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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-174/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w .sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji K;waiiﬁkacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/PO0OS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okregowa Rada Izby
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-CQR-N4N-SDF *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-45D-Y33-R63 *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOTB-OKK-~SPW-7131/32-158/03/2004 ~ Poznag, dnia 14 czerwes 2004 T

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzyniceow budowaictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poin. zin.jiart 12 ust 3, art 33 uat. |
pkt 11 2, art 14 ust.] pka 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane { tekst jedoolity: Dz U. 220031 Ns
207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodsrki Przestrzannsj | Badownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budowniciwie (Dz. U, 2 1995 1. Nr 8

poz. 38, z pbim. Zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjua
nadaje

Panu
Wojciechowi Zbigniewowi Politowiczowi
magistrow] inzyniesowi inzynierii srodowiska
wrodzonemy doiz 20 maja 1970 r. w GuisZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0147/PWOS/04

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnoici instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnied jest okredlony na odwmcic mueisze) docyZji
UZASADNIENTE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna. Wietkopolskiej Okrggowej lzby buynerow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 casrwea 2004 1. stwierdzila, ze Pan Wojciech Zbigniew
Politowicz posiada wymagane prawer wyksztalcenie 1 praktyke zawodowy kouieczog do uzyskania
uprawnied budowlanyoh w w/w specjalnosol | uzyskal pozytyway wynik egzaminu pa Gprawnienia
budowlane, '

Pouczenie
Od pinisjszé] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji K walifikacysne) Folskae lrby Inzymerow Budownictws
w Warszawie, za podnednictwen Wielkopolskiej Okrggowe) Lzby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu W terminie
14 doi od daty jaj doreczenia.
$kiad orzekajagy
Okregowej Komigli Kwalifikacyjnej:
Przewodniczacy — mgr ing. Jan Leanskii\f g f o

Crlonek Komugji ~ mgs ing, Marign Karcz, oofoofooffind
Crionek Komisji - 4r inz. Danie) Pawlicki: V4. {4

A
Aate



Na podstawie art 12 ust.1 pky |

23,415 Ustawy Prawg budowlang ZWIRZIU § 4 gy g T0zp.

MGPIB pap Wojciech Zbigniew Politowic; jest UpCwainiony vy specialnode: mstalacyjngj v

zakresie sleci, instalacji i urzadzep cieplnych, wentyigcyinych, gazowych, wodeciggowych |

i jnych do; ;

- Projektowani, Sprawdzania projektéw budowlanyeh w specialnofe Objete] niniejszym;
Uprawnieniamj ; SPrawowania nadzon, autorskiego,

- kierowanig robotarmj budowlanymj

- kierowania niem konstmkcyjnych elemeniow |

i kontroli techniczpe;

Pudowlanyvoh orug nadzory
) Wytwarzanig tych slemeng gy i
- Wykonywania nadzory inWestomiciago

~ SPrawowania koptroli techniczne; UIrzymania objekigy, Budewlsngch » Lastrzezeniem gy, 62
ust. 5 ustawy
bez ograniczes,
Ninigjsze Uprawnienia, ng Podstawie § 4 ug 4 rozporzadzenia MGPIE 2 guig 30 Srudnia
1994 1. w sprawie Samedzielnych funkcj technicznven w I 34BOWig podstawe _
do spo ia projektéw Zagospodarowanis dziatki i terem) v VW Specialnoscy, jegli cadosé
problematyli Jjest Przedstawiogg v projekeie 2480spodarowaniy dziatky b terenu - zgodnie ;-
art. 34 ust. 3h , '
PRZEWODNICZACY "
- Orrspe Komgjj Kwa!;'ﬁk&cyjﬁq‘
| Malcge: L2y iy B _
4/;“ L’_,.«' i//r-z",,-—-,v L/j {/"W
: j mgricz, Jan Lemarigy;
Otrzymiyjq; |
1.Pan Wojciech Politowic;
ul. iowa 10
62-200 Gniezno
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Lospektor Nadzory
Budowlemego
4.8/8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JIXK-L96-2Q7 *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6E7-WJX-6J1 *

Pan Woijciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04
adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-09 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis est praygitovy




Gniezno dnia 15.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt pod nazwa:
Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Osiniec dz. nr 113/38 gmina Gniezno
zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczna.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Budowa sieci wodociagowej Strona .......



L Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci wodociggowej zostat opracowany na zlecenie Gminy Gniezno.

Wykorzystano nastepujgce materiaty:
_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem inwestora;
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- warunki techniczne wydane przez PWik Gniezno;
. uzgodnienia z ZUD Gniezno;
- uzgodnienia z Inwestorem;

- obowigzujgce normy i przepisy prawa oraz literatura;
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci wodociggowej. Budowa
projektowanej sieci ma na celu podtaczenie powstatych dziatek budowlanych do istniejgcej
sieci wodociggowej.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robét.
3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. OkreSlenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
technicznymi na budowe sieci wodociggowej. Zaprojektowano trase sieci bez naruszania
istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody

powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie. Jest to rozwigzanie standardowe —

powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.

Budowa sieci wodociagowej Strona.......



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu

terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:
- rurociggow cisnieniowych
- hydranty nadziemne

- zasuwy zeliwne

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi i dziatki, na ktdrej projektuje sie sie¢ wodociggowa uzbrojone sg w kable
energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ gazowa. Szczegdlna uwage i ostrozno$é nalezy zwrdcié
na kabel energetyczny. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy kolizjach z istniejgcym

uzbrojeniem.

Kolizje naniesiono na mape dotgczong do protokotu z narady koordynacyjnej z dnia
6.10.2020r.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

6. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 125x11,4 mm RC PN 16(353,0 mb ) w
pasach drogi prywatnej. Na wigczenie nowego odcinka nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowa
W1. Wezly wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami. Zaprojektowano hydranty podziemne 80
mm 3 szt. Teren wokét zasuw i hydrantéw nalezy umocnic¢ betonem lub kostkg betonowa.

Nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego wraz z wktadkg metalowa okoto 35 cm
ponad goérna Scianka rurociggu. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez gestora sieci.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiedni atesty higieniczne dopuszczajgcy je w
budownictwie

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujgce zasady:

- prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

Budowa sieci wodociagowej Strona.......



_ uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkdéw i uzbrojenia podziemnego i

naziemnego,

- uktadad rurocigg na gtebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem . min. 1,6
m p.p.t.,

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikéw

nieruchomosci;
_ oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewoddw,
- dokona¢ podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtosci,

- wyznaczy¢ zatamania trasu przez uzyskanie punktéw przeciecia osi dwdch

kierunkéw,

_ roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp od
0si.

Przewody uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej mechanicznie Po
zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzié.
Przy wykonywaniu wykopéw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystapienia znacznych ilosci wody gruntowej zaleca sie odpompowanie wody pompa

spalinowa.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokoéci 0,6 m. Rzedne weztéw przyjeto wedtug
pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody
uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie Po zasypaniu grunt nalezy
ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzi¢.

Przy wykonywaniu wykopéw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywa¢ recznie.
Do umocnienia kofcdwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami oraz uzbrojenie
wykonac bloki oporowe wg zataczonych rysunkdéw, z betonu B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypaé, ubijajac warstwami gruboéci

50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.

Budowa sieci wodociagowej Strona



Szczegoty wykonania sieci wodociggowej

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtozg;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

 w miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go
do wykopu, maksymalna dtugos¢ montowanego rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztow;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztdw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne,
ktore taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

* podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywac do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

e zfgcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu;

* przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng rurociggu (minimalna
gtebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,60m);

e w przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokoéciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajacego zadang gtebokos¢ przykrycia;

* minimalna gtebokos¢ przykrycia zabezpieczajaca przed nadmiernym nagrzewaniem sie wody w
okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

» w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowad trzpienie
teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

e hydrant nalezy instalowac z zasuwg odcinajgca. Zasuwe nalezy posadowi¢ na bloku
podporowym, natomiast na odgatezieniu winien spoczywac hydrant na tuku kotnierzowym ze
stopka. Przed hydrantem nalezy umiesci¢ zasuwy w odlegtosci 1,00m od hydrantu i pozostawi¢ w
pozycji otwartej;

* skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie poprzez

utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki;

7. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowig:

- zasuwa odcinajgca @ 100 i 80 mm na wigczeniu do sieci oraz g 80 mm przed
hydrantem ppoz. nadziemnym - Zeliwne, kotnierzowe ze skrzynka i obudowa, projektuje sie
zasuwy kotnierzowe z klinem gumowym ze wzgledu na tatwiejszy montaz i demontaz, $ruby

nierdzewne potaczen kotnierzowych dobrze zabezpieczy¢ przed korozja;
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na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe wedtug zataczonych

rysunkow;

hydranty ppoz. podziemny @ 80 mm w miejscach przedstawionych w projekcie,

wezly wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, zeliwne.

Miejsca, w ktérych montowane bedg zasuwy i hydranty podziemne nalezy

oznakowac za pomocg tabliczek wodociggowych umieszczonych na plocie lub na stupkach

metalowych — zabezpieczonych przed korozjg.

8.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie w miejscach

skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy szalunkéw stalowych.
Jezeli wystgpi woda gruntowa wykop odwodnic przy pomocy pompy spalinowej lub
igtofiltrow. Pie¢ metrdw przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonaé doty probne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym o grubo$ciach 35 cm, ktéry
nalezy zagesci¢. Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowa¢, doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane w
przypadku prowadzenia robét na gt. 1,5m i wiecej musi posiada¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gléwnych 1,0 mb dla
rurociggéw ttocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy stosowa¢ umocnienie wykopow
za pomoca bali drewnianych lub stalowych obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktore zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkéw wykonywac¢ wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min
1:1,5. Rzedne wlazdw przyjeto wedtug pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm zageszczonej recznie — dla przykanalikow oraz 15 cm dla sieci gtdwnych. Po zasypaniu
grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umocnienia koncdwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami wykona¢ bloki

oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.
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10.

1.

12.

13.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypa¢, ubijajgc warstwami

grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,5-2,0 m
pod poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugosci bedzie wymagat odwodnienia przy
pomocy iglofiltréw lub pompy spalinowe;j.

UWAGI MONTAZOWE
Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm dla sieci gléwnych. Obsypke
wykonaé grubosci 15 cm ponad wierzch rury.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociggu wodociggowego na ci$nienie 0,9Mpa

WYTYCZNE DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Wszystkie prace ziemne i odtworzeniowe wykonywaé zgodnie z decyzjq lokalizacyjng wydang

przez Zarzadce drogi. Decyzja zostata dotaczona do projektu.

WYTYCZNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWALNEGO

- przed rozpoczeciem prac wykonawczych obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez

uprawnionego geodete oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy

- przed zasypaniem robot nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

UWAGI KONCOWE

- Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurociggéw powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionego geodete,

- Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosic¢ sie¢ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci w Gnieznie w celu zinwentaryzowania.
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- Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajgc odno$nych przepisdéw
BHP.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nie naniesionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym

- W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojenie podziemne, nalezy
uwazac jest ono czynne iw odpowiedni sposdb zabezpieczyé. Powiadomié wiasciciela
uzbrojenia

- Realizacje robét wykonywac¢ uwzgledniajgc warunki, opinie i zezwolenia wszystkich
jednostek uzgadniajgcych projekt jak i wszystkich wiascicieli i zarzadcow uzbrojenia
terenu.

- Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptuka¢ 2 % podchlorynem sodu i dokonaé
badania bakteriologicznego wody.

14.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACJI ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Zaprojektowano trase wodociggu bez naruszania istniejgcego drzewostanu.

15.INFORMACJA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase wodociggu bez koniecznosci zmiany uksztaltowania terenu. Po

robotach teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

16.INFORMACIA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH

Dziatki na ktorych zaprojektowano sie¢ wodociggowa nie znajdujg sie na terenach gdrniczych.

17.INFORMACJIA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE MIEJSCOWEO PLANU
ZAGOSPODOROWANIA

Dziatki na ktdrych zaprojektowano sie¢ wodociggowg w miejscowosci Osiniec
zgodnie z decyzjg MPZT podlegajg ochronie konserwatorskiej. Podczas robdét ziemnych nalezy
zapewnic staty nadzdr konserwatorsko-archeologiczny nad catoscig prac ziemnych oraz uzyskac

pozwolenie archeologiczne.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste GnieZnieriskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.555.2020
Termin zakorczenia narady: 2020-10-06

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Osiniec, Dz.: 109/2, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30, 113/31, 113/32, 113/33, 113/34, 113/35,
113/36,113/38, 113/39, 114/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej; rozdzielcza

Informacje uzupetniajace:

$rednica 110 mm,; $rednica 125 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz Imie |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |i nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

1. (P.U.H WODKAN nie dotyczy
Tomasz Szustek Nie dotyczy
2. |ENERGA - Operator S.A. RD nie dotyczy
Stupca ’
Nie dotyczy
Andrzej Siepielski
3. |STK "Satpol" pozytywne bez uwag
Jan Kaczkowski ] Brak uwag
4. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Aneta Rekruciak Nie dotyczy
5. [Gmina Ltubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
6. |UM Gniezno - Referat Drég nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
7. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag

8. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci |pozytywne bez uwag
Telewizyjnej "PIEKARY"

Brak uwag




Piotr Ciedlewicz

9. |Hawe Telekom nie dotyczy
Bartosz Pietka Nie dotyczy
10. |PSG Gniezno pozytywne z uwagami
Wojciech Wawrzyniak Szczegdbtowy przebieg sieci gazowej nalezy
ustali¢ na podstawie prébnych przekopéw.
W poblizu sieci gazowej roboty ziemne
wykonywac recznie.
Na czas wykonywania robot sie¢ gazowg
zabezpieczy¢ przed obsunieciem.
Skrzyzowania z siecig gazowa wykonad
zgodnie z PN-91/M-34501 i obowigzujacymi
przepisami.
Zachowaé normatywne odlegtosci od
istniejacej sieci gazowej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
O terminie rozpoczecia robot powiadomic
pisemnie Gazownie w GnieZnie.
11. |Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy
12. |PWIK Sp. z 0.0. Gniezno pozytywne z uwagami
Jan Kaliski W chwili dokonywania niniejszego
uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w
eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie
znajduje sie stosowna infrastruktura
wodociggowa.
Projekt techniczny sieci/przytacza nalezy
uzgodni¢ w PWiK Sp. z 0.0. w GnieZnie.
13. |DUON Dystrybucja S.A nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie dotyczy
14. |Powiatowy Zarzad Drog nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
15. |ENEA Operator sp. z o.0. pozytywne z uwagami

Pawel Woroch

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy
bezwzglednie zgtosic sie do ENEA Operator
S.A. RD w Gnieznie w celu uaktualnienia
uzgodnienia.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzié
recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowad




normatywna odlegtosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosié¢
sie na Posterunek Energetyczny z 14- to
dniowym wyprzedzeniem. '

16. |Instytut Chemii Bioorganicznej nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk '
Nie dotyczy
Marek Kuberka
17. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Witold Macioszek Nie dotyczy
18. |System gazociggow pozytywne bez uwag
tranzytowych 'EUROPO LGAZ"
Wactaw Kotcon
19. |Zaktad Gospodarki Komunalnej |Nie dotyczy
Witkowo
Danuta Goérska-Ciesielska
20. |Zaktad Ustug Komunalnych i Nie dotyczy
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka
Ewelina Bogajewska
21. |Gmina Kiszkowo Nie dotyczy
Leszek Czubaszek
22. |Servcom S.A. pozytywne bez uwag
Arkadiusz Kilosin
23. |UPC Polska pozytywne bez uwag
Btazej Liberski Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
24. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Nie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz
Waldemar Frankowski
25. |RCI Bydgoszcz Nie dotyczy
Marcin Pietrowski
26. |ENEA Operator S.A.RD Mogilno |Nie dotyczy
Krzysztof Winiarski
27. |Orange Polska pozytywne bez uwag

Marek Wichtacz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whniosek o 'koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ziozony:




nie ztozono****,

o zlozope™** ¥,
****¥niewlasciwe skresli¢

Podmioty prawidfowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly:

1. Orange Polska
INEA S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodnié elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

4. UPC Polska/Ericsson — Btazej Liberski

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoé¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady s3 jednomyslne i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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Gniezno, dnia D 5. 2020 r.

TT0.415.467.2020

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 37/SW/TT/2020

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02-09-2020 r., podajemy warunki techniczne budowy sieci
wodociagowej w Gm. Gniezno, m. Osiniec. .

Lokalizacja przedsiewzigcia: Gm. Gniezno, m. Osiniec, droga o numerze dziatki 113/38 113/36,
ark. 4.

Miejsce wlaczenia: Gm. Gniezno, m. Osiniec, sieé wodociggowa PVC DN 160 mm w drodze
0 numerze dziatki 113/38, ark. 4.

Sposéb wlaczenia: nalezy wykonaé weinke tréjnikiem zeliwnym wraz z zasuwg odcinajgcg
w drodze o numerze dziatki 113/38, ark. 4. Projektowang sieé¢ wodociggows nalezy polaczyé
W pierScien z istniejaca siecig wodociagowa PE DN 125 mm W siggaczach o numerze dziatki
113/23.

Parametry sieci: projektowana sie¢ wykonaé z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 125 x 11,4 mm PE 100 RC, PN 16. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydrant p. poz. DN 80 mm
Wraz z zasuwa odcinajacg. Istniejace hydranty w dziatce numer 113/23 nalezy przenie$é¢ na dzialke
numer 113/38 w poblize skrzyzowania dré g.

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej musi byé zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. »W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi p6zniejszymi
zmianami oraz obowiazujacymi przepisami szczegblowymi i normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkow technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacje warunkow technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci wodociagowej. Wykonawca projektu
technicznego moze by¢é Wwylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawieraé wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepiséw szczegblnych,
a takze opis techniczny i czgs¢ rysunkowa, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowane;j sieci wodociaggowej uzgodniony musi zosta¢ przez Zespot Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwym Starostwie Powiatowym.

4. Przebieg trasy projektowane;j sieci wodociggowej uzgodniony musi zosta¢ przez zarzadcow drég, przez
ktére przechodzi¢ bedzie sieé. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcow drég
z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemne;.
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5.

W przypadku przechodzenia sieci przez dziatki nie bgdace wlasnoscia Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowiazany jest do ustanowienia notarialnej
stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacji sieci w dziatkach stanowigcych wiasno$¢ osob
trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej stuzebnosci nalezy zataczy¢ do projektu sieci przed
jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przedfozy¢ minimum pigé egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z o.0.
w Gnieznie. ‘

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECT

1.

2.

10.

11.

12.

Przed przystapieniem do zamierzonych robét Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe we wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociagowa zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczgciem.

Wykonawca sieci winien posiada¢ niezbgdne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej posiada¢ musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy probne.

Wiaczenie w istniejaca sie¢ wodociggowa wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWIK Sp. z o.0.

w Gnieznie.

Podstawa wykonania wlgczenia w istniejaca sie¢ wodociggowa jest podpisanie z PWiK ,,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obstugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wigczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” stanowi
zalacznik do niniejszych warunkéw technicznych. Umowg ta nalezy podpisa¢ przed rozpoczegciem
prac zwigzanych z wlaczeniem do sieci.

Na dziefi podpisywania ,,Umowy o wykonanie przytaczenia do sieci wodociggowej” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydzialu Technicznego i Obstugi Odbiorcy nastgpujace dokumenty:

— kopie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

— kopig decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym, wydang przez zarzadcg drogi,

— dokument pos$wiadczajacy uzyskanie sluzebnosci, polegajacej na  prawie budowy
i eksploatacji sieci w dziatkach nie bedacych wiasnoscia Inwestora.

Na dzien wykonywania przez PWiK wigczenia w istniejgca sie¢, Inwestor winien posiadac:

— wykonany wykop, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie dokonanie wiaczenia
nowobudowanej sieci w istniejaca sie¢ wodociggowa,

—  kopie stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materialy,
W przypadku niespetnienia przez Inwestora wymogéw okreslonych w pkt. 10 niniejszych warunkéw
technicznych, PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie odstapi od wykonania wiaczenia w siec, a nastepnie obciazy
Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z koniecznosci przyjazdu pracownikow
na miejsce budowy.
Inwestor zobowiazany jest do utozenia 30 cm ponad siecig (na calej jej dugosci) niebieskiej tasmy
lokalizacyjnej z metalowa wkladka, umozliwiajaca pdzniejsza lokalizacje sieci. Konce wkladki oraz
taémy nalezy polaczy¢, z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza sig
zastosowanie oddzielnie taémy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme
nalezy utozyé 30 cm nad rurociagiem, a drut 5 cm nad rurociagiem. Drut nalezy potaczy¢ w sposéb
analogiczny do opisanej powyzej metalowej wkiadki tasmy lokalizacyjnej.

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci

wodociagowej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obstugi Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w Gnieinie (tel.: 61-424-59-36).

Odbiér techniczny sktadaé sie¢ bedzie z dwoch etapow:

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sieci. Na okolicznos¢ wykonanych
ogledzin sieci, pracownik PWiK sporzadzi notatke stuzbowa okreslajacg prawidlowos¢ lub
nieprawidtowo$é wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
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13.

14.

15,

16.

17.

18.

technicznego sieci. W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wykonana w calogci. Dopuszcza
si¢ wykonywanie odbioréw czesciowych, na zasadach ustalonych z PWiK. .

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokotu odbiory technicznego sieci oraz
podpisanie protokohy przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciggu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej  sieci (mapy zasadniczej oraz szkicy polowego
Z zaznaczonymi dhugosciami i glebokosci wszystkich elementéw sieci oraz Srednicg rurociggéw),

— dokumentu potwierdzajacego wynik bakteriologicznego badania  prébki pobrane;j
z nowobudowane;j sieci, stwierdzajacego mozliwogé Spozywania wody przez ludzi,

— protokohu odbioru pasa drogowego po zakoficzeniy robét, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wykonanie sieci Wymagato zajecia pasa drogowego),

~ kopii stosownych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materiaty.

Warunkiem sporzagdzenia protokotu odbiory technicznego sieci bedzie ponadto pozytywna opinia

36 miesigcy gwarancji na wykonywang sieé.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania sie pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru probki do badania oraz plukania sieci
przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajacego
mozliwo$¢ spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbiory technicznego sieci.

Za wykonane przez PWiK Sp. z o.0. w Gnieznie czynnosci stuzagce podlaczeniu do sieci
wodociggowej oraz czynnoSci odbiorowe, naliczona Zostanie oplata w wysokosci okreslonej
W ,,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowe;j”.

Niniejsze warunki techniczne waine 89 przez okres 24 miesigcy od daty ich wystawienia.
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Gniezno, 03.08.2020 r.

GR.6727.125.2020

Tomasz Szustek
Zelazkowo 51

62720 Niechanowo

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wydania wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 113/38 we
wsi Osiniec, Urzad Gminy Gniezno zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) wydaje
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny
zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec, zatwierdzonego Uchwatg. Rady Gminy
Gniezno nr XLV/307/2013 z dn. 20.09.2013 r., ogloszonym w Dz. Urz. Woj. Wikp.
poz. 6696 z dn. 29.11.2013 .

Otrzymuja:

1. Adresat.
2. Aa.

e —
P

Sprawe prowadzi Robert Bloch, pok. 19, tel. 061 424 57 57
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RABA GMINY

. gt wGnieZnie
e wojewodztwo wielkopolskie
UCHWALA NR XILL.V/307/2013
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 20 wrzesnia 2013 1.

w sprawie miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we
wsi Osiniec dz. nr 113 i we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 190

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. 2 2013 r. poz.
594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
22012 1. poz. 647 z pdzn. zm.), w zwiazku z uchwalg Rady Gminy Gniezno Nr XXXV/332/2009 z dnia 31 lipca
2009 r. o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarov/ania przestrzennego pod tereny
zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 113 i we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 190, Rada Gminy
Gniezno uchwala, co nastepuje: -

§ 1. 1) Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we
wsi Osiniec dz. nr 113 i we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 190, zwany dalej ,,planem", po stwierdzeniu jego
zgodnoéci ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego
Uchwatg Rady Gminy Gniezno nr 119/X1/2000 z dnia 28 lutego 2000 r.

2) Granice obszaru objgtego planem okreslone s3 na rysunku planu.
3) Integralnymi czg$ciami uchwaty sa:

a) zatacznik Nr 1— rysunek planu, opracowany wskali 1:1000 i zatytulowany ,Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 113 i we wsi
Szczytniki Duchowne dz. nr 190”, stanowiacy cze$¢ graficzng planu, zwany dalej ,,rysunkiem planu";

b) zalacznik Nr 2— stanowigcy rozstrzygniecie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu; ;

¢) zatacznik Nr 3 — stanowigcy rozstrzygnigcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich

finansowania.
Rozdzial 1.
Przepisy ogélne
§ 2. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dzialke budowlang w rozumieniu przepiséw o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiaca obszar, na ktorym moze by¢ realizowane zamierzenie
inwestycyjne, do ktérego maja zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreflajaca dopuszczalng minimalng
odleglo$é¢ budynku lub obiektu od linii rozgraniczajacej drogi;

3) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktorym czg$¢ azurowa stanowi minimalnie
60% powierzchni catkowitej ogrodzenia;

4) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore powinno przewazaC na
obszarze w obrebie linii rozgraniczajacych, okreslone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym — naleZy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktore
uzupelniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe;

6) reklamie — nalezy przez to rozumie¢ no$nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz
zelementami konstrukcyjnymi izamocowaniami, niebedacy szyldem, tablica informacyjng lub znakiem
w rozumieniu przepiséw o znakach i sygnalach drogowych;

7) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ znak oznaczajacy siedzibg przedsigbiorcy lub miejsce §wiadczenia ushig.

§ 3. Nastepujace oznaczenia graficzne sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objetego planem;
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2) linie rozgraniczajace tereny oréznym przeznaczeniu Wwraz 7 oznaczeniami graficznymi i literowymi,
dotyczacymi przeznaczenia terenbw;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegblowe

§ 4. Na obszarze objgtym planem ustala sig nastepujace przeznaczenie terenow:
1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN:
a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dop,usiczalne: sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej, dojécia i dojazdy zwigzane z funkcjg terenu oraz
dojazdy przeciwpozarowe, obiekty matej architektury i o$wietlenie terenu;

2) dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem KD-L:

&
=

a) podstawowe: teren drogi publicznej klasy lokalnej,
b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j;
3) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IKDW, 2KDW, 3KDW:
a) podstaWowe: tereny drog wewngtrznych,
b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j;
4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KX:
a) podstawowe: teren ciagu piszojezdnego,
b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;
5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZK:
a) podstawowe: teren zieleni krajobrazowej,
b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;.
6) dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem T:
a) podstawowe: teren infrastruktury technicznej — telekomunikacja,
b) dopuszczalne: zielen izolacyjna.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania adu przestrzennego ustala sig:

1) nakaz sytuowania budynkéw zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu linjami zabudowy oraz przepisami
odrebnymi;

2) nakaz stosowania ogrodzen azurowych o wysokosci do 1,5 m od poziomu terenu;

3) dopuszcza sig lokalizacjg obiektow matej architektury;

4) dopuszcza si¢ lokalizacjg urzadzen technicznych zapewniajacych mozliwos¢ uzytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

5) zakaz lokalizacji irozbudowy obiektow budowlanych i urzadzen, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego
z zakresu lacznosci publicznej, ktére wptywaja negatywnie na lad przestrzenny, a w tym:

a) wolnostojacych reklam,

b) tymczasowych obiektow budowlanych, zwyjatkiem urzadzeh zaplecza budéw lokalizowanych
w bezpoérednim sasiedztwie terenu budowy,

¢) napowietrznych linii elektroenergetycznych;
6) dopuszcza sig sytuowanie szyldow o maksymalnej powierzchni 1 m2;

7) dopuszcza si¢ sytuowanie nie wigcej niz dwoch reklam wylacznie na elewacjach kondygnacji parteru
budynkéw lub ogrodzeniu, przy czym ich sumaryczna powierzchnia na jednej dzialce nie moze przekraczaé
T ‘ 720 N\
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§ 6. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
okreslonych w przepisach odrebnych z wyjgtkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) wszelkie oddziatywania na s$rodowisko wynikajace zrealizacji ustaleh planu nie mogg powodowaé
przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska, okreslonych przepisami odrgbnymi, poza terenem do ktérego
inwestor posiada tytut prawny;

3) zakaz wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi;

4) nakaz zastosowania zabezpieczen i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu
kotowego przed infiltracjg zanieczyszczen wod opadowych do srodowiska gruntowo-wodnego i odprowadzenia
§ciekdw ztych nawierzchni do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu do standardow
wymaganych przepisami odrebnymi;

5) nakaz selektywnego gromadzenia odpadéw w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

6) nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstajacymi w zwigzku zrealizacja ustalen planu w granicach
wlasnej posesji lub ich wywéz na miejsce wskazane przez odpowiednie shuzby gminne;

7)nakaz zagospodarowania zielenig wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia na terenie drogi
wewnetrznej;

8) nakaz zachowania istniejagcych zadrzewien oraz ich uzupelnienie;
9) nakaz zachowania dopuszczalnych pozioméw halasu dla terenéw podlegajacych ochronie akustyczne;j;

10) wskazuje si¢, ze tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN naleza do terendéw, dla ktérych obowiazuja
dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;;

11) do wytworzenia energii dla celow grzewczych nakaz stosowania paliw plynnych, gazowych i statych
charakteryzujacych sie niskimi wskaznikami emisji lub odnawialnych Zrédet energii.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdiczesnej, dla
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala si¢ nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas
realizacji inwestycji zwigzanych z zagospodarowaniem izabudowg obszaru objetego planem. Inwestor winien
uzyskaé pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na badania archeologiczne przed
otrzymaniem pozwolenia na budowe. '

§ 8. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sig:
1) nakaz o$wietlenia terenu oraz zastosowania trwalych i estetycznych elementéw urzadzenia,
2) zakaz stosowania reklam w liniach rozgraniczajgcych droge publiczna.

§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN,
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, ustala si¢ nastgpujace parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojgcego oraz
jednego budynku garazowo-gospodarczego na kazdej dzialce;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 35% powierzchni dziatki;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki;
5) minimalna liczba miejsc parkingowych zgodnie z § 18 pkt 8;

6) parametry projektowanej zabudowy:

a) dopuszcza si¢ rozbudowe, nadbudowe 1 remonty istniejacych budynkéw pod warunkiem zachowania ustalef
niniejszej uchwaty,

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy budynkéw mieszkalnych — dopuszcza sie nie wigcej niz 10,0 m w tym
jedng kondygnacje podziemng i dwie nadziemne,
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R/
,

c) maksymalna wysokosé zabudowy budynkow garazowo-gospodarczych — dopuszcza sig nie wiecej niz 6,0
m’

d) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynku garaiowo—gospodarczego jako obiektu wolnostojacego, zblokowanego
z budynkiem mieszkalnym lub jako pomieszczenia garazowo-gospodarczego wbudowanego w budynek

mieszkalny,
e) dachy skoéne o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni,

f) dopuszczalne katy spadku potaci dachowych nie dotycza lukarn, swietlikow, zadaszen wejs$¢ do budynkéw
1 tarasow,

g) nakaz stosowania pokrycia w barwach cieptych i ciemnych — w kolorach brazu lub czerwieni,
h) dachy budynku garazowo-gospodarczego dostosowane do dachu budynku mieszkalnego.

§10; Na terenie zieleni krajobrazowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZK ‘ustala si¢ nastepujgce
parametry i wskazniki zagospodarowania terenu: L

1) zakaz realizacji zabudowy;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 80% powierzchni dzialki,

3) zakaz lokalizacji wszelkich obiektéw, urzadzen oraz nasadzef drzew i krzewdéw w odleglosci mniejszej niz 3 m
od brzegéw cieku wodnego.

§ 11. Na terenie drogi publicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-L, ustala sie:

1) klasyfikacje — droga publiczna klasy lokalnej — poszerzenie istniejacej drogi publicznej zlokalizowane] poza
granicg obszaru objetego planem;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
3) jednostronny chodnik, z dopuszczeniem zmiany na cigg pieszo-TOWerowy,

4) zjazdy i wjazdy z terenu drogi moga by¢ realizowane wylacznie na warunkach okreslonych przez zarzadce
drogi.

§ 12. Na terenach drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami IKDW i 2KDW, 3KDW,
ustala sig:

1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ pasa dla ruchu kotowego — 5,5 m,
3) minimalna szeroko$¢ pasa dla ruchu pieszego — 1,5 m,
4) przekroj jednoprzestrzenny z pasem dla ruchu pieszego i kotowego,
5) dopuszcza sig realizacje w pasie drogowym sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
§ 13. Na terenie ciagu pieszojezdnego, oznaczonym na rysunku planu symbolem KX, ustala sig:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
2) przekréj jednoprzestrzenny z pasem dla ruchu pieszego i kotowego,
3) dopuszcza si¢ realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 14. Na terenie infrastruktury technicznej — telekomunikacja, oznaczonym na rysunku planu symbolem T,
ustala si¢:

1) lokalizacj¢ masztu antenowego,

2) minimalna powierzchnia dziatki — 200 m2;

3) zakaz realizacji utwardzonych drog z wyjatkiem dojazdéw gospodarczych i przeciwpozarowych;
4) nakaz wykonywania niezbednych prac zwiazanych z konserwacjg i utrzymaniem zieleni;

5) w sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwala w zakresie uzytkowania terenu infrastruktury technicznej —
telekomunikacja majg zastosowanie przepisy odrebne.
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c¢) maksymalna wysokos¢ zabudowy budynkéw garazowo-gospodarczych — dopuszcza si¢ nie wigeej niz 6,0
m)

d) dopuszcza si¢ lokalizacje budynku garazowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojacego, zblokowanego
z budynkiem mieszkalnym Iub jako pomieszczenia garazowo-gospodarczego wbudowanego w budynek

mieszkalny,
e) dachy sko$ne o nachyleniu potaci od 30 do 45 stopni,

f) dopuszczalne katy spadku potaci dachowych nie dotycza lukarn, $wietlikow, zadaszef wej$é do budynkow
1 tarasow,

g) nakaz stosowania pokrycia w barwach cieptych i ciemnych — w kolorach brazu lub czerwieni,
h) dachy budynku garazowo-gospodarczego dostosowane do dachu budynku mieszkalnego.
§ 10. Na terenie zieleni krajobrazowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZK ustala si¢ nastgpujgce

parametry i wskazniki zagospodarowania terenu: -

1) zakaz realizacji zabudowy;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 80% powierzchni dziatki,

3) zakaz lokalizacji wszelkich obiektow, urzadzen oraz nasadzen drzew i krzewdw w odleglo$ci mniejszej niz 3 m
od brzegdw cieku wodnego.

§ 11. Na terenie drogi publicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-L, ustala sig:

1) klasyfikacje — droga publiczna klasy lokalnej — poszerzenie istniejgcej drogi publicznej zlokalizowanej poza
granicg obszaru objetego planem;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

3) jednostronny chodnik, z dopuszczeniem zmiany na cigg pieszo-roWerowy,

4) zjazdy i wjazdy z terenu drogi mogg by¢ realizowane wylacznie na warunkach okreslonych przez zarzadce
drogi.
§ 12. Na terenach drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW, 3KDW,

ustala si¢:

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ pasa dla ruchu kolowego — 5,5 m,
3) minimalna szerokos¢ pasa dla ruchu pieszego — 1,5 m,
4) przekroj jednoprzestrzenny z pasem dla ruchu pieszego i kotowego,
5) dopuszcza si¢ realizacje w pasie drogowym sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
§ 13. Na terenie ciggu pieszojezdnego, oznaczonym na rysunku planu symbolem KX, ustala si¢:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
2) przekr6j jednoprzestrzenny z pasem dla ruchu pieszego i kotowego,
3) dopuszcza sig realizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

§ 14. Na terenie infrastruktury technicznej — telekomunikacja, oznaczonym na rysunku planu symbolem T,
ustala si¢:

1) lokalizacje masztu antenowego;

2) minimalna powierzchnia dziatki — 200 m2;

3) zakaz realizacji utwardzonych drég z wyjatkiem dojazdow gospodarczych i przeciwpozarowych;
4) nakaz wykonywania niezbednych prac zwiazanych z konserwacja i utrzymaniem zieleni;

5) w sprawach nieuregulowanych niniejszg uchwalg w zakresie uzytkowania terenu infrastruktury technicznej —
telekomunikacja majg zastosowanie przepisy odrgbne.
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§ 15. Nie okresla sig¢ granic isposobéw zagospodarowania terendéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, wtym terenow gémiczych, atakze obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, ze wzgledu na ich nie wystepowanie na obszarze

objetym planem.

§ 16. 1) W planie nie wyznacza si¢ terenéw wymagajacych wszczecia postepowania scalania 1 podziaku
nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrgbnych; nie okresla si¢ takze szczegblowych zasad i warunkéw
scalania i podziatu nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrebnych.

2) Dopuszcza sie:

a)nowe podzialy terenu pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie
z ustaleniami planu na wszystkich dziatkach powstalych w wyniku tego podziatu — z wylaczeniem dziatek
zwiazanych z obiektami infrastruktury techniczne;j;

b) laczenie dziatek w granicach poszczegdlnych terenow; L.
3) Ustala si¢ minimalng powierzchni¢ dla nowych dziatek budowlanych — 1000 m2.

§17. W zakresie szczegblnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczed w ich uzytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy, ustala si¢ pas technologiczny linii elektroenergetycznej:

1) SN 15kV po 7,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw na zewnatrz linii;
2) nn 0,4 kV po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw na zewnatrz linii;

3)na obszarze pasa technologicznego linii elektroenergetycznej zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy
i nasadzen zieleni wysokiej;

4)w przypadku skablowania izdemontowania linii elektroenergetycznej przestaje obowigzywal pas
technologiczny od napowietrznej linii elektroenergetyczne;.

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) nakaz zapewnienia dostgpu do drogi publicznej dla kazdej dziatki;
2) zakaz realizacji bezpo$rednich zjazdow z drogi powiatowej na dziatki przylegte;

3) nakaz zachowania ciaglo$ci powiazafh elementéw pasa drogowego, w szczegllnosdcei jezdni i chodnikéw
W granicy obszaru planu oraz z zewngtrznym uktadem komunikacyjnym z uwzglednieniem ustalen planu;

4) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie ukladu drogowego zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) dopuszczenie lokalizacji kanaléw technologicznych w liniach rozgraniczajqcych dr6g podczas rozbudowy
ukladu drogowego, zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, niewymienionych planem elementéw uktadu komunikacyjnego, w tym
drogowych obiektow inzynierskich; _

7) parametry uktadu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacja i przepisami odrebnymi;

8) w zaleznosci od programu funkcjonalnego zapewnienie na dzialce pelnych potrzeb parkingowych, przy czym
nie mniej niz:
a) na kazdy dom w zabudowie jednorodzinne;j: 2 stanowiska postojowe,

'b)w przypadku lokalizacji na dzialkach na terenach IMN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN funkcji ustugowe;j:
dodatkowe 2 stanowiska postojowe. :

§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala sie:

1) zachowanie istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu irozbudowy, aw
przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji przetozenia jej na tereny komunikacji;

2) w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania zurzadzeniami elektroenergetycznymi, nakaz ich
przebudowy w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca sieci zgodni€ z przepisami odrgbnymi;

3)nakaz odprowadzania sciekéw bytowych do zbiomikow bezodptywowych, zktérych dcieki beda
systematycznie wywozone przez koncesjonowanego przewoznika do oczyszczalni $ciekéw, a po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej obowiazek podigczenia do kanalizacji zgodnie z przepisami odrgbnymi;

.
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4) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ciekow;

5) nakaz odprowadzenia wod opadowych iroztopowych do kanalizacji deszczowej, aw przypadku braku
mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej dopuszcza si¢ zagospodarowanie wod opadowych
1roztopowych w granicach Wwlasnej posesji zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej;

7) lokalizacje stacji transformatorowo-rozdzielczych na samodzielnych dzialkach z dostepem do drogi
publicznej;

8) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu tacznodei publicznej, jezeli taka inwestycja jest
zgodna z przepisami odrebnymi;

9) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wybudowania sieci gazowe; dopuszcza sig stosowanie gazu plynnego;

10) zaopatrzenie w wode z gminne;j sieci wodociagowe;; .

<

11) w przypadku ewentualnego natrafienia iuszkodzenia drenazu melioracyjnego nakaz jego naprawy
W uzgodnieniu z zarzadcg urzadzen melioracyjnych.

§ 20. Nie okresla sie innych niz dotychczasowe sposobéw i termindw tymczasowego zagospodarowania,
urzgdzenia i uzytkowania terenéw, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwalg,

Rozdzial 3.
Przepisy koricowe

§ 21. Ustala sie 25% stawke, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, shizacg naliczeniu Jednorazowej oplaty ztytuhi  wzrostu wartoéci
nieruchomodci, okreslong przy uwzglednieniu przeznaczenia terenu, w zwigzku z uchwaleniem planu.

§ 22. 1) Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Gniezno.

2) Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

ey,

e

R

Id: ZCBTG-DEBJX-ZNOCO-KMUXC-FPBVW. Uchwalony Strona 6



Ty

w0z

3
¥
OGP EIRGL P RLE Y
BIMOUANG PARIAZARS |
AELEYUCR SRR LTI
000 04°) VIVHS
WANV 00343180 2 ANIAD
[ 32 SAMAM 2
[ .
t :
} 3 SR
: § oubih PXOMGYSYY VU
Ciog fpot Ak s Lol d !
nos .mz%&&.@...% B Z N |
ouzaug Auws) Apey Aemuan op | Ju yuzobez

061 N "2 INMOHING IMINLAZIZS ISM 3M |
€11 YN "2a O3INISO ISM 3M FIMOINVIZSIIN AMOANEYZ ANZML AOd
O093NNIZYLSIZdd VINVMOYYAOdSOOVZ NV'1d AMODISTIIN

*\\ e
/

e
‘f}




w1

tuleja elektrooporowa
125 mm+ kotnierz \ Zasuwa 2110
125/100 mm

=

istniejgca sie¢ 160 T istniejaca sieé¢ 2160
tréjnik 150/100

blok oporowy

W2,w3 w4
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tréjnik 100/80 X

tuleja elektrooporowa
125 mm+ kotnierz
125/100 mm

tuleja elektrooporowa
125 mm+ kotnierz
125/100 mm

H1,H2,H3

projektowany hydrant
podziemny

Krdciec zeliwny FF o dtugosci
min. 40 cm 90 mm

Zasuwa 280
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