Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 0119 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km
dl.1 -03 w terenie réwninnym
0,353 km 0,353
RAZEM 0,353
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 0229 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1.2 -01 w gruncie kat. I-II zdjecie humusu
2*353 m3 706,000
RAZEM 706,000
3/KNR 2-01 0215| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1.2 -02 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.III
353 *0,6 *1,7 m3 360,060
RAZEM 360,060
4/KNR 2-01 0310 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi| m3
d.1.2 -02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
353 *0,6 *0,2 m3 42,360
RAZEM 42,360
5/KNR 2-01 0607 | Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.2 -01 obsypki na gtebok.do 4 m
wycena
indywidualna
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
6 Pompowanie agregatem spalinowym wody z igtofiltréw m-g
d.1.2 wycena
indywidualna
50 m-g 50,000
RAZEM 50,000
7| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci | m2
d.1.2 0313-02 do 1 mi gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat.
III-1V z rozbiérka
353 *%1,7*2 m2 1 200,200
RAZEM 1 200,200
8|KNR 2-18 0501 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.2 -01
353 *0,6 m2 211,800
RAZEM 211,800
9/KNR 2-18 0501 | Zasypka rurociggu piaskiem o grubosci 25 cm m2
d.1.2 -04
353 *0,6 m2 211,800
RAZEM 211,800
10/KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.1.2 -01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
353*1,45*0,6 m3 307,110
RAZEM 307,110
11/KNR 2-01 0236 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.| m3
d.1.2 -01 I-11T
307,11 m3 307,110
RAZEM 307,110
12/KNR 2-01 0229 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m | m3
d.1.2 -01 w gruncie kat. I-II rozplanowanie humusu
353 * 2 m3 706,000
RAZEM 706,000
1.3 Roboty instalacyjno-montazowe
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13| KNR4-05I | Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego ci$nieniowego szt.
d.1.3 0111-03 kielichowego uszczelnionego otowiem o $r. nominalnej 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 kpl.
d.1.3 0205-03 mm z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementédw drobnowymiarowych o objetosci do | m3
d.1.3 0530-01 1.5 m3 - elementy betonowe
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNR 2-28 0315| Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.3 -02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.1.3] 0114-03 110 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. | szt
d.1.3] 0114-02 80 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.3 0112-02 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o ér.zewnetrznej 125 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
20| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych | ztacz.
d.1.3 0111-04 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
110 mm
9 ztacz. 9,000
RAZEM 9,000
21| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych | ztgcz.
d.1.3 0110-05 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
26 ziacz. 26,000
RAZEM 26,000
22| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.3] 0109-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 x 11,4 mm RC PN 10 SDR 11
353 m 353,000
RAZEM 353,000
23| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.1.3 0102-01 sztucznego wraz z wktadka metlowa potaczong z elementami
metalowymi armatury wodociggowej
353 m 353,000
RAZEM 353,000
24| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.3] 0219-01
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,  |200m
d.1.3 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
prob.
2 200m 2,000
-1
préb.
RAZEM 2,000
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26| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.1.3] 0708-01 mm 00m
2 odc.2 2,000
00m
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.2
d.1.3] 0707-01 150 mm 00m
2 odc.2 2,000
00m
RAZEM 2,000
28 Inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1.3] kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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