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Jaworzyna Slgska Koscielna rew1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty zwigzane z czescig techniczng wg opisu w dokumentacji projektowej
1/KNR 4-01 Rozebranie Scian z kamieni na zaprawie cementowej m3
d.1/0349-08
38,4"0,570,4 m3 7,680
RAZEM 7,680
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem utylizaciji
0108-12
7,68 m3 7,680
RAZEM 7,680
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z  |m2
d.1]/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
34,44+21,52 m2 55,960
RAZEM 55,960
4|KNR 4-01 Demontaz barierki stalowej wys. 50 cm i dtugosci 21 m m
d.1(1306-01
analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.1]/0239-02 ma3 na odktad; grunt kat. IlI
uwaga pod
tablicg
83 m3 83,000
RAZEM 83,000
6|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.1]/0235-02 gruncie kat. lll-1V
83 m3 83,000
RAZEM 83,000
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm - koryto pod alejki z nawierzchni
0101-02 zwirowej
168,4 m?2 168,400
RAZEM 168,400
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38 cm - koryto pod utwardzenie dla ta-
0101-02 wek
33,19 m?2 33,190
RAZEM 33,190
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - koryto pod nawierzchnie zwirowg
dla urzadzen
160.6 m?2 160,600
RAZEM 160,600
10/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-05 gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm - pod ptyty okragte
24*1*1 m?2 24,000
RAZEM 24,000
11|/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km  |m3
d.1/0108-06 grunt.kat. lll wraz z kosztem sktadowania
0108-08
168,4*0,28+33,19*0,38+160,6"0,2+24*0,2 m3 96,684
RAZEM 96,684
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
168,4+33,19+160,6 m?2 362,190
RAZEM 362,190
13|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.1/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
168,4+33,19 m?2 201,590
RAZEM 201,590
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-03 geszczeniu 15 cm - pod tawki
0114-04
33,19 m?2 33,190
RAZEM 33,190
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-03 geszczeniu 10 cm - pod alejki zwirowe
0114-04
168,4 m?2 168,400
RAZEM 168,400
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/0511-03 ce cementowo-piaskowej
33,19 m?2 33,190
RAZEM 33,190
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17|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ po za- |m?2
d.1/0202-05 geszczeniu 5 cm
168,4 m?2 168,400
RAZEM 168,400
18/KNR 2-31 Podsypka z mieszanki granitowej z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.1/0105-01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
analogia
168,4 m?2 168,400
RAZEM 168,400
19/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po za- |m2
d.1/0202-05 geszczeniu 20 cm - nawierzchnia pod urzadzenia
0202-06
160,6 m?2 160,600
RAZEM 160,600
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cmw |m
d.1/0401-03 gruncie kat.I-Il
378,36 m 378,360
RAZEM 378,360
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
343,78 m 343,780
RAZEM 343,780
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i najazdowe o wymiarach 15x30 cm na |m
d.1/0403-03 tawach betonowych
34,58 m 34,580
RAZEM 34,580
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
378,36%0,3"0,3 m3 34,052
RAZEM 34,052
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
24*1™1 m?2 24,000
RAZEM 24,000
25/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych okragtych o $rednicy 45 cm na podsypce |m?2
d.1]/0502-01 piaskowej
analogia
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0206-02 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wykopy pod fundamenty urzadzen
0,470,4*0,9*157 m3 22,608
RAZEM 22,608
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.1/0203-01 nie betonu - fundamenty pod wszystkie urzgdzenia nowe oraz pod
wszystkie istniejgce do przestawienia
22,608 m3 22,608
RAZEM 22,608
28 Dostawa i montaz nowych urzadzen wg opisu w dokumentacji projekto- | kpl.
d.1|analiza in- wej
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty zwigzane z czescig przyrodnicza wg opisu dokumentacji projektowej
29|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie nieza- |m?2
d.2|0112-01 drzewionym
64,5 m?2 64,500
RAZEM 64,500
30|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i ze-|m2
d.2|0112-03 branie w stosy
64,5 m?2 64,500
RAZEM 64,500
31/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.2|0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy - przyjeto 2% powierzchni biologicz-
nie czynnej
1750,83*0,02 m3 35,017
RAZEM 35,017
32|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.2|0101-04 nie zanieczyszczen i usunietej zieleni samochodami na odlegtosé do 1.
0 km
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
33|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.2|0126-01 moca spycharek
0126-02
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1750,83 m?2 1750,830
RAZEM 1 750,830
34|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km  |m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il wraz z kosztem sktadowania
0108-08
1750,83*0,2 m3 350,166
RAZEM 350,166
35/KNR 2-01 Humusowanie terenu po robotach budowlanych z obsianiem przy gru- |m2
d.2|0510-01 bosci warstwy humusu 20 cm
0510-02
1750,83 m?2 1750,830
RAZEM 1 750,830
36 Dostawa humusu m3
d.2|analiza in-
dywidualna
438 m3 438,000
RAZEM 438,000
37|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na tere- |ha
d.2|0210-01 nie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm pod nasadzenia i trawnik
0,112 ha 0,112
RAZEM 0,112
38|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy ha
d.2|0403-01 uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
0,112 ha 0,112
RAZEM 0,112
39|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.2|0104-06
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
40|KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korzeniowa szt.
d.2|0701-06
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
41|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.2/0301-05 kim w gruncie kat. |-l z catkowitag zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ :
0.5 m - drzewa i krzewy wg opisu w dokumentacji projektowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.2|0301-01 kim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m -
krzewy, biliny, trawy i pnagcza wg dokumentacji projektowe;j
1300 szt. 1.300,000
RAZEM 1.300,000
43|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowt6kni- |m2
d.2|0101-01 ny o szer.50m
338,65 m?2 338,650
RAZEM 338,650
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z kory ozdobnej m2
d.2/0202-03
analogia
290,14 m?2 290,140
RAZEM 290,140
45/KNR 2-31 Obrzeza ekoboard m
d.2/0407-03
analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000
46| KNR 2-21 Odchwaszczenie istniejgcych chodnikow m2
d.2|0112-01
analogia
330 m?2 330,000
RAZEM 330,000
3 Pielegnacja zieleni w okresie gwarancji - zalozenia na 1 rok
47|/KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych szt.
d.3/0701-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
48|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw zywoptotowych li$ciastych szt.
d.3/0701-02
1300 szt. 1.300,000
RAZEM 1.300,000
49|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.3/0702-06
1123,66 m?2 1 123,660
RAZEM 1 123,660
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