tAWKA MIEJSKA

tawka miejska z oparciem. Konstrukcja stalowa z siedziskiem z desek drewnianych.

e dtugosé: ok. 180 cm (+/- 10 cm)
e wysokosé catkowita: ok. 80 cm (+/- 10 cm)
e szerokos¢: ok. 55 cm (+/- 5 cm)

Montaz: wg zalecen producenta.

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIAtOWE

Podstawy: stal ocynkowana malowana na kolor antracyt (RAL 7016)
Siedzisko: drewno iglaste, malowane lakierobejcg na kolor ciemnobrazowy

Uwaga: element kolorystycznie i stylistycznie dopasowac do matej architektury na ul. Wolnosci w Jaworzynie
Slgskiej w celu uzyskania spéjnosci wyposazenia w miescie.



KOSZ MIEJSKI

do segregacji odpadow

Kosz stalowy dzielony symetrycznie na 3 czesci z popielniczkg. Otwory bez wieka, umozliwiajgce
swobodne wrzucanie odpadow.

.|l"|
|
v
|
]
-

'
s
-
.

99

plastik .

papier .
=

® dtugosé: ok. 78 cm (+/- 10 cm)

® szerokosé: ok. 25 cm (+/-5 cm)

® wysokos¢ catkowita: ok. 99 cm (+/- 10 cm)
® pojemnosc: 3x ok.32|

Montaz: wg zalecen producenta.

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIALtOWE

Korpus: stal ocynkowana malowana na kolor antracyt (RAL 7016)

Opisy i grafiki: wzory wg producenta, kolor biaty. Uwaga - nie stosowa¢ koloréw.

Uwaga: element kolorystycznie i stylistycznie dopasowac do matej architektury na ul. Wolnosci w Jaworzynie
Slgskiej w celu uzyskania spéjnosci wyposazenia w miescie.



KOSZ MIEJSKI

na psie odchody

Kosz stalowy. Otwor z wiekiem, umozliwiajgce swobodne wrzucanie odpadow.
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® dtugosé: ok. 26 cm (+/-5 cm)
® szerokosé: ok. 25 cm (+/-5 cm)
® wysoko$é catkowita: ok. 99 cm
® pojemnosé: 32|

Montaz: wg zalecen producenta.

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIALOWE

Korpus: stal ocynkowana malowana na kolor antracyt (RAL 7016)

Opisy i grafiki: wg producenta, kolor biaty. Uwaga - nie stosowa¢ kolordow.

Uwaga: element kolorystycznie i stylistycznie dopasowac do matej architektury na ul. Wolnosci w Jaworzynie
Slgskiej w celu uzyskania spéjnosci wyposazenia w miescie.



STOJAK ROWEROWY

Stojak o konstrukcji stalowej z profili. Elementy pojedyncze.

DANE TECHNICZNE

o wysokosé: ok. 75 cm(+/-5 cm)
e szerokos¢: ok. 70 cm (+/-5 cm)

e profil: 50x50 mm

Montaz: wg zalecen producenta

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIAtOWE

Konstrukcja:  stal ocynkowana malowana na kolor antracyt (RAL 7016)



BALANS ZYGZAK

Element drewniany stuzgcy do ¢éwiczenia koordynacji ruchowej w formie zygzaka.

DANE TECHNICZNE

e wymiary urzadzenia: 3 elementy o df. 2x1,5i2 m
e wysokosé: ~0,3 m
e  wymiary min. strefy bezpieczeristwa: 3x4,5m

e wys. swobodnego upadku HIC — max. 0,6 m

Montaz: wg zalecen producenta

Wiek uzytkownikéw: +3

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIAtOWE

Konstrukcja: impregnowane drewno akacjowe



ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

Zestaw wielofunkcyjny do ¢wiczenia koordynacji ruchowej z elementami do balansowania,
ruchomymi podestami i elementami z siatek pozwalajgcy kreatywnie spedzad czas.

DANE TECHNICZNE

e wymiary urzadzenia: ~7x9m
e wysokosé: ~1,3 m
e  wymiary min. strefy bezpieczeristwa: ~12x10 m

e wys. swobodnego upadku HIC — max. 0,6 m

Montaz: wg zalecen producenta

Wiek uzytkownikow: +3

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIALtOWE

Konstrukcja: impregnowane drewno akacjowe

Mocowania i zawiesia: stal nierdzewna, stal malowana proszkowo, liny zbrojone polipropylenowe,
guma



BOCIANIE GNIAZDO

Siedzisko wykonane z lin, zawieszone na 4 stupkach.

DANE TECHNICZNE

e wymiary urzadzenia: srednica ~2m
e wysokosé: ~1,5m
e  wymiary min. strefy bezpieczenstwa: ~5x5 m

e wys. swobodnego upadku HIC — max. 0,6 m

Montaz: wg zalecen producenta

Wiek uzytkownikow: +3

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIALtOWE

Konstrukcja: impregnowane drewno akacjowe

Mocowania i zawiesia: stal nierdzewna, liny niezbrojone polipropylenowe, taficuch nierdzewny



LIANY

Element do wspinania wykonany z drewna z linami.
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DANE TECHNICZNE

e wymiary urzadzenia: ~0,3mx2m
e wysokos$¢é: ~2 m
e wymiary min. strefy bezpieczenstwa: ~4x5,8 m

e wys. swobodnego upadku HIC — max. 0,6 m

Montaz: wg zalecen producenta

Wiek uzytkownikow: +3

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIALtOWE

Konstrukcja: impregnowane drewno akacjowe

Mocowania i zawiesia: liny niezbrojone polipropylenowe



TRAMPOLINA TERENOWA

Element do umieszczenia w gruncie z powierzchnig do skakania odporng na wandalizm.

DANE TECHNICZNE

e wymiary urzadzenia:— @ 1,9 m (1,3 m powierzchnia do skakania)
e  wymiary min. strefy bezpieczeristwa: 4,3x4,3m

e wys. swobodnego upadku HIC — max. 1 m

Montaz: wg zalecen producenta

Wiek uzytkownikéw: +3

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIALtOWE

Konstrukcja: mata antyposlizgowa wykonana z materiatéw recyklingowych, otoczona
panelami zabezpieczajgcymi



TUNEL SKARPOWY

Element do przechodzenia umieszczony w pagdrku usypanym z ziemi o wys. 1.5m.

DANE TECHNICZNE

e  wymiary urzadzenia: $rednica ~® 0,85 m, dtugos¢ 3 m, wysokos¢ ~ 0,85 m

e  wymiary min. strefy bezpieczeristwa: 6x3,85m

Montaz: wg zalecen producenta

Wiek uzytkownikow: +3

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIAtOWE

Konstrukcja: tworzywo sztuczne



