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OPIS ZAMIERZENIA- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZA-
MIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jest ,, MONTAZ URZADZEN, MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH | ZIELENI TOWARZYSZACEJ” NA TERENIE PRZY UL. KOSCIELNEJ
W JAWORZYNIE SLASKIEJ — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Program terenowy — funkcja terenu — teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Projektowane przedsiewziecie polega na
montazu urzadzen, matej architektury oraz wykonaniu powierzchni utwardzonych i zieleni towarzyszgcej zgodnie z
zatgczonym rysunkiem Z1 oraz kartami matej architektury.
Dojazd do terenu — istniejgcy, od potnocy terenu opracowania.
Teren inwestycji stanowi wtasnosé¢:

e dz. nrewid. nr 780/6 (fragment), OBR. 0001 JAWORZYNA SLASKA, JEDN. EWID. JAWORZYNA SL.-MIASTO.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJE O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Obszar opracowania obejmuje teren zieleni nieurzagdzonej przy nasypie kolejowym pomiedzy ul. Koscielng i Wolnosci.,
ktory charakteryzuje sie zréznicowanym uksztattowaniem pod wzgledem wysokosciowym. Wzdtuz wschodniej granicy
rozcigga sie skarpa stanowigca nasyp kolejowy. Od strony potudniowej uformowany jest to pagérek o wys. ~2m, otoczony
kamiennym murkiem oporowym. Niezagospodarowang przestrzen stanowi obecnie stary drzewostan wymagajgcy cie¢
pielegnacyjnych i formujagcych oraz trawnik, ktéry przecina $ciezka piesza o nawierzchni z kostki betonowej stanowigca
tacznik komunikacji pieszej pomiedzy ul. Koscielng i Wolnosci. Teren posiada oswietlenie w formie masztéw oswietlenio-
wych zlokalizowanych wzdtuz zachodniej granicy obszaru opracowania.

: e A S
Fot. 2. Stan istniejgcy — widok w kierunku pétnocnym.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem budowlanym polegajgcym na zagospodarowaniu terenu przy nasypie kolejo-
wym, nalezy wykonaé prace rozbiérkowe murku oporowego oraz stalowej barierki o wys. ~50cm zlokalizowanej wzdtuz
budynku w czesci potudniowej dziatki. Powyzsze elementy wskazano na rys. Z1 - Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach prac porzadkowych oraz umozliwienia realizacji nowego zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ ciecia pie-
legnacyjne drzew oraz wycinki kompozycyjne i sanitarne zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Tab. 1. Gospodarka drzewostanem — zestawienie tabelaryczne.

Obwad obwod

pnia pnia pow.
Lp. Nazwa facinska Nazwa polska (cm) (cm) krzewu Uwagi
na wys. | ha wys. (m2)
5cm 130 cm
dz. nr 780/6
Niewielki posusz w gérnych
partiach korony — wykonaé
ciecia pielegnacyjne. Przycig¢
1. Ulmus minor wigz pospolity >50 147 - gatezie w dolnych partiach —
kolizja z uktadem komunika-
cyjnym.

DO PIELEGNACJI

Na wysokosci 1m pien rozwi-

dla sie na 2 przewodniki. Licz-

2. Fraxinus excelsior jesion wyniosty >50 89, 102 - ny posusz w koronie — wyko-

nac ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

Liczny posusz w koronie — wy-
konac¢ ciecia pielegnacyjne.
3. Quercus robur dab szyputkowy >50 300 - Drzewo zaatakowanie przez
maczniak prawdziwy debu.
DO PIELEGNACJI




Prunus domestica
subsp. syriaca

$liwa domowa mirabelka

Samosiew. Forma krzewiasta.
WYCINKA KOMPOZYCYJNA

Crataegus monogyna

gtdég jednoszyjkowy

Samosiew. Forma krzewiasta.
WYCINKA KOMPOZYCYJNA

Robinia pseudoacacia

robinia akacjowa

>65

196

Liczny posusz w koronie — wy-
kona¢ ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

Fraxinus excelsior

jesion wyniosty

>50

288

Liczny posusz w koronie — wy-
kona¢ ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

Robinia pseudoacacia

robinia akacjowa

>65

146

Liczny posusz w koronie — wy-
kona¢ ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

Robinia pseudoacacia

robinia akacjowa

>65

166

Liczny posusz w koronie — wy-
kona¢ ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

10.

Ulmus minor

wigz pospolity

>50

135

Posusz w koronie — wykonac¢
ciecia pielegnacyjne.
Przycig¢ gatezie w dolnych
partiach — kolizja z uktadem
komunikacyjnym.

DO PIELEGNACJI

1.

Acer platanoides

klon pospolity

>50

320

Niewielki posusz w koronie —
wykonac ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

12.

Ulmus minor

wigz pospolity

>50

106

Niewielki posusz w koronie —
wykonac ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

12a.

Quercus robur

dab szyputkowy

>50

312

Niewielki posusz w koronie —
wykonac ciecia pielegnacyjne.
Drzewo rosngce na skarpie.
Pien nieznacznie pochylony.
DO PIELEGNACJI

13.

Tilia cordata

lipa drobnolistna

>50

180

Niewielki posusz w koronie —
wykonac ciecia pielegnacyjne.
Uszkodzony gtéwny przewod-
nik. Pien odchylony od pionu o

30°.
DO PIELEGNACJI

14.

Aesculus hippocasta-
num

Kasztanowiec zwyczajny

>65

314

Korona asymetryczna. Nielicz-
ny posusz w koronie drzewa —
wykonaé ciecia pielegnacyjne.
Drzewo zaatakowane przez
szrotowka kasztanowcowiacz-
ka.
DO ZACHOWANIA

15.

Acer pseudoplatanus

klon jawor

>50

236

Nieliczny posusz w koronie
drzewa — wykonac ciecia pie-
legnacyjne.

Jeden z przewodnikoéw uszko-
dzony.

DO PIELEGNACJI

16.

Sorbus aria

jarzab maczny

>50

98

Korona asymetryczna.
DO PIELEGNACJI

16a.

Acer platanoides

klon pospolity

>50

0,5

Pedy odroslowe na $cietym
pniu.
WYCINKA KOMPOZYCYJNA

17.

Liriodendron tulipifera

tulipanowiec amerykan-
ski

>50

164

Korona asymetryczna. Nielicz-

ny posusz w koronie drzewa —

wykonaé ciecia pielegnacyjne.
DO PIELEGNACJI

18.

GRUPA
Acer pseudoplatanus
Sambucus nigra

klon jawor
bez czarny

60

Do usuniecia zakrzewienia.
Drzewa samosiewy do pozo-
stawienia.
WYCINKA KOMPOZYCYJNA

Rysunek GD1 Gospodarka drzewostanem stanowi zatgcznik graficzny dla powyzszego zestawienia.

Dla roslin wskazanych do pozostawienie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace pielegnacyjne polegajgce na:
- cieciach pielegnacyjnych i formujgcych w obrebie koron drzew,
- usuniecie gatezi stanowigcych posusz,

- usunieciu pedéw odroslowych.




Zalecenia szczegotowe:

- wycinke drzew powierzy¢ specjalistycznej firmie zajmujgcej sie wycinka i pielegnacjg drzewostanu i posiadajgcg stosow-
ne uprawnienia.

- nalezy zabezpieczy¢ teren w zwigzku z wycinkg drzew — ustawi¢ znaki ograniczajgce ruch pieszy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Zagospodarowanie terenu zakfada stworzenie miejsca o funkcjach wypoczynkowo-rekreacyjnych. Z uwagi na usytuowa-
nie i uksztattowanie przestrzen bedzie miata charakter naturalistyczny. Teren wyposazony zostanie w drewniane urzgdze-
nia oraz trampoliny terenowe umozliwiajgce aktywne spedzanie czasu w sposoéb kreatywny. W ramach zadania powstanie
nowy ukfad komunikacyjny $ciezek o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego dowigzany do istniejgcego ciggu
pieszego. Nowe zagospodarowanie zaktada montaz elementéw malej architektury tj. tawki, kosze na $mieci i psie odcho-
dy oraz stojaki rowerowe. Catos$¢ dopetnig nowe nasadzenia dodajgc miejscu ,leSnego” charakteru.

Projektowana zieleh ma zadanie poprawi¢ estetyke przestrzeni oraz zwigekszy¢ ilos¢ zieleni w obrebie terenu. W ramach
projektu wykonane zostang nasadzenia drzew, krzewdw, bylin i pngczy. Wybrane gatunki roslin dostosowane sg do panu-
jacych warunkéw siedliskowych i stanowiskowych.

Szczegdtowo zamierzenie przedstawiono na Z1 Projekt zagospodarowania terenu oraz rysunkach i kartach matej archi-
tektury.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

- nie dotyczy

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

- nie dotyczy

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

- istniejgcy: Sciezka piesza o nawierzchni z kostki betonowej pomiedzy ul. Koscielng i Wolnosci

- projektowany: nowy uktad $ciezek o nawierzchni z kruszywa kamiennego w obrzezu betonowym, dowigzany do istnieja-
cego ciggu

Konstrukcja ($ciezka piesza):

= 3 cm - mieszanka granitowa (kamienna) 0-8mm,

= 5cm - kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,

= 10 cm — podbudowa zasadnicza ttuczniowa — kruszywo tamane 31,5/63,0 mm,

= 10 cm — warstwa odcinajgca — pospotka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzezu betonowym 8x30 cm, na tawie betonowej z oporem C16/20. Projektowany spadek
poprzeczny nawierzchni wynosi 2%.

Pod projektowanymi tawkami nalezy wykonaé nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej w obrzezu betonowym z ma-
teriatéw analogicznych jak na istniejgcym chodniku.

Konstrukcja utwardzen pod tawke:

= 8 cm - kostka betonowa

= 5.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

= 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm

= 10 cm — warstwa odcinajgca — pospo6tka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzezu betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C16/20. Projektowany spadek
poprzeczny nawierzchni wynosi 2%.

Projektuje sie rowniez zatopione w powierzchni trawnika okragte ptyty betonowe o $r. 45 cm o gr. 5 cm, tworzgce niefor-
malne Sciezki.

Fot. 3. Stan istniejgcy — nawierzchnia na sciezkach.

Pod drewnianymi urzadzeniami nalezy wykona¢ nawierzchnie z zwiru ptukanego pozbawionego ostrych krawedzi o frakc;ji
2-8 mm, ktéra utatwi utrzymanie przestrzeni pod projektowanym wyposazeniem. Dobrane urzadzenia nie wymagajg sto-
sowania nawierzchni bezpiecznej. Projektowana grubos$¢ warstwy — 20 cm.



Konstrukcja nawierzchni pod urzadzeniami:
= 20cm - 2zwir ptukany o ziarnach zaokrgglonych & 2-8mm
= 5cm - podioze z kruszywa famanego frakcji 31,5-63mm zaklinowanego warstwag klinca 4-31,5mm,
= 10cm - warstwa odsgczajgca — piasek

Nawierzchnia osadzona w obrzezu betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem C16/20.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
- poprzez istniejgce dojscia i droge- bez zmian.
3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
- bez zmian
3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RY-
SUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Prace projektowe obejmujg cze$¢ techniczng i przyrodniczg. W obrebie istniejgcego terenu projektuje sie montaz urza-
dzen i matej architektury wraz z wykonaniem nasadzen i dziataniami towarzyszacymi zgodnie z zapisami i danymi na pro-
jekcie zagospodarowania terenu i zatgczonymi kartami/ rysunkami.
Czes¢ techniczna obejmuije:
=  demontaz murku operowego z uksztattowaniem skarp do poziomu istniejgcego trawnika,
demontaz stalowej barierki o wys. ~50cm, dtugo$¢ 21 m,
budowe utwardzonych sciezek z kruszywa kamiennego,
budowe utwardzen pod tawkami i stojakami na rowery z kostki betonowe;j,
budowe nawierzchni zwirowej pod urzadzeniami,
osadzenie kraweznika betonowego od pétnocnej granicy dziatki,
osadzenie ptyt betonowych w przestrzeni trawnika,
wykonanie pagoérkow ziemnych z usypanej ziemi i obsiane trawg o wys. nieprzekraczajgcej 1 m (pagorek z
tunelem max. do 1,5m),
= montaz elementéw matej architektury: tawki z oparciem - 11 szt., kosze na $mieci — 4 szt., kosz na psie odchody
— 3 szt., stojaki rowerowe — 4 szt.
= montaz urzadzenh drewnianych: bocianie gniazdo — 1szt., zestaw wielofunkcyjny — 1 szt., balans zygzak — 1 szt.,
liniany-wspinaczka — 1 szt. oraz tunel w pagérku — 1 szt., trampolina terenowa — 2 szt.
Wszystkie urzgdzenia/ matg architekture nalezy montowac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta oraz obowigzu-
jacym prawem.

Czes¢ przyrodnicza obejmuje:

pielegnacje drzewostanu istniejgcego,
wycinke drzew, krzewdéw i samosiewow,
usuniecie darni,

zatozenie trawnika,

wykonanie nowych nasadzen,
odchwaszczenie istniejgcego chodnika.

3.6.1 Prace porzadkowe i przygotowawcze

W celu realizacji przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢ roboty porzadkowe. W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do
wycinek oraz oczyszczenia terenu z wszelkich $mieci, resztek budowlanych, gruzu, kamieni oraz odpadéw organicznych
np. korzeni drzew. Z uwagi na wykonywanie nowych nasadzen i trawnika, nalezy wymieni¢ istniejgcy grunt na warstwe
dobrej jakosci przepuszczalnej ziemi urodzajnej ok. 20cm (nie wykonywac tak gtebokiej wymiany w obrebie zieleni do za-
chowania z uwagi na ryzyko uszkodzenia korzeni). Nalezy przewidzie¢ osiadanie warstwy stanowigce ok. 25%. Nasadze-
nia nalezy wykonaé po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem utwardzonych nawierzchni. Prace realizacyjne stano-
wigce zakres projektu, powinny by¢ wykonane z uzyciem materiatédw o odpowiednim standardzie oraz zgodnie z zasada-
mi sztuki ogrodnicze;.

3.6.2 Zabezpieczenie drzew istniejgcych podczas prowadzenia prac budowlanych
Wykonanie obrzezy i utwardzen na skwerze obejmuje prace, ktére wymuszajg koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych
drzew na czas prowadzenia prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie drzew na placach budowy (zgodnie z
art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody). Nalezy zabezpieczy¢ je wykonujac:
e ostony pniowe

— wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej/juty,

— obejmujace calg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm,

— dolna czes$¢ desek powinna opierac¢ sie o podioze,

— deski powinny scisle przylega¢ do pnia,

— oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60 cm (min. 3 razy).
Na terenie inwestycji czesto dochodzi do uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew. W celu zminimalizowania uszko-
dzen w obrebie bryty korzeniowej zaleca sig, aby prace budowlane prowadzone byly sposobem recznym. Nie nalezy obci-
na¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za prawidliowg statyk drzewa. Ograniczanie korzeni nalezy wykonywaé wy-
tacznie za pomocg ostrej siekiery lub pity. Niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemu korzeniowego. Odstoniete w
trakcie prac ziemnych korzenie muszg by¢ niezwtocznie zastoniete matami ze stomy, tkanin workowych, foli itp., a po-
wstate zranienia zabezpieczone. W przypadku przerwania robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ (prowizoryczne wypetnienie
lub przykrycie matami, tak aby zapewni¢ korzeniom drzew ciggta, dostateczng wilgotnosé).
W strefie rzutu korony drzew obowigzuje catkowity zakaz sktadowania materiatéw budowlanych i chemicznych. Ponadto
obowigzuje zakaz palenia ognisk, postoju i poruszania sie ciezkiego sprzetu budowlanego pomiedzy drzewami oraz za-



kaz zageszczania gruntu w poblizu drzew. W obrebie drzew nie nalez tworzy¢ nasypéw ziemnych, gdyz powodujg one
zmiane napowietrzenia i nawodnienia powierzchniowego w obrebie systemu korzeniowego.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wykwalifikowane-
go inspektora zieleni i kazdorazowo podjg¢ decyzje o zastosowaniu ekrandéw korzeniowych lub odciggéw linowych.

3.6.3 Projektowany dobor gatunkowy
Dobér gatunkowy charakteryzuje sie atrakcyjnoscig o réznych porach roku oraz biatg dominacja kolorystyczna kwiatéw,
ktora rozjasni i uatrakcyjni skwer. Projektowany dobdr gatunkowy przedstawia ponizsza tabela:

Tab. 2. Dobor gatunkowy — zestawienie tabelaryczne.

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstawa Liczba sztuk
DRZEWA
1. lipa drobnolistna ‘Greenspire’ Tilia cordata ‘Greenspire’ wg rys. 1
2. grab pospolity 'Frans Fontaine' (’):rr;)rl]r;ulgoae;;%zls 8x8m 2
KRZEWY, TRAWY, BYLINY
deren kwiecisty ‘Mily Way’ Cornus kousa ‘Mily Way’ wg rys.
kalina japonska Viburnum plicatum ‘Cascade’ wg rys.
.| et el “
6 gtc;rrt‘enSJa bukietowa 'Great !—é}/rtei;zatl;g{s? paniculata 0,8x0,8m 73
7 irga blyszczgca Cotoneaster lucidus 0,8x0,8m 57
8. sosna gorska ‘Pumilio’ Pinus mugo ‘Pumilio’ 3 szt./m2 92
o, | pemenie ool Fenictun opecurides
10. | funkia ‘Francee’ Hosta ‘Francee’ 3 szt./m2 144
11. | tiarella sercolistna Tiarella polyphylla 16 szt./m2 251
12. narecznica mocna ‘Crispa’ Dryopteris affinis ‘Crispa’ 7 szt./m2 151
14. liatra ktosowa ‘Alba’ Liatris spicata ‘Alba’ 10 szt./m2 99
PNACZA
15. | bluszcz pospolity Hedera helix ‘Woerner’ 1 szt./m2 160

UWAGA: W zakresie doboru roslin, dopuszcza sie inne odmiany gatunkowe pod warunkiem zachowania zblizonej
wielkosci, pokroju i koloru kwiatow rosliny.

Szczegodtowe rozmieszczenie przedstawia rys. Z1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Przestrzen pomiedzy rabatami stanowic¢ bedzie trawnik. Z uwagi na sposob uzytkowania terenu, projektuje sie trawniki re-
kreacyjne odporne na wydeptywanie. Zaktadanie trawnika wykona¢ wg ogélnie przyjetych zasad agrotechnicznych, na
uprzednio przygotowanym terenie.

Skfad mieszanki:

- zycica trwata (2 odmiany): 30%

- kostrzewa trzcinowa: 30%

- kostrzewa czerwona: 40%

Powierzchnia projektowanego trawnika wynosi 1123,66 m2.

3.6.4 Prace ogrodnicze
Drzewa
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:
. termin sadzenia: wiosng lub jesienia,
. miejsce sadzenia musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
. doly pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego, doty muszg by¢ 2 razy
wieksze od bryty korzeniowej,
. ziemia urodzajna powinna by¢é wymieszana z hydrozelem (granulat) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo, po
posadzeniu nalezy (w odstepach czasu)2 x obficie podla¢ rosline i ziemie by uwodni¢ hydrozel,
roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej samej wysokosci, na jakiej rosta w szkétce,
przy sadzeniu drzew, nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu podpory po 3 paliki na 1 drzewo (zrobienie tego
po posadzeniu roslin moze spowodowac¢ uszkodzenie systemu korzeniowego)
wysokos¢ palikéw wbitych do gruntu powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
. korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej nalezy usungg,
. po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ sypkg ziemig, w celu réwnomiernego zasypania
poszczegdlnych korzeni,



Krzewy

na spod nalezy nasypac¢ warstwe urodzajng ziemi, a na wierzch warstwe podglebia, po zasypaniu potowy dotu
nalezy ziemie mocno zagescic,

nalezy uformowac¢ mise wokot pnia drzewa,

po posadzeniu rosliny nalezy obficie podla¢ do petnego nasycenia gleby,

drzewa nalezy przymocowaé do palikéw (3 sztuki do kazdego drzewa) tasmg wigzac w 6semke, paliki nie
mogag ociera¢ drzewa, pale powinny by¢ okorowane, zaimpregnowane o & 8cm,

ziemie pod drzewami $cidtkujemy warstwg o gr. 5cm zgodnie materiatem okreslonym w projekcie.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow sg nastepujace:

termin sadzenia: od potowy kwietnia do potowy pazdziernika (optymalnie),

miejsce sadzenia musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

na wyréwnanej powierzchni terenu, nalezy roztozy¢ geowtdknine lub i przymocowac jg do podtoza przy uzyciu
specjalnych szpilek,

na przygotowanym terenie mozna rozpoczgé wykonywanie nasadzen krzewow z zachowaniem okreslonej
powyzej rozstawy roslin i liczby sztuk przewidzianej na poszczegoélny odcinek,

nasadzenia krzewdéw w duzych grupach wykonujemy w rzedach na krzyz,

krzewy nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawg dotéw, na spod nalezy nasypaé warstwe urodzajng ziemi, a na
wierzch warstwe podglebia, po zasypaniu do potowy dotu nalezy ziemie mocno zagescic,

dotki pod rosliny powinny mie¢ wielkos¢ 1,5 razy wiekszg niz pojemnik,

ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (granulat) w ilosci 0,01 kg na 1 krzew soliterowy oraz
0,005 kg na pozostate krzewy, po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) dwukrotnie obficie podla¢ rosline i
ziemie w celu uwodnienia hydrozelu,

roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej samej wysokosci, na jakiej rosty w szkotce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie mocno zagescic,

po posadzeniu nalezy obficie podla¢ do petnego nasycenia gleby,

ziemie pod krzewami Scidtkujemy warstwg o gr. 5cm zgodnie materiatem i lokalizacjg okreslong w projekcie.

Trawy ozdobnych i bylin
Wymagania dotyczgce sadzenia traw ozdobnych i bylin sg nastepujace:

termin sadzenia: od potowy kwietnia do potowy pazdziernika (najlepiej wiosna),

miejsce sadzenia musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

na wyréwnanej powierzchni terenu, nalezy roztozy¢ geowtdknine i przymocowac jg do podioza przy uzyciu
specjalnych szpilek,

na przygotowanym terenie mozna rozpocza¢ wykonywanie nasadzen traw ozdobnych i bylin z zachowaniem
okreslonej powyzej rozstawy roslin i liczby sztuk przewidzianej na poszczegdélny odcinek,

nasadzenia bylin i traw ozdobnych w duzych grupach wykonujemy w rzedach na krzyz,

trawy ozdobne i byliny nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawg dotéw, na spdd nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng
ziemi, a na wierzch warstwe podglebia, po zasypaniu do potowy dotu nalezy ziemie mocno zagescic,

dotki pod rosliny powinny mie¢ wielkos¢ 1,5 razy wiekszg niz pojemnik,

roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej samej wysokosci na jakiej rosty w szkotce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia,

po posadzeniu nalezy obficie podla¢ do petnego nasycenia gleby,

ziemie pod trawami ozdobnymi Scidtkujemy warstwg o gr. 5cm zgodnie materiatem okreslonym w projekcie

Pnacza

Wymagania dotyczgce sadzenia pngczy sg nastepujace:

termin sadzenia: od potowy kwietnia do potowy pazdziernika (optymalnie),

miejsce sadzenia musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

na wyréwnanej powierzchni terenu, nalezy roztozy¢ geowtdknine i przymocowac jg do podfoza przy uzyciu
specjalnych szpilek,

dotki pod pnacza powinny mie¢ wymiary dopasowane do wielkosci systemu korzeniowego,

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

dotki powinny zostaé catkowicie zaprawione ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozelu granulowanego
poprawiajgcego warunki sorbcyjne gleby (min. 0,03 kg zelu/dotek),

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske o srednicy min. 0,5 m,
tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie

systemu korzeniowego

po posadzeniu nalezy obficie podla¢ do petnego nasycenia gleby,

ziemie pod trawami ozdobnymi Sciétkujemy warstwg o gr. 5cm zgodnie materiatem okreslonym w projekcie.
wszystkie rosliny nalezy natychmiast po posadzeniu przycigé, redukujgc korone o ok. 1/3 wysokosci.

nie wolno w sezonie sadzenia zasila¢ posadzonych roslin zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie systemu wtosnikow korzeniowych.



Trawniki
Wymaga
L]
L]

3.6.5 Wykoriczenie terenu pod nasadzeniami

nia dotyczace zaktadania trawnikéw sg nastepujace:
teren pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow,
teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,
przykrycie nasion — przez zagrabienie lub przy uzyciu watu kolczatki,
po wysiewie nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,
tak zatozony trawnik nalezy systematyczne nawadniaé, nawozi¢ oraz intensywne kosi¢,
siewu nalezy dokona¢ w bezwietrzne dni,
okres siania - okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
norma wysiewu 25gramow/ m2.

Miejsca pod rabaty pokry¢ geowidkning i oddzielic od czgsci trawnikowych obrzezem z tworzywa sztucznego o wys.
45mm i dtugosci 1m. Sciotkowanie rabat wykona¢ korg. Na skarpie nasypu wykonac tylko nasadzenia zadarniajgce z png-

czy.

3.6.5. Wymagania materiatu szkétkarskiego
Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

materiat roslinny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkét-
karskiej,

rosliny powinny by¢ dostarczone z etykietkg z nazwa tacinskg;

sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé¢ cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

-system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie bez brgzowych przebarwien.

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, bez nizej
wymienionych wad niedopuszczalnych.

przed posadzeniem roslin nalezy usungé wszystkie zabezpieczenia stosowane podczas transportu (sznurki,
tasmy, siatki).

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia roslin,

mechaniczne uszkodzenia roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwica i pekniecia kory,

nie zabliznione rany po cieciach formujacych,
uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,
wieloprzewodnikowe korony, niesymetryczne
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Tab.3. Minimalne wymagania materiatlowe

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Parametry
DRZEWA
drzewo w pojemniku min. C50,
obw. 14-16 cm na wys. 100 cm,
1. lipa drobnolistna ‘Greenspire’ Tilia cordata ‘Greenspire’ korona réwnomiernie roztozona,
wys. catkowita ok. 3-4m, Pa
(forma pienna)
drzewo w pojemniku min. C50,
. obw. 14-16 cm na wys. 100 cm,
I ., | Carpinus betulus . P .
2. grab pospolity 'Frans Fontaine , . korona réwnomiernie roztozona,
Frans Fontaine .
wys. catkowita ok. 2,5-3m, Pa
(forma pienna)
KRZEWY, TRAWY, BYLINY
3. | deren kwiecisty ‘Milky Way’ | Cornus kousa ‘Milky Way’ | roslina w pojemniku C5,




wysokos¢ 1 -1,5 m, sadzonki zdrowe, szkotko-
wane, wolne od

wad, wielopedowe (5-8 peddw), pokréj zwarty,
symetryczny

kalina japonska ‘Cascade’

Viburnum plicatum ‘Cascade’

roslina w pojemniku C5,
wysokos¢ 60 -100 cm, sadzonki zdrowe, szkot-
kowane, wolne od
wad, wielopedowe (5-8 peddw), pokréj zwarty,
symetryczny

hortensja bukietowa
‘Dart's Little Dot’

Hydrangea paniculata
‘Dart's Little Dot’

roslina w pojemniku min. C2,
wys. 50 -60 cm, sadzonki zdrowe, szkétkowa-
ne, wolne od
wad, wielopedowe (5-7 peddéw)

hortensja bukietowa 'Great
star'

Hydrangea paniculata
'Great star'

roslina w pojemniku min. C3,
wys. 50 -60 cm, sadzonki zdrowe, szkotkowa-
ne, wolne od
wad, wielopedowe (5-7 peddw)

irga btyszczaca

Cotoneaster lucidus

roslina w pojemniku min. C3,
wys. 100-120 cm, sadzonki zdrowe, szkétko-
wane, wolne od
wad, wielopedowe (5-7 pedéw)

sosna goérska ‘Pumilio’

Pinus mugo ‘Pumilio’

roslina w pojemniku min. C3,
wys. 20-30 cm, sadzonki zdrowe, szkétkowa-
ne, wolne od
wad, wielopedowe (5-7 peddw)

rozplenica japonska
'Herbstzauber'

Pennisetum alopecuroides
'Herbstzauber'

roslina w pojemniku C5,
wysokos¢ 40-50 cm, sadzonki
zdrowe, szkétkowane, wolne od wad

10.

funkia ‘Francee’

Hosta ‘Francee’

roslina w pojemniku C1, sadzonki
zdrowe, wolne od wad

1.

tiarella sercolistna

Tiarella polyphylla

roslina w pojemniku P11, sadzonki
zdrowe, wolne od wad

12.

narecznica mocna ‘Crispa’

Dryopteris affinis ‘Crispa’

roslina w pojemniku P11, sadzonki
zdrowe, wolne od wad

13.

zawilec japonski
'Honorine Jobert'

Anemone hupehensis
'Honorine Jobert'

roslina w pojemniku P11, sadzonki
zdrowe, wolne od wad

14.

liatra ktosowa ‘Alba’

Liatris spicata ‘Alba’

roslina w pojemniku C1, sadzonki
zdrowe, wolne od wad

PNACZA

15.

bluszcz pospolity

Hedera helix “‘Woerner’

roslina w pojemniku P9,
wysokos¢ 15-25 cm, min. 3 pedy, sadzonki
zdrowe, , wolne od wad

3.6.6. Zestawienie materiatow
W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie materiatéw wykorzystanych do wykonania nasadzer.

Tab. 4. Zestawienia materiafow

Lp. Nazwa elementu Opis jednostka ilos¢
L 3 szt./na drzewo
paliki +rozpérki szt. 9
2. tasma elastyczna 1,5mb/drzewo mb 4,5
3. geowtoknina - m2 290,14
4. ggrzeie z tworzywa sztuczne- } mb 257

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- powierzchnia zabudowy - 0,0 m2 | . .
4.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

utwardzenia istniejgce

- chodnik: 148,70 m2

utwardzenia projektowane:

- nawierzchnie z kostki betonowej: 33,19 m2
- nawierzchnie z kruszywa kamiennego: 168,40 m2

4.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

- pow. biologicznie czynna — 1750,83 m2 (objetego opracowaniem)
4.4 POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI IN-

WESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH




- teren catej inwestycji — 2101,12 m2 (fragmentu objetego opracowaniem)

5. INFORMACJE | DANE

5.1 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKA-
JACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Teren jest objety zapisami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwatg nr XLI/24/18
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. Przeznaczenie terenu zgodnie z zapisami
okreslono jako 14.MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustug. Projektowane zamierzenie nie koliduje z
zapisami w/w uchwaty.

5.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren opracowania znajduje sie w ,,obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta’.

5.3 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego - brak wptywu.

5.4 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

- bez zmian, nie wystepuja, przedsiewziecie nie wpisuje sie w spis przedsiewzie¢ znaczgco oddziatujgcych na sSrodowisku
lub mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko. i .

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Warunki istniejgce.

6.1 DROGA POZAROWA

nie dotyczy.

6.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE $PECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

- nie wystepujg

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami)

Na podstawie art. 5 ust. 1 potwierdzono, ze projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobli-
skich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdélnych.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. Zmianami)
Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych pozwala na
dotrzymanie standardéw jakosci sSrodowiska poza terenem pawilonu tak, ze zgodnie z art. 135, nie istnie-
je potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. Zmianami)

Projektowane przedsiewziecie nie przekracza progoéw zapisanych w /w rozporzadzeniu.

e  Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
méw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami)

Zgodnie z przeprowadzong analizg emisji hatasu do srodowiska, nie beda wystepowaé ponadnormatyw-
ne oddziatywania na tereny dla ktérych ochrony ustalono dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
Analizowano wptyw nowej inwestycji na bezpieczenstwo pozarowe obiektéw na dziatkach sasiednich.
Zostaly zachowane wymagane odlegtosci od sgsiadujgcych obiektéw oraz granic nieruchomosci.

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren inwestycji wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, w tym
zabudowy.

Analiza oddzialywania obiektu na otoczenie

Otoczenie obiektu budowlanego stanowi obszar obejmujgcy teren, na ktérym projektuje sie obiekt, a takze sgsiednie
dziatki budowlane.

Zastosowane rozwigzania, w tym zabezpieczenia minimalizujgce wplyw przedsiewziecia na S$rodowisko, zapewnig
ochrone intereséw 0so6b trzecich oraz zamkniecie istotnych ucigzliwosci inwestycji w granicach czesci dziatki, na ktérej
przewidziana jest lokalizacja przedsiewziecia. Zastosowane rozwigzania bedg zgodne z wymogami przepiséw prawa
obowigzujgcymi w zakresie ochrony srodowiska.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie wykraczalo poza teren dziatek nr 780/6.

Nie przewiduje sie mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Planowanego przedsiewzigecia nie dotyczy ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Planowane przedsiewziecie, zarébwno w trakcie budowy jak tez eksploatacji i zakohczenia dziatalnosci, biorgc pod uwage




wplyw na: warunki zycia ludzi, srodowisko, dobra materialne, dobra kultury, wzajemne oddziatywanie miedzy tymi
czynnikami, przy wybranej lokalizacji oraz przy zastosowaniu planowanych srodkéw zabezpieczajgcych, przy prawidtowej
eksploatacji nie bedzie stanowito ucigzliwosci dla otoczenia, nie wptynie na pogorszenie warunkéw zycia okolicznych
mieszkancow, stanu srodowiska, dobr materialnych i kulturowych.

Bezposrednie i posrednie oddziatywania na s$rodowisko, wynikajgce z realizacji planowanego przedsiewziecia, w
stosunku do poszczegodlnych elementdw srodowiska jak powietrze, klimat akustyczny, wody powierzchniowe i podziemne,
gleby, powierzchnia ziemi, fauna i flora oraz krajobraz wskazujg, ze wielko$¢ i sposdéb emisji zanieczyszczen do
powietrza, emisji hatasu oraz sposdb rozwigzania gospodarki $ciekowej i gospodarki odpadami sprawiajg, ze
przedsiewziecie zaréwno w okresie krotkoterminowym, jak i dlugoterminowym nie spowoduje istotnych
negatywnych oddzialywan na srodowisko.

Nie wystepujg przestanki, aby wybrana lokalizacja spowodowata ryzyko wystgpienia konfliktow spotecznych zwigzanych z
planowang inwestycja.

Za proponowanym rozwigzaniem lokalizacyjnym swiadczg argumenty takie, jak: nieruchomos$¢ usytuowana jest na
terenach o charakterze ustugowym, posiada wystarczajgcg powierzchnie i mozliwosci optymalnej lokalizacji
przedsiewziecia ze wzgledoéw funkcjonalnych, nie powodujgcych nadmiernych obcigzen dla srodowiska.

Nie przewiduje sie istotnego wptywu na wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe.

Z uwagi na adekwatne do skali planowanej dziatalnosci rozwigzania lokalizacyjne, organizacyjne oraz technologiczne, a
takze rodzaj i skale oddziatywania, zaproponowany wariant przedsiewziecia uwaza sie za optymalny dla sSrodowiska.
Lokalizacja przedsiewziecia dotyczy terendw przeksztatconych antropogenicznie, pokrytych roslinnoscig w niewielkim
stopniu, a wykorzystanie otaczajgcych terenéw nie stwarza warunkéw do powstania takich waloréw.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zniszczenia siedlisk, oraz innych znaczacych negatywnych skutkéw dla
Srodowiska.

Stwierdza sie, ze zasieg oddzialywania przedsiewziecia zawiera sie w dziatkach nr 780/6.
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