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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

| DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH I-‘UNKCJI TECHN!CZNYCH w BUDOWNiCTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 2, §7 1§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzqdzema

' Mm.lstra Gospodarki Terenowe] i 0chrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-

- modzmelnych funkch technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

ZA ZGODNOSC
z ORYGINALEM

" Obywatel

obywatel 2 AWLI CKT PAVEL

technik bud owlany

urodzony dnia 8 lut9g0'1952 r. Racibdrz

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywama samodzielnej funkefi pro- .
jektanta oraz kierownika budowy-i robot w specjalnodei- instalacyjno-inzynieryjne) w z&-

‘kresle instalacji sanitarnych.

PAWLICKT PAWEL .. - T
: : . i jest upowazmony' do:

1) sporzqdzama pm]ektéw instalacji sanitarnych o powszechme znanych razwmzamach kon— i
strukeyjnych i schematach techmcznych

~ 2) kierowanie, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robbt kierowania i kontrolowania

wytwarzania konstrukeyinych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w. zekresie mstalacjx sanitarnych o powszechnie znanych rozmgzamacl* konstrukey-

. nych,

mgr int. erch. ‘Michel Deltua




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S9I-LWG-GSZ *

pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza Zoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

(dotyczy Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno-budowlanego)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020

poz. 1333) oswiadczam, iz projekt p.n.:

“Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow dla istniejgcego budynku mieszkalnego

jednorodzinnego" zlokalizowanego w Samborowicach przy ul. Sredniej 4 na dziatkach

oznaczonych ewidencyjnie nr 7001 701/4,

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujqgcymi przepisami, normami, rozporzqdzeniami

oraz zasadami wiedzy technicznej. Przyjete rozwigzania nie posiadajg elementow

ztozonych, sq rozwigzaniami prostymi, niewymagajqgcymi kontroli sprawdzajgcego.

: Specjalnosc
ZESPOL Imie i numer Zakres D . Podpi
AUTORSKI 1 nazwisko uprawnien | opracowania ata opracowania oapis
budowlanych
Pawel Bran; Kwiecien
PROJEKTANT awe 109779 Ke | anzd 2024
Pawlicki sanitarna




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot niniejszego zamierzenia budowlanego stanowi opracowanie projektu budowy
biologicznej oczyszczalni sciekow dla istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego w Samborowicach przy ul. Sredniej 4 na dziatkach oznaczonych
ewidencyjnie nr 700 1 701/4.
Inwestorem niniejszego zamierzenia jest:

Gmina Pietrowice Wielkie

ul. Szkolna 5
47 — 480 Pietrowice Wielkie

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysokos$ciowy,
- aktualny podktad geodezyjny,
- wizja lokalna,

- przepisy, normy, opracowania branzowe,

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt budowy biologicznej oczyszczalni
scieckow dla istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego
w Samborowicach przy ul. Sredniej 4 na dziatkach nr ewid. 700 i 701/4.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji umozliwiajacej uzyskanie
zgloszenie budowy, a nastepnie wykonanie projektowanych prac, takich jak:

— montaz urzadzen,
— montaz uzbrojenia,

— montaz przewodow.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu jest przedstawiony na mapie zasadnicze]

w skali  1:500. Inwestycja bedzie prowadzona w Samborowicach przy



ul. Sredniej 4 na dziatkach nr ewid. 700 i 701/4. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagaé

wykonania wyburzen 1 rozbidrek istniejacych obiektow budowlanych.

5. Obszar oddziatvwania obiektu

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow
na tereny przyleglte oraz sgsiednie dziatki, gdyz w caloSci miesci si¢ na dziatkach
(nr ewid.700, 701/4), na ktorych zostat zaprojektowany.

Planowany montaz instalacji gazowej nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami,
a wigc nie spowoduje skumulowanego oddziatywania na $rodowisko. Realizacja
1 eksploatacja niniejszej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia wystapieniem
powaznej awarii.

Informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art. 34 ust. 3 pkt 5) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony srodowiska

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Dziatki oraz istniejacy obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkoOw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W przypadku odstonigcia obiektow archeologicznych roboty nalezy przerwaé
zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ Konserwatora Zabytkéw witasciwego dla miejsca

potozenia zabytku.

7. Wplvw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie narazonym na szkody gornicze.

8. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),
stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja posadowiona bedzie w prostych warunkach
gruntowo — wodnych 1 zaliczona do I kategorii geotechnicznej. Kategori¢ geotechniczng

okresla si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkdéw gruntowych oraz czynnikéw



konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonos$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia ludzi 1 mienia awarig konstrukeji, jak rowniez
wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

W obrebie dziatek, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, nie wystepuja
wpltywy eksploatacji gornicze;.

Na podstawie wizji lokalnej oraz odkrywek na parceli oceniono, ze wystepujace
warunki hydrogeologiczne nadaja si¢ pod budowe¢ przedmiotowej inwestycji. Poziom wod
gruntowych jest niski, 8,0 m ponizej poziomu terenu. Najwyzszy uzytkowy poziom
wodonos$ny wod podziemnych jest oddzielony warstwg gruntu o grubos$ci przynajmniej

1,5 m od miejsca wprowadzania oczyszczonych $ciekow do ziemi.

Opracowal:

Pawel Pawlicki



PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA PAWEL PAWLICKI

ul. Jana Pawla II 8, 47-400 Raciborz
tel.32/4157315,mail:pawlickil952@gmail.com

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina Pietrowice Wielkie

INWESTOR ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie
NAZWA BUDOWA BIOLOGICZNEJ OZYSZCZALNI SCIEKOW
ZAMIERZENIA DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
BUDOWLANEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES 47-475 Samborowice
I KATEGORIA ul. Srednia 4
OBIEKTU kat. obiektu bud.: I
BUDOWLANEGO
POZOSTALE JEDN.EWID.: 241107 _2 Pietrowice Wielkie
DANE OBREB: 10 Samborowice
ADRESOWE DZIALKA NR 700, 701/4
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 241107_2.0010.AR_5.700
241107 2.0010.AR 5.701/4
1. Cze$¢ opisowa (str. 2-10)
2. Czg$¢ rysunkowa (str.11-14)
SPIS — Rozmieszczenie urzadzen Rys. IS-1
7 AWARTOSCI — Schemat technologiczny - rzut i przekrdj Rys. IS-2
—  Przekroj poprzeczny studni chtonnej Rys. IS-3
—  Przekroj podtuzny studni chtonnej Rys. 1S-4
Specjalnosc¢
ZESPOL AUTORSKI |, 1Mi¢ | numer, s Data Podpis
1 nazwisko Uprawnien opracowania opracowania
budowlanych
Pawel Branza Kwiecien
PROJEKTANT e | 109/79 Kt : 2024
Pawlicki sanitarna




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy wiodagcym biurem projektowym , a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:

Ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzZniejszymi zmianami,

przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( dotyczy lokalizacji zbiornikéw na $cieki

1 innych elementéw budowlanych),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia

12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do

wod lub do urzadzen wodnych,

normy oraz zalecenia:

— PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowych i zelbetowe,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych,

PN-EN 124-1:2015-07 Zwiefczenia wpustow i studzienek do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Czgs¢ 1: Klasyfikacja, ogo6lne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan o ocena zgodnosci,

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czgs¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych
wykonane z zeliwa,

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

Katalogi producentow.



2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy biologicznej
oczyszczalni  $ciekow w  miejscowosci Samborowice przy ul. Sredniej 4.
Nowoprojektowane urzadzenia beda zlokalizowane na dziatkach nr ewid. 700, 701/4.
Zakres opracowania obejmuje:
dobdr oczyszczalni Sciekow,
dobor niezbednych elementdw uzbrojenia wymaganych do prawidlowej pracy

oczyszczalni.

3. stniejqgce zagospodarowanie terenu i infrastruktura podziemna

Obecnie budynek niezamieszkaly , w zwiazku z tym $cieki bytowe w tej chwili
nie powstaja 1 nie ma konieczno$ci ich odprowadzanie.
Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje nastgpujaca infrastruktura:

— sie¢ wodociggowa

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC — U o §ciance
litej SN8 SDR34 o $rednicy @160 mm w systemie grawitacyjnym. Rury te majg fabrycznie
montowane uszczelki wargowe, ktore gwarantuja szczelnos¢ potaczen.

W miejscu zatamania przewodu kanalizacyjnego i przy zmianie kierunku nalezy
zamontowa¢ studzienki rewizyjne min. @425 mm tworzywowe z PP lub PE. Studzienki
nalezy zakonczy¢ wlazami zeliwnymi typu lekkiego w terenach zielonych 1 terenach
obcigzonych ruchem pieszym lub typu ciezkiego w terenach obcigzonych ruchem

kotowym.

4.2 Oczyszczalnia Sciekow

4.2.1 llosé i jakos¢ sciekow dophywajacyvch do oczvszczalni

Réwnowazna liczba mieszkancow:
RLM =4
Dobowe jednostkowe zuzycie wody:
q=0,15m’’ M

Srednia dobowa ilo$¢ Sciekow:



Qis=q RLM=0,15 - 4= 0,60 m*/d
— Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:

Qdmax = Namax * Qe =2,5 - 0,60 = 1,50 m’/d
— Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:

Qnmax= Qamax * Nimax /24 = 1,50 /6 = 0,25 m’/h
— Maksymalna roczna ilo$¢ $ciekow:

Q rmax = Qusr - 365 =10,60 - 365 =219,0m’/rok

4.2.2 Opis dzialania

Zaprojektowana biologiczna oczyszczalnia $ciekOw przeznaczona jest do lokalnego
oczyszczania $ciekow bytowo-gospodarczych pochodzacych z budynku jednorodzinnego.

Ze wzgledu na przyjeta technologi¢ oczyszczania i rozwigzania konstrukcyjne
urzadzenie to cechuja niskie koszty eksploatacyjne. Efektem pracy oczyszczalni jest
uzyskanie wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczen w oczyszczanych S$ciekach.
Urzadzenia projektowanej biologicznej oczyszczalni $ciekOw s3 zgodne z normg
PN - EN 12566 - 3 i1 posiadajg certyfikat CE.

W zaprojektowanej biologicznej oczyszczalni procesy oczyszczania przebiegaja
cyklicznie. Zaleta tego typu oczyszczalni jest wigksza odporno$¢ na zréznicowang ilosé
1 jako$¢ doptywajacych sciekow.

Urzadzenie glowne (reaktor) zbudowane jest ze zbiornika z tworzywa
sztucznego (polietylenu) o pojemnosci nie wigkszej niz 4,00 m’.

Pozostate elementy oczyszczalni to:
— skrzynka techniczna zawierajaca dmuchawe oraz sterownik,
— pompa do $ciekdw oczyszczonych z dodatkowym filtrem,
— plywak poziomu awaryjnego,
— przelew awaryjny,
— rurowy dyfuzor napowietrzajacy,
— filtr czastek statych — ztoze biologiczne utwierdzone,
— instalacja poboru probek.

Scieki bytowe z budynku odplywaja grawitacyjnie rurociagiem PVC @160 mm do
zbiornika, wewnatrz ktorego znajduje si¢ uktad napowietrzania $ciekéw. Procesy doptywu,
napowietrzania i odptywu S$ciekéw oczyszczonych kontrolowane sa przez sterowanie

pozwalajace na optymalizacje pracy oczyszczalni. Oczyszczone Scieki beda wprowadzone



do gruntu za pomocg studni chlonnej. W oczyszczalni na wyplywie nalezy zastosowac
pompe, ktora pozwali odprowadzi¢ $Scieki do studni chlonnej niezaleznie od rzednej
poziomu wylotu oczyszczonych $ciekow bytowo-gospodarczych z oczyszczalni a rzgdng
wlotu do studni chlonnej (przeplyw ten nie musi si¢ odbywacé w sposob grawitacyjny).
Oczyszczalnia spelnia nastepujace funkcje:
* mechaniczng, ktéra polega na oddzieleniu doptywajacych $ciekdw, w postaci zawiesiny
opadajacej 1 czesci lekkich flotujgcych.
* biologiczna, ktora polega na natlenianiu dostarczanych $ciekow. W wyniku dziatania
mikroorganizméw tlenowych znajdujacych si¢ w osadzie czynnym ze $ciekOw usuwane
sg zanieczyszczenia z bardzo wysoka skutecznoscia.
Schemat pracy mozna podzieli¢ na trzy glowne fazy:
— 1 faza - Scieki trafiaja do reaktora, gdzie podlegaja procesowi sekwencyjnego
natleniania. Wytworzenie wilasciwych warunkow tlenowych 1 beztlenowych
w komorze reakcji, gwarantuje usuniecie ze Sciekdw zwigzkow biogennych (wegiel,
azot, fosfor).
— II faza - Zatrzymanie pracy dmuchawy, opadanie osadu na dno zbiornika
(sedymentacja),
— III faza - Odpompowanie wyklarowanej, oczyszczonej czeSci Sciekow.
Oczyszczalnia automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny (wakacyjny),

w okresie braku doptywu $ciekow.

4.2.3 Studnia chlonna

Oczyszczone $cieki bytowe wprowadzone beda do ziemi poprzez studni¢ chtonna,
zlokalizowana na dziatce nr 700 stanowigcg pionowa odmiang drenazu. Studni¢ nalezy
wykonaé z rury trzonowej karbowanej o $rednicy 600 mm. Rurg¢ trzonowa karbowanag
na wysokosci do 1,0 m od dna studni nalezy wykona¢ jako perforowang. Perforacje
wykonaé jako otwory o Srednicy 45 mm i rozstawie 120 — 135 mm. Studni¢ chtonng
od wysoko$ci ponad perforacja do okoto 0,5 m ponizej dna nalezy obsypaé warstwa
thucznia lub zwiru o uziarnieniu 40 — 60 mm o szerokosci ok. 0,5 m wokoét studni. W celu
odpowietrzenia warstwy filtracyjnej zastosowaé przewodd wentylacyjny z PVC o $rednicy
@ 110 mm, wystajacy ok. 0,6 m nad poziom terenu. Studni¢ nalezy zamkna¢ wiazem
zeliwnym typu lekkiego o $rednicy @ 0,6m i dodatkowo zastosowac pierscien odcigzajacy.

Glegbokos$¢ studni powinna wynosi¢ okoto 3,0 m.



W przypadku, gdy na dzialce wystapia niezbyt korzystne warstwy podtoza

gruntowego, nalezy wymieni¢ grunt pod rozsaczanie na przepuszczalny, tj. Zzwir 1 piasek.

4.2.4 Jakos¢ oczyszczonych Sciekow

Wymagang jako$¢ oczyszczonych $ciekéw okresla: ,,Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych”. Rozrdznia si¢ obszary
lokalizacji oczyszczalni poza aglomeracja oraz w aglomeracji (zgodnie z rozporzadzeniem
nr 67/08 Wojewody Slaskiego wyznaczono aglomeracjc w Gminie Pietrowice Wielkie).
Scieki, pochodzace z aglomeracji, nie powinny przekraczaé¢ najwyzszych dopuszczalnych
warto$ci wskaznikow zanieczyszczen, wlasciwych dla RLM.

Ponadto (zgodnie z wytycznymi Inwestora), wymagane $rednie wartoSci
oczyszczenia §ciekow oczyszczonych, wprowadzanych do ziemi poprzez studni¢ chtonng,
WYynosza:

e dlaBZT 5 - 98%,
e dla ChZT - do 92%
e dla zawiesiny ogdlnej - 91,4%.

Powyzsze wartos$ci dotycza badan wykonanych dla projektowanej przydomowe;j
biologicznej oczyszczalni $ciekow (PBOS) przez laboratorium notyfikowane przez Unie
Europejska, przy czym efekt oczyszczania badany wg PN-EN 12566-3+A2:2013.

Sktad chemiczny $ciekow oczyszczonych bedzie odpowiadat dopuszczalnym
wartoéciom podanym przez ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych” (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pézn. zm.).

Usuwanie osadu nadmiernego, ktory jest naturalnym produktem pracy kazdej
przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekdw, zgodnie z czestotliwoscig okreslong

w uchwale Rady Gminy ZGK.



4.2.5. Zasilanie elektryczne oczyszczalni

Zasilanie elektryczne szafy sterujacej zapewnia uzytkownik. Uzytkownik
oczyszczalni zobowigzany jest do zapewnienia cigglo$ci w dostawie pradu. Szafa sterujaca
musi by¢ wyposazona w karte teletechniczng umozliwiajaca zdalne monitorowanie pracy
oczyszczalni. Zastosowane rozwigzanie musi by¢ kompatybilne z istniejagcym gminnym
system teleinformatycznym.

Kontrola pracy przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekow (PBOS) z uzyciem
oprogramowania komputerowego, ktore umozliwi przestanie sygnatu o awarii poprzez
system elektroniczny. Serwis urzadzen oraz nadzoér pracy programu sprawowaé bedzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.

5. Robotv ziemne i zabezpieczenia wvkopow

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ projektowanych
przewodéw 1 urzadzen, zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne nienaniesione
na plan sytuacyjny. W przypadku wystapienia skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia
z projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej, nalezy zawiadomi¢ wtascicieli tych
uzbrojen o nadzor techniczny, a prace wykona¢ recznie.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego wasko —
przestrzennego o S$cianach pionowych obustronnie szalowanych. Szerokos¢ wykopow
mierzona w $wietle nieumocnionych $cian wykopu wynosi 0,9 m. Ziemi¢ z wykopow
nalezy w miar¢ mozliwosci odktadaé wzdluz wykopu po jednej stronie
w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone,
oznakowane. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robot na terenie
zabudowanym.

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Zaprojektowano
obsypke oraz podsypke piaskowg o grubosci kolejno 30cm i 10cm.

Material zasypowy oraz sposob jego zageszczenia dobiera si¢ w zaleznosci
od lokalnych warunkow gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia
uzaleznionego od ruchu pojazdéw. Rury zasypywac piaskiem warstwami co 30 cm

1 doktadnie ubi¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia.



Zaglebienie przewodow musi zapewni¢ dostateczne przykrycie kanatu ze wzgledu
na obcigzenie dynamiczne 1 na przemarzanie gruntu, uniknig¢cie kolizji z innymi sieciami
1 urzadzeniami podziemnymi, ekonomie budowy i eksploatacji sieci.

Zasypywanie wykopu wokot studzienek, elementdow oczyszczalni powinno by¢
wykonane materiatem sypkim w taki sposob, aby zagwarantowa¢ staranne i rOwnomierne

wypetienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewngtrznej stronie studzienki. Wymaga

si¢, aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla
lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej
dna studzienki: 98-100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych 1 ostrych kamieni z powierzchnig

zewngtrzng studzienki.

Roboty montazowe

Prawidlowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementow pozwalajacym
uzyskaé szczelny i trwaly system kanalizacyjny, ktory bezpiecznie mozna eksploatowac
przez diugie lata. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i PE
obowigzuja standardowe zasady ukladania rur z materialow elastycznych. Rury uktada si¢
na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujgcy odksztatcenia kielicha.

Po wykonaniu montazu oczyszczalni $ciekow teren nalezy przywroci¢ do stanu

pierwotnego wraz z odtworzeniem istniejacych nawierzchni (chodnik, droga dojazdowa,

itp.).

6. Wymagania dotyczqgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanyvm

a) ziemi¢ z wykopow nalezy przeznaczy¢ na niwelacje terenu lub wywiezé

na sktadowisko odpadéw komunalnych jako material do przesypywania badz
rekultywacji sktadowiska,

b) powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i1 gromadzié

w pojemnikach 1 sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy.



7. Instrukcja BHP

Wytyczne dotyczace zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych zawarte sg w:
* Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002
o0 ogolnych przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);
* Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy;
* Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996
w sprawie rodzajow pracy, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby;
* Rozporzadzeniu Ministra  Gospodarki  Przestrzennej 1 Budownictwa
z dn. 1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).
Ponadto kierownictwo firmy realizujacej roboty budowlano-montazowe
powinno zapewnic:
* wyznaczenie przej$¢ do budynkow,
* przeszkolenie pracownikow przed wejsciem na plac budowy,
* dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzg¢tu, narzedzi i odziezy
ochronnej,
odpowiedni system facznos$ci brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz
mozliwosci zawiadomienia wlasciwe] instytucji w przypadku wystapienia
sytuacji krytycznej (pogotowia, policji).
Na zakonczenie prac lub w czasie przerwy nalezy pamigtaé
o uporzadkowaniu placu budowy tak, by nie wystepowalo zagrozenie zycia lub
zdrowia. Po wykonaniu wykopoéw nalezy ustawi¢ wzdluz nich bariery

zabezpieczajace oraz znaki drogowe, a takze zapewnic¢ o§wietlenie w ciggu nocy.

8. Uwagi koncowe

* Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz niniejszg

dokumentacja przez firme posiadajagca odpowiednie uprawnienia.

* Instalacj¢ 1 montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ $cisle wedtug zalecen producenta.

*Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty

1 dopuszczenia.



*Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie
z odpowiednimi warunkami technicznymi 1 normami panstwowymi.

*Po wykonaniu instalacji zewne¢trznej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
z naniesieniem na map¢ zasadniczg.

*Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem.

Opracowatl:

Pawel Pawlicki
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow;

Do zakresu robot nalezy budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow dla istniejacego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Samborowicach przy
ul. Sredniej 4 na dziatce nr 700 oraz 701/4.

1.1.Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zasadnicze roboty budowlane:

— roboty pomiarowe,

— wytyczenie trasy rurociggow,

— montaz rurociggow i armatury,

— montaz urzadzen,

— wykonanie oznakowania.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Inwestycja bedzie prowadzona w Samborowicach przy ul. Sredniej 4 na dziatce nr
700 oraz 701/4.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Jako prace szczeg6lnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapiag przy realizacji przedmiotowej inwestycji
sa:
) prace przy uzyciu materialow niebezpiecznych,
Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robot
budowlanych:
> ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a w szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;
) przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktére w czasie budowy moga powodowaé
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia;

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:



) zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wstepujace
przy prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres
prowadzenia robdt w poblizu tych sieci.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych Iub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
1 zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

5.1. Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale
6 ,,Prace szczegodlnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz prace okre$lone jako szczegolnie niebezpieczne w innych
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako
szczegolnie niebezpieczne.

5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia 1 aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdélowe wymagania bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

b) odpowiednie §rodki zabezpieczajace;

¢) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:

— imienny podzial pracy,

— kolejnos¢ wykonywania zadan,

— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach.

5.4.Do roboét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy zaliczono:

a) Roboty budowlane, rozbidorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych
przy innych pracach lub dzialania maszyn i innych urzadzen technicznych
powinny by¢ organizowane w sposOéb nie narazajacy pracownikow
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkoéw ostroznosci.

b) Prace przy uzyciu materialow niebezpiecznych, a w szczegodlnosci substancje
1 preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami



w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub
zycia.

c) Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy
na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie
od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m
petnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi;

) Wwyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce
pracownika przed upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed

rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji §ciekow.

b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.

c) Zapewnienia oswietlenia naturalnego 1 sztucznego.

d) Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

e) Zapewnienia facznosci telefoniczne;.

f) Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

6.2. W szczegdlnosci nalezy wykonac i zastosowac:

a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ 1 oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy
dostgp osobom postronnym. Przej$cia, przejazdy 1 stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe
niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6m. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej
dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢
recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

b) Wyjscia z magazynéw oraz przej$cia pomiedzy budynkami wychodzace
na drogi zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci
1, 1 m lub w inny sposéb.

c) Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.



d) Nad przejéciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé
daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosic,
co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu.

e) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca
do sktadowania materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobow
i urzadzen technicznych wykonaé¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen.

f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacj¢ o tym zamie$ci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary
te na terenie budowy nalezy przechowywa¢ 1 uzytkowa¢ zgodnie
z instrukcjami producenta. Substancje i1 preparaty niebezpieczne
przechowywac 1 przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

g) Przechowywanie i1 sktadowanie materialow na budowie winno si¢ odbywac
w taki sposdb, aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich
beda uzywac.

h) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyj$cia
ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w o§wietlenie awaryjne
zapewniajace dostateczne natezenie o§wietlenia.

1) Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras
medidow i1 zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace
roboty budowlane.

J) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany
do charakteru budowy, rozmiar6w 1 sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji
znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob.

6.3. Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc $rodki techniczno -
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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