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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy i
przebudowy stacji uzdatniania wody w Ignacewie folwarcznym gm. Parzgczew w
Zakresem opracowania objete zostaty :

— Budowa sieci zewng¢trznych (tzn. sieci poza budynkiem stacji) dla prawidlowe;j
obstugi modernizowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbétlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Zakres robot dla rurociggdéw zamieszczono w ponizszej tabeli

Lp. | Opis rurociagu Medium Srednica Dlugos¢ | Material | Uzbrojenie na trasie
(poza obiektami
technologicznymi

- - - [mm] [m] - -

1 Rurociag spustowy i z Woda Dz200 62,77 PEI100 | 3xtr6jnik 200/200
przelewu awaryjnego uzdatniona SDR17 | 2xzasuwa DN200
zbiornikow wody czystej 3xkolano <90°

1xstudnia rozpr¢zna
Rurociag wody surowej od Woda Dz200 26,98 PE100 1xkolano <90°
studni do budynku SUW surowa SDR17 | Ixtrdjnik 200/200

2xzasuwa DN200

2 Rurociag wody po filtracji Woda Dz200 24,71 PE100 1xkolano <90°
z budynku SUW do uzdatniona SDR17 | 1xtrdjnik 200/200
zbiornikéw wody czystej 2xzasuwa DN200

3 Rurociag ssawny wody ze Woda Dz200 22,75 PE100 | 2xkolano <90°
zbiornikéw wody czystej uzdatniona SDR17 | 1xtrdjnik 200/200
do pompowni w budynku 2xzasuwa DN200
SUW

4 Podfaczenie hydrantu Dz110 30,07 PE100 1xtréjnik 200/100
ppoz. oraz obstugi SDR17 | Ixzasuwa DN100
beczkowozéw wody 2xkolano <90°
czystej na wypadek awarii Ixtuk <45°
sieci 1xhydrant ppoz DN8O

nadziemny




1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Pozostale okreslenia wg PN-EN 752-1

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "wymagania
Ogodlne" p. 1.5. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.
Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zachowania jednorodno$ci systemu, w ramach zakresu objg¢tego niniejszym projektem dla
danej grupy materiatéw nalezy zastosowa¢ wyroby jednego producenta. Do budowy kanatu
moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.1 Materialy do budowy sieci

e rury wodociggowe ci$nieniowe do wody pitnej z PE100 SDR 17 (PN 10) w
zakresie srednic wg punktu 1.2 fgczone za zgrzewania elektrooporowego.

e Studnia rewizyjna ¢ 1,20m, z elementéw prefabrykowanych — jako studnia
rozprezna z deflektorem.

e wlazy kanatowe zeliwne klasy wg PN-EN 124 D400, z uszczelkg gumowa,
zamykane na zatrzask

® armatura i zasuwy do wody w zakresie srednic wg punktu 1.2

e piasek i zwir na podsypke 1 obsypke rur wg PN-87/B-01100

e woda do betonu i zapraw PN/B-32250

e zaprawy cementowe PN/B-14501

® beton zwykly PN/6731-08

2.1.1 Przejscia szczelne

PrzejScia szczelne rur przez Sciany zbiornikéw zelbetowych wykonac z
zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych:



a) dla uszczelnienia przestrzeni mi¢dzy otworem wiertniczym i przewodem rurowym

stosowac piersScienie uszczelniajace jednoczeSciowe zamknigte typu ,,A” elastyczny
gazo- oraz wodoodporny o nast¢pujacych parametrach:

uszczelka gumowa

pierscienie dociskowe V2A (1.4301), grubos¢: 3 mm

sruby $ciggajace 1 podktadki ze stali V4A

pierscien gumowy SBR 45° + 5°, grubos¢: 30 mm

trwato$¢ przejscia szczelnego: gaz i woda zgodnie z DIN 1988, 18336/37, DIN
18195, DVGW G 459/11 VP 601.

b) dla uszczelnienia miejsc, w ktérych wystepuja duze uderzenia hydrauliczne stosowaé
pierscienie jednoczg¢sciowe zamkniete typu ,,SF” odporne na wody gruntowe i gazy
o cis$nieniu do Sbar o nastepujacych parametrach:

uszczelka gumowa

pierscienie dociskowe V2A (1.4301), grubos¢: 3 mm

sruby $ciagajace i podktadki ze stali V4A

pierscien gumowy SBR 45° + 5°, grubos¢: 42 mm

trwatos¢ przejscia szczelnego: gaz 1 woda zgodnie z DIN 1988, 18336/37, DIN
18195, DVGW G 459/11 VP 601.

c) dla uszczelnienia przestrzeni migedzy otworem wiertniczym 1 juz istniejacym
przewodem rurowym lub kablem stosowaé pierscienie uszczelniajgce typu ,,SG”
dwuczesciowe otwierane odporne na wody gruntowe i gazy o ci$nieniu do Sbar
o0 nastgpujacych parametrach:

uszczelka gumowa

pierscienie dociskowe V2A (1.4301), grubos¢: 3 mm

sruby $ciggajace i podktadki ze stali V4A

pierscien gumowy SBR 45° + 5°, grubo$¢: 42 mm

trwatos¢ przejscia szczelnego: gaz 1 woda zgodnie z DIN 1988, 18336/37, DIN
18195, DVGW G 459/11 VP 601.

2.3 SKLADOWANIE

2.3.1 Rury i ksztaltki

Magazynowane rury powinny by¢ zawsze zabezpieczone przed szkodliwymi

dziataniami promieni stonecznych, prze wysoka i1 niska oraz opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub

zadaszonych.

Rur nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przewietrzanie.

Rury o réznych s$rednicach 1 grubosciach scianek powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Rury nalezy



sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5m. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i
rownym podtozu. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Jako zasadg¢ nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur
mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu nalezy czes$ci uszkodzone odcig¢ a konce rur sfazowaé. Wysokos¢
podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednic¢ acznika (pierscienia do potaczenia
koncowek rur) lub kielichow rur. Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i w odstgpie 1 do
2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktfadowania 1 m dla rur o srednicy do 315 mm i wysokosci
2 m — dla rur o $rednicy powyzej 315 mm.
Ksztattki 1 elementy tgczace nalezy skltadowa¢ w opakowaniach fabrycznych z zachowaniem
warunkoéw jak dla rur. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach  zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi
i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dlugotrwala
ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta.
W miejscu sktadowania zwrdéci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
Ksztattki, zlgczki i inne materialy ( uszczelki, §rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych Srodkéw
ostroznos$ci

2.3.2 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanatu. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru oraz zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw

2.3.3 Cement

Cement nalezy sktadowac¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40
workéw (1T). Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig
i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

2.3.4 Wiazy kanalowe

Wtazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.



3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" p.3
Do wykonania prac zwigzanych z budowg kanatéw nalezy zastosowa¢ odpowiedni sprzet:
— koparka podsiebierna
— samocho6d samowytadowczy
— samochdd skrzyniowy
— szlifierka katowa
— dzwig samochodowy
— podnos$nik widlowy
— spycharka kotowa lub gasienicowa
— sprzet do zageszczania gruntu
— pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy
— przewody do odprowadzania wody z wykopow
— agregat pragdotworczy przewozny
— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami
— taSma miernicza
— urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych
— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca
— podbijaki drewniane do rur
— wciggarka reczna
— wciggarka mechaniczna
— betoniarki
— Zurawie
— wibratory
— zamkni¢cia mechaniczne - korki, lub zamknig¢cia pneumatyczne - worki
gumowe, dla poszczegdlnych $rednic kanatow, stuzace do zamykania kanatéw
podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos$¢ i ptukania

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zakresem i zasadami opisanymi w Dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie
przewidzianym Umowa3.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST "Wymagania ogélne".
Wszystkie przewozone materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi
producenta.

4.1 Rury i ksztaltki

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Rury przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Wyladunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnagtrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyja¢ rury wewngetrzne. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podno$nika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie wolno
transportowacé pojedynczych rur w tyzce koparki. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur
w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur.

4.2  Kregi betonowe

Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Kregi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez zastosowanie przektadek, rozporéwm
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregédw nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
1 skladowania ukladane na przektadkach eliminujagcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni 1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajagcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymalo$ci betonu 1 warunkow zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchnig
wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty
o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkladkach
o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.



4.3  Wilazy kanalowe

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

4.4 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowaé segregacji sktadnikow, zmiany skiadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury, przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych

4.5 Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogoélne warunki wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest :

— uzyska¢ zgode wiasciciela/wtascicieli terenu;

— uzgodni¢ warunki zajecia terenu;

— zminimalizowa¢ wptyw rob6t na srodowisko;

— po zakonczeniu rob6t odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.
Prace zwigzane z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas wykonywania robét polegaja na
ustawieniu tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu
1 zabezpieczeniu terenu robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Tymczasowe
oznakowanie 1 zabezpieczenia na czas przerw w wykonywaniu rob6t musza by¢
zdemontowane lub zastonigte, a po zakonczeniu robét oznakowanie musi by¢ przywrécone do
stanu pierwotnego.

5.2  Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy jest Dokumentacja projektowa. Projektowana o$ rurociagu
powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija



si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne (sprawdzone przez stuzby
geodezyjne) Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez calty czas trwania robét. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w
zasiggu prowadzonych rob6t budowlano — montazowych. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, konieczna jest budowa prowizorycznych ogrodzen
od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie Swiattami.

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja nastepujacy zakres prac:

— usuni¢cie humusu i utozenie w pryzmy, poza zasig¢giem robét

— usuni¢cie nawierzchni z jezdni, placéw i chodnikéw wraz z podbudows : zdjety
material nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczong do
wywozu lub zasypki

— wykonanie tymczasowych rurociggdéw zasilajacych dla podtrzymania obstugi stacji
i jednoczesny demontaz istniejagcego uzbrojenia podziemnego

Odtworzenie nawierzchni jezdni 1 chodnikow nalezy wykona¢ do stanu

przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2 Roboty ziemne

Wykopy pod realizowany odcinek rurociagu nalezy wykona¢ mechanicznie jako
wykop waskoprzestrzenny, umocniony na catej glebokosci. Szeroko$¢ wykopu uzalezniona
jest od srednicy rurociagu 1 jest powigkszona o wolng przestrzen po 0,5m z kazdej strony rury.
Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 i PN-92/B-10735.

Wykopywany grunt (o ile to mozliwe) na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz jednej krawedzi
wykopu, w odlegtosci minimum 1,0m od jego krawedzi. W przypadku braku mozliwosci
sktadowania urobku wzdluz wykopu grunt nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z
Inwestorem. Pas terenu wzdluz krawedzi wykopu nalezy stale oczyszcza¢ z wyrzucanej
ziemi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej. Spéd wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o ok. Scm a w gruntach nawodnionych
o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie
ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
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odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0m nad powierzchnig terenu w odstgpach
co 30m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca
niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodéw. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na glebokosci réwnej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych oraz +5cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5cm. Wejscie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagni¢cia glebokosci wigkszej niz 1,0m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m. W miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej
z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

5.2.3 Nadmiar gruntu

Nadmiar gruntu niesktadowanego wzdluz wykopu nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu z
wykopdéw jest wlasnoscig Inwestora.

5.2.4 Obudowa $cian i rozbiorka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczania wykopéw na czas budowy rurociggdéw, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych rob6t. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Zgodnie z Dokumentacjg projektowa wykopy
nalezy umocni¢ za pomocg szalunku zblokowanego, wzglednie za pomoca tymczasowych
$cianek szczelnych usuwanych z gruntu po zakonczeniu robot.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca
robdt powinien zapewnic staty dozor.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m 1 deska
kraweznikowg wysokosci 0,15 m.

5.3. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce w nastepujacych przypadkach:

— w gruncie rodzimym wystepuja kamienie o rozmiarach przekraczajacych 22mm dla

DN <200 lub dla DN > 250 o wymiarach nie wigkszych od 40mm

— wystepuja grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawegdziach,
wietrzeliny, rumosze, gliny, ily, piasek pylasty

— zbyt mata jest no$nos¢ gruntu — torfy, muty

— inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje si¢ lub jest
trudny do zaggszczania.

Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje si¢ na podsypke dolna (znajdujaca si¢ pod
dnem przewodu podpierajaca przewdd na obwodzie 120°), podsypke gorna, obsypke (warstwa
do grzbietu przewodu) i zasypka wstepng (warstwa wypetniajacg nad wierzchem rury do
wysokosci 30cm). Jezeli grunt rodzimy jest o niskiej nosnosci, to nalezy catkowicie usung¢
grunt w strefie ulozenia przewodu 1 zastgpi¢ go warstwa gruntu obcego. Nalezy
przeanalizowa¢ konieczno$¢ zabezpieczenia dna wykopu oraz $cian bocznych w strefie
gruntu rodzimego geotekstyliami spetniajacymi role rozdzielczo-filtracyjna nie dopuszczajaca
do przenoszenia przez wod¢ gruntowa lekkich frakcji pylistych do strefy utozenia przewodu.

5.4  Roboty montazowe
5.4.1 Ukladanie i montaz rurociagéow

Rury ukfadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie
z PN-86/B-02480. Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie suchym. Podtoze pod rurociag
wyprofilowaé¢ pod katem opasania [ 1= 120°.

W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod ewentualne potaczenia (kielichy, kolnierze).
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0oC do + 300C. Potlgczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej + 5°C. Sposéb montazu przewodéw powinien
zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury do wykopu
opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac¢ si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podioze
powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage,
aby osie faczonych odcinkéw pokrywaty si¢. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac
do podtoza na catej swojej dlugosci, w co najmniej Y% jego obwodu z wylaczeniem ziacz.
ZYacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Przewody
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muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw
jak: kawalki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Odchylenie utozonego przewodu do
ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno przekracza¢ 1 cm. Laczenie
elementow rurowych przez zgrzewanie doczolowe oraz za pomoca muf elektrooporowych.
Gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodnie z dokumentacjg techniczng i zgodnie z PN-B-
10735 Wbudowanie przejs¢ szczelnych do studni za pomocg ksztaltki ,,przejscie przez $ciang”
zelbetowa dla rur odpowiedniego typu dostarczanych przez producenta. Pod tawami
fundamentowymi przej$cie w rurach ostonowych. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Przewody instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ ze staltym spadkiem, odchylenia od
spadku nie moga przekracza¢ + 10mm. Przewody mocowac punktami statymi przy tréjnikach,
a odcinkom miedzy tymi punktami pozostawi¢ mozliwo$¢ swobodnego ruchu. Wszelkie
odgatezienia nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw.

5.4.2 Montaz studni rewizyjnych

Studnie rewizyjne o $rednicy ¢ 1,2 m z prefabrykowanych elementéw betonowych
C35/45. Studnie sktadaja si¢ z elementéw dennych , kregéw przelotowych i pokrywy
z otworem wilazowym. Dno studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym,
betonowym, w ktéorym wyprofilowana jest kineta przeznaczona do przeptywu S$ciekéw
i taczenia kanatow. Kregi posrednie faczone sg z elementem dennym oraz pomigdzy sobg za
pomocg uszczelek gumowych. Elementy pokrywowe produkowane sg z otworami do wtazéw
kanatowych o $rednicy @ 600mm. Studnia powinna by¢ zakryta wtazem zeliwnym
¢ 600mm typu ciezkiego klasy D400 ( wg PN-EN124). Przejscie kanaléw przez $cianki
studni nalgzy wykonac fabrycznie, osadzajagc odpowiednie krdcce przylaczeniowe lub
przejscia szczelne przez Scianku betonowe. Przy budowie studni kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

—  rodzaj studzienek zgodnie z Dokumentacja projektowa,

- studzienki wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym 15cm warstwa pospoiki
dnie wykopu.

- spos6b montazu studzienek zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

- poziom wlazu studni réwny z poziomem nawierzchni utwardzonej 1
wyniesiony 0,1m ponad otaczajacy teren zielony.

- w scianach komory roboczej zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoéch rzedach w odlegtosciach pionowych co 25 cm 1 w odlegtosciach
poziomych osi stopni 30 cm.

5.4.3 Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodéw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegle do wykopu
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powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, podwieszaé
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia
rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy kanalem a uzbrojeniem istniejagcym
wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach
dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich
wiascicieli..

5.5  Zasypywanie wykopu i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowaniu rurociggu. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym
z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu 1 Smieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie
niebezpiecznej ponad gorg rurociaggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do
zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno
lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania ¢ 120°. Po zamontowaniu i utoZeniu rur na
dobrze zaggszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1
ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury
zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zaggszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez grud 1 kamieni zaggszczanego recznie warstwami
o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem latwo zaggszczalnym (mozna réwniez
stosowa¢ piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozparé
i odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub zwiru. Podczas zaggszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej
wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Nasyp nad przebudowywanym kolektorem odprowadzajéym S$cieki oczyszczone wykonac
Z gruntu piasszczystego pozbawionego kamieni. Na catej dtugos$ci nasypu utrzymaé szerokos¢
korony 2,00m i spadek skarp 1:1 i przekrycie przewodu min 1,0m. Na skarpie po wykonaniu
wszystkich rob6t roztozy¢10cm warstwe humusu i obsiac nasionami traw.
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5.5 Badanie szczelnoS$ci

Badanie szczelnosci rurociaggéw z PE nalezy wykona¢ za zgodg Inspektora nadzoru
zgodnie z PN-EN 805 albo PN-B-10725.

5.6 Wymagania szczegétowe dla robét budowlano - montazowych

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano-montazowymi prowadzonymi na opisywanym tereniei powinny by¢ prowadzone
w kolejnosci podanej ponize;j:

— wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

— wykonanie wykopdw,

— wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

— ulozenie i montaz rur polietylenowych w wykopach,

— préby szczelnosci,

— zasypka wykopow 1 zageszczenie gruntu,

— doktadne wyczyszczenie kanalow metoda hydrodynamiczna,
— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesSciowe,

— odbiér koncowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Sieci Wodociagowych, Zeszyt 3, COBRTI Instal 2003. W trakcie realizacji inwestycji nalezy
stosowac si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu. Prace w rejonie istniejacych
sieci prowadzi¢ pod nadzorem witasciwych stuzb ich dysponentéw.
Os$ rurociggdédw, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos¢ wykopu powinna
by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw
okreslonych przez geodetge. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka
projektowa. Po odbiorach i1 zasypaniu wykopow powierzchni¢ terenu nalezy przywréci¢ do
stanu przed rozpoczeciem robot. Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich
wiascicieli i uzytkownikéw.

5.7  Uporzadkowanie placu budowy

Plac budowy po zakonczeniu robé6t nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego albo
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej. W zwiazku z powyzszym nalezy kontrolowac
staranno$¢ wykonywania 1 zageszczania poszczegolnych warstw zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne”. Kontrola
zwigzana z wykonaniem kanatu , powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét
ziemno - montazowych, zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725. Wyniki
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przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy
dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

1. sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa - polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

2. badania wykopow otwartych - obejmujg badania materiatéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda 2z opadéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. badania podtoza naturalnego - przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostal podebrany, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnos$ci rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania rodzaju i
stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
projektowej oraz przedstawi¢ j3 do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

4. badanie podtoza wzmocnionego-przeprowadza si¢ przez ogledziny zewng¢trzne i
obmiar, przy czym grubo$¢ podloza nalezy zbada¢ w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podioza z doktadnosciag do 1 cm ; badanie to
obejmuje réwniez usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podtoza i glebokos¢
jego utozenia.

5. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokosci ponad
wierzch przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do obsypki
oraz skontrolowanie ubicia piasku.

6. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zaggszczenia gruntu
nasypowego oraz jego wilgotnosci

7. badanie materiatéw uzytych do budowy kanalu- nastepuje poprzez poréwnanie
ich cech, opisanych w dokumentach okre$lajacych ich jako$¢, z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz bezposrednio na budowie
poprzez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

8. badania w zakresie utozenia przewodu na podiozu - obejmuje badanie utozenia
przewodéw w planie i w profilu oraz sprawdzenie potaczenia rur poprzez
ogledziny zewnetrzne.

9. badanie w zakresie montazu studni kanalizacyjnych - obejmuje badanie
rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych oraz zabezpieczenia ich
przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe sg nastepujace:
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— [m] - kanal razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca,

wykop liniowy, okladzina rury, na podstawie pomiaru w terenie

— [szt.]/[kpl.] - plyta wlazu, armatura, zestaw hydrantowy itp. na podstawie pomiaré6w
w terenie

— [m’] - warstwa zasypki przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaréw w terenie

Obmiary wykonywanych na budowie rob6t winny by¢ dokonywane przez
Wykonawcg w obecnosci Inspektora Nadzoru i protokolarnie zapisywane.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania techniczne".

8.1 Odbior czesciowy

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot zmianami 1 uzupetnieniami

dane geotechniczne

wyniki badan gruntéw

poziom wdéd gruntowych

stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperow

Dziennik budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.1.1 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa 1 woda z opadow
atmosferycznych

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanatow.

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypy przewodéw do powierzchni terenu
zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzgdnych i gltebokosci utozenia

jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, atestami producentdw oraz normami
przedmiotowymi utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
dtugosci 1 Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania ich potaczenia
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— szczelnos$ci przewodow
— materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika budowy.

8.2 Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

— protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

— protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawnionego geodete

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

— zgodnos$¢ wykonania kanatu deszczowego z Dokumentacja projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

— protokoly z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia

— protokoty badan szczelnos$ci przewodu

Po odbiorze technicznym koncowym nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do zlozenia oswiadczenia:
— o wykonaniu kanatu zgodnie z Dokumentacja projektowa i1 warunkami
pozwolenia na budowe
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy 1 sgsiedniej nieruchomosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robot okreslonych
w Przedmiarze 1 Specyfikacji technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
projektowa. Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace powinny by¢ uwzglednione
w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje si¢ dodatkowych
mozliwosci rozliczania takich roboét.
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1. Ogoélne warunki wykonania robét

1.1. Przedmiot i zakres robot

Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy 1 przebudowy stacji uzdatniania wody w
Ignacewie folwarcznym gm. Parzeczew w zakresie wentylacji technologicznej budynku stacji
i obejmuje swoim zakresem nast¢pujace roboty:

- montaz instalacji wentylacji awaryjnej mechanicznej nawiewno wyciggowej
w pomieszczeniu chlorowni

- montaz instalacji wentylacji ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach stacji

- wymian¢ wywietrzakow na istniejacej instalacji wentylacji grawitacyjnej w hali filtréw

- regulacja instalacji wentylacji w celu uzyskania wymaganych projektem parametrow

1.2. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren, na ktérym wykonywane beda
przewidziane projektem prace. Do transportu materialéw nalezy wykorzysta¢ istniejace
wjazdy na teren dziatki. Wykonawca bedzie mogt korzystaé ze zrédet poboru energii
elektrycznej i wody z istniejagcych budynkéw na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca powinien zadbaé o stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem o0s6b postronnych.
Plac budowy musi posiada¢ tablic¢ informacyjna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

1.3. Roboty towarzyszace i specjalistyczne

Do robét towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktére nalezg do §wiadczen
umownych nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczegdlnosci:
- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

- dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

- os$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

- dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatdw do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenie rob6t przed woda opadowa,

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeh wynikajacych



z rob6t wykonywanych przez wykonawce,
wygrodzenie placu budowy w taki sposéb, aby nie utrudnia¢ komunikacji zewne¢trznej

1.4. Informacje o wykonaniu robét

Nie przewiduje si¢ ograniczen, utrudnien i zagrozen w organizacji robot. Przerwy

technologiczne beda zaleze¢ od Wykonawcy i wynika¢ z terminu wykonania robdt,
przyjetego systemu organizacji oraz sztuki budowlanej. Materialy i wyroby budowlane,
stosowane do budowy, musza by¢ zgodne z projektem budowlano wykonawczym oraz
posiada¢ stosowne certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw

1 przepisOw wykonawczych, w szczegdlnosci:

Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.
1409) wraz z pézniejszymi zmianami

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”
wydane przez COBRTI Instal.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438).

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw 1 regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnos$ci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiajacego.

1.5. Dokumenty i odniesienia

Podstawe do wykonania rob6t stanowig:

wszystkie elementy projektu ,,Wentylacji technologicznej pomieszczen oczyszczalni
sciekow’’

atesty materiatéw i wyrobéw budowlanych

instrukcje i inne dokumenty dostarczone przez producentow materiatéw i urzadzen

inne dokumenty okres§lone przez Zamawiajacego.

1.6. Warunki zgodnosci wykonania robot



- Warunki potwierdzenia zgodno$ci wykonania robot z ustaleniami  przyjetymi
w dokumentacji, normach 1 warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych nalezy prowadzi¢ w oparciu o Ustaw¢ Prawo Budowlane (Dz. U. 2013
poz. 1409) wraz z pézniejszymi zmianami.

1.7. Materiatly

e (alo$¢ instalacji wentylacji awaryjnej w pomieszczeniu chlorowni wykona¢ z blachy
stalowej nierdzewnej.

e (Calo$¢ wymienianej instalacji w pomieszczeniu hali filtréw wykona¢ z blachy
ocynkowanej

e Zestawienie materiatlow
Instalacja ogrzewania elektrycznego:
Grzejniki elektryczne nascienne z regulowanym termostatem wg zestawienia:

—  1500W — 6 kpl.
—  1000W — 2 kpl.
—  800W — 1 kpl.

Instalacja osuszania powietrza:
Osuszacze przeno$ne kondensacyjne — 2 kpl. o parametrach:

— Wydajnos¢ osuszania 1,2 kg/h
—  Wydajno$¢ urzadzenia 295m>/h.
Instalacja wentylacji hali filtrow (wymiana):
Wymiana 7 kpl zabudowy wywietrzakow wg zestawienia:

—  Wywietrzak dachowy typ A ¢160mm - 1szt/kpl.

— Podstawa dachowa typ B/II - 1szt/kpl.

— Rura Spiro okragta 160, L~0,5m - Iszt/kpl.

— Przepustnica reczna 160 - Iszt/kpl.

— Taca ociekowa z siatkg ostonowa - 1szt/kpl.

— Elementy mocujace - wg potrzeb.
Instalacja wentylacji awaryjnej pomieszczenia chlorowni:
Nawiew:

— Czerpnia scienna 250x250 z siatka zab. - 1kpl.

— Filtr powietrza kl.M5 - 1kpl.

— Kratka wentylacyjna z zaluzjg 250x250 - 1kpl.
Wywiew:

—  Wentylator dachowy ¢160mm, 105m’/h - 1kpl.

— Podstawa dachowa typ B/II - 1kpl.

— Rura Spiro okragta 160, L~3,5m - 1kpl.

— Tréjnik Spiro ¢160/160mm

— Kratka wentylacyjna z przepustnicag ¢160mm

zabezpieczona siatka - 2kpl.
— Elementy mocujace - wg potrzeb.



1.8. Sprzet

Do wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot,
zarOwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie zatadunku, wytadunku i roztadunku materiatow.

Do wykonania robdt instalacji wentylacji Wykonawca rob6t powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania, z co najmniej z ponizszego sprzetu:
— do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzedzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

— do rob6t montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych

1.9. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, oraz zaleceniami gwarancyjnymi producentéw
urzadzen. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy w zakresie robét
objetych projektem.

1.10. Uwagi

Wszystkie opisy zawarte Ww niniejszym opracowaniu stanowiag wymagania
podstawowe. Kazdorazowo nalezy si¢ upewni¢, czy Zamawiajacy nie zwigkszyt lub
zaktualizowat podanego zakresu.



