ZPU AQUA - TECH

Brzozka 18 66-600 Krosno Odrzanskie

NAZWA INWESTYCJL:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

Budowa sieci kanalizacji ttocznej Dychéw dz. nr 271, 274/2, 130/1,
131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4, 140/2, 138/3, 139/4, 139/5, 140/1,
142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2

Dychow, Gm. Bobrowice

Gmina Bobrowice.
66-627 Bobrowice 131.

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Agnieszka Jasek Kotlicka
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

Sanitarna
DATA OPRACOWANIA: marzec 2023 r.

WYKONAWGCA: 0 - i1

Data opracowania

marzec 2023 r.

INWESTOR:

i cieplnyeh,
ingowyceh

vaen

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7508 Uzytkownik: Aqua-Tech



Budowa sieci kanalizacji ci$nieniowej Dychéw dz. nr 271, 274/2, 130/1, 131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4, 140/2, 138/3,
139/4, 139/5, 140/1, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2

Obmiar
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa sieci kanalizacji ciénieniowej Dychéw dz. nr 271, 274/2, 13011, 131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4,
14072, 138/3, 139/4, 139/5, 140/1, 14211, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2
1 |. Roboty przygotowawcze.
1| KNR-W 2-01 | Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow i ha
d.1| 0109-06 | podszycia.842,5mx2m=0,17 ha.
0,17 ha 0,170
RAZEM 0,170
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym L =
842,5m
0,843 km 0,843
RAZEM 0,843
2 Il Roboty ziemne
3| KSNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.2| 0205-02 | na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV - wykopy na sieci kan.
ciénieniowej DN 63, DN53 i DN 40 mm
/283,5+122,0+64,0m/ x 1,6m x 1,5m = 1126,8 m3
1126,8 m3 1126,800
RAZEM 1 126,800
4] KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.2| 0205-02 | na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV wykop pod przytgcza
ci$énieniowe DN 40 mm 185,5mx1,6mx1,5m = 4452 m3
4452 m3 445,200
RAZEM 445,200
5 KSNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.2| 0205-02 | na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki
0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. llI-IV Wykopy pod rurociggi
grawitacyjne 119mx1,6mx1,5m = 285,6m3
285,6 m3 285,600
RAZEM 285,600
6] KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2
d.2| 0322-07 | o gt do 3,0 mwypraskami w gruntach suchych kat. [lI-IV
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m) dla wykopow
mechanicznych. Wykopy sieci ci$nieniowej DNE3, DN53 i
DN40 mm
/283,5+122,0+64,0m/x 1,6m x 2 = 1502,4m2
1502,4 m2 1 502,400
RAZEM 1 502,400
7] KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych | m2
d.2| 0322-07 | o gt do 3,0 mwypraskami w gruntach suchych kat. [ll-IV
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m) Wykopy przytgczy cisn.
185,5mx1,6mx2 = 593,2m?2
593,6 m2 593,600
RAZEM 593,600
8] KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych | m2
d.2| 0322-07 | o gt do 3,0 mwypraskamiw gruntach suchych kat. llI-IV
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m) Wykopy sieci kanaliz.
grawit. 119,0mx1,6mx2,0 = 380,8m2
380,8 m2 380,800
RAZEM 380,800
9] KSNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0210-01 punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11.
1857,6 m3 1 857,600
RAZEM 1 857,600
10| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2|0221-04 z.sz.| 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll Grunt oblepiajgcy
2.3.2. 9903 | naczynie robocze. Wykop pod studnie pompowni sciekow .
V= 20mx2,0mx25x18szt=180 m3

.

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7508 Uzytkownik: Aqua-Tech




Budowa sieci kanalizacji cignieniowej Dychéw dz. nr 271, 274/2, 130/1, 131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4, 140/2, 138/3,

139/4, 139/5, 140/1, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
11| KNR 2-01 | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych | m3
d.2| 0504-01 w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakow
recznych - kat. gruntu I-ll, Zasypanie wykopu pod studnie
dla pompowni
100,44 m3 100,440
RAZEM 100,440
12| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw -za 1 | m3
d.2| 0415-01 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11.
Rozplantowanie ziemi z wykopow pod studnie dla
pompowni 0,75mx0,75mx3,14x2,5 = 79,56m3
79,56 m3 79,560
RAZEM 79,560
13| KNR-W 2-01 | Igtostudnie o ér. 50 mm wpiukiwane na gtebokos¢ do 6 m | szt.
d.2| 0607-01
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
14| KNR-W 2-01| Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy  |godz
d.2| 0604-01 | sr. otworéw 150-500 mm odwadnianie wykopow .
JIANALOG/
70 godz 70,000
RAZEM 70,000
3 Ill. Roboty montazowe.
15| KSNR 4 Rurociggi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 63 m
d.3] 1007-01 mm tgczone metodg zgrzewania - sie¢ kanalizacji cisn.
281 m 281,000
RAZEM 281,000
16| KSNR4 Rurociggi z polietylenu ciénieniowego (PE) ér. zewn. 53 m
d.3] 1007-01 mm tgczone metodg zgrzewania - sie¢ kanalizaciji cisn.
122 m 122,000
RAZEM 122,000
17| KSNR4 | Rurociggi z polietylenu cisnieniowego (PE) ér. zewn. 40 m
d.3] 1007-01 mm faczone metodg zgrzewania - sie¢ kanalizacji cisn.
64 m 64,000
RAZEM 64,000
18| KSNR 4 Rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE) $r. zewn. 40 m
d.3| 1007-01 mm {gczone metoda zgrzewania
przytgcza cisnieniowe
185,5 m 185,500
RAZEM 185,500
18] KNNR 11 | Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.3] 0502-02 | kielichowe z PCW o sr. nom. 200 mm. Przylgcza
grawitacyjne
119 m 119,000
RAZEM 119,000
20; KSNR 11 | Rurociggi HDPE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania | m
d.3j 0302-01 o &r. zewn. 75/4,5 mm. Rura chronna w przekopie
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
21| KSNR 11 | Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.3| 0402-02 | rurami o $r. nominalnej 100 mm w gruntach kat. llI-IV.
Przewierty na sieci kanal. cisn.
27,5 m 27,500
RAZEM 27,500
22| KSNR 11 | Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.3] 0402-02 | rurami o $r. nominalnej 100 mm w gruntach kat. llI-IV.
Przewierty na przylgczach kanaliz. cisn.
41 m 41,000
RAZEM 41,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7508 Uzytkownik: Aqua-Tech




Budowa sieci kanalizacji ci$nieniowej Dychow dz. nr 271, 274/2, 130/1, 131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4, 140/2, 13813,
139/4, 139/5, 140/1, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23| KSNR 11 | Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalne; m
d.3| 0404-02 | 80 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koncowek rur.
kanaliz. cisnieniowa DN63 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24| KSNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.3| 0404-02 | 80 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koricowek rur.
Kanaliz. cién. DN 53 mm.
21 m 21,000
RAZEM 21,000
25 KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.3| 0404-02 | 80 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koncowek rur.
Przytacz cisn. PE. DN 40 mm
RAZEM 41,000
26| kalkulacja | Montaz i wyposazenie pompowni przydomowe;j kpl.
d.3| wilasna - pompy typ E/ONE - 1 szt.
- wyposazenie hydrauliczne: zawory, zasuwy, trojniki,
kolana,
zawory zwrotne klapowe, sonda ultradzwigkowa
- zbiornik pompowni - PP
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
27| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mmw  [stud.
d.3| 0613-05 [ gotowym wykopie o glgbokosci do 3 m
Studnia rozprezna SR1.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28| Kal. wtasna - | Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami m
d.3| zgodnie z | struktury podziemnej /28szt x 1,00m = 28,0m/.
poprzednimi | Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacja
wycenami
sporzgdzony
mi w oparciu
0 wyceneg
bezposrednig
robot
28 m 28,000
RAZEM 28,000
29| Kal. wtasna - | Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami m
d.3[ zgodnie z | struktury podziemnej /2szt x 1,00m =2,0m/.
poprzednimi | Kolizje kanaliz. grawit. PCW DN 160 mm z sieciami
wycenami | wod-kan
sporzgdzony
mi w oparciu
0 wycene
bezposrednig
robot
2 m 2,000
RAZEM 2,000
30 Kal. wiasna - | Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami m
d.3| zgodnie z | struktury podziemnej /6szt x 1,00m = 6,0m/.
poprzednimi | Kolizje sieci kanaliz. ci$n. PE z sieciami wod-kan
wycenami
sporzgdzony
mi w oparciu
0 wyceng
bezposrednig
robot
6 m 6,000
RAZEM 6,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7508 Uzytkownik: Aqua-Tech



Budowa sieci kanalizacji ci$nieniowej Dychéw dz. nr 271, 274/2, 130/1, 131/2, 132/2, 132/5, 132/4, 136/4, 140/2, 138/3,
139/4, 139/5, 140/1, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31| Kal. wiasna - | Zabezpieczenie kolizji z istniejacymi urzgdzeniami m
d.3| zgodnie z | struktury podziemnej /6szt x 1,00m = 6,0m/.
poprzednimi | Kolizje przytgczyi kanaliz. cisn.. PE z sieciami wod-kan
wycenami
sporzgdzony
mi w oparciu
0 wyceng
bezposrednig
robot
6 m 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 65 mm w kpl.
d.3 0304- rurociggach z polietylenu twardego. Wstawienie zaworéw
04 /Analog/ | zwrotnych, klapowych na sieci kanaliz. cién.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
33 KNR-W 2-19| Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 65 mm w kpl.
d.3 0304- rurociggach z polietylenu twardego. Wstawienie zaworow
04 /Analog/ | zwrotnych, klapowych na sieci kanaliz. cisn.
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
34| KNR-W 2-19| Ustawienie zaworow i zasuw o $r. nominainej 65 mmw kpl.
d.3 0304- rurociggach z polietylenu twardego. Wstawienie zaworow
04 /Analog/ | zwrotnych, klapowych na sieci kanaliz. cisn.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.3| 0802-01 | sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm ;
3 prob 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR 2-18 | Prdba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.3| 0804-01
119 m 119,000
RAZEM 119,000
37 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.3 0134-
02 /analog
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
4 IV. Koszty ogdlne
38| KNR-W 2-01| Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej km
d.4] 0113-03 | /pomiar geodezyjny na diugosci 842,5 m/
0,843 km 0,843
RAZEM 0,843
39| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4| 0120-03 | trasa rowdéw melioracyjnych w terenie réwninnym
L=842,5m
0,842 km 0,842
RAZEM 0,842

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7508 Uzytkownik: Aqua-Tech




