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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.

Imig¢ 1 nazwisko Podpis

tech. Jan Dobrucki
upr. nr 78/78/Zg
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

* Rzuty architektoniczne

* Obowigzujace przepisy i normy

2.2. Dane elektroenergetyczne

» Istniejgce przylacze elektroenergetyczne — bez zmian
*  Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytaczenie, zabezpieczenia

réznicowopradowe.

2.3. Zasilanie i rozdzielnia elektryczna

W budynku objetym opracowaniem projektuje si¢ nowa rozdzielni¢ elektryczna.
Rozdzielni¢ nalezy wykona¢ jako natynkowa o stopniu ochronnosci 1P66, ktéra nalezy
wyposazy¢ w aparatur¢ modutowg zgodnie z schematem.

Zasilanie rozdzielni nalezy wykona¢ kablem YKY 5x4mm?2 ktéry nalezy wyprowadzi¢ z
rozdzielni gtéwnej przedszkola. Kabel w budynku przeszkolg nalezy prowadzi¢ w listwie
elektroinstalacyjnej. Kabel miedzy budynkami nalezy prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowe;j
DVK 50 na giebokosci 0,7 m od gérnej krawedzi rury na podsypce z piasku o grubosci po 10
cm pod i nad kablami. Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy potozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego o grubo$ci nie mniejszej niz 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm. nastgpnie zasypac
wykop ubijajac ziemie warstwami.

W przypadku wystgpowania kolizji z innymi sieciami nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.

Kabel zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni gtdwnej roztgcznikiem bezpiecznikowym

3p 25A

2.4. Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych i sily

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody o$wietleniowe bedzie wykonana

przewodem YDY 3(4)x1,5 mm2 natomiast obwody gniazd wtykowych YDY 3x2,5 mm?2.



Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych
odlegtosci zblizen 1 skrzyzowan z innymi instalacjami.

Oswietlenie projektuje si¢ oprawami ledowymi szczelnymi, ktére bedzie sterowane za
pomoca wylacznikow instalacyjnych. Gniazda wtyczkowe nalezy zastosowaé szczelne ze
stykiem ochronnym.

Wylaczniki 1 gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci 120cm od poziomu posadzki

2.5. Instalacja polaczen wyrownawczych

W budynku projektuje si¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne oraz polaczenia lokalne.
Gtéwng szyne wyrownawczg GSW nalezy umiesci¢ w rozdzielni elektrycznej do ktérej
nalezy podiaczy¢: przewody PE zasilania, gldéwne ciagi instalacji rurowych itp. Potaczenia
wykona¢ jako przewodem LgY 6mm2. W instalacji polaczen wyréwnawczych nalezy
stosowac przewody w kolorze z6tto — zielonym, podobnie nalezy pomalowac¢ szyng¢ polaczen
wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac

10ohm.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie uklad sieciowy typu TN-S, w ktérym wszystkie dostgpne
czesci przewodzace powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego PE w kolorze z6tto -
zielonym.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie samoczynne wylgczenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wylacznikow nadpradowych i réznicowopragdowych dla
obwodow.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie cze$ci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

* samoczynne wylgczenie zasilania — realizowane przez przewdd ochronny PE,

* wylaczniki nadpradowe,

* wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutosci 30mA,

* stosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci.

W instalacji odbiorczej nie nalezy taczy¢ przewodéw PE i N.



3. UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji wewnetrznych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i
normami PN-IEC 1 PN-E (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla
budownictwa), Warunkami technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002r , poz. 690, Dziat 1V, rozdz. 8. W trakcie wykonywania robét elektrycznych
nalezy prowadzi¢ $cistg koordynacje z instalacjami sanitarnymi, wentylacja i wyposazeniem
wnetrz.

Wszystkie prace przylaczeniowe 1 przetaczeniowe wykonywaé przy bezwzglednie
wylaczonym napieciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ atest oraz
by¢ bez uszkodzen mechanicznych, ktére mogg powsta¢ w czasie transportu i sktadowania.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny i pomiary
instalacji elektrycznych, obejmujace wszystkie wymagane prawem pomiary, w celu
sprawdzenia czy wykonana instalacja spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia
przed zagrozeniami (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty sporzadzonych pomiaréw wraz z
potwierdzeniem poprawnosci uzyskanych wynikéw i o$wiadczenie o dopuszczeniu do
eksploatacji wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary 1 o$wiadczenia nalezy przekazac

Inwestorowi.

Projektant:

tech. Jan Dobrucki
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. Podstawa opracowania

Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr
106 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

. Zakres robét dla calego zamierzenia

montaz tablic rozdzielczych;

wykonanie instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych 1 sity
wykonanie instalacji uziemienia i potagczen wyréwnawczych
wykonanie instalacji teletechnicznych

wykonanie badan odbiorowych

. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka zabudowana.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
1,0m;

roboty przy wykopach;

roboty, przy wykonaniu, ktérych wysteruje ryzyko porazenia pradem

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien

by¢ przeszkolony w zakresie bhp. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal si¢

szczegblowo z dokumentacjag budowlang zwracajagc uwage na warunki wydane w



uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Catos¢ prac nalezy
wykona¢ zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami/ Zakres 1 form¢ ,,Planu BiOZ” okresla rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zar6wno zagrozenia podane wyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego
pozwolenia na budoweg, lub wspdlnego zgloszenia zamiaru wykonania robot

budowlanych.
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