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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ''lub réwnowaznym'' co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie materialéw nie gorszych niz opisane w dokumentacji tj., spelniajace wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji,
obowiazany jest wykazaé, Zze oferowane przez niego materialy spelniaja wymagania okreslone
przez projektanta. Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w stosunku do
projektu  Wykonawca winien uzgodni¢ z projektantem przed zlozeniem oferty. Zgode
projektanta na rozwiazania inne niz w projekcie Wykonawca obowigzany jest w takim
przypadku zalaczy¢ do skladanej oferty.



1. ZASILANIE W ENERGIE | WLZ-TY

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

Materialy do wykonania linii kablowych okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania linii zasilajgcych nalezy uzy¢ kabli elektroenergetycznych miedzianych i
aluminiowych 5 — zytowych, typu YKYZo o przekroju zgodnym z dokumentacjg spetniajacych
wymagania PN-76/E-90301. Do tgczenia i zakohczenia kabla nalezy stosowac osprzet kablowy

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru wewnetrznej linii zasilajgce;.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
celu wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce;.
1.4. Okreslenia podstawowe
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
spetniajgcy wymagania PN i okreslony w projekcie.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
4. Transport
5. Wykonanie robot

5.1 Trasowanie

5.2

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Uktadanie wiz

- kabel wprowadzony do wytacznika gtéwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mie¢ nadwyzke
dlugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy
niz przewody fazowe

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne

— podtoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie

— zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi w
ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

— kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

— dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania kabla na catej jego diugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie
ukfadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalne;j.

- Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normag SEP-E-004

5.3 Préby montazowe



Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. W zakres tych prob
wchodzg nastepujace czynnosci:

— sprawdzenie trasy linii kablowej;

— sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz;

— pomiar rezystancji izolacji;

— proba napigciowa izolacji.

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw
— kontrole prawidtowosci wykonania rob6t
— ocene jakosci i estetyki wykonanych rob6t
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbior robot
8.1 Odbiér robét zanikajacych
Do odbioréw robdét zanikajgcych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych rob6t przewidzianych

do zakrycia.
Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlega utozony kabel przed

jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.
8.2 Odbiér koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:
— aktualng dokumentacje powykonawcza,
—  protokoty préb montazowych,
— oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaréw wg jednostek w pkt 7. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
* roboty przygotowawcze,
»  zakup, dostarczania i zainstalowanie materiatow,
e proby montazowe,
e proby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalaciji,
e pomiary i badania,

10. Przepisy zwigzane
Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami

oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

* Polska Norma PN-IEC 60364

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne

*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

*  Prawo Budowlane
* Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie
*  Odpowiednie aprobaty

2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
1. Wstep



1.1.

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét

5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowaé urzagdzenia rozdzielcze i
zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

5.1 Wymagania og6lne dotyczace montazu.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw, dochodzgcych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen.

5.2 Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowaé poprzez ustawienie tych urzgdzen bezposrednio na podiozu,

nastepnie po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow

rozporowych, po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po

ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu. Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe

nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

— zalozy¢ elementy wyposazenia zgodnie z projektem

— dokrecic w sposOb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych

— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrdcié uwage na oznakowanie
poszczegolnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mieé ten sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej
skrzynki

— W rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac potgczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami

5.3 Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzgdzen:



— protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow lub protokéty odbiorcéw
technicznych dokonanych u wytwdércy na odpowiednich WTWiO

— dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Witasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

— szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcja producenta

— sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddw gtdéwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatéw i urzagdzen

— usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy

posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzen potwierdzonym przez

wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora.

Szczegotowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy poda¢ w protokétach.

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw
— kontrole prawidtowosci wykonania robo6t
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe jest 1 sztuka

8. Odbior robot

Wykonawca powinien:

— przygotowaé dokumentacje powykonawczg i przekazac¢ ja z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

— sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzgdzen oraz
uktadéw

Koncowego odbioru dokonuje zamawiajgcy, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

— zbada¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentaciji technicznej i akceptowac jg

— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja

— sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami

oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

» Polska Norma PN-IEC 60364

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne

*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

* Prawo Budowlane

* Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie



* Odpowiednie aprobaty

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia oswietleniowej i gniazd
wtykowych 230 V i sitowej.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia o$wietleniowej i gniazd
wtykowych 230 V i sitowej.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Materialy do wykonania instalacji elekirycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw wyposazone
réznych zrodtach swiatta (gtownie swietldbwkowych zwyktych lub kompaktowych). Czes¢ z opraw
o$wietleniowych wyposazona zostanie w indywidualne moduty zasilania awaryjnego. Do zasilania
opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w kotek ochronny. Do zasilania gniazd stosowac przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

— zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytgczanie
odbiorcéw 1-fazowych;

— mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikédw w sposéb nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia;

— poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

— jednakowego potozenia wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory;



— podtaczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdéd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego bieguna.

5.2 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Uktadanie przewodow p/t

— bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

— przy ukiadaniu dwéch lub wiecej przewoddw w wigzce nalezy je tak utozy¢ by, odstepy
miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcije;

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

5.4 Osadzenie puszek
Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzonych przewodow.

5.5 Mocowanie kanatéw instalacyjnych
Kanaly instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych.

5.6 Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowac¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykona¢ tuk na korytku.

5.7 Uktadanie i mocowanie przewodow

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do
wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe;

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne;

— podtoze do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowaé¢ do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny kragzek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny spos6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

— zabrania sie uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtfogi, a w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.8 Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewoddéw
- faczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potgczen skrecanych;
- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;
— do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;
— dlugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;
— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych;
— konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.
5.9 Montaz sprzetu i przewodow
— gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach;
5.10 Montaz opraw oswietleniowych

— przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustédw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych;



— dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztaczy przelotowych.

5.11 Instalacja oswietleniowa
W  budynku przewidziano zainstalowanie = opraw  oswietleniowych  Swietléwkowe,
metalohalogenkowe,
Do zasilania opraw nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty
1,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w tynku.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny.

5.12 Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
Do zasilania gniazd nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty
2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, na tynku na
uchwytach, pod tynkiem oraz w rurkach

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robdét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw,
— kontrole prawidtowosci wykonania robét,
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbior robot

Wykonawca powinien:

— przygotowaé dokumentacje powykonawczg i przekazac¢ ja z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

— sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzgdzen oraz
uktadéw

Koncowego odbioru dokonuje zamawiajgcy, ktdéry ustala komisje odbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

— zbada¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentaciji technicznej i akceptowac jg

— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja

— sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami

oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

» Polska Norma PN-IEC 60364

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

* Prawo Budowlane

* Rozp. MGPiB w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

* Odpowiednie aprobaty



4. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji potaczen wyréwnawczych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu instalacji potaczen wyréwnawczych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Materiaty do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2 Uktadanie przewoddw ochronnych

— przewody ochronne nalezy uktadac tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig
przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

— w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien byé mniejszy od
pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

— w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych, przewody
nalezy odizolowac¢ od przewoddw uziemiajgcych uziemienia roboczego

- do gtéwnej szyny wyrOéwnawczej nalezy przytgczy¢ czesci metalowe konstrukcji i
wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi.

5.3 Laczenie przewoddw ochronnych

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujgcy sposéb:

— potagczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub
rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state
mozna wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub
docisk srubowy, w przypadku tgczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg przewdéd
dopuszcza sie réwniez lutowanie

— przewody z tasmy gotej nalezy taczyé potgczeniem spawanym lub nitowanym na zakfadke o
dtugosci co najmniej 10cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncowkach tasmy lub potgczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch
obejmek dwusrubowych
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— potagczenia Srubowe nalezy wykonywaé srubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M10)
ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg

— potgczenia sSrubowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby ponad nakretke nalezy
odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podkifadkg sprezystg przed samoczynnym
rozluznieniem

— powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscié i pokryé
wazeling bezkwasowa

5.4 Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

— przewody ochronne powinny by¢é oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéitej nalezy
realizowac przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - z6ttych paskéw o szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy

— kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza
wyréznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potaczen
wyréwnawczych

— oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zo6ttej nalezy wykazywac na catej diugosci przewodu
ochronnego

— dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia catych przewoddw ochronnych

5.5 Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowg w

zakresie:

— ogledziny wykonanej instalacji potagczen wyréwnawczych wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej skiad

— pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona

wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymaganiami ST. W szczegdlnosci nalezy

sprawdzic:

— prawidtowos¢ potgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

— umocowanie przewoddw ochronnych

— rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych potgczen i
przytaczen

- prawidlowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddéw ochronnych
oraz ich potgczen i przytgczen

— oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych

— pomiary rezystancji uziomOw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
przepisach

Kontrola jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania robot,

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robo6t.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

Odbior robot
Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy robot
instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

— o0sadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne

8.2 Odbidr czesciowy
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Odbiory czesciowe dotyczg rob6t ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

— utozone przewody ochronne przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu

nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowos$ci montazu.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji potgczen wyréwnawczych jest:

- wykonanie wszystkich robét objetych dokumentacjg projektowg oraz dodatkowymi
uzgodnieniami z inwestorem

— przediozenie dokumentacji powykonawcze;j

— skompletowanie protokotéw z badan i pomiaréw

Odbidr instalacji potgczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ wraz z odbiorem catej instalaciji

elektrycznej obiektu.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami

oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

* Polska Norma PN-IEC 60364

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne

*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

*  Prawo Budowlane

* Rozp. MGPiB w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

* Odpowiednie aprobaty
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