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I.  Opis techniczny do projektu

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— warunki techniczne wigczenia do sieci gazowe;j
— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania

Na zakres opracowania sktada si¢ projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
przebudowywanego pomieszczenia kottowni przy Przedszkolu Samoragdowym w Przemecie
wraz z wymiang kotla c.o.. Przewidziano zaopatrzenie w wodg , odprowadzenie $ciekéw oraz
zapewnienie komfortu cieplnego poprzez instalacj¢ centralnego ogrzewania. Oddziatywanie
inwestycji nie wykracza poza dziatk¢ inwestora — 642 — Przemet

3. Instalacja wodociggowa

Wewnatrz projektowanego budynku projektuje si¢ przewody wody zimnej. Instalacje
wodociggowa w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ jako nowa doprowadzajac ja
przewodem PE 25 z budynku przedszkola, w ktérym znajduje si¢ istniejace przylacze
wodociggowe. Przewody wodociggowe w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ z PP.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych.. Przejscia przez
przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenia na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod
wpltywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacj¢ przewodéw wykorzystujagc w tym celu naturalne
zalamania tras przewodéw. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzic
przed zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja odpowietrzyc¢.
Wymagane cisnienie probne wody zimnej 1 cieptej powinno wynosi¢ nie miej niz 10 bar.
Przewody prowadzone w bruzdach po prébie ci$nienia nalezy zamurowac. Na podejs$ciach do
urzadzen nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace. Przewidziano punkty czerpalne takie jak
umywalka oraz zawor czerpalny. W razie potrzeby korzystania z ciepltej wody uzytkowe;j
nalezy zamontowa¢ umywalkowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.

4. Instalacja kanalizacyjna
Nalezy wykona¢ odprowadzenia SciekOw z urzadzen sanitarnych przebudowywanego
pomieszczenia takich jak umywalka oraz studzienka schtadzajaca. Instalacja kanalizacji
wewnetrznej sktada si¢ z podejs¢ do przyboréw sanitarnych oraz przewodéw odptywowych
PCV 75 i1 160 wykonanych z rur i ksztaltek PCV wg rzutu o sztywnosci obwodowej SN 8
taczonych metoda potaczen kielichowych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i
urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkni¢cie wodne. Przewody odptywowe prowadzic¢



pod warstwa posadzki z zachowaniem minimalnego spadku. Odptyw z pomieszczenia nalezy
wilaczy¢ do istniejacej studzienki na terenie dziatki inwestora.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje si¢ obliczeniowg
temperatur¢ zewnetrzng -18°C. Na podstawie archiwalnego projektu wyznaczono
zapotrzebowanie istniejacego budynku przedszkola na poziomie 44,2kW. Przy wymianie
istniejacego kotta nalezy zamontowac kociot na ekogroszek/pelet o mocy SOkW.

Gléwne elementy kottowni:

— Kociot o mocy 50kW na paliwo state (ekogroszek/pelet) z podajnikiem $limakowym
tacznie z zabezpieczeniami, zasobnikiem paliwa i panelem sterujagcym.

— Pompa obiegowa kotla, obiegu instalacji c.0, pompa zasilania podgrzewacza cieplej
wody uzytkowe;j,

— Naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z orurowaniem,
— Wymiennik ciepta o mocy S0kW,
— Rozdzielacz obiegdw,
— Armatura zabezpieczajaca oraz regulacyjna
Technologia cieplna kottowni
Technologia cieplna kotlowni sktada si¢ z nastgpujacych obiegdéw:
— Obieg kotlowy,
— Obieg grzewczy istniejacej instalacji grzejnikowej przedszkola,
— Obieg grzewczy istniejacej instalacji podgrzewu c.w.u. przedszkola,

Projektowany kociot o0 mocy 50 kW w warunkach obliczeniowych podgrzewa wode grzewcza
do temperatur 85/75°C.

Do kotta nalezy wykona¢ podiaczenie wody wodociggowej. W tym celu przy kotle projektuje
si¢ zawOr czerpalny wody zimnej. Nalezy go wigczy¢ na czas napetniania instalacji w kréciec
wody na kotle.

Obiegi grzewcze nalezy wymusi¢ pompowo instalujgc pompe na obiegu kottowym, instalacji
tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz na obiegu grzewczym za rozdzielaczem.
Pompy nalezy zamontowa¢ wraz z filtrami siatkowymi oraz zaworami przeciwzwrotnymi
dostosowanymi do $rednicy przewodu na ktérym jest zainstalowana. Do budynku kotlowni
nalezy wykona¢ nowa instalacj¢ doziemna prezizolowang o Srednicach zamieszczonych na
rzucie.



Zabezpieczenie kotla przed nadmiernym wzrostem objgtosci rozwigzano przy pomocy
naczynia wzbiorczego systemu otwartego, zlokalizowanego pod stropem pomieszczenia
kotlowni wraz z rurami zabezpieczajacymi (bezpieczenstwa i wzbiorcza) wedlug PN-91/B-
02413. Za wymiennikiem ciepta dla instalacji o mocy 50kW nalezy wykona¢ zabezpieczenie
systemu zamknigtego w postaci przeponowego naczynia wzbiorczego.

W pomieszczeniu przedmiotowej kotlowni przewidziano wykonanie wpustu podtogowego
podtaczonego do studni schtadzajacej @600 z tworzywa sztucznego z docigzeniem od gory.
Odptyw nalezy podlaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Proba cisnienia

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wypluka¢ i podda¢ prébie wodnej
ci$nieniowe] na ci$nienie 6,0 bar. Instalacja musi by¢ poddana prébie cisnieniowej przed
zaizolowaniem. Przed proba nalezy odiaczy¢ od instalacji urzadzenia, ktére moga podczas
proby ulec uszkodzeniu lub zafalszowa¢ wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa itp.) Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, giéwna i
koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace ci$nieniu
roboczemu +2 bary. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-krotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ 0o wigcej
niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie prébne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. Pomiedzy
poszczegblnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
Odbiér i uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob ci$nieniowych
protokétéw, ktére musza by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.
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termicznych nalezy zapewni¢ kompensacj¢ przewodéw wykorzystujagc w tym celu naturalne
zalamania tras przewodéw. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzic
przed zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja odpowietrzyc¢.
Wymagane cisnienie probne wody zimnej 1 cieptej powinno wynosi¢ nie miej niz 10 bar.
Przewody prowadzone w bruzdach po prébie ci$nienia nalezy zamurowac. Na podejs$ciach do
urzadzen nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace. Przewidziano punkty czerpalne takie jak
umywalka oraz zawor czerpalny. W razie potrzeby korzystania z ciepltej wody uzytkowe;j
nalezy zamontowa¢ umywalkowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.

4. Instalacja kanalizacyjna
Nalezy wykona¢ odprowadzenia SciekOw z urzadzen sanitarnych przebudowywanego
pomieszczenia takich jak umywalka oraz studzienka schtadzajaca. Instalacja kanalizacji
wewnetrznej sktada si¢ z podejs¢ do przyboréw sanitarnych oraz przewodéw odptywowych
PCV 75 i1 160 wykonanych z rur i ksztaltek PCV wg rzutu o sztywnosci obwodowej SN 8
taczonych metoda potaczen kielichowych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i
urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkni¢cie wodne. Przewody odptywowe prowadzic¢



pod warstwa posadzki z zachowaniem minimalnego spadku. Odptyw z pomieszczenia nalezy
wilaczy¢ do istniejacej studzienki na terenie dziatki inwestora.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje si¢ obliczeniowg
temperatur¢ zewnetrzng -18°C. Na podstawie archiwalnego projektu wyznaczono
zapotrzebowanie istniejacego budynku przedszkola na poziomie 44,2kW. Przy wymianie
istniejacego kotta nalezy zamontowac kociot na ekogroszek/pelet o mocy SOkW.

Gléwne elementy kottowni:

— Kociot o mocy 50kW na paliwo state (ekogroszek/pelet) z podajnikiem $limakowym
tacznie z zabezpieczeniami, zasobnikiem paliwa i panelem sterujagcym.

— Pompa obiegowa kotla, obiegu instalacji c.0, pompa zasilania podgrzewacza cieplej
wody uzytkowe;j,

— Naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z orurowaniem,
— Wymiennik ciepta o mocy S0kW,
— Rozdzielacz obiegdw,
— Armatura zabezpieczajaca oraz regulacyjna
Technologia cieplna kottowni
Technologia cieplna kotlowni sktada si¢ z nastgpujacych obiegdéw:
— Obieg kotlowy,
— Obieg grzewczy istniejacej instalacji grzejnikowej przedszkola,
— Obieg grzewczy istniejacej instalacji podgrzewu c.w.u. przedszkola,

Projektowany kociot o0 mocy 50 kW w warunkach obliczeniowych podgrzewa wode grzewcza
do temperatur 85/75°C.

Do kotta nalezy wykona¢ podiaczenie wody wodociggowej. W tym celu przy kotle projektuje
si¢ zawOr czerpalny wody zimnej. Nalezy go wigczy¢ na czas napetniania instalacji w kréciec
wody na kotle.

Obiegi grzewcze nalezy wymusi¢ pompowo instalujgc pompe na obiegu kottowym, instalacji
tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz na obiegu grzewczym za rozdzielaczem.
Pompy nalezy zamontowa¢ wraz z filtrami siatkowymi oraz zaworami przeciwzwrotnymi
dostosowanymi do $rednicy przewodu na ktérym jest zainstalowana. Do budynku kotlowni
nalezy wykona¢ nowa instalacj¢ doziemna prezizolowang o Srednicach zamieszczonych na
rzucie.



Zabezpieczenie kotla przed nadmiernym wzrostem objgtosci rozwigzano przy pomocy
naczynia wzbiorczego systemu otwartego, zlokalizowanego pod stropem pomieszczenia
kotlowni wraz z rurami zabezpieczajacymi (bezpieczenstwa i wzbiorcza) wedlug PN-91/B-
02413. Za wymiennikiem ciepta dla instalacji o mocy 50kW nalezy wykona¢ zabezpieczenie
systemu zamknigtego w postaci przeponowego naczynia wzbiorczego.

W pomieszczeniu przedmiotowej kotlowni przewidziano wykonanie wpustu podtogowego
podtaczonego do studni schtadzajacej @600 z tworzywa sztucznego z docigzeniem od gory.
Odptyw nalezy podlaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Proba cisnienia

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wypluka¢ i podda¢ prébie wodnej
ci$nieniowe] na ci$nienie 6,0 bar. Instalacja musi by¢ poddana prébie cisnieniowej przed
zaizolowaniem. Przed proba nalezy odiaczy¢ od instalacji urzadzenia, ktére moga podczas
proby ulec uszkodzeniu lub zafalszowa¢ wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa itp.) Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, giéwna i
koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace ci$nieniu
roboczemu +2 bary. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-krotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ 0o wigcej
niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie prébne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. Pomiedzy
poszczegblnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
Odbiér i uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob ci$nieniowych
protokétéw, ktére musza by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.
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I.  Opis techniczny do projektu

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— warunki techniczne wigczenia do sieci gazowe;j
— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania

Na zakres opracowania sktada si¢ projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
przebudowywanego pomieszczenia kottowni przy Przedszkolu Samoragdowym w Przemecie
wraz z wymiang kotla c.o.. Przewidziano zaopatrzenie w wodg , odprowadzenie $ciekéw oraz
zapewnienie komfortu cieplnego poprzez instalacj¢ centralnego ogrzewania. Oddziatywanie
inwestycji nie wykracza poza dziatk¢ inwestora — 642 — Przemet

3. Instalacja wodociggowa

Wewnatrz projektowanego budynku projektuje si¢ przewody wody zimnej. Instalacje
wodociggowa w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ jako nowa doprowadzajac ja
przewodem PE 25 z budynku przedszkola, w ktérym znajduje si¢ istniejace przylacze
wodociggowe. Przewody wodociggowe w pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ z PP.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych.. Przejscia przez
przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenia na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod
wpltywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacj¢ przewodéw wykorzystujagc w tym celu naturalne
zalamania tras przewodéw. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzic
przed zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja odpowietrzyc¢.
Wymagane cisnienie probne wody zimnej 1 cieptej powinno wynosi¢ nie miej niz 10 bar.
Przewody prowadzone w bruzdach po prébie ci$nienia nalezy zamurowac. Na podejs$ciach do
urzadzen nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace. Przewidziano punkty czerpalne takie jak
umywalka oraz zawor czerpalny. W razie potrzeby korzystania z ciepltej wody uzytkowe;j
nalezy zamontowa¢ umywalkowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.

4. Instalacja kanalizacyjna
Nalezy wykona¢ odprowadzenia SciekOw z urzadzen sanitarnych przebudowywanego
pomieszczenia takich jak umywalka oraz studzienka schtadzajaca. Instalacja kanalizacji
wewnetrznej sktada si¢ z podejs¢ do przyboréw sanitarnych oraz przewodéw odptywowych
PCV 75 i1 160 wykonanych z rur i ksztaltek PCV wg rzutu o sztywnosci obwodowej SN 8
taczonych metoda potaczen kielichowych. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i
urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkni¢cie wodne. Przewody odptywowe prowadzic¢



pod warstwa posadzki z zachowaniem minimalnego spadku. Odptyw z pomieszczenia nalezy
wilaczy¢ do istniejacej studzienki na terenie dziatki inwestora.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje si¢ obliczeniowg
temperatur¢ zewnetrzng -18°C. Na podstawie archiwalnego projektu wyznaczono
zapotrzebowanie istniejacego budynku przedszkola na poziomie 44,2kW. Przy wymianie
istniejacego kotta nalezy zamontowac kociot na ekogroszek/pelet o mocy SOkW.

Gléwne elementy kottowni:

— Kociot o mocy 50kW na paliwo state (ekogroszek/pelet) z podajnikiem $limakowym
tacznie z zabezpieczeniami, zasobnikiem paliwa i panelem sterujagcym.

— Pompa obiegowa kotla, obiegu instalacji c.0, pompa zasilania podgrzewacza cieplej
wody uzytkowe;j,

— Naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z orurowaniem,
— Wymiennik ciepta o mocy S0kW,
— Rozdzielacz obiegdw,
— Armatura zabezpieczajaca oraz regulacyjna
Technologia cieplna kottowni
Technologia cieplna kotlowni sktada si¢ z nastgpujacych obiegdéw:
— Obieg kotlowy,
— Obieg grzewczy istniejacej instalacji grzejnikowej przedszkola,
— Obieg grzewczy istniejacej instalacji podgrzewu c.w.u. przedszkola,

Projektowany kociot o0 mocy 50 kW w warunkach obliczeniowych podgrzewa wode grzewcza
do temperatur 85/75°C.

Do kotta nalezy wykona¢ podiaczenie wody wodociggowej. W tym celu przy kotle projektuje
si¢ zawOr czerpalny wody zimnej. Nalezy go wigczy¢ na czas napetniania instalacji w kréciec
wody na kotle.

Obiegi grzewcze nalezy wymusi¢ pompowo instalujgc pompe na obiegu kottowym, instalacji
tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz na obiegu grzewczym za rozdzielaczem.
Pompy nalezy zamontowa¢ wraz z filtrami siatkowymi oraz zaworami przeciwzwrotnymi
dostosowanymi do $rednicy przewodu na ktérym jest zainstalowana. Do budynku kotlowni
nalezy wykona¢ nowa instalacj¢ doziemna prezizolowang o Srednicach zamieszczonych na
rzucie.



Zabezpieczenie kotla przed nadmiernym wzrostem objgtosci rozwigzano przy pomocy
naczynia wzbiorczego systemu otwartego, zlokalizowanego pod stropem pomieszczenia
kotlowni wraz z rurami zabezpieczajacymi (bezpieczenstwa i wzbiorcza) wedlug PN-91/B-
02413. Za wymiennikiem ciepta dla instalacji o mocy 50kW nalezy wykona¢ zabezpieczenie
systemu zamknigtego w postaci przeponowego naczynia wzbiorczego.

W pomieszczeniu przedmiotowej kotlowni przewidziano wykonanie wpustu podtogowego
podtaczonego do studni schtadzajacej @600 z tworzywa sztucznego z docigzeniem od gory.
Odptyw nalezy podlaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Proba cisnienia

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wypluka¢ i podda¢ prébie wodnej
ci$nieniowe] na ci$nienie 6,0 bar. Instalacja musi by¢ poddana prébie cisnieniowej przed
zaizolowaniem. Przed proba nalezy odiaczy¢ od instalacji urzadzenia, ktére moga podczas
proby ulec uszkodzeniu lub zafalszowa¢ wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa itp.) Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, giéwna i
koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace ci$nieniu
roboczemu +2 bary. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-krotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ 0o wigcej
niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie prébne, odczytane po probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. Pomiedzy
poszczegblnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
Odbiér i uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob ci$nieniowych
protokétéw, ktére musza by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.



