PiK
Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Tadeusza KoSciuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna
tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl

Egz. 1
ZESPOL PROJEKTOWY
NAZWA .
ZAMIERZENI | Peosudovs kol pesy Prstatoly Samorony
BUDOWLANEGO ¥ yREata -0
Przemet, ul. Jagiellonska 2, dzialtka nr 642,
LOKALIZACJA obreb Przemet,
jednostka Przemet
Gmina Przemet
INWESTOR Ul Jagiellonska 8
64-234 Przemet
KATEGORIA Budynek gospodarczy z kotlownig — I11
BUDYNKU
RODZAJ PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIA
Imie¢ 1 nazwisko Podpis
mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
PROJEKTANT upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
ARCHITEKTURY | spec. architektoniczna
mgr inz. Patryk Pietrzak
PROJEKTANT = oroj. WKP/0280/PWOK/19
KONSTRUKCJI . .
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
PROJEKTANT mgr inz. Anna Taciak
INSTALACJI upr. nr WKP/0132/POOS/08
SANITARNE] spec. sanitarna
PROJEKTANT tech. Jan Dobrucki
INSTALACJI nr upr. 78/78/Zg
ELEKTRYCZNE]J |w spec. instalacji elektrycznych
DATA OPRAC. Kwiecien 2022 r.




1. Spis tresci

1. SPIS ETESCH weeeuerinrcsniisninsnissnnisnisssicsnisssecsssnsssnesssesssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasss
2. Oswiadczenia ProJeKtaAntOW ......cceicieisssicsssisssnessssssssessasssssessassssssssasssssssssssssssssassssssssasssss

3. Opis projeKtu teChNICZNEGO .......eccerverieireninssencsssancsssnsessnncssssscsssssossassossasssssasssssasssssasssssases



2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. , Przebudowa kotlowni przy Przedszkolu
Samorzadowym w Przemecie wraz z wymiang Kkotla c.0.” zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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3. Opis projektu technicznego

3.1. Dane konstrukcyjno - materialowe

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajagca na przebudowie
istniejgcego budynku gospodarczego, w ktéorym obecnie zlokalizowana jest kotlownia.
Pomieszczenie obecnej kotlowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia zlokalizowana w
pomieszczeniu sasiednim.

Zakres prac nie jest skomplikowany — wszelkie nowe przekucia i otwory zostang wykonane po

uprzednim wykonaniu nowych nadprozy.

3.2. Warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna obiektu :
Zakres prac nie wptywa na zmiang¢ kategorii geotechnicznych. Zakres prac nie ingeruje w

dotychczasowe zatozenia — pozostajg bez zmian.

WarunKki i sposob posadowienia budynku:

Dotychczasowy — pozostaje bez zmian — brak ingerencji w fundamenty.

Posadowienie

Pozostaje bez zmian.

3.3. Opis prac

Ekspertyza budynku istniejacego

Istniejacy budynek, ktéry zostanie przebudowany jest w dobrym stanie technicznym. Po
przeprowadzonych pracach wewnatrz obiektu nie zostang naruszone i przekroczone warunki
wytrzymato$ciowo — nosne.

Projektowany zakres prac nie wptynie negatywnie na eksploatowany budynek, nie zmienig si¢
warunki wytrzymato§ciowo - nosne.

Po zakonczeniu prac budynek bedzie mégt by¢ nadal uzytkowany.
(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.



Zakres prac dotyczy wyburzenia czesci budynku.

Projekt rozbiorki

Z pomieszczen nalezy zdemontowaé wszelkie urzadzenia oraz usunagé wyposazenie,
odtaczy¢ wszelkie przylaczone media.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z papy.
Po rozebraniu pokrycia zdemontowac¢ catg wigzbg dachowag — wigzba drewniana. Po rozebraniu
wiezby wykona¢ rozbidrke istniejacych $cian.

Przy rozbiorce pamigta¢ aby wykonywac czynnosci demontazu od elementéw wykonczenia

1 samonos$nych do elementéw nosnych i konstrukcyjnych budynku.

Projektowane prace.
Podczas prac projektowych brak dostgpu do czesci pomieszczen (szczyt budynku) dlatego moga
wystapi¢ dodatkowe okolicznosci z tym zwigzane.
Obecne $cianki dziatowe pokryte tynkami cementowo — wapiennymi w wielu miejscach odparzone
oraz z widocznymi ubytkami. Nalezy sku¢ wszystkie tynki zaréwno zewngtrzne jak i wewnetrzne
oraz wykona¢ nowe cementowo — wapienne. Zostang wyburzone $cianki dzialowe oraz jedno
pomieszczenie zostanie podzielone na kottownie oraz skiad opalu. Nowoprojektowane scianki
dziatowe wykona¢ jako murowane c cegly pelnej w celu uzyskania klasy odpornosci EI 120. Sciany
wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi odpornymi na wilgoé. Sciany
zewngtrzne malowane farbami silikonowymi. W miejscach wyburzonych otworéw wykona¢ nowe
nadproza typu SBN. Wszelkie zamurowania otwor6w wykonac cegla peina.
W pomieszczeniach czg¢sciowy brak posadzek. Istniejace posadzki nalezy rozebra¢ i we wszystkich
pomieszczeniach wykona¢ nowe posadzki na gruncie. Posadzki wykonane jako betonowe na
warstwie izolacyjnej oraz podktadzie z chudego betonu i podsypki piaskowe;.
Nowoprojektowane drzwi jako stalowe. Drzwi do kotlowni oraz sktadu opatu w klasie odpornosci
pozarowej. Stolarka okienna aluminiowa w klasie odpornosci ogniowej oraz bezklasowa.
UWAGA - otwory dostosowa¢ do zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Na nieuzytkowym poddaszu nalezy usuna¢ zalegajaca polepe. Wszelkie elementy drewniane wigzby
dachowej nalezy oczysci¢ i zaimpregnowa¢. W razie konieczno$ci wykona¢ wzmocnienie lub
wymian¢ na nowe elementy przy zachowaniu pierwotnych przekroi. Caty dach nalezy odeskowac
oraz pokry¢ warstwa papy. Na papie utozyc¢ taty i kontrtaty oraz wykona¢ nowe pokrycie z dachéwki
karpiéwki uktadanej w podwdéjna koronke na wzor pokrycia wykonanego na przedszkolu.
Sciane zewnetrzng ceglana od strony cmentarza oraz pozostaty mur nalezy oczysci¢ i wykonaé
uzupetnienie cegiet oraz spoin. Wszelkie cegly spekane i zmurszate wyku¢ i wykona¢ uzupelnienie
z cegly petnej palonej. Zwienczenie muru wykonac jako okap ceglany — na wzor istniejgcego okapu.

Mur pozostawi¢ na wysokos$ci ok 2,2m — jak mur istniejacy.



W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych
polegajacej na wymianie opraw oswietleniowych, wytacznikéw instalacyjnych, gniazd wtykowych
oraz dostosowanie okablowania.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace przebudowie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej zostang

ujete w projekcie technicznym poszczegdlnych branz.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.



Obliczenia
ZAY.OZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW

BUDYNKU.

Norny 1 literatura.

- PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

- PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

- PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

- PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

- PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

- PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-81/B-03020 “Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

- PN-EN 1090-2:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

- W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - ARKADY
1984

- Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z i C wytyczne do projektowania.

- Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych nosnosci blach

trapezowych i kaset $ciennych.

Wiyniki obliczen podano jako rozwigzania materiatowe.

3.4. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektu stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajagce aprobaty techniczne i
certyfikaty wyrobéw budowlanych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych.

* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, opracowac

plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
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stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia rob6t nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

3.5. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe 1 odbior robét wykonaé zgodnie
z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut

Techniki Budowlane;.

3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Zakres prac nie zmienia dotychczasowej charakterystyki energetycznej — pozostaje bez zmian.

Budynek gospodarczy nieogrzewany nie wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. , Przebudowa kotlowni przy Przedszkolu
Samorzadowym w Przemecie wraz z wymiang Kkotla c.0.” zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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3. Opis projektu technicznego

3.1. Dane konstrukcyjno - materialowe

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajagca na przebudowie
istniejgcego budynku gospodarczego, w ktéorym obecnie zlokalizowana jest kotlownia.
Pomieszczenie obecnej kotlowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia zlokalizowana w
pomieszczeniu sasiednim.

Zakres prac nie jest skomplikowany — wszelkie nowe przekucia i otwory zostang wykonane po

uprzednim wykonaniu nowych nadprozy.

3.2. Warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna obiektu :
Zakres prac nie wptywa na zmiang¢ kategorii geotechnicznych. Zakres prac nie ingeruje w

dotychczasowe zatozenia — pozostajg bez zmian.

WarunKki i sposob posadowienia budynku:

Dotychczasowy — pozostaje bez zmian — brak ingerencji w fundamenty.

Posadowienie

Pozostaje bez zmian.

3.3. Opis prac

Ekspertyza budynku istniejacego

Istniejacy budynek, ktéry zostanie przebudowany jest w dobrym stanie technicznym. Po
przeprowadzonych pracach wewnatrz obiektu nie zostang naruszone i przekroczone warunki
wytrzymato$ciowo — nosne.

Projektowany zakres prac nie wptynie negatywnie na eksploatowany budynek, nie zmienig si¢
warunki wytrzymato§ciowo - nosne.

Po zakonczeniu prac budynek bedzie mégt by¢ nadal uzytkowany.
(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.



Zakres prac dotyczy wyburzenia czesci budynku.

Projekt rozbiorki

Z pomieszczen nalezy zdemontowaé wszelkie urzadzenia oraz usunagé wyposazenie,
odtaczy¢ wszelkie przylaczone media.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z papy.
Po rozebraniu pokrycia zdemontowac¢ catg wigzbg dachowag — wigzba drewniana. Po rozebraniu
wiezby wykona¢ rozbidrke istniejacych $cian.

Przy rozbiorce pamigta¢ aby wykonywac czynnosci demontazu od elementéw wykonczenia

1 samonos$nych do elementéw nosnych i konstrukcyjnych budynku.

Projektowane prace.
Podczas prac projektowych brak dostgpu do czesci pomieszczen (szczyt budynku) dlatego moga
wystapi¢ dodatkowe okolicznosci z tym zwigzane.
Obecne $cianki dziatowe pokryte tynkami cementowo — wapiennymi w wielu miejscach odparzone
oraz z widocznymi ubytkami. Nalezy sku¢ wszystkie tynki zaréwno zewngtrzne jak i wewnetrzne
oraz wykona¢ nowe cementowo — wapienne. Zostang wyburzone $cianki dzialowe oraz jedno
pomieszczenie zostanie podzielone na kottownie oraz skiad opalu. Nowoprojektowane scianki
dziatowe wykona¢ jako murowane c cegly pelnej w celu uzyskania klasy odpornosci EI 120. Sciany
wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi odpornymi na wilgoé. Sciany
zewngtrzne malowane farbami silikonowymi. W miejscach wyburzonych otworéw wykona¢ nowe
nadproza typu SBN. Wszelkie zamurowania otwor6w wykonac cegla peina.
W pomieszczeniach czg¢sciowy brak posadzek. Istniejace posadzki nalezy rozebra¢ i we wszystkich
pomieszczeniach wykona¢ nowe posadzki na gruncie. Posadzki wykonane jako betonowe na
warstwie izolacyjnej oraz podktadzie z chudego betonu i podsypki piaskowe;.
Nowoprojektowane drzwi jako stalowe. Drzwi do kotlowni oraz sktadu opatu w klasie odpornosci
pozarowej. Stolarka okienna aluminiowa w klasie odpornosci ogniowej oraz bezklasowa.
UWAGA - otwory dostosowa¢ do zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Na nieuzytkowym poddaszu nalezy usuna¢ zalegajaca polepe. Wszelkie elementy drewniane wigzby
dachowej nalezy oczysci¢ i zaimpregnowa¢. W razie konieczno$ci wykona¢ wzmocnienie lub
wymian¢ na nowe elementy przy zachowaniu pierwotnych przekroi. Caty dach nalezy odeskowac
oraz pokry¢ warstwa papy. Na papie utozyc¢ taty i kontrtaty oraz wykona¢ nowe pokrycie z dachéwki
karpiéwki uktadanej w podwdéjna koronke na wzor pokrycia wykonanego na przedszkolu.
Sciane zewnetrzng ceglana od strony cmentarza oraz pozostaty mur nalezy oczysci¢ i wykonaé
uzupetnienie cegiet oraz spoin. Wszelkie cegly spekane i zmurszate wyku¢ i wykona¢ uzupelnienie
z cegly petnej palonej. Zwienczenie muru wykonac jako okap ceglany — na wzor istniejgcego okapu.

Mur pozostawi¢ na wysokos$ci ok 2,2m — jak mur istniejacy.



W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych
polegajacej na wymianie opraw oswietleniowych, wytacznikéw instalacyjnych, gniazd wtykowych
oraz dostosowanie okablowania.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace przebudowie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej zostang

ujete w projekcie technicznym poszczegdlnych branz.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.



Obliczenia
ZAY.OZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW

BUDYNKU.

Norny 1 literatura.

- PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

- PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

- PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

- PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

- PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

- PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-81/B-03020 “Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

- PN-EN 1090-2:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

- W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - ARKADY
1984

- Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z i C wytyczne do projektowania.

- Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych nosnosci blach

trapezowych i kaset $ciennych.

Wiyniki obliczen podano jako rozwigzania materiatowe.

3.4. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektu stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajagce aprobaty techniczne i
certyfikaty wyrobéw budowlanych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych.

* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, opracowac

plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
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stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia rob6t nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

3.5. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe 1 odbior robét wykonaé zgodnie
z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut

Techniki Budowlane;.

3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Zakres prac nie zmienia dotychczasowej charakterystyki energetycznej — pozostaje bez zmian.

Budynek gospodarczy nieogrzewany nie wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. , Przebudowa kotlowni przy Przedszkolu
Samorzadowym w Przemecie wraz z wymiang Kkotla c.0.” zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.

Imie¢ 1 nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
PROJEKTANT
ARCHITEKTURY | UPT- 1 WP—OINQKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
mgr inz. Patryk Pietrzak
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KONSTRUKCJI . .
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PROJEKTANT mgr inz. Anna Taciak
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INSTALACJI nr upr. 78/78/Zg
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DATA . e
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3. Opis projektu technicznego

3.1. Dane konstrukcyjno - materialowe

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajagca na przebudowie
istniejgcego budynku gospodarczego, w ktéorym obecnie zlokalizowana jest kotlownia.
Pomieszczenie obecnej kotlowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia zlokalizowana w
pomieszczeniu sasiednim.

Zakres prac nie jest skomplikowany — wszelkie nowe przekucia i otwory zostang wykonane po

uprzednim wykonaniu nowych nadprozy.

3.2. Warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna obiektu :
Zakres prac nie wptywa na zmiang¢ kategorii geotechnicznych. Zakres prac nie ingeruje w

dotychczasowe zatozenia — pozostajg bez zmian.

WarunKki i sposob posadowienia budynku:

Dotychczasowy — pozostaje bez zmian — brak ingerencji w fundamenty.

Posadowienie

Pozostaje bez zmian.

3.3. Opis prac

Ekspertyza budynku istniejacego

Istniejacy budynek, ktéry zostanie przebudowany jest w dobrym stanie technicznym. Po
przeprowadzonych pracach wewnatrz obiektu nie zostang naruszone i przekroczone warunki
wytrzymato$ciowo — nosne.

Projektowany zakres prac nie wptynie negatywnie na eksploatowany budynek, nie zmienig si¢
warunki wytrzymato§ciowo - nosne.

Po zakonczeniu prac budynek bedzie mégt by¢ nadal uzytkowany.
(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.



Zakres prac dotyczy wyburzenia czesci budynku.

Projekt rozbiorki

Z pomieszczen nalezy zdemontowaé wszelkie urzadzenia oraz usunagé wyposazenie,
odtaczy¢ wszelkie przylaczone media.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z papy.
Po rozebraniu pokrycia zdemontowac¢ catg wigzbg dachowag — wigzba drewniana. Po rozebraniu
wiezby wykona¢ rozbidrke istniejacych $cian.

Przy rozbiorce pamigta¢ aby wykonywac czynnosci demontazu od elementéw wykonczenia

1 samonos$nych do elementéw nosnych i konstrukcyjnych budynku.

Projektowane prace.
Podczas prac projektowych brak dostgpu do czesci pomieszczen (szczyt budynku) dlatego moga
wystapi¢ dodatkowe okolicznosci z tym zwigzane.
Obecne $cianki dziatowe pokryte tynkami cementowo — wapiennymi w wielu miejscach odparzone
oraz z widocznymi ubytkami. Nalezy sku¢ wszystkie tynki zaréwno zewngtrzne jak i wewnetrzne
oraz wykona¢ nowe cementowo — wapienne. Zostang wyburzone $cianki dzialowe oraz jedno
pomieszczenie zostanie podzielone na kottownie oraz skiad opalu. Nowoprojektowane scianki
dziatowe wykona¢ jako murowane c cegly pelnej w celu uzyskania klasy odpornosci EI 120. Sciany
wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi odpornymi na wilgoé. Sciany
zewngtrzne malowane farbami silikonowymi. W miejscach wyburzonych otworéw wykona¢ nowe
nadproza typu SBN. Wszelkie zamurowania otwor6w wykonac cegla peina.
W pomieszczeniach czg¢sciowy brak posadzek. Istniejace posadzki nalezy rozebra¢ i we wszystkich
pomieszczeniach wykona¢ nowe posadzki na gruncie. Posadzki wykonane jako betonowe na
warstwie izolacyjnej oraz podktadzie z chudego betonu i podsypki piaskowe;.
Nowoprojektowane drzwi jako stalowe. Drzwi do kotlowni oraz sktadu opatu w klasie odpornosci
pozarowej. Stolarka okienna aluminiowa w klasie odpornosci ogniowej oraz bezklasowa.
UWAGA - otwory dostosowa¢ do zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Na nieuzytkowym poddaszu nalezy usuna¢ zalegajaca polepe. Wszelkie elementy drewniane wigzby
dachowej nalezy oczysci¢ i zaimpregnowa¢. W razie konieczno$ci wykona¢ wzmocnienie lub
wymian¢ na nowe elementy przy zachowaniu pierwotnych przekroi. Caty dach nalezy odeskowac
oraz pokry¢ warstwa papy. Na papie utozyc¢ taty i kontrtaty oraz wykona¢ nowe pokrycie z dachéwki
karpiéwki uktadanej w podwdéjna koronke na wzor pokrycia wykonanego na przedszkolu.
Sciane zewnetrzng ceglana od strony cmentarza oraz pozostaty mur nalezy oczysci¢ i wykonaé
uzupetnienie cegiet oraz spoin. Wszelkie cegly spekane i zmurszate wyku¢ i wykona¢ uzupelnienie
z cegly petnej palonej. Zwienczenie muru wykonac jako okap ceglany — na wzor istniejgcego okapu.

Mur pozostawi¢ na wysokos$ci ok 2,2m — jak mur istniejacy.



W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych
polegajacej na wymianie opraw oswietleniowych, wytacznikéw instalacyjnych, gniazd wtykowych
oraz dostosowanie okablowania.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace przebudowie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej zostang

ujete w projekcie technicznym poszczegdlnych branz.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.



Obliczenia
ZAY.OZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW

BUDYNKU.

Norny 1 literatura.

- PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

- PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

- PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

- PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

- PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

- PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-81/B-03020 “Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

- PN-EN 1090-2:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

- W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - ARKADY
1984

- Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z i C wytyczne do projektowania.

- Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych nosnosci blach

trapezowych i kaset $ciennych.

Wiyniki obliczen podano jako rozwigzania materiatowe.

3.4. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektu stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajagce aprobaty techniczne i
certyfikaty wyrobéw budowlanych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych.

* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, opracowac

plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
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stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia rob6t nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

3.5. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe 1 odbior robét wykonaé zgodnie
z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut

Techniki Budowlane;.

3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Zakres prac nie zmienia dotychczasowej charakterystyki energetycznej — pozostaje bez zmian.

Budynek gospodarczy nieogrzewany nie wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. , Przebudowa kotlowni przy Przedszkolu
Samorzadowym w Przemecie wraz z wymiang Kkotla c.0.” zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.

Imie¢ 1 nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
PROJEKTANT
ARCHITEKTURY | UPT- 1 WP—OINQKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
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PROJEKTANT mgr inz. Anna Taciak
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3. Opis projektu technicznego

3.1. Dane konstrukcyjno - materialowe

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajagca na przebudowie
istniejgcego budynku gospodarczego, w ktéorym obecnie zlokalizowana jest kotlownia.
Pomieszczenie obecnej kotlowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia zlokalizowana w
pomieszczeniu sasiednim.

Zakres prac nie jest skomplikowany — wszelkie nowe przekucia i otwory zostang wykonane po

uprzednim wykonaniu nowych nadprozy.

3.2. Warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna obiektu :
Zakres prac nie wptywa na zmiang¢ kategorii geotechnicznych. Zakres prac nie ingeruje w

dotychczasowe zatozenia — pozostajg bez zmian.

WarunKki i sposob posadowienia budynku:

Dotychczasowy — pozostaje bez zmian — brak ingerencji w fundamenty.

Posadowienie

Pozostaje bez zmian.

3.3. Opis prac

Ekspertyza budynku istniejacego

Istniejacy budynek, ktéry zostanie przebudowany jest w dobrym stanie technicznym. Po
przeprowadzonych pracach wewnatrz obiektu nie zostang naruszone i przekroczone warunki
wytrzymato$ciowo — nosne.

Projektowany zakres prac nie wptynie negatywnie na eksploatowany budynek, nie zmienig si¢
warunki wytrzymato§ciowo - nosne.

Po zakonczeniu prac budynek bedzie mégt by¢ nadal uzytkowany.
(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.



Zakres prac dotyczy wyburzenia czesci budynku.

Projekt rozbiorki

Z pomieszczen nalezy zdemontowaé wszelkie urzadzenia oraz usunagé wyposazenie,
odtaczy¢ wszelkie przylaczone media.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z papy.
Po rozebraniu pokrycia zdemontowac¢ catg wigzbg dachowag — wigzba drewniana. Po rozebraniu
wiezby wykona¢ rozbidrke istniejacych $cian.

Przy rozbiorce pamigta¢ aby wykonywac czynnosci demontazu od elementéw wykonczenia

1 samonos$nych do elementéw nosnych i konstrukcyjnych budynku.

Projektowane prace.
Podczas prac projektowych brak dostgpu do czesci pomieszczen (szczyt budynku) dlatego moga
wystapi¢ dodatkowe okolicznosci z tym zwigzane.
Obecne $cianki dziatowe pokryte tynkami cementowo — wapiennymi w wielu miejscach odparzone
oraz z widocznymi ubytkami. Nalezy sku¢ wszystkie tynki zaréwno zewngtrzne jak i wewnetrzne
oraz wykona¢ nowe cementowo — wapienne. Zostang wyburzone $cianki dzialowe oraz jedno
pomieszczenie zostanie podzielone na kottownie oraz skiad opalu. Nowoprojektowane scianki
dziatowe wykona¢ jako murowane c cegly pelnej w celu uzyskania klasy odpornosci EI 120. Sciany
wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi odpornymi na wilgoé. Sciany
zewngtrzne malowane farbami silikonowymi. W miejscach wyburzonych otworéw wykona¢ nowe
nadproza typu SBN. Wszelkie zamurowania otwor6w wykonac cegla peina.
W pomieszczeniach czg¢sciowy brak posadzek. Istniejace posadzki nalezy rozebra¢ i we wszystkich
pomieszczeniach wykona¢ nowe posadzki na gruncie. Posadzki wykonane jako betonowe na
warstwie izolacyjnej oraz podktadzie z chudego betonu i podsypki piaskowe;.
Nowoprojektowane drzwi jako stalowe. Drzwi do kotlowni oraz sktadu opatu w klasie odpornosci
pozarowej. Stolarka okienna aluminiowa w klasie odpornosci ogniowej oraz bezklasowa.
UWAGA - otwory dostosowa¢ do zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Na nieuzytkowym poddaszu nalezy usuna¢ zalegajaca polepe. Wszelkie elementy drewniane wigzby
dachowej nalezy oczysci¢ i zaimpregnowa¢. W razie konieczno$ci wykona¢ wzmocnienie lub
wymian¢ na nowe elementy przy zachowaniu pierwotnych przekroi. Caty dach nalezy odeskowac
oraz pokry¢ warstwa papy. Na papie utozyc¢ taty i kontrtaty oraz wykona¢ nowe pokrycie z dachéwki
karpiéwki uktadanej w podwdéjna koronke na wzor pokrycia wykonanego na przedszkolu.
Sciane zewnetrzng ceglana od strony cmentarza oraz pozostaty mur nalezy oczysci¢ i wykonaé
uzupetnienie cegiet oraz spoin. Wszelkie cegly spekane i zmurszate wyku¢ i wykona¢ uzupelnienie
z cegly petnej palonej. Zwienczenie muru wykonac jako okap ceglany — na wzor istniejgcego okapu.

Mur pozostawi¢ na wysokos$ci ok 2,2m — jak mur istniejacy.



W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych
polegajacej na wymianie opraw oswietleniowych, wytacznikéw instalacyjnych, gniazd wtykowych
oraz dostosowanie okablowania.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace przebudowie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej zostang

ujete w projekcie technicznym poszczegdlnych branz.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.



Obliczenia
ZAY.OZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW

BUDYNKU.

Norny 1 literatura.

- PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

- PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

- PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

- PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

- PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

- PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-81/B-03020 “Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

- PN-EN 1090-2:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

- W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - ARKADY
1984

- Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z i C wytyczne do projektowania.

- Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych nosnosci blach

trapezowych i kaset $ciennych.

Wiyniki obliczen podano jako rozwigzania materiatowe.

3.4. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektu stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajagce aprobaty techniczne i
certyfikaty wyrobéw budowlanych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych.

* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, opracowac

plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
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stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia rob6t nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

3.5. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe 1 odbior robét wykonaé zgodnie
z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut

Techniki Budowlane;.

3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Zakres prac nie zmienia dotychczasowej charakterystyki energetycznej — pozostaje bez zmian.

Budynek gospodarczy nieogrzewany nie wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.
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