PROJEKTOWANA KOTLOWNIA
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— Oprawa ledowa 16W 2650Im IP66

Oprawa ledowa 28W 4550Im IP66
z czujnikiem RCR

tacznik pojedynczy p/t IP44
tacznik $wiecznikowy p/t IP44
tacznik schodowy p/t IP44

Gniazdo wtykowe 16A/230V p/t

Zasilanie pompy obiegowej
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Zasilanie kotta

Przycisk wytacznika ppoz

Doktadng lokalizacje osprzetu
elektroinstalacyjnego nalezy uzgodni¢ w
trakcie realizacji

Ochrona od porazen:

- przed dotykiem bezposrednim - izolacja
robocza

- przed dotykiem posrednim - szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania

B2(T32)

Oprawa ledowa typu plafon 21W 2300im IP65
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Projekt rozpatrywacé wraz z pozostatymi branzami

PiK
Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Tadeusza Kosciuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna
tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl

Branza

Elektryczna

| Qtadi |

Projekt techniczny

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Nazwa inwestycji

Przebudowa kotlowni przy Przedszkolu Samorzadowym w
Przemecie wraz z wymiana kotla c.o..

Adres inwestycji

ul. Jagiellonska 2, 64-234 Przemet,
dziatka nr. 642, Przemet, obreb 0008 Przemet, jednostka Przemet

Projektant

upr.proj. 78/78/Zg
w spec. instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

tech. Jan Dobrucki

Numer uprawnien
Podpis/pieczatka

Tytul rysunku

Instalacje elektryczne

| Data | Skala | Nr rysunku
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