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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu PZT pt. ,, Przebudowa kotlowni przy Przedszkolu Samorzadowym
w Przemecie wraz z wymiang kotla c.0.” zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajagca na przebudowie
istniejacego budynku gospodarczego, w ktérym obecnie zlokalizowana jest kottownia.
Pomieszczenie obecnej kotlowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia zlokalizowana w

pomieszczeniu sgsiednim.

3.2. Stan formalno prawny
Projekt wykonany zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy nr 52/2022 z dnia 22 lutego 2022r.
Dziatka nr 642 ma uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym wtascicielem jest Gmina

Przemet.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka nr 642 jest zabudowana budynkiem objetym opracowaniem oraz budynkiem
przedszkolnym i gospodarczym. Przedmiotowa dziatka sgsiaduje z dziatkami 643,

640 oraz z dziatka drogowa nr 645/5 — ul. Jagiellonska. Dziatki w najblizszym sasiedztwie
zabudowane budynkami mieszkalnymi 1 gospodarczymi oraz na jednej dzialce zlokalizowany
cmentarz.

Do dziatki wykonane wszelkie przytacza mediéw. Przez dziatke przebiega linia energetyczna

niskiego napigcia.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajagca na przebudowie
istniejacego budynku gospodarczego, w ktérym obecnie zlokalizowana jest kottownia.
Pomieszczenie obecnej kotlowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia zlokalizowana w
pomieszczeniu sgsiednim.

Teren objety opracowaniem plaski z niewielkimi r6znicami terenu. Przy budynku zostanie
wykonane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowo - cementowej gr. 15
cm — odrebne opracowanie.

Obiekt zostanie podtaczony do sieci energetycznej z istniejagcego budynku przedszkola - kabel
YKY 5x4mm?2.

Obiekt zaopatrzony w wode¢ z istniejagcego budynku przedszkola — woda doprowadzona
rurami PE 32.

Obiekt zostanie podtgczony do sieci kanalizacyjnej — do istniejacej studzienki na terenie

inwestora.



Z pomieszczenia kotlowni zostanie wykonane zasilanie w ciepto c. o. istniejacego budynku
przedszkola.

Woda z dachéw odprowadzana na nieutwardzony teren dziatki.
Na dzialce zlokalizowane miejsce na kubel na odpadki stale — pozostaje bez zmian, na
dotychczasowych warunkach w budynku gospodarczym..
Wjazd na dziatke istniejacy.

Obiekt usytuowany w normowej odlegtosci od istniejacej linii napowietrzne;.

3.5. Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy budynku przedszkola =262,32 m?>=10,5%
powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem =75,00 m?2= 3,0%
powierzchnia budynku gospodarczego nie objetego opracowaniem =79,63 m?>=3,2%
powierzchnia dziatki =2500,00 m?2= 100%
powierzchnia biologicznie czynna dziatki =2019,85 m? = 80,8%
powierzchnie wybrukowane i betonowe =6320m?2 =25%

3.6. Informacje i dane.

Ograniczenia i nakazy warunkéw zabudowy.

- nieprzekraczalna linia zabudowy — nie wyznacza sig¢,

- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu — bez zmian,

- szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (wysokos¢ kalenicy) — bez
zmian;

- uktad oraz kat nachylenia potaci dachowych — bez zmian,

Ochrona konserwatorska i ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja zlokalizowana na obszarze zespolu budowlanego i dawnego

zalozenia urbanistycznego miejscowosci Przemet.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkod gérniczych.

Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.



Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $srodowiska naturalnego oraz higieny i1
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw. Podczas prac wykonawczych kierownik
budowy powinien wykona¢ plan bioz.

3.7. Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Przeznaczenie obiektu: budynek gospodarczy - PM,

Powierzchnia uzytkowa:

— powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 35,60 m?,

Wysokos$¢:
— budynek ma wysokos¢ ok. 6,12 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek jednokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem.

Istniejgce belki stropowe i posadzka z desek jest czgscig konstrukcji dachowej a nie jest stropem.

Warunki usytuowania: budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ sktadowanie, badz uzywanie materialéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — budynek w klasie odpornosci ,,E”,

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylacznik zastosowany przy wejsciu

gléwnym do kottowni.



3.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Brak.

3.9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ na terenie wilasnej dzialki — nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie oraz ze wzgledu na usytuowanie w granicy z dzialtkg 643
oddziatuje na te nieruchomos¢.

Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate, ktérych uwarunkowania moga mie¢ wpltyw na okreslenie obszaru oddzialywania
obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki, analiza wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Naturalne o$wietlenie i przestanianie §13.1, §60 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z §13.1 stwierdzono, iz zostaly

zachowane optymalne warunki w zakresie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen nie

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku objetym opracowaniem jak réwniez w budynkach
istniejgcych na dziatkach sgsiednich.

Projektowany budynek jest budynkiem gospodarczym. Czas nastonecznienia w dniach

rownonocy jest spetniony.

Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych — pozostajg na dotychczasowych warunkach.

Projektowana inwestycja nie wymaga dodatkowych miejsc postojowych.

Miejsce gromadzenia odpadéw zaprojektowane w odleglosci min. 3,0 m od dzialek

sasiednich,

Budynek zlokalizowany na dzialce w granicy z dziatkg nr 643 — usytuowanie pozostaje bez

zmian.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektow sasiednich.

Zachowane s3 rowniez odleglosci zgodnie z przepisami ppoz.

Budynek objety opracowaniem stanowi kontynuacje funkcji terenu, na ktérym jest

wybudowany, jak réwniez nawigzuje do formy i architektury otaczajacych budynkéw.
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Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego pt. ,, Przebudowa kotlowni przy

Przedszkolu Samorzadowym w Przemecie wraz z wymiana kotla c.0.” zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oSwiadczam, Ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos§é
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sq zgodne z wymogami oszczednosci energii.
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4. Opis architektoniczno — budowlany

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajagca na przebudowie
istniejgcego budynku gospodarczego, w ktéorym obecnie zlokalizowana jest kotlownia.
Pomieszczenie obecnej kotlowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia zlokalizowana w
pomieszczeniu sasiednim.

Budynek gospodarczy — III

4.2 Zamierzony sposob uzytkowania
Budynek wolnostojacy uzytkowany bedzie przez inwestoréw jako budynek gospodarczy z

kottownig.

4.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokata. Obiekt przykryte dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej, pokrycie z dachowki karpiowki uktadanej w podwdjng koronke . Z
zewnatrz budynek zostanie otynkowany. Przy tynku zostanie wykonana kolorystyka w
stonowanych kolorach szarosci. Dach — pokrycie w kolorze ceglasto czerwonym na wzér
istniejgcego pokrycia dachowego na przedszkolu.

Budynek bedzie petni¢ funkcje gospodarcza z kotlownia.

Budynek zostanie wybudowany zgodnie z przeznaczeniem w warunkach zabudowy oraz

zgodnie z tadem przestrzennym.

Ekspertyza budynku istniejacego

Istniejacy budynek, ktéry zostanie przebudowany jest w dobrym stanie technicznym. Po
przeprowadzonych pracach wewnatrz obiektu nie zostang naruszone i przekroczone warunki
wytrzymato$ciowo — nosne.

Projektowany zakres prac nie wptynie negatywnie na eksploatowany budynek, nie zmienig si¢
warunki wytrzymato$ciowo - nosne.

Po zakonczeniu prac budynek bedzie mégt by¢ nadal uzytkowany.
(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.
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Projekt rozbiorki

Z pomieszczen nalezy zdemontowaé wszelkie urzadzenia oraz usunagé wyposazenie,
odlaczy¢ wszelkie przylaczone media.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ rozebranie istniejacego pokrycia dachowego. Po
rozebraniu pokrycia zdemontowac cata wiezbe dachowa. Po rozebraniu wiezby wykonac
rozbidrke istniejgcych $cian.

Przy rozbiérce pamigta¢ aby wykonywa¢ czynnosci demontazu od elementow
wykonczenia i samonosnych do elementéw nosnych i konstrukcyjnych budynku.

Mur na granicy z dziatka nr 643 pozostaje jako istniejagcy — przeznaczony do naprawy.

4.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

* powierzchnia zabudowy po wyburzeniu - 47,4 m?

e szeroko$¢ obiektu - 8,68 m

e dlugosc obiektu -541m

* ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1 + nieuzytkowe poddasze
» powierzchnia uzytkowa - 35,60 m?

*  wysokos$¢ do kalenicy -ok. 6,12 m

e kubatura - 0k 225,68 m>

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Parter powierzchnia uzytkowa 35,60 m?

4.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Uklad konstrukcyjny
Obiekt wybudowane w technologii tradycyjnej, murowej. Fundamenty zelbetowe, $cianki
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne wykonane z elementéw ceramicznych.

Wigzba dachowa drewniana, pokrycie z dachowki.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia sniegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.
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Opinia geotechniczna

Budynek zostaty zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntéw stabonos$nych lub wystgpowanie wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbgdne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu 1 ewentualne przeprojektowanie
fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).

Warunki i sposob posadowienia

Fundamenty istneijace dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie 1 litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu
granicznego podtoza nie mniejszego niz g = 150 kPa.

Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie pétzwartym (grunty niespoiste),

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muly itp.) — bez ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektu .

4.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W budynku zlokalizowana kottownia oraz pomieszczenia.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepelnosprawnych.
W budynku gospodarczym nie ma wymogoéw dostosowywania do uzytku przez osoby

niepelnosprawne.

4.8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.

Nie dotyczy.
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4.9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.

Zapotrzebowanie na wode¢ wynosi 0,5 1/dobe. Woda nieprzeznaczona do picia. Woda
dostarczana z wodociggu — woda doprowadzana o odpowiedniej jakosci.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pomocg rynien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki.

Scieki odprowadzane do sieci instalacji kanalizacyjnej.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, pylowych i1 ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi
na znikomg emisj¢ zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowane zostang na terenie dziatki. Odpadki
segregowane 1 gromadzone beda w zamykanych pojemnikach szczelnych, opréznianych przez
koncesjonowane stuzby.

Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako budynek
gospodarczy nie wprowadza dodatkowej emisji hatasow i wibracji.

Wpltyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki, poza powierzchnig zabudowy.

4.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii,
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zréodel energii

Budynek gospodarczy nie jest budynkiem ogrzewanym dlatego nie wymaga sporzadzania analizy.

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.

Budynek gospodarczy nie jest budynkiem ogrzewanym dlatego nie wymaga sporzadzania analizy.

4.12. Zasadnicze elementy wyposazenia.

Obiekt zostanie wyposazony w urzadzenia sanitarne oraz osprzet o$wietleniowy i elektryczny.

Wszelkie wyposazenie zapewni uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
* instalacja wodociggowa,
* instalacja elektryczna,
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* kanalizacja sanitarna,
* instalacja wentylacji grawitacyjnej,
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Przylacza do sieci

zewngetrznych sporzadzone wedtug odrebnego opracowania.

4.13. Zgoda na odstepstwo.

Zgodnie z art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.

961) o$wiadcza si¢ iz zgody takie nie byty wymagane.

4.14. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektéw stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy wiasne i firmy sg tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczgciem prac budowlanych, opracowac
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robot

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

* Nalezy po zakonczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

4.15. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.
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4.16. Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Przeznaczenie obiektu: budynek gospodarczy - PM,

Powierzchnia uzytkowa:

— powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 35,60 m?,

Wysokos¢:
— budynek ma wysokos¢ ok. 6,12 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek jednokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem.

Istniejgce belki stropowe i posadzka z desek jest czgscig konstrukcji dachowej a nie jest stropem.

Warunki usytuowania: budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$é obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ sktadowanie, badz uzywanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — budynek w klasie odpornosci ,,E”,

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewngtrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylacznik zastosowany przy wejsciu

gléwnym do kottowni.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Podstawa opracowania

- projekt ,,Przebudowa kotlowni przy Przedszkolu Samorzagdowym w Przemecie wraz z
wymiang kotla c.o..”;

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12.

11. 2010 r., z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

5.2. Zakres robét dla calego zamierzenia
- prace wyburzeniowe;

- remont i przebudowa istniejacych pomieszczen;

5.3. Wykaz istniejacych obiektéw.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiem objetym opracowaniem oraz budynkiem przedszkola i

budynkami gospodarczymi przewidzianymi do rozbiorki.

54. Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Napowietrzna linia energetyczna.

5.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
3,0m;
b) roboty przy wykopach fundamentowych;

¢) montaz wigzby dachowej;

5.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapozna¢ si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlang zwracajagc uwage na warunki wydane w

uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Cato$¢ prac nalezy wykonac
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zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6ét budowlano — montazowych”,

przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w ,,Planie bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/
Zakres 1 forme¢ ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003
r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe, lub

wspolnego zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
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