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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: ZP i B * BENBUD" inz. Benedykt Reder

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/45000000-7 |Prace budowlane i instalacyjne na zamku w Nowem
1.1/45200000-9 |Wymiana pokrycia dachu
1.1.1/45453000-7 |Roboty rozbiérkowe
1| Analiza wtas- |Wykucie z potaci dachu okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1.1na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki klasztorne m?2
d.1.1.1/0508-03
<budynek - biura>
(9.22%5.07)/cos(38) m2 59.32
(((1.59+5.07)*0.5)*9.22)/cos(38) m2 38.96
(-1)*1.79*0.38 m2 -0.68
(-1)*1.60*0.75 m2 -1.20
(-1)*1.20*1.0 m?2 -1.20
RAZEM 95.20
3|KNR 4-01 Oczyszczenie gasiorow szt.
d.1.1.1/0508-05
9.45/0.30 szt. 31.50
RAZEM 31.50
4/KNR 4-01 Oczyszczenie dachéwek szt.
d.1.1.1/0508-04
poz.2*0.5*13.8 szt. 656.88
RAZEM 656.88
5/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- | m?
d.1.1.1)/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrdbki przyscienne>
((5.07*3+1.59)/cos(38))*0.40 m2 8.53
(-1)*(1.60/cos(38))*0.40 m2 -0.81
<obrébki kominowe>
(0.70+2.10)*2*0.30 m2 1.68
(1.90+1.05)*2*0.30 m2 1.77
<pasy nadrynnowe>
9.22*2*0.40 m2 7.38
<koszowa>
4.71/c0s(26)*0.70 m?2 3.67
RAZEM 22.22
6|KNR 4-01 Rozebranie elementdw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, | m
d.1.1.1/0430-10 wiatrowe
<deski okapowe>
9.22*2 m 18.44
RAZEM 18.44
7| Analiza wtas- | Wywiezienie blachy z rozbidrki samochodami skrzyniowymi kg
d.1l.1.1na
poz.5*6.80 kg 151.10
RAZEM 151.10
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi| m3
d.1.1.1/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.2*0.50*0.015 m3 0.71
RAZEM 0.71
1.1.2|45450000-6 |Wymiana pokrycia dachu
9| Analoza wias- | Zabezpieczenie pomieszczen folig po rozbidrce dachowki m?2
d.1.1.2|na
(9.22*5.07)/cos(38) m2 59.32
(((1.59+5.07)*0.5)*9.22)/cos(38) m2 38.96
(-1)*1.79*0.38 m2 -0.68
(-1)*1.60*0.75 m2 -1.20
(-1)*1.20*1.0 m?2 -1.20
RAZEM 95.20
10 Sprawdzenie i wyréwnanie powierzchni potaci wraz z wymiang nadbi- | m?2
d.1.1.2|analiza indy- |tek.
widualna
poz.2 m2 95.20
RAZEM 95.20
11|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do zsuwanua dachowki m
d.1.1.2/0901-05
15.60*2 m 31.20
RAZEM 31.20
12|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej m
d.1.1.2/0901-06
poz.11 m 31.20
RAZEM 31.20
13|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej m
d.1.1.2/0901-07
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poz.11 m 31.20
RAZEM 31.20
14| Analiza wias- | Przygotowanie konstrukcji drewnianej dachu pod impregnacje poprzez | m?2
d.1.1.2|na oszlifowanie, uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni.
poz.2*1.20 m2 114.24
RAZEM 114.24
15/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- | m?
d.1.1.2/0627-02 paratami solowymi - FOBOS M4
poz.14 m? 114.24
RAZEM 114.24
16|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad | m?
d.1.1.2/0414-10 16 cm
poz.2 m? 95.20
RAZEM 95.20
17|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu -jetki m
d.1.1.2/0412-05
analogia
3.70*4 m 14.80
RAZEM 14.80
18| Analiza whas- |tata kalenicowa do zamontowania uchwytéw i ggsioréw m
d.1.1.2|na
9.20 m 9.20
RAZEM 9.20
19|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1.1.2/0501-01
poz.2 m? 95.20
RAZEM 95.20
20|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.1.1.2/0414-02 Przyjeto 40 % bwymiany deskowania
poz.2 m? 95.20
RAZEM 95.20
21/KNR 0-15 Przyciecie i przybicie kontrfat m?2
d.1.1.2/0517-02
poz.2 m? 95.20
RAZEM 95.20
22|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka klasztorng ceramiczng, m?2
d.1.1.2/0504-01
poz.2 m2 95.20
RAZEM 95.20
23|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw odeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz  |m
d.1.1.2/0517-04 przykreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkre-
analogia tami do deski kalenicowej - wraz z zamontowaniem uszczelki podga-
siorowej, gasioréw poczatkowych i tréjkatnych, kolor ceglasty
9.20 m 9.20
RAZEM 9.20
24/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.1.2/0419-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg-| m?
d.1.1.2/0715-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
(0.40+1.80)*2*3.20 m2 14.08
(0.70+1.40)*2*3.20 m?2 13.44
RAZEM 27.52
26| Analiza wlas- | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte o wymia-|m
d.1.1.2|na rach 8 x 11.5 cm,
<krokwie>
6.10*4 m 24.40
RAZEM 24.40
27|Analiza wlas- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 8 x 11.5 |szt.
d.1.1.2|na cm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
28/ NNRNKB (z.VI) Okna dachowe kpl.
d.1.1.2/202 1027-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.3|45450000-6 | Obrobki blacharski
29|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m?2
d.1.1.3/0516-0200
analogia
poz.5 m2 22.22
RAZEM 22.22
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30|KNR-W 2-02 |Obrobienie okienek - z blachy z cynku szt.
d.1.1.3/0536-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych - z blachy z tytan - cynk szt.
d.1.1.3/0536-07
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan - cynk szt.
d.1.1.3/0520-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.1.3/0522-02 téw z blachy tytan - cynk
9.22*2 m 18.44
<zamek>
39.80 m 39.80
RAZEM 58.24
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1.1.3/0529-02 blachy stalowej tytan- cynk
9.30*1 m 9.30
2.50*2 m 5.00
RAZEM 14.30
1.1.4{45450000-6 |Rusztowania i zabezpieczenia
35|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.1.4/1604-01
6.40*10.0 m?2 64.00
RAZEM 64.00
36|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2
d.1.1.4/0420-02
39.80%1.20 m?2 47.76
RAZEM 47.76
37|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszycho  |m?
d.1.1.4/1614-04 konstrukcji drewnianej
6.40*1.50 m?2 9.60
RAZEM 9.60
1.1.5/45310000-3 |Instalacja odgromowa
38|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym |szt.
d.1.1.5/0702-01 eternitem lub dachéwka - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1. 9901-
11
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 |m
d.1.1.5/0706-05 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji -
2.0.3.1. 9901- |roboty w budowlach na wys. 12-24 m
12
9.20 m 9.20
RAZEM 9.20
1.2/45200000-9 |Przebudowa strychu na kottownie
1.2.1/45453000-7 |Roboty posadzkowe
40| Analiza wtas- | Powiekszenie otworu drzwiowego szt.
d.1.2.1/na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na m
d.1.2.1/0705-05 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiat-
kowaniem siatka cieto-ciggniong
2.10*2+1.105 m 5.30
RAZEM 5.30
42|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1.2.1/0354-07 do2m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- m?2
d.1.2.1/0211-01 nach lub podtogach
29.32 m?2 29.32
RAZEM 29.32
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi| m3
d.1.2.1/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
0.17%2.10*0.25 m3 0.09
poz.43*0.01 m3 0.29
RAZEM 0.38
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45|KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.2.1/1130-01
analogia
poz.43 m? 29.32
RAZEM 29.32
46|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1.2.1/202 1132-01 |jacejogr.5cm
poz.43 m2 29.32
RAZEM 29.32
1.2.2|45453000-7 |Obudowa $ciankami z ptyt g-k El 120
47|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- | m?2
d.1.2.2/2003-06 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-
01
(6.25+6.42+0.21)*1.56 m2 20.09
RAZEM 20.09
48|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych typ FIER+ gr. 15 mm na |m?
d.1.2.2/2003-08 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowo 100-02 (krycie czterokrotne),
konstrukcje $ciany ujeto w poz. 47
Krotnos¢ = 2
poz.47 m? 20.09
RAZEM 20.09
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt |m?
d.1.2.2/0613-06 uktadanych na sucho
poz.47 m? 20.09
RAZEM 20.09
50|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi (czterokrotna obudo- |m?2
d.1.2.2/2004-03 wa ptytami stupow)
analogia Krotnos¢ = 4
(0.20+0.20)*2*3.25*2 m2 5.20
RAZEM 5.20
51|KNR 2-02 Obudowa belek i podciagow ptytami gipsowo-kartonowymi (czterokrot- |m?2
d.1.2.2/2004-07 na obudowa ptytami belek)
analogia Krotnos¢ = 4
(0.08*0.10)*2*3.60*8 m?2 0.46
RAZEM 0.46
52| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu | m?
d.1.2.2/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach. GK
analogia
poz.47+poz.50+poz.51 m2 25.75
RAZEM 25.75
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrz- | m?
d.1.2.2/1506-01 nych - tynkéw gtadkich
poz.52 m2 25.75
RAZEM 25.75
1.2.3|45453000-7 |Obudowa konstrukcji dachu z ptyt g-k El 60
54|KNR 2-02 Konstrukcji dachu z ptyt gipsowo-kartonowych typ FIER+ gr. 15 mm  |m?
d.1.2.3/2003-08 (krycie dwukrotnw),
6.25*3.01*2 m2 37.62
(-1)*0.78*1.40*2 m?2 -2.18
RAZEM 35.44
55|KNR 2-02 Utozenie foli paroprzepuszczalnej m?2
d.1.2.3/0607-01
poz.54 m? 35.44
RAZEM 35.44
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt |m?
d.1.2.3/0613-06 uktadanych na sucho
poz.54 m2 35.44
RAZEM 35.44
57|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu | m?
d.1.2.3/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach. GK
analogia
poz.54 m2 35.44
RAZEM 35.44
58| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrz- | m?
d.1.2.3/1506-01 nych - tynkéw gtadkich
poz.54 m2 35.44
RAZEM 35.44
1.3/45200000-9 |Remont ponieszczen piwnicznych po kottowni
1.3.1/45453000-7 |Roboty rozbiérkowe
59|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ha m?2
d.1.3.1/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<pom. nr 01> (4.14+2.20)*2*2.70+3.51*2.70*2 m2 53.19
<pom nr 02> (4.0+3.20)*2*2.76 m2 39.74
<pom. nr 03> (3.40+6.65)*2*2.76 m2 55.48
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<pom nr 04> (4.0+3.20)*2*2.76+(1.50+3.20)*2*2.76 m2 65.69
<pom. nr 05> (2.76+1.55)*0.5*2.33*2 m?2 10.04
RAZEM 224.14
60|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ha m?2
d.1.3.1/0701-11 stropach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2
<pom. nr 01> 16.83 m?2 16.83
<pom nr 02> 12.80 m?2 12.80
<pom. nr 03> 21.43 m?2 21.43
<pom nr 04> 17.98 m?2 17.98
<pom nr 05> 2.21 m? 2.21
RAZEM 71.25
61/ KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.1.3.1/0212-01 cido 15 cm
<podstawa pod piec> 3.40*2.62+0.15 m3 9.06
(-1)*1.40*0.90*0.15 m3 -0.19
RAZEM 8.87
62|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- m?2
d.1.3.1/0211-01 nach lub podtogach
2.21+12.80+21.43+17.98 m?2 54.42
RAZEM 54.42
63|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzki lastryko m?2
d.1.3.1/0808-06
analogia
16.83 m2 16.83
RAZEM 16.83
64| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi| m3
d.1.3.1/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.59*0.02 m3 4.48
poz.60*0.02 m3 142
poz.61 m3 8.87
poz.62*0.01 m3 0.54
RAZEM 15.31
65/KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.3.1/1130-01
analogia
poz.62 m? 54.42
RAZEM 54.42
66 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.1.3.1/202 1132-01 |jacejogr.5cm
poz.65 m? 54.42
RAZEM 54.42
67|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg-| m?
d.1.3.1/0715-02 ty i pustakéw cegty i pustak6w na $cianach o powierzchni podiogi po-
nad 5 m2
poz.59 m2 224.14
RAZEM 224.14
68/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach o po-|m?
d.1.3.1/0715-04 wierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.60 m2 71.25
RAZEM 71.25
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- | m?
d.1.3.1/1204-01 nych sufitow
poz.68 m2 71.25
RAZEM 71.25
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- | m?
d.1.3.1/1204-02 nych $cian
poz.67 m2 224.14
RAZEM 224.14
2/45310000-3 |Instalacja elektryczna kottowni gazowej w budynku Centrum Kultury Zamek Nowe
2.1 Wewnetrzna linia zasilajgca oraz tablica zabezpieczen TZ-G
71/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.2.1|{0101-0300 |towaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu z cegty
61 m 61.00
RAZEM 61.00
72|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.2.1/0110-0400  |uchwytach
61 m 61.00
RAZEM 61.00
73|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do |m
d.2.1/0207-0100  |rur
28 m 28.00
RAZEM 28.00
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74/ KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciaga- |m
d.2.1/0204-0400 |nedo rur
35 m 35.00
RAZEM 35.00
75/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.2.1|{0301-0200 |do kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$- |szt.
d.2.1/0403-0100 | ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 2)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$- |szt.
d.2.1/0403-0100 |ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 2)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roziacznik lub wy- szt.
d.2.1/0407-0300 |tgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - wariant 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z ceglty o |otw.
d.2.1{1003-0800 |dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 60 mm
11 otw. 11.00
RAZEM 11.00
80|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o |otw.
d.2.1{1003-2300 |dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod |aparat
d.2.1/0401-0400 |s$ruby kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
82| KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czescio- |szt.
d.2.1|0403-0400 |wym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych
do 4)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy- szt.
d.2.1/0407-0400 |tgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy- szt.
d.2.1/0407-0400 |tgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepiec |szt.
d.2.1/0407-0200 |B+C 10 kA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-bie- |szt.
d.2.1/0408-0300 |gunowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik przeciw-  |szt.
d.2.1/0407-0400 |porazeniowy 3 (4) - biegunowy - wariant 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprado- |szt.
d.2.1/0407-0100  |wy 1-bieg.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprado- |szt.
d.2.1/0407-0100  |wy 1-bieg.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
90|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj |szt.
d.2.1/0803-0400  |zyty do 16 mm2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
91|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, | pomiar
d.2.1/0901-0300 |pierwszy pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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92|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, | pomiar
d.2.1|{0901-0400 |kazdy nastepny pomiar
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
93|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji | pomiar
d.2.1/0902-0100 |petli zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Instalacja o$wietlenia og6lnego,ewakuacyjnego i gniazd wtykowych
94| KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.2.2|0101-0300 |towaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu z cegty
92 m 92.00
RAZEM 92.00
95/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.2.2/0110-0200  |uchwytach
92 m 92.00
RAZEM 92.00
96| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do |m
d.2.2/0207-0100  |rur
23 m 23.00
RAZEM 23.00
97|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do |m
d.2.2/0207-0100  |rur
18 m 18.00
RAZEM 18.00
98| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do |m
d.2.2/0207-0100  |rur
64 m 64.00
RAZEM 64.00
99/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.2.2|0301-0200 | do kotk6éw plastikowych w podiozu z cegly
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
100|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelito- |szt.
d.2.2|0304-0500 |wych przez przykrecenie (3 wyloty)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
101|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.2.2|0308-0100 |jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych |szt.
d.2.2|0309-0500 |2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
103|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip- |kpl.
d.2.2|0502-0300 |sie, gazobetonie mocowane na kotkach plast. (ilo§¢ mocowan 2)
kpl. 8.00
RAZEM 8.00
104|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw LED - przelotowych kpl.
d.2.2/0516-0600
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
105|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw LED - przelotowych kpl.
d.2.2/0516-0600
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
106/ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw LED - przelotowych kpl.
d.2.2/0516-0600
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
107 Montaz przepustéw dla przewodéw elektrycznychprzez Sciane 25 cm  |szt.
d.2.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
108|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, | pomiar
d.2.2|/0901-0100 |pierwszy pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, | pomiar
d.2.2|0901-0200 |kazdy nastepny pomiar
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
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110|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji | pomiar
d.2.2|/0902-0100 |petli zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji |pomiar
d.2.2|0902-0200 |petli zwarciowej - kazdy nastepny
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
112|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy- | pomiar
d.2.2|0902-0500 |tgcznika r6znicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy- | pomiar
d.2.2|0902-0600 |tgcznika r6znicowopradowego - kazdy nastepny
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
2.3 Instalacja detekcji gazu GAZEX
114|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
d.2.3|0401-0800 |pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujacych
5 aparat 5.00
RAZEM 5.00
115|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czes-  |szt.
d.2.3|0403-0200 | ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 4)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czes-  |szt.
d.2.3|0403-0200 | ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 4)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czes-  |szt.
d.2.3|0403-0200 | ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 4)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- | m
d.2.3|0101-0300 |towaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu z cegty
30 m 30.00
RAZEM 30.00
119|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych m
d.2.3/0110-0200  |uchwytach
30 m 30.00
RAZEM 30.00
120|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.3/0207-0100  |rur
31 m 31.00
RAZEM 31.00
121|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.3/0207-0100  |rur
3 m 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- | m
d.2.3|0101-0400 |towaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu betonowym
40 m 40.00
RAZEM 40.00
123|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm ukfadane n.t. na gotowych m
d.2.3/0110-0300  |uchwytach
40 m 40.00
RAZEM 40.00
124|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciagane |m
d.2.3/0207-0200  |do rur
42 m 42.00
RAZEM 42.00
125|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czes-  |szt.
d.2.3|0403-0100 | ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otwor6w mocuja-
cych do 2)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, | pomiar
d.2.3/0901-0100 |pierwszy pomiar
1 pomiar 1.00
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RAZEM 1.00
127 Sprawdzenie, uruchomienie oraz zaprogramowanie sytemu detekcji szt.
d.2.3 GAZEX
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, | pomiar
d.2.3|0901-0200 |kazdy nastepny pomiar
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
3/45333000-0 |Instalacja gazowa
3.1 Instalacja gazowa - demomtaz
129|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociagéw stalowych o potaczeniach spawa- |m
d.3.1/0312-02 nych o $r. 25-32 mm
z.0.2.9.
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
130|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagdw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 10- |m
d.3.1/0312-01 20 mm
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
131|KNR-W 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej3 szt.
d.3.1/0317-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 4-02 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt.
d.3.1/0317-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny podej$cia do gazomierza o $r. 25 mm szt.
d.3.1/0313-02
z.0.2.9.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Instalacja gazowa montaz
134|KNR INSTAL | Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 54 mm (grub.$cianek |m
d.3.2/0202-09 2.0 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twar-
de)
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
135|KNR INSTAL | Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianek |m
d.3.2/0202-06 1.5 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twar-
de)
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
136|KNR INSTAL | Podejscie do taboretu gazowego - rura miedziana o $r.zew. 28 mm szt.
d.3.2/0203-06 KOCIOL GAZOWY
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR INSTAL | Podejscie obustronne do gazomierza na $cianie - rura miedziana o kpl.
d.3.2/0204-03 Sr.zew. 35 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach nie- m
d.3.2/0205-03 mieszkalnych - rurociag o $r.zew. 42-76 mm
37.70 m 37.70
RAZEM 37.70
139|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach nie- m
d.3.2|0205-02 mieszkalnych - rurociag o $r.zew.do 35 mm
37.70 m 37.70
RAZEM 37.70
140|KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 50 mm szt.
d.3.2/0206-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 40 mm szt.
d.3.2/0206-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KNR INSTAL | Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 32 mm szt.
d.3.2/0206-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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143|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe SZAFKA NA ZAWOR | GAZOMIERZ W |szt.
d.3.2/0142-02 STYLU "RETRO"
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45331100-7 |Instalacjac.o.
4.1 Kottownia - demontaz
144|KNR-W 4-02 | Demontaz kottéw o powierzchni grzewczej 10 m2 - stalowych, wod- kociot
d.4.1/0413-04 nych lub parowych typu: S-4 WK-1 (Es-ka); S-4 WC-1 (S2); S-4 PC-1
(SZ); S-7 WC-1 (RSW); S-7 PC-1 (RSP); S-8 WC-1 (SZ Il G); S-8
PC-1(SZ 1l G)
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR-W 4-02 | Demontaz kottéw o powierzchni grzewczej 25 m2 - stalowych, wod- kociot
d.4.1/0413-06 nych lub parowych typu: S-4 WK-1 (Es-ka); S-4 WC-1 (S2); S-4 PC-1
(SZ); S-7 WC-1 (RSW); S-7 PC-1 (RSP); S-8 WC-1 (SZ Il G); S-8
PC-1(SZ 1l G)
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR-W 4-02 | Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoci catkowitej do |szt.
d.4.1/0419-04 800 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 40- |szt.
d.4.1/0423-03 50 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
148|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.125t,  |kpl
d.4.1/0201-01 dostarczane w kompletach (demontaz)
z.0.3.12.
analogia
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- m
d.4.1|0506-05 nych o $r. 40-50 mm
z.0.2.9.
42.80 m 42.80
RAZEM 42.80
150|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- m
d.4.1|0506-06 nych o $r. 65-80 mm
z.0.2.9.
39.00 m 39.00
RAZEM 39.00
151|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu zaporowego i redukcyjnego o potacze- |szt.
d.4.1/0513-04 niu kotnierzowym o $r. 50 mm
z.0.2.9.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
152|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu zaporowego i redukcyjnego o potacze- |szt.
d.4.1/0513-05 niu kotnierzowym o $r. 65-80 mm
z.0.2.9.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4.2 Kottownia - roboty montazowe
153|KNR-W 2-15 |Kotty stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 14-50 |szt.
d.4.2/0503-05 m2 - KOTLY GAZOWE O MOCY DO 50,0 kW
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
154|KNR-W 2-15 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci cat- |szt.
d.4.2/0510-01 kowitej do 2.0 m3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 m
d.4.2/0513-01 mm
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
156| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogdinej po- wezet
d.4.2|/0516-03 wierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2 - PROBA SZCZEL-
analogia NOSCI KOTLOWNI GAZOWEJ
1.0 wezet 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych - URUCHOMIENIE KOTLOWNI GA- |kpl.
d.4.2/0517-01 ZOWEJ
analogia
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1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
158|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 50  |szt.
d.4.2/0527-04 mm - FILTROODMULNIK
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.4.2/0530-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
160|KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.4.2/0530-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
161|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacii ciagtej temperatury | ukt.
d.4.2|/0201-03 z zastosowaniem sitownika typu 'Klimact' - ZAWORY TRODROGO-
analogia WE dn25
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacii ciagtej temperatury | ukt.
d.4.2|/0201-03 z zastosowaniem sitownika typu 'Klimact: ZAWOR TROJDROGOWY
analogia DN 32MM
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacii ciagtej temperatury | ukt.
d.4.2/0201-03 z zastosowaniem sitownika typu 'Klimact' - ZAWOR TROJDROGO-
WY DN4OMM
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNR-W 7-07 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, kpl
d.4.2|0101-01 dostarczane w kompletach (2-5 szt.w 1 obiekcie)
z.0.3.10
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
165|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, ukl.
d.4.2|0301-02 przepustnica lub rezystorem - ZAWOR NAPELNIAJACY INSTALA-
analogia CJE
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
166| KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe o $r. nominalnej 20 mm - ZA- szt.
d.4.2/0134-02 WOR BEZPIECZENSTWA SYR
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.4.2/0130-02 0 $ér. nominalnej 20 mm - ZAWOR ROZNICOWY
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
168|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.4.2/0130-03 nalnej 25 mm --ZAWOR OBIEGU KOTLOW
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.2/0412-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
170|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.2|0411-01 nalnej 10-15 mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
171|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.2|0411-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
172|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.2|/0411-03 nalnej 25 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.2|0411-04 nalnej 32-40 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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174|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.2|0411-05 nalnej 50 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
175|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 |kpl.
d.4.2/0113-02 mm - udziat ksztaltek do 35 % PRZEWODY SPALINOWE OD KOT-
analizaindy- |LOW C.O. ZE STALI KWASOODPORNEJ
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.3 Instalacja wewnetrzna c.o.
176|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- m
d.4.3|0506-01 nych o $r. 10-15 mm
z.0.2.9.
105.00 m 105.00
RAZEM 105.00
177|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- m
d.4.3|0506-02 nych o §r. 20 mm
z.0.2.9.
139.00 m 139.00
RAZEM 139.00
178|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- m
d.4.3|0506-03 nych o §r. 25 mm
z.0.2.9.
63.00 m 63.00
RAZEM 63.00
179|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- m
d.4.3|0506-04 nych o §r. 32 mm
z.0.2.9.
39.00 m 39.00
RAZEM 39.00
180|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- m
d.4.3|0506-05 nych o $r. 40-50 mm
z.0.2.9.
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
181|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt.
d.4.3/0512-03
z.0.2.9.
75.00 szt. 75.00
RAZEM 75.00
182|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - kpl.
d.4.3/0520-05 ilos¢ elementéw do 12
z.0.2.9.
47.00 kpl. 47.00
RAZEM 47.00
183|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - kpl.
d.4.3/0520-06 ilos¢ elementéw do 16
z.0.2.9.
11.00 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
184|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.4.3/0521-02
z.0.2.9.
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
185|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowych |szt.
d.4.3/0522-01 G-1 o dtugosci 0.5-2.0 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu-  |szt
d.4.3/0406-02 dynkach niemieszkalnych PLUKANIE GRZEJNIKOW ZELIWNYCH |
analogia PLYTOWYCH
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.00
33 szt 33.00
RAZEM 33.00
4.4 Wewnetrzna instalacja c.0. montaz
187|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych rozigcznych o m
d.4.4/0408-07 sr.zew. 42 mm - RUROCIAGI STALAWE ZACISKANE
analogia
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
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188|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych rozigcznych o m
d.4.4/0408-08 $r.zew. 54 mm - RUROCIAGI STALOWE ZACISKANE
analogia
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
189|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych roziagcznych o m
d.4.4/0408-06 $r.zew. 35 mm - RUROCIAGI STALOWE ZACISKANE
analogia
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
190|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych roziagcznych o m
d.4.4/0408-05 $r.zew. 28 mm - RUROCIAGI STALOWE ZACISKANE
analogia
79.00 m 79.00
RAZEM 79.00
191|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych rozigcznych o m
d.4.4/0408-04 $r.zew. 22 mm - RUROCIAGI STALOWE ZACISKANE
analogia
238.00 m 238.00
RAZEM 238.00
192|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane o potaczeniach zaciskowych roziagcznych o m
d.4.4/0408-02 $r.zew. 15 mm - RUROCIAGI STALOWE ZACISKANE
analogia
239.00 m 239.00
RAZEM 239.00
193|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu-  |m
d.4.4|0406-02 dynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.00
644.00 m 644.00
RAZEM 644.00
194|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.4|0411-01 nalnej 10-15 mm
25.0 szt. 25.00
RAZEM 25.00
195|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.4|0411-02 nalnej 20 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
196| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.4|0411-03 nalnej 25 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
197|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.4.4|/0411-04 nalnej 32-40 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
198|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - ZAWORY GRZEJNI-  |szt.
d.4.4/0412-02 KOWE Z GLOWICA TERMOSTATYCZNA
analogia
74 szt. 74.00
RAZEM 74.00
199|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.4/0412-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
200|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do |szt.
d.4.4/0418-07 1600 mm
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
201|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtug. 1060 mm z demontazu kpl.
d.4.4/0419-04 21KV 0.6*2,0
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.4.4|0416-01 grzejniki z demontazu
analogia
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
203|KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 kpl.
d.4.4|0416-02 grzejniki z demontazu
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
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204|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,alumi- | kpl.
d.4.4|0428-01 niowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
74 kpl. 74.00
RAZEM 74.00
205|KNR-W 2-15 | Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 szt.
d.4.4/0434-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
206|KNR-W 2-15 | Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgaco) urz.
d.4.4/0436-02
71 urz. 71.00
RAZEM 71.00
207|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.4.4/0436-01 raco)
71 urz. 71.00
RAZEM 71.00
208|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - ZAWORY SPUSTOWE |szt.
d.4.4/0135-01
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
209|KNR 7-08 Uktady sterowania pneumatycznego zaworem regulacyjnym z sitowni- | ukl.
d.4.4/0302-01 kiem pneumatycznym membranowym - Zawory podpionowe 32szt
analogia
16 ukl. 16.00
RAZEM 16.00
210 Ptukanie grzejnikéw zeliwnych szt
d.4.4|\wycena indy- |- ptukanie
widualna - rozkrecanie i skrecanie zeber
- préba szczelnosci - 6,0b
- malowanie proszkowe 2x
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
4.5 Izolacja rurociggéw
211|KNR-W 2-16 |lIzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gru- | m?
d.4.5/0507-01 bosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
analogia
14.35 m2 14.35
RAZEM 14.35
212|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o gru- | m?
d.4.5|0507-02 bosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
analogia
4.58 m?2 4.58
RAZEM 4.58
4.6 Instalacja wod.-kan. wezet c.o.
213|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.4.6/0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
214|KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych |szt.
d.4.6/0116-01 do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.6/0135-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |podej.
d.4.6/0211-01 taczeniach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
217|KNR-W 2-15 | W pusty zeliwne podiogowe o0 $r. 50 mm szt.
d.4.6/0216-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218|KNR-W 2-15 | Zlewy zeliwne szt.
d.4.6/0229-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
219|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach |m
d.4.6/0207-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1.|Robicizna razem r-g 17.00

2./robocizna r-g 2723.89

3.|robocizna’ r-g 1.00

4.|robocizna" r-g 54.60

5./ Robocizna razem r-g 1.66

6./Robocizna razem r-g 125.71

7.|Robocizna razem' r-g 132.28

8.|Robocizna razem" r-g 29.13

9./Robocizna razem™ r-g 26.21
10.|Robocizna razem™ r-g 8.42
11.|Robocizna razem™" r-g 10.30
12.|Robocizna razem™" r-g 22.85

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./10 % roztwér soli grzybobdjczych kg 47.60
2.|Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,KL.II m3 0.11
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.00
4.|Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.06
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.18
6.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.lII m3 0.18
7.|bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm K. Il m3 0.14
8.|blacha stalowa czarna StOS kg 12.52
9.|Blacha tytan-cynk gr. 0,55 mm m2 24.89

10.|blacha z tytan - cynk 0.55 mm kg 30.46
11.|blacha z tytan - cynku kg 3.95
12.|cement biaty t 0.94
13.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.46
14.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.96
15.|dachéwka ceramiczna klasztorna szt. 1523.20
16.| deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kLIII m3 0.01
17.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KkL.II m3 0.01
18.| Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kkl.III m3 0.53
19.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0.18
20.|deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III m3 0.11
21.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KLIII m3 0.02
22.|Deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kLIl m3 0.02
23.|deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KLIII m3 0.10
24.| deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm KL.II m3 2.57
25.|Detektor gazu DG/F-12N2 szt. 1.00
26.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.52
27.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.91
28.|drewno opatowe kg 57.12
29.|drut stalowy okragty 3 mm kg 0.58
30.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.53
31.|dwuztaczki przejsciowe z brazu szt. 2.00
32.|elementy prefabrykowane z blachy tytan - cynk fi m180 mm m 59.99
33.|elementy prefabrykowane z blachy tytan -cynk m 14.73
34.|emalia poliwinylowa dms3 7.19
35.| emalia poliwinylowa' dms3 5.23
36.|Farba olejna nawierzchniowa szara dms3 0.07
37.|farba poliwinylowa do gruntowania dm3 10.59
38.|farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 85.34
39.]filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m?2 9.92
40.|Folia wodoodporna szt 95.20
41.| Folia wysokoparoprzepuszczalna m? 42.53
42.|gasior trojnik szt 2.00
43.|gasior+ klamra szt 27.60
44.|gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm szt. 35.60
45.|gips budowlany szpachlowy t 0.17
46.|gips budowlany szpachlowy t 0.20
47.|Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt. 6.12
48.|grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 1060 mm wraz z dwoma kpl. za-  |kpl. 2.00
wieszenia
49.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21KV600* 720 |szt 7.00
szt. 7
50.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszehn 21KV600* 920 szt 9.00
szt.9
51.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21KV600*1000 |szt 2.00
szt. 2
52.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21KV600*1200 |szt. 2.00
szt.2
53.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21KV600*1400 |szt 2.00
szt.2
54.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21KV600*400 | szt 6.00
szt.6
55.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21KV600*600 | szt 8.00
szt.8
56.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 21KV600*800 | szt 3.00
szt.3
57.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen 33KV600*920 | szt 1.00
szt. 1
58.|grzejniki zeliwne cztonowe ze ztgczkami i korkami kpl. 28.00
59.|Gwozdzie budowlane karbowane Zn 30x70 mm kg 14.28
60.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 39.71
61.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 23.16
62.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.38
63.|Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 6.66
64.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.28
65.|gwozdzie papowe zwykile kg 4.76
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do,al

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos$é
66.| haki do muru kg 0.77
67.|klamry ciesielskie kg 191.52
68. | klamry ciesielskie kg 41.50
69.| Kociot gazowy kondensacyjny do 50,0kW szt 2.00
70. | kotki do wstrzeliwania szt. 173.48
71.|Kotki rozporowe szt. 20.00
72.|Kotki rozporowe plastikowe szt. 512.30
73.|konstrukcja wsporcza kg 4.80
74. konstrukcja wsporcza szt 1.00
75. koncowki krokwi 8 x 11,5 xm Kkl. 1 dt. 1,50 m szt 12.00
76. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm szt. 5.03
77. krawedziaki iglaste 100x100 mm KLII m3 0.10
78. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.15
79. krokwie drewniane 8 x 11.5 cm z drewna nasyconego KI. | m 24.40
80. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 6.20
81.| ksztattki kanalizacyjne z PCW o0 $r. 75 mm szt. 5.28
82.| ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 1.00
83. | ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 6.77
84.|ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 66.90
85. | ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 20.29
86.| kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.08
87.|kurki gazowe mosiezne $r.15 mm' szt. 0.08
88. | kurki manometrowe gwintowane szt. 4.00
89.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 36.18
90. |linka ocynkowana kg 9.57
91.|Listwy i faty iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 0.95
92.|Laty iglaste 100x25mm m3 0.21
93.|Laty kalenicowe 60x60 mm m 10.67
94.|kaczniki bryzgoszczelne szt. 1.02
95. |faczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 28 mm szt. 2.35
96. |faczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 54 mm szt. 14.40
97.|taczniki kielichowe miedziane $r. 15 mm szt. 0.45
98. |taczniki kielichowe miedziane $r. 15 mm' szt. 0.45
99. faczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne o $r.zew. 35 mm szt. 2.00

100.|faczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt. 0.60
101. manometry szt. 4.00
102.|masa uszczelniajgca i uzupetniajgca do drewna kg 6.25
103.| maty (piyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 17.92
104.| Modut detekcji gazu MD1.Z szt. 1.00
105.| naczynie wziorcze system zamkniety szt 1.00
106.| narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 5.03
107.| Obudowa S6 wytacznika zasilania modutu GAZEX szt. 1.00
108.| Odgatezniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne szt. 5.10
109.| Ogranicznik przepiec B+C 10 kA szt. 1.00
110.| okna dachowe 78x140 cm kpl. 2.00
111.|olej Iniany kg 3.37
112.|Oprawy ewakuacyjne kierunkowa $cienna LED 3,2 W, NM, 3h, min.  |szt. 2.04
100 Im, 4000K np. SAFELITE
113.|Oprawy ewakuacyjne sufitowe n/t LED 2w, NM, 3h, min. 260 Im, szt. 2.04
5000K np. DOT CR LED
114.|Oprawy LED min. 4200Im,4000K, IP 66, nt, np. TYTAN LED PRO szt. 4.08
1150MM,4200LM, 840, IP66, 26W, 8YW
115.| osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 50 mm - FILTRO- |szt. 1.00
ODMULNIK
116.| otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 14.15
117.|otuliny z poliuretanu grub. 50 mm m 37.74
118.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 111.38
119.| papier $cierny szt. 15.00
120.| pasta podtogowa bezbarwna kg 1.51
121.|piasek do zapraw m3 6.11
122.| ptyty gipsowo kartonowe FIER +typ A gr. 15 mm m2 203.32
123.| ptyty gipsowo kartonowe wodoodporna gr. 12.5 mm m2 20.69
124. | ptyty komunikacyjne diugie m2 0.03
125. | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.01
126.| ptyty pomostowe robocze m2 0.90
127.| ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm L = 0,036 W/m*K m2 58.31
128.| pompa obiegowa o wydajnosci 0,60m3/h szt 1.00
129.| pompa obiegowa o wydajnosci 1,14 m3/h szt 1.00
130.| pompa obiegowa o wydajnosci 2,61m3/h szt 2.00
131.|Przepusty dla przewodéw elektrycznych dt. 25 cm o odpornosci ognio- |szt. 6.00
wej EI 120
132.|Przewody FLAMEBLOCKIER N2 XH-J,0 4x2,5 RM klasa CPR m 43.68
B2ca-s1,d0,al
133.|Przewody FLAMEBLOCKIER N2 XH-J,0 3x1,5 klasa CPR B2ca-s1, |m 3.12
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134.|Przewody FLAMEBLOCKIER N2XH--J.0 5x1,5 klasa CPR B2ca- |m 29.12
s1,d0,al
135.| Przewody izolowane jednozytowe LgYc 10 mm2 m 182.00
136.|Przewody J-H(St) ekw Bd 2x2x0,8 klasa CPR B2ca-s1,d0,al m 32.24
137.|Przewody kabelkowe YDYZo 3x1,5 m 23.92
138.| Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5 m 66.56
139.| Przewody kabelkowe YDYZo 4x1,5 m 18.72
140.|Przewody LgYc 10 mm2 m 2.08
141.|przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej kpl 2.00
142.| Przycisk glownego wytacznika pradu z sygnalizacja stanu potozenia szt. 1.00
143.| Puszka przytaczeniowa dla zaworu MAG 3 szt. 1.00
144.|rozcienczalnik dm3 3.01
145.|rozdzielacze z rur stalowych kpl 2.00
146.|Rozdzielnica RN 65 2x12m IP 65 szt. 1.00
147.|Roztacznik FR 302 16 szt. 1.00
148.|Roztgczniki FR 303 100 szt. 1.00
149. |rurki syfonowe szt. 4.00
150.|Rury elektroinstalacyjne fi 46 m 63.44
151.|Rury elektroinstalacyjne RB 21 m 126.88
152.|Rury HDPE 32 m 41.60
153.|rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 mm m 2.04
154.| rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 mm' m 5.10
155.| rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 54 mm m 40.80
156.| rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm m 1.13
157.|rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm' m 1.13
158. | rury mistalowe zaciskane 32 mm m 48.96
159.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 5.70
160.|rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 0.90
161.|rury stalowe zaciskane o $r.zew. 40 mm m 12.24
162. |rury stalowe zaciskane o $r.zew. 50 mm m 28.56
163.|rury stalowe zaciskane. 15 mm m 248.56
164. |rury stalowe zaciskane. 20 mm m 245.14
165. | rury stalowe zaciskane. 25 mm m 81.37
166. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm m 8.00
167.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 7.15
168. | siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 X 62 mm  |m? 1.86
169. | sitownik kpl 1.00
170.] sitownik' kpl 1.00
171.|sitownik" kpl 1.00
172.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.63
173.| Sygnaliztor akustyczny SL-32 szt. 1.00
174.| szafki na zawoér i gazomierz w styiu "retro’ szt. 1.00
175.| Szyna taczeniowa 3-biegunowa 12 modutéw szt. 1.00
176.|$rodek sczepny kg 209.35
177.| Srodki impregnacyjne FOBOS M4 kg 22.85
178.| Sruby podktadki i nakretki kg 0.24
179. |tarczki ochronne szt. 74.00
180.| Tasma do klejenia folii m2 445.00
181.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 224.78
182.|termometry szt. 6.00
183.|tréjniki przytaczeniowe mosiezne do grzejnikdw ptytowych dwurzedo- |szt. 4.00
wych
184. | tuleje ochronne z PCV do rur 100 szt. 0.07
185. | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 1.10
186. | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych 100 szt. 1.69
187.|tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych' szt. 8.00
188.|Uchwyty UM 21 szt. 193.20
189.| uchwyty do grzejnikéw c.o. szt. 28.00
190.| Uchwyty do taty kalenicowej szt. 27.60
191.|Uchwyty do rur HDPE 32 szt. 84.00
192.| uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4.72
193.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 2.00
194.| uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt. 4.80
195.| uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm |szt. 10.30
196.| uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 116.48
197.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych szt. 2.00
198.| uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych' szt. 10.40
199.| uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych" szt. 1.90
200.| uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych™ szt. 68.35
201.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych™ szt. 119.00
202.| uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych™" szt. 191.20
203.|Uchwyty UM 21 szt. 63.00
204.|Uchwyty UM 46 szt. 128.10
205.|uszczelka podgasiorowa - aluminiowa m 9.20
206.| uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 2.00
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207.|wkrety do ptyt gipsowych kg 1.98
208.| Wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm szt. 148.87
209. |wkrety stalowe' szt 24.20
210.|woda m3 0.11
211.|woda m3 0.13
212.|woda z rurociagu m3 1.45
213.|wpusty sciekowe podtogowe zeliwne o $r. 50 mm szt. 1.00
214.|wsporniki dachowe szt. 6.06
215.|wsporniki do grzejnikéw c.o. szt. 84.00
216.|Wytacznik r6znicowo-prgdowy P 304 40-30-A ( prady odksztatcone ) |[szt. 1.00
217.|Wytaczniki nadpradowe S 301 B 10 szt. 3.00
218.|Wwtaczniki nadpradowe S 301 B 16 szt. 3.00
219.| Zabezpieczenie S 314 C 20 szt. 1.00
220.| zamkniecie poczatkowe gasiora szt 4.00
221.|zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka kg 7546.65
222.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.32
223.| zawory bezpieczenstwa szt. 1.00
224.| zawory bezpieczenstwa ciezarkowe o $r. nominalnej 20 mm - SYR szt. 1.00
225.| zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt. 74.00
226.| zawory kulowe mosiezne do gazu o $r.nom. 32 mm szt. 2.00
227.|zawory kulowe mosiezne do gazu o $r.nom. 40 mm szt. 2.00
228.| zawory kulowe mosiezne do gazu o $r.nom. 50 mm szt. 1.00
229.| zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 12.00
230.|zawory powrotne 0 $r. 15 mm szt. 74.00
231.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 10-15 mm szt. 25.00
232.| zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 10-15 mm' szt. 12.00
233.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 20 mm szt. 6.00
234.| zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 20 mm' szt. 2.00
235.| zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 25 mm szt. 6.00
236.| zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 25 mm' szt. 4.00
237.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 32-40 mm szt. 6.00
238.| zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 32-40 mm' szt. 8.00
239.| zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 50 mm szt. 3.00
240.| zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0.20
241.| zawory réznicowy o $r. nominalnej 20 mm szt. 3.00
242.| zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.00
243.|zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm zawory szt. 16.00

spustowe
244.| zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 25 mm szt. 1.00
245.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.20
246.| zawér napetniajacy instalacje szt 1.00
247.| zawér podpionowy dnl5 zasilenie i powrét szt. 2.00
248.| zawér podpionowy dn20 zasilenie i powrét szt. 28.00
249.| zawér podpionowy dn25 zasilenie i powrét szt. 2.00
250.| zawdr trédrogowy dn 32mm szt 1.00
251.| zawdr tréjdrogowy dn 25mm szt 1.00
252.| zawdr tréjdrogowy dn 32mm szt 1.00
253.| zawdr tréjdrogowy dn 40mm szt 1.00
254.| zlewy zeliwne emaliowane szt. 1.00
255.|Ztaczki ZL 21 szt. 12.30
256.| Ztaczki do rur ZL 21 szt. 37.72
257.| Ztaczki do rur elektroinstalacyjnych fi 46 szt. 25.01
258.| ztaczki kielichowe miedziane o $r.zew. 35 mm szt. 3.00
259.| ztaczki mosiezne do grzejnikéw o $r. 15 mm szt. 74.00
260.| ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm|szt. 6.00
261.|ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 szt. 6.00
mm'

262.| zlaczki przej$ciowe z brazu szt. 4.00
263.| zlgczki przejsciowe z brazu' szt. 4.00
264.| ztaczki przejsciowe z brazu $r. 15 mm szt. 0.45
265.| ztaczki przejsciowe z brazu $r. 15 mm' szt. 0.45
266.| materiaty pomocnicze z

267.| Materiaty pomocnicze z

268.| Materiaty pomocnicze z

RAZEM
Stownie:
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1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.98
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.86
3.|ciagnik kotowy m-g 0.55
4. kociot do gotowania lepiku m-g 7.18
5./ mieszarka do zapraw m-g 0.24
6.| przyczepa skrzyniowa m-g 2.27
7.|rusztowanie rurowe m-g 9.98
8.|samochdéd dostawczy m-g 3.41
9./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 21.05

10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 12.79
11.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.07
12.|Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.09
13.|spawarka elektryczna m-g 6.45
14.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.20
15.|Srodek transportowy m-g 0.16
16.|$rodek transportowy m-g 0.66
17.| Srodek transportowy m-g 0.25
18.| Srodek transportowy m-g 1.90
19.|$rodek transportowy m-g 11.72
20.|$rodek transportowy' m-g 0.63
21.|$rodek transportowy" m-g 0.03
22.|$rodek transportowy™ m-g 0.02
23.|$rodek transportowy™" m-g 0.03
24.|$rodek transportowy™" m-g 0.01
25.|$rodek transportowy™"" m-g 0.01
26.|Srodek transportowy""" m-g 0.02
27.|$rodek transportowy""" m-g 0.02
28.|$rodek transportowy"""™" m-g 35.02
29.|Wyciag m-g 0.40
30.|Wyciag m-g 1.90
31.|wyciag m-g 12.97
32.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5.88
33.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.01
34.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 8.86
35.|zuraw okienny 0.5 t m-g 12.38
36.|zuraw samochodowy m-g 6.19
37.|zuraw samojezdny kotowy m-g 25.76
RAZEM
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