SZCZEGOL ZAWILGOCONYCH
SCIAN PIWNIC od podworza

PRZEKROJ A — A

58
odcinkowe odkopywanie gruntu (max2—2,5m) g g

XPS30 gr 10 ¢m
— folia kubetkowa

— zasypanie gruntem rodzimym i zageszczenie

-~

~60cm

skucie istniejgcego tynku, usungc powfoki\smofowe
oczyszczenie cian myjka pod cisnieniem
naprawa elewacji uzupefnienie tynkdw, nafozenie
zaprawy uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL
— wykonanie izolacji przeciwodnej —

szlamowanie elewacji zamrawq

uszcelniajgca VANDEX BB 75gr
— zabezpieczenie szlamowania i izolacja
cieplna piwnic z styropianu

E

~80
40

~1/0

Yoo 00000
e
[
[
[

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

/\
PROJ-REM [Apres: | uLszPITALNA 2 86-300 GRUDZIADZ

Drewek— Jozefiak

ul. Pocztowa 2/9  [Projektant: Nr upraw.

SKALA:

Paulina INWESTOR{ MPGN SP.Z0.0. 86-300 GRUDZIADZ 1:50
ADRES: | UL. Marii Curie—Sktodowskiej 5—7 DATA:
TEMAT: | 1zolacja $cian podworza 02/2018

Podpis  |Rys.nr.

86-300 Grudzi?dz mgr inz. Pauling

KUP/OOOW/POOK/OW
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