pokrycie dachu i kominy po remoncie —nie sq objete

opracowaniem,

nowe opierzenia blacharskie dachu z

blachy cynkowo — tytanowej gr 0,60mm

po odsunieciu i wykonaniu ocieplenia

elewacji styropianem

2 szt kratki wentylacyjne w

kolorze elewaciji
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— skucie tynku w obrebie uszkodzenia ,
oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,

— zamocowanie siatki Leddchowskiego,

— wykonanie natrysku cementowego marki M—1Q

UWAGA: przy nadprozach zagig¢ siatke

na cafe oscierze okeinne

ZAKRES ZAWILGOCENIA SCIAN PARTERU

NN

— skucie tynku w obrebie cokofu ~80cm
zawilgoconych i uszkodzonych tynkéworaz 60cm
ponizej terenu

— oczyszczenie muru z resztek zaprawy

— naprawa elewacji i spoin  zaprawq
uszczelniajgca VANDEX UNIMORTEL

— wykonanie powfoki na starym murze

z antysulfatu np. ESCO-FLU-AT

— wykonanie ocieplenia i tynku w
technologi Atlas

— ponizej gruntu wytozenie folig kubetkowa.

nowy punkt $wietl I
Tampa plafon LED
z czujkg ruchu

cynkowo — tytanowej gr 0,60mm

i ¢ 120 , odsuniecie rury
spustowej i wlotu deszczowki
kolankiem
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przybudévzlko — zejscie do piwnicy do odtworzenia Sciany

22 1 murowane z bloczkdw silka otynkowane tynk kat T, konstrukcja

drewniana daszku do wymiany, —3x krokiew 8 x 14 cm
,deskowanie z deski gr18mm, papa termozgrzewalna ,drzwi
drewniane deskowe do oczyszczenia zeskrobania i malowanie
farba do drewana w kolorze RAI 8016

elewacje do malowania jok na cafa elewacja tylniej.

[ STOLARKA OKIENNA \

@ , @ — okna DOCELOWO do wymiany na nowe z

wysunieciem po ociepleniu w stosunku do lica muru na 14 c¢m jok stan

nowe ryand z blachy cynkowo
— tytanowej gr 0,60, fi 120mm
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BOK KOMORKI PRZYLEGEJ

istniejgcy—okna nowe drewniane w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem

szczeqdtu,
@f okna poddaszai klatki schodowej do wymiany na nowe drewniane
w_kolorze biatym z zamontowanym nawiewnikiem higrosterowanym

— okna piwniczne poniej pozomu terenu w studzienkach piwnicznych —
biafe

DOKrADNE WYMIARY OKIEN POBRAC Z NATURY..!!
OPIERZENIA BLACHARSKIE — blacha cynkowo — tytanowa
ar 0.60 mm niemalowana i niepowlekana

86—-300 Grudzi®dz
tel: 501-164-022
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