STOLARKA OKIENNA Q9 - do wymiany 4szt
OD STRONY podwoérza
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Uwaga:

Stolarka okienna poddasza do wymiany na nowq drewniana —
malowana w kolorze biafym— oddajgcq jej wartosci i ksztafty
zabytkowe

Szyba U = 1,1 W/m2 K

Oscieznice okna schowane za wegarki.

Nawiewniki nie mogq zmienigc waloréw zabytkowych okien

z zewnatrz (matowidoczne)i nie stosujemy w oknach kuchennych
Wszystkie okna FRONTOWE | BOCZNE niezaleznie od wymiaru maja
zachowa¢ powyzszy ksztatt.

Przy wymianie stolarki wymiary i doktadny ksztatt stolarki pobra¢ z

natury.
y ___——__ |OBIEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
PROJ-REM [a0Res: | UL Szpitaina 2 86-300 GRUDZIADZ SKALA:
Paulina INWESTOR{ MPGN SP.Z0.0. 86-300 GRUDZIADZ 1:50
Drewek— Jozefiak ADRES:  [UL. Marii Curie—Skfodowskiej 5—7 DATA:
TEMAT: [ Okno do wymiany - 09 02/2018
ul. Pocztowa 2/9 Projektant: Nr upraw. Podpis  |Rys.nr.

86-300 Grudzi?dz |mgr inz. Poulina

el 501-164-022 [Drowek — Jszefck KUP /0001/POOK /01p 33




	szpitalna Model

