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Opis techniczny
do projektu budowlano - wykonawczego

1.0. Dane oqgolne

1.1. Ogodlna charakterystyka obiektu
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAKRES: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Szpitalnej 2 w Grudzigdzu wraz z kolorystyka elewacji
i robotami zewnetrznymi

LOKALIZACJA: Grudzigdz ul. Szpitalna 2 dziatka
nr 29, 28 ,30/1 obreb 038

WLASCICIEL : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomos$ciami Sp. z o0.0.
ul. Curie Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

1.2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem nr 1443/BZP/16/18 z dn. 18.01.2018r
- Mapa zasadnicza sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
- Inwentaryzacja budowlana opracowana do celow projektowania
- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
w trakcie projektowania

1.3. Zakres opracowania
- Projekt budowlano — wykonawczy;
- Kosztorys inwestorski z przedmiarem robat;
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

1.4. Zakres rzeczowy dokumentacji :
- naprawa i wzmocnienie $cian zewnetrznych
- docieplenie scian zewnetrznych podworza
- remont elewacji budynku ( frontowa, tylna i boczne), z naprawg elewac;ji
i wymiang stolarki okiennej, renowacjg stolarki drzwiowe;j
- remont balkonéw
Roboty towarzyszgce
- remont studzienek swietlikowych piwnicznych
remont opaski zewnetrznej istniejgcej i nawierzchni podworka
remont muru na granicy dziatki
remont budynku garazowego na podworku i rozbiorka przybuddwki

2.0. Opis stanu istniejaceqo budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 28, 29 i 30/1 w obrebie 038
w zabudowie  wolnostojgcej przy skrzyzowaniu ulic Szpitalnej i Sikorskiego
w Grudzigdzu.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, murowany z cegty ceramicznej, trzykondygnacyjny
z poddaszem uzytkowym z lokalami mieszkalnymi, podpiwniczony. Stropy drewniane




belkowe ze Slepym putapem, dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowej kryty papg
termozgrzewalna na deskowaniu.

Budynek ten jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow, posiada bogaty wystroj
elewacji frontowej od ulicy Szpitalnej i Sikorskiego, dobuddéwka na podworzu zostata
dobudowana w latach pozniejszych. W skutek uptywajgcego czasu stan techniczny
detali architektonicznych, znajdujgcych sie w elewacji frontowej budynku, jest Sredni
ale w czesci detale sg stabo widoczne i uszkodzone gzymsy elementy te wskazuje
miejscowe zarysowania i zniszczenie powtok malarskich.




Fot. 4 Widok od podworza



Fot. 5 Widok od podwdrza na dobudéwke

fundamenty i $ciany piwnic - murowane =z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo - wapiennej;

sciany kondygnacji nadziemnych; zewnetrzne gr. 38 cm, wewnetrzne gr. 25 cm
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej;

stropy - nad piwnicg ceramiczne, odcinkowe stalowo - ceglane, nad kondygnacjami
stropy drewniane belkowe ze “Slepym putapem”, z podsufitkg i
tynkami, podtogi drewniane;

konstrukcja dachu- drewniana kleszczowo — ptatwiowa, kryty papg asfaltowa x3
na deskowaniu;

obrobki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury
spustowe w znacznej czesci witgczone sg do kanalizacji;

kominy ponad dachem — murowane z cegty ceramicznej, otynkowane;

scianki dziatlowe - murowane z cegly na zaprawie wapiennej;

klatki schodowe - schody drewniane zabiegowe policzkowe - stopnie drewniane
zabiegowe, podesty i podtoga z desek. Balustrady, tralki, porecze oraz pochwyty;
- drewniane,

stolarka okienna —w budynku wystepujg okna drewniane, w lokalach mieszkalnych
w czesci wymienione na PCV w czesci nowe drewniane, czesci wspolne strych,
wejscie 1 piwnica — okna drewniane i stalowe w piwnicy

stolarka drzwiowa— drzwi zewnetrzne wejSciowe do budynku drewniane,
dwuskrzydtowe, otwierane do wewnatrz, w catosci petne z naswietlem nad
drzwiami, na podwérzu drewniane deskowe jednoskrzydtowe,

cokot - z cegly ceramicznej petnej otynkowany

tynki zewnetrzne - budynek posiada zréznicowany wystroj elewacji, natomiast na
pozostatych elewacjach tynk



3.0. Ocena stanu techniczneqo elementéw budynku .

Po dokonaniu ogledzin stan techniczny elementéw konstrukcyjnych  budynku

przedstawia sie nastepujgco:
— konstrukcja drewniana dachu — Konstrukcja drewniana dachu (krokwiowo —
ptatwiowa) w czesciach wspdlnych znajduje sie w srednim stanie technicznym: nie
jest przedmiotem niniejszego zakresu opracowania

— pokrycie dachu - Istniejgce pokrycie dachu z papy nie wykazuje przeciekéw
w ostatnich latach zostato poddane remontowi- nie jest przedmiotem opracowania

— obrébki blacharskie — Opierzenia, rynny stalowe ocynkowane istniejgce do
wymiany na nowe z blachy cynkowo - tytanowej gr 0,60 niemalowanej,
niepowlekanej po rewitalizacji i termomodernizacji czesci elewaciji , rury spustowe
znajdujg sie w Srednim stanie technicznym, wykazujg powierzchniowg korozje nie
nadajg sie do ponownego zamontowania po remoncie

— kominy ponad dachem - Kominy murowane z cegly petnej otynkowane nie
wykazujg uszkodzen w ostatnich latach zostato poddane remontowi- nie jest
przedmiotem opracowania

— $ciany zewnetrzne - murowane z cegly na zaprawie wapiennej ogdlnie znajdujg
sie w srednim stanie technicznym, $ciany podwérza wykazujg miejscowe
zarysowania, natomiast $ciany boczne od poinocy ma wiele zarysowan
i czesciowo odparzonych tynkéw, ktére nalezy na tych scianach sku¢ w ok 80%,
znaczne pekniecia zabezpieczyé siatkg rabitza z natryskiem cementowym.
Mocniejsze uszkodzeni a stwierdzone w trakcie skuwania luznych tynkéw zszyc¢
pretami fi 8 w co drugiej spoinie, uszkodzenia i zmurszatos¢ cegiet ( rysunek
nr 2,3,4,5)

— $ciany wewnetrzne nie wykazujg znaczacych zniszczen i uszkodzen

— schody zewnetrzne— nie wystepujg budynek posiada wejscia w poziomie terenu

— schody kondygnacji nadziemnych - drewniane policzkowe, stopnie i podesty
drewniane (podtoga z desek) balustrady drewniane z poreczg i tralkami. Ogdlnie
znajdujg sie w srednim stanie technicznym, nie sg objete opracowaniem

— stolarka okienna — dokumentacja obejmuje wymiane starej stolarki okiennej
w czesciach wspolnych w budynku natomiast DOCELOWO nalezy wymienié
wszystkie okna istniejgce drewniane i pcv, ktore znajdujg sie w srednim stanie
technicznym, nie sg zgodne z wzorem i podziatem zabytkowym do wymiany na
nowe drewniane z zachowaniem wzoru jak w rysunkach szczegotow i pobraniem
szczegotowego wzoru i wymiarow z natury, okna od podworza po ociepleniu nalezy
wysungc¢ do lica muru by zachowac aktualnie wystepujgce os$cieza 14cm

— drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne (brama przejazdowa i drzwi wejsciowe od
podwdrza znajdujg sie w dobrym stanie z zachowaniem zabytkowego ksztattu
nalezy je oczyscic i poddac renowaciji,

4.0. Projektowany zakres remontu:

4.1. Remont elewacji budynku ( frontowa, tylna i boczne), z naprawg elewaciji
I wykonaniem ocieplenia Scian tylniej podwdrza i pothocnej
w budynku

4.2. Remont stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz nad lokalami
mieszkalnymi poddasza.

4.3. Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w czesciach
wspolnych

4.4, Remont elementow zewnetrznych (brama przejazdowa, opaski podworze)




4.1.Remont elewacji budynku

1. Roboty przygotowawcze
- ustawienie rusztowan systemowych przysciennych
- wykonanie dodatkowej szczegétowej dokumentacji fotograficznej

4.1.1. Naprawa zarysowanych scian

- Naprawa zarysowanych s$cian — szczegé6t typ ,,A”

* stosujac odpowiedni przy peknieciach ponizej 5 mm
skuc luzne tynki i oczysci¢ w obrebie rysy na szerokoéci po ok. 50 cm z kazdej
strony, umocowac siatke Ledéchowskiego i wykonac natrysk cementowy
z zaprawy marki M-10, tynk wykona¢ z Atlas Ztoty Wiek

* stosujgc odpowiedni przy peknieciach powyzej 5 i wiecej mm
- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokosci po

ok. 50 cm z kazdej strony

- wykucie bruzd w spoinach ( co druga) na gtebokos¢ 4 cm
- osadzenie prety ¢ 8 ( stal ST3S Zebrowana ) o odpowiedniej dtugosci na
zaprawie TEN — 10 Atlas
- zamocowanie siatki Ledéchowskiego
- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

Nastepnie w obu przypadkach na elewacjach frontowych (zachodniegj
i potudniowej)
— wykonac tynk renowacyjny Atlas ,Ztoty Wiek” :
o obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
o podkfad z zaprawy TRP gr. 1 cm
o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Zioty Wiek TR gr. 1 cm,

Na scianach podwoérza i pétnocnych- ocieplamy styropianem.
Szczegot naprawy przedstawiono na rysunku nr 2,3,4,5,6, i 23

4.1.2. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych

Zakres projektowanych roboét .

W budynku od strony podworza wystepuje kilka rodzajow zawilgocen;
podcigganie kapilarne wilgoci gruntowej, boczny naptyw wody gruntowej,
zawilgocenie kondensacyjne i zawilgocenie higroskopijne.

1. Wilgoci bocznej naptywajacej na sciany piwnic mozna zapobiec
stosujgc system paro przepuszczalnej izolacji pionowej

Wszelkie prace zwigzane z odkopywaniem S$cian piwnic od
strony podwoérza nalezy poprzedzi¢ badaniami odkrywkowymi
z ewentualnie okresleniem poziomu woéd gruntowych jesli wystepuja
w obrebie odkrywki

Projektuje sie nastepujgca technologie wykonania izolacji
pionowej:
- odcinkowo ( fragmentami max 2,- 2,5m) odkopywac sciany piwnic



do gtebokosci 60cm ponizej poziomu terenu.

- zdemontowanie istniejgcej oktadziny cokotu

- usuniecie zawilgoconych tynkéw i oczyszczenie muru z resztek

zaprawy i luznych fragmentéw Sciany myjkg wysokocisnieniowg pod

cisnieniem 300 baréw. Najkorzystniej bytoby aby sciana kilka dni

przeschta w okresie cieptym.

- szczeliny miedzy cegtami wypetnienie ubytkdw w materiale $cian
I spoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy
uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL

- wykonanie wyoblenia (fasety) na styku sciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNIMORTEL

- wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku tawa fundamentowa i $ciana

fundamentowa — zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST, tasma
uszczelniajgca KONSTRUBAND
- moczenie sciany przez mycie pedzlami
- wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian — mikrozaprawa uszczelniajgca
VANDEX BB75 gr. min. 3,0mm, gérna krawedz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 5°C
- wykonanie ocieplenia scian piwnic a jednoczesnie ostone dla izolacji
z mikroszlamow styropianem ekstradowanym z wykonczeniem listwg
systemowag
- na styropian nalezy natozy¢ folie budowlang ponizej poziomu terenu.
- zasypanie odcinka sciany piwnic gruntem rodzimym i zageszczeniem
Prace osuszania scian zewnetrznych nalezy wykonac o okresie
wiosennym najlepiej w temperaturze 15-25°C unikajgc spadku
temperatur ponizej 5°C

UWAGI i zalecenia do prawidiowego funkcjonowania i osuszania
budynku :
- nalezy wykona¢ prawidtowe podtgczenie rur spustowych od elewacji do
istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej rur spustowych frontowej
elewacji.
- wskazane by byto wykonanie opaski zwirowej z kraweznikami betonowymi
trawnikowymi w celu unikniecia rozbryzgania sie wody opadowej i odbijania
o elewacje nawet do wysokosci 50cm ponad teren .
- Opaski nalezy wykonac¢ z odpowiednim spadkiem w celu odprowadzenia
wody od budynku

Szczegot przedstawiono na rysunku nr 23
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4.1.3.Naprawa gzymsow i detali architektonicznych

11 [ 1]

Fot. 6 Widok detali architektonicznych w $cianie frontowej

— detale, gzymsy i $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy
i farby

— uszkodzone opaski okienne i gzymsy projektuje sie wykonaé jako profile ciggnione.
Rdzen elementow ciggnionych i ornamentow wykonac¢ ze specjalistycznej zaprawy
konserwatorskiej ATLAS “ZLOTY WIEK” ZMP oraz wykonczenie tych elementéw
ATLAS “ZLOTY WIEK” SM,(warstwg szpachlowg nawierzchniowg ) wedtug
wskazan producenta. Znaczne uzupetnienia i odtworzenie w elewacji bocznej
nalezy wykonac z rdzeniem ze styropianu i na to profil ciggniony jak na elewac;ji
frontowej w technologii Atlas Ztoty Wiek -jak wyzej.

— ornamenty i detale architektoniczne znajdujg sie w dobrym stanie technicznym
jedynie miejscami wykazujg rysy. Detale wymagajg jedynie oczyszczenia
i odmalowania. Dokfadny stan techniczny detali nalezy oceni¢ po rozstawieniu
rusztowan.

— elementy ozdobne nalezy dokfadnie oczysci¢. Spekania uzupetni¢ zaprawag
szybkowigzgcg ATLAS “ZLOTY WIEK” ZMP oraz zaprawg szpachlowg “ZLOTY
WIEK” SM wedtug wskazan producenta

— malowanie elewacji przewidzianych do renowacji projektuje sie wykona¢ farbg
ATLAS Zioty wiek wedtug kolorystyki przedstawionej na rysunku nr 7 i numerami
farb wedtug wzornika FIRMY ATLAS Ztoty Wiek
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4.1.4. Naprawa elewacji frontowych (zachodniej i potudniowej)
A. tynk renowacyjny sciany
— po rozstawieniu rusztowaC nalezy szczegdtowo oceni¢ stan tynkéw elewacji
i ewentualnie sku¢ uszkodzone i odparzone tynki na S$cianie, odstonietg
powierzchnie sciany oczySciC z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy i stabo
przylegajacych fragmentéw muru,
- wykonac¢ naprawy ewentualnych odstonietych peknie¢ i nadprozy jak pkt 4.1.1,
usungc luzne spoiny i uzupetni¢ spoiny zaprawg cementowo — wapienng
— naprawa ubytkéw i odparzonych tynkéw - nowe tynki renowacyjne na S$cianach
wykonac tréjwarstwowe w technologii ATLAS ZLOTY WIEK
o oObrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
o podktad z zaprawy TRP gr. 1 cm
o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Ztoty Wiek TR gr. 1 cm
— po uzupetieniu ubytkow z tynku renowacyjnego Atlas Zioty Wiek, nalezy
zagruntowac catos¢ elewacji gruntem Atlas Sw 300 i wykona¢ cienkowarstwowg
SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS
— po wyschnieciu szpachli catos¢ zagruntowaC¢ preparatem HYDRO -
TIEFENGRUND a nastepnie wykona¢ podwojng powloke malarskg z farby
silikonowej ATLAS Ztoty wiek zgodnie z numerami przedstawionymi na rysunku nr
6,7, 8,9
— oscieza okienne nalezy pomalowa¢ farbg Firmy ATLAS Ztoty Wiek dwukrotnie w
kolorze elewacji- ornamentéw.

Nie dopuszcza sie dobieranie koloréw farb poprzez poréwnywanie ich
z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) moggcych odbiega¢ od
docelowych kolorow a wybiera¢ wedtug numerow wzornika FIRMY ATLAS Zioty
Wiek

Numery koloréw farb przedstawione sg na rysunkach nr 7,8,9,10

4.1.5. Naprawa i projektowany system ocieplenia scian zewnetrznych od
strony podwoérza i od strony pétnocy .

Zgodnie z wymogami zwigzanymi z wykonaniem izolacji termicznej Scian,
projektuje sie wykonanie docieplenia scian zewnetrznych metodg BSO
(Bezspoinowy System Ocieplen) w systemie ATLAS STOPTER przy zastosowaniu
styropianu gr. 14 cm jako materiatu izolacyjnego.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ocieplenia $cian metodg BSO
( Bezspoinowy System Ocieplen ), spetniajgcg analogiczne parametry oraz
wymogi techniczne zawarte w instrukcji ITB oraz posiadajgcego wazng aprobate
techniczna.
Prace przygotowawcze

— skuc pozostate uszkodzone i odparzone tynki na scianach ptaskich szczytowych,
odstonietg powierzchnie $ciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy
i stabo przylegajacych fragmentéw muru,

- dokona¢ napraw i zszycia peknie¢ $cian wedtug technologii pkt. 4.1.1

A. Dobér warstwy ocieplenia.
Ocieplenie  scian  zewnetrznych szczytowych oraz sciany kominowej
zaprojektowano, zgodnie z wymogami, styropianem EPS 70-040 , gr — 14cm,
i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/m? K. Cokdét polistyren
ekstrudowany XPS 30 gr 10 cm.
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Po wykonaniu termomodernizacji Sciany spetniajg warunki izolacyjnosci
zgodnie z Normg WG-PN-ISO 6446

B. Opis poszczegoélnych warstw systemu Atlas - Stopter.

Mocowanie styropianu do scian
Do ocieplenia scian projektuje sie piyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
zewnetrznych. Projektuje sie styropian typ EPS—70-040-FASADA i cokdt XPS 30 gr
10 cm, wg PN-B-20132: 2014r

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej STOPTER K-20. Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

- metoda I: polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy
zebatej, jest to sposob szybki i wydajny, mozliwy jednak do
zastosowania tylko na rownym podtozu.

- metoda Il : polegajgca na naktadaniu kleju na ptyty styropianowe
w formie plackow, ze szczegdlnym uwzglednieniem brzegow
piyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymatos¢ po dwodch-trzech dniach,
w zaleznosci do temperatury i wilgotnosci.

Naktadanie zaprawy STOPTER K-20 w warunkach silnego nastonecznienia,
lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni moze doprowadzi¢ do znacznego
spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietaé, ze nastoneczniona $ciana moze sie
rozgrza¢ do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mozliwe wigzanie
zadnej zaprawy mineralnej.

Elementami wspomagajgcymi mocowanie s3g kotki plastykowe, w iloSci
6 szt./m?, konieczne szczegolnie w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnaciji. Przyjeto dlugos¢ kotka - 22 cm ( grubos¢ warstwy styropianu
14 + 8 cm - 8 cm zamocowania w $cianie)

Warstwa zbrojaca
Warstwe zbrojgcag stanowi druga warstwa kleju STOPTER K-20 z zatopiong

w niej siatkg z widkna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac
sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng, rownym, trwatym splotem, i — dzieki
kapieli akrylowej — odpornoscig na alkalia. W systemie docieplen ATLAS -
STOPTER Iub kanadyjskiej. Dzieki szczegdlnym wiasciwosciom zaprawy
STOPTER K-20, na powierzchni styropianu otrzymujemy mocng, a jednocze$nie
elastyczng warstwe, ktéra wspolnie z wyprawg CERPLAST stanowi dobrg ochrone
mechaniczng dla termoizolaciji. Wykonywanie  nalezy  rozpoczyna¢ od
naciggania na styropian warstwy zaprawy STOPTER K-20 za pomocg pacy
zebatej. Nastepnie nalezy odcig¢ potrzebng dtugos¢ pasa siatki i
wcisngc jg w kilka punktéw w klej, po czym pacg zebatg doktadnie zatopi¢. Kolejny
pas siatki uktada sie na zaktad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzanie
powierzchni pacg metalowg do otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

Doktadne wykonanie tej warstwy jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze
wzgleddéw konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang
jakies nierownoséci to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz mogg one by¢ widoczne na
wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.

Na wysokosci scian kondygnaciji parteru, $cian szczytowych projektuje sie
zastosowanie |l giej warstwy siatki z widkna szklanego ukfadanej analogicznie jak
pierwsza .
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Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST

Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany, do nanoszenia na podtoze watkiem
lub pedzlem. Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podtoza warstwy tynku
pod wzgledem chemicznym(zabezpiecza przed wystepowaniem plam) oraz dobre
potgczenie pod wzgledem mechanicznym. Jest to warstwa o dobrej, ostrej
fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podioze pod wzgledem chionnosci i znaczne jg
redukuje. CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac.

Tynk szlachetny ATLAS CERMIT — SN- MAL15

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej
mieszanki do rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zaréwno na zewnatrz jak i
wewnatrz budynku, poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i COg, i
nieszkodliwa pod wzgledem higienicznym. Suchg mieszanke rozrabia sie wodg w iloSci
0,21 — 0,22 I/kg, do uzyskania jednolitej, potptynnej konsystencji. Nalezy ustali¢ sobie
“‘wtasng’, statg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka. Nalezy rozrabiaC zawsze cate
worki (mozliwo$¢ separowania sie kruszywa w czasie transportu).Po wymieszaniu
zaprawy nalezy odstawiC jg na kilka minut przed natozeniem, aby zdgzyly zadziata¢
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamieszac i ewentualnie
dodac¢ wody do uzyskania zgdanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do
naktadania przez 1 — 2 godzin. Przy nakfadaniu wskazany jest jednak pospiech,
szczegodlnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nastonecznienia, ktérych
generalnie nalezy unikacé.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzaé sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku

jest wowczas niemozliwe. Nie nalezy rowniez pozwoli¢ na naktadanie i dojrzewanie
tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy
rozplanowa¢ przerwy technologiczne, tak aby moéc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy).
Jezeli nie ma takich elementéw Sciane nalezy tynkowac w catosci.
Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podtoze za pomocg packi metalowej, po czym
zaciera sie jg packg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy naktadacé
warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy powtoke grubosci najgrubszego
ziarna kruszywa. Dla SN 15 jest to 1,5 mm.

Technologia wykonania roboét ocieplenia scian

Podioze na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp.
czynnikow powodujgcych ostabienie przylepnosci kleju. Wszelkie inne luzne fragmenty,
obrzutki tynkarskie, moggce budzi¢ watpliwosé, co do przyczepnosci, nalezy sku¢ oraz
dokfadnie oczysci¢ powstate z ten sposob miejsca.

Sposob wykonania docieplenia musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest
wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw pochodzgcych od réznych producentéw
(nalezy zastosowac jeden catkowity system)

Przyjeto nastepujgcy sposob wykonania robot :

- zagruntowanie powierzchni sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.
Emulsje nakfada sie rbwnomiernie szczotkg malarskg, watkiem lub
metodg natryskowa.
Przy scianach o podfozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac
sie dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje rozciehczong wodg
w stosunku 1 : 1.

- w celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego nalezy zamocowac listwe cokotowg. Listwg tg jest aluminiowy
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ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTERK-20.
W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian EPS-70-040 fasada gr 14 cm
I XPS30 gr 10 cm na cokole. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie
ocieplajgcej trzeba wypetni¢é np. przez wstawienie klindbw wycietych ze
styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.
Szczeliny nie wolno wypetniac klejem.

po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne

nierbwnosci  warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowaC recznie packg pokrytg
gruboziarnistym papierem Sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki
oscylacyjnej.

mocowanie styropianu do ptyt kotkami plastikowymi. Otwory pod Kkofki
nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 5 cm w betonie . Dlugos¢ kotka — 22 cm Po
wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane
otwory osadzi¢ kotki, opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w
zaleznosci od rodzaju kotka wkreci¢ lub wbié trzpienie. Prawidtowo osadzone
kotki nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne
jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu. Minimalna ilos¢ kotkow 6
sztuki na 1 m?

- wykona¢ wzmocnienia naroznikdw budynku osadzajgc aluminiowe kgtowniki.

wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy
naciggng¢ na sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacag
zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaC pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju
nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegodlne
pasma siatki nalezy uktadaé poziomo lub pionowo z zachowaniem zaktadow
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem

uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!
Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

wykonanie podkfadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podktad tynkarski
nalezy wykonywacC w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakfadajgc
go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i
zalezy od warunkow atmosferycznych.

natozenie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT SN — MAL-15.

Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym
projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT -MAL pod malowanie o
fakturze gtadkiej

szczegdty  wykonania poszczegolnych elementéw  ocieplenia  Scian
przedstawione sg na rysunkach nr 12-19
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Uwaga: Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentéw docieplenia, do
wysokosci 2,50 m powyzej poziomu cokofu i na cokole, projektuje sie
wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbrojacej .

— po wykonaniu ocieplenia, nalezy zagruntowaé $ciany preparatem sczepnym
z farby podktadowej ATLAS Universal a nastepnie wykona¢ podwdjng powioke
malarskg z  farby silikonowej ATLAS Zitoty Wiek zgodnie z numerami
przedstawionymi na rysunku nr 7,8,9,10

Nie dopuszcza sie dobieranie koloréw farb poprzez poréwnywanie ich
z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) mogacych odbiega¢ od
docelowych koloréw a wybiera¢ wedtug numerow wzornika FIRMY ATLAS Zioty
Wiek

Numery koloréw farb przedstawione sg na rysunkach nr 7,8,9,10

4.1.6. Technologia wykonania malowania scian

Po wykonaniu uzupetnien z tynku renowacyjnego i naniesienie na catos¢
elewacji szpachli  renowacyjnej drobnoziarnistej TS na elewacji frontowej i
ocieplenia elewacji tylnej podworza i od strony potnocnej, nalezy wykona¢ podwdéjng
powtoke malarskg z farby silikonowej ATLAS Ztoty Wiek. Kolory poszczegdinych
pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych koloréw
przyjeto wg wzornika farb silikonowych Firmy ATLAS Ztoty Wiek. Niedopuszcza sie
dobieranie koloréw farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na
wydrukach (rysunkach) moggcych odbiega¢ od docelowych koloréw a wybierac
wedtug numeréw wzornika

Przed malowaniem Scian nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg pod cisnieniem,
Sciany nalezy zagruntowa¢ $ciane frontowg i boczne preparatem sczepnym
z farby podktadowej ATLAS Universal. Po wyschnieciu wykona¢ podwdjng powioke
malarskg projektowanej farby silikonowej Atlas Ztoty Wiek na elewacjach
frontowych.
Oscieza okienne nalezy pomalowac farbg silikonowg farby ATLAS Zioty Wiek
dwukrotnie w kolorze jak detale, opaski okienne. Wejscie do budynku — wiatrotap
poddac remontowi jak w elewacji frontowej i malowanie
Numery kolorow farb przedstawione sg na rysunkach nr 7,8,9,10

4.1.7. Cokot
1. cokét sciany frontowych od ulicy (zachodnia i potudniowa)
— cokot elewaciji projektuje:
- skucie luznych tynku w obrebie zawilgoconych cokotdéw i uszkodzonych tynkéw
- 0czyszczenie muru z resztek zaprawy
- haprawa elewacji i spoin zaprawg uszczelniajgca VANDEX UNIMORTEL
- wykonanie powtoki na starym murze z antysulfatu np. ESCO-FLU-AT
- wykonanie tynku renowacyjnego ATLAS Ztoty Wiek i malowanie jak elewacja

2. cokét scian podwérza i tylnej (pétnocnej oraz dobudéwki
Cokét ocieplony i wykonany w nastepujgcej technologii:
Sciany cokotu szczytéw projektuje sie wykonaé osuszanie $cian cokotu jak
w elewacji frontowe] i dodatkowo izolacje pionowg a nastepnie ocieplenie jak
technologia catego docieplenie budynku ( rys nr 23) i malowanie w kolorze
przedstawionym na rysunkach nr 7,8,9,10 .
- potaczenie ocieplenia elewac;ji i cokotu nalezy rozdzielic listwg cokotowag
i masa silikonowg Atlas Silton S i tasma rozprezna
- zamocowanie styropianu XPS 30 gr 10 cm
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folia paroizolacyjna PE 0,20mm — ponizej poziomu terenu
zaprawa klejowa Atlas stopter K — 20
nastepnie wyprawa siatkg zbrojgcg zagietg na boki naroznikéw
- podktad tynkarski Atlas Cerplast
- cienkowarstwowy tynk strukturalny Atlas Cermit SN — Mal 15
- malowanie tynku w technologii jak elewacja
- w celu unikniecia zabrudzenia i uszkodzenia linii cokotu nalezy wykonaé
opierzenie z blachy cynkowo — tytanowej gr 0,60mm

4.1.8 obroébki blacharskie
Projektuje sie nowe obrébki blacharskie : parapety, pasy na gzymsowe
i nad cokotem, opierzenie ogniomuru oraz rury spustowe z blachy cynkowo -
tytanowej gr 0,6 mm niemalowanej i niepowlekanej. Rynny z blachy cynkowo -
tytanowej gr 0,6 mm niemalowanej i niepowlekane;j .
Obrobki blacharskie muszg  wystawaé poza lico muru min 5 cm
i zabezpieczaC elementy przed nowym zawilgoceniem wodami opadowymi.
Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo - tytanowej gr 0,6 mm
niemalowanej i niepowlekane;j .
Rury spustowe ¢ 120 mm z blachy cynkowo - tytanowej gr 0,6 mm niemalowanej i
niepowlekane;. Akcesoria do rur spustowych systemowe (system
orynnowania).

4.2. Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

Strop ten wymaga ocieplenia w catej czesci strychowej w powierzchni ~157,00m2

Projektowana technologia wykonania przebudowy i ocieplenia stropu w czesci
strychowe:

- demontaz istniejgcej starej podtogi z desek

- rozbiodrka istniejgcej polepy

- rozbidrka istniejgcej wsuwki z listew drewnianych

- wykonanie nowej wsuwki azurowej z desek gr 25 mm , utozonych na
nowych przybitych listwach

- utozenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej - PE

- ulozenie wetny mineralnej o wspodtczynniku A < 0,038 w/m? x K o gr 16 cm

- ufozenie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm

Szczegoty rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 24

4.3. Wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej

Stolarka okienna

Okna drewniane w czesciach wspdlnych znajdujg sie w zlym stanie technicznym
dlatego przewidziane je wymiany na nowe drewniane Docelowo wszystkie okna
niezgodne z zabytkowym ksztattem i walorem oraz okna pcv nalezy wymieni¢ na nowe
drewniane wedtug ponizszego planu prac:

Program prac konserwatorskich
1. Prace wstepne
v' wykonanie dokumentacji fotograficznej stolarki przed przystgpieniem,
w trakcie oraz po zakonczeniu prac konserwatorskich
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<]

oczyszczenie powierzchni stolarki z brudu i kurzu

ostrozne zdjecie skrzydet z obokni lub odrzwi

ostrozny demontaz obokni lub odrzwi drewnianych tak, aby nie uszkodzic¢
wegarkow oraz otworu witryn lub drzwi

zabezpieczenie otwordow nalezy wykonaé w uzgodnieniu z Nadzorem

wywoz zdemontowanej i wymienianej stolarki nalezy wykonac
po uzgodnieniu z Nadzorem

. Prace przy elementach drewnianych

v

v

nowg stolarke nalezy wykonac¢ wedtug projektu, po dokonaniu dokfadnych
pomiaréw poszczegolnych otwordéw okiennych

do produkcji nowej stolarki nalezy zastosowac |-gatunkowg tarcice sosnowg
oraz jej potfabrykaty tarte — drewno klejone; wilgotnos¢ wzgledna drewna
powinna zawierac sie w granicach 10-16%

przygotowanie  powierzchni  poprzez  powierzchniowe oczyszczenie
| przeszlifowanie

gruntowanie stolarki poprzez powlekanie powierzchni bioodpornymi
impregnatami do drewna

ochrona powierzchniowa wszystkich elementow drewnianych poprzez
natozenie powierzchniowej powtoki ochronnej (jedna warstwa malarska we
wszystkich wrebach; trzy warstwy malarskie na pozostatych powierzchniach);
warstwy malarskie powinny posiada¢ zréznicowane stezenie, zmniejszajgce
sie wraz z kolejna, naktadana warstwg

montaz okué¢ nowych — nowe zawiasy powinny posiada¢ naktadki w kolorze
warstwy malarskiej rewersu stolarki; dopuszcza sie zastosowanie klameczek
systemowych aluminiowych malowanych w kolorze rewersu stolarki; okucia
powinny odpowiada¢ wymogom norm panstwowych Ilub wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB

a. Prace przy oszkleniu

nalezy zastosowacC pakiet szyb zespolonych termoizolacyjnych z ciepta
ramka dystansowg w kolorze warstwy malarskiej awersu stolarki
mechaniczne zabezpieczenie oszklenia nalezy wykonac¢ przy pomocy listew
montazowych

do uszczelnienia oszklenia nalezy zastosowac¢ kit trwale plastyczny — silikon
w kolorze zastosowanych malarskich warstw ochronnych

podtoze nalezy oczysci¢ z ttuszczu i zabrudzen oraz zabezpieczyC przed
korozjg biologiczng za pomocg sSrodkow impregnujgcych oraz powitok
malarskich

powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, stabilna, zwarta i sucha;

silikon nalezy nakfada¢ zawsze na catkowicie wyschniete powtoki malarskie
lub lakiernicze oraz zgodnie z zaleceniami producenta i sztuki rzemiesiniczej

b. Prace transportowe

stolarka przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy
okucia niezamontowane do skrzydet lub stolarki nalezy przechowywac
i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach

wszystkie przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami
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C. Prace montazowe

v nalezy wbudowywa¢ stolarke kompletnie wykonczong, wyposazong
w okucia: tgczgce, zamykajgce, uchwytowe i zabezpieczajgce

v przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ otwor okienny, do ktérego ma
przylegacC oboknie drewniane

v zaleca sie zastosowanie w miare mozliwosci tych samych punktéw
mocowan, co w wymienianej stolarce

v w sprawdzony otwor nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadach lub listwach;
elementy kotwigce tj. haki do obokni osadzi¢ w otworze

v ustawione stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie; dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm

v zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym

Powyzsza dokumentacja przewiduje wymiane tylko okien w czesciach
wspolnych (piwnica, strych i klatce schodowej ).

Docelowo stolarka PCV i drewniana niezgodna z jej zabytkowymi ksztattami
i walorami do wymiany na nowga drewniang z zachowaniem odtworzeniem
zabytkowych waloréw i ksztattow.

Parapety zewnetrzne blachy cynkowo - tytanowej gr 0,6 mm niemalowane]

i niepowlekanej, w jednej dtugosci bez tgczenia
Obroébki blaszane okien powinny wystawa¢ co najmniej 5cm poza lico ocieplonej
Sciany oraz muszg zabezpieczac sciany przed zawilgoceniem wodami opadowymi.
Opierzenia blacharskie wykonywac zgodnie z Normg nr PN-61-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot .Parapety wewnetrzne drewniane w oknach przy wejsciu
do budynku i na klatce schodowej

Drzwi wejsciowe
D. Drzwi wejsciowe w bramie przejazdowej od frontu i podwodrza do renowacji

Istniejgce  drzwi  wejSciowe brama przejazdowa frontowe drewniane
dwuskrzydtowe i tylnie drewniane dwuskrzydtowe znajdujg sie w zadawalajgcym stanie
technicznym, nalezy je jedynie podda¢ renowacji - oczyszczenia szczotka lub
skrobakiem do drewna z grubszych elementéw farby i warstwy ewentualnie
skorodowanego fragmentu drewnianego, ewentualna wymiana uszkodzonych listew,
zamykaczy i zawiasow. Uszkodzone oszklenie wymieni¢ na nowe szkto bezpieczne :

v'mechaniczne zabezpieczenie oszklenia nalezy wykonac¢ przy pomocy listew
montazowych
v do uszczelnienia oszklenia nalezy zastosowac kit trwale plastyczny — silikon
w kolorze zastosowanych malarskich warstw ochronnych
v poditoze nalezy oczysci¢ z tluszczu i zabrudzen oraz zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng za pomocg sSrodkow impregnujgcych oraz powitok
malarskich
v powierzchnia podtoza powinna by¢ czysta, stabilna, zwarta i sucha;
v silikon nalezy naktadaé¢ zawsze na catkowicie wyschniete powtoki malarskie
lub lakiernicze oraz zgodnie z zaleceniami producenta i sztuki rzemiesSiniczej
Powierzchniowe oczyszczenie i zeszlifowanie pozostate zabrudzenia i powtoki
usungc¢ srodkiem do usuwania starych powtok malarskich, nastepnie natozenie powtoki
gruntujgcej z bioodpornego impregnatu , i przystepujemy do malowania: cienka
powtoka malarska z farby do drewna zachowujgcej jego walory i ksztatty zabytkowe
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(np. emalia ftalowa) nastepng warstwe farby o mniejszym stezeniu nanieS¢ na
powierzchnie, pamietajgc ze wszystkie wreby malujemy jedna warstwa malarska.
Drzwi nalezy odmalowa¢ w kolorze RAL 8016

Wszystkie prace oczyszczajgce i rewitalizujgce nalezy wykonaé z nalezyta
starannoscia i dbafoscig o drobne detale by zachowaé watek zabytkowy i nie
uszkodzié ksztaftow detali drzwiowych

Analogicznie nalezy wykonac renowacje drzwi od strony podworza .

Al
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Drzwi do budynku gospodarczego i gornej czesci nad garazem - na podworzu do
wymiany na nowe drewniane deskowe z deski gr 20 mm malowane analogicznie jak
wrota bramy przejazdowej

od strony bocznej dobudowki posiadajg zabytkowe walory nalezy wymieni¢ je na nowe
Drzwi do zejScia do piwnicy nalezy zdemontowa¢ na czas odbudowy i poddac
renowacji jak brama przejazdowa

4.4. Remont elementéw zewnetrznych (schody zejscia do piwnicy
i przybudowka zejscia do piwnicy , murek na granicy , opaska
betonowa i utwardzenie podwérza )

1. Schody zewnetrzne wejsciowe do piwnicy i obudowa piwnicy.

Istniejgce schody betonowe 2z podestem sg obudowane scianami
i daszkiem. Projektuje rozebra¢ catg przybudéwke i odbudowac ja z bloczkow silka
na zaprawie klejowej w analogicznych ksztattach i wymiarach, przykrycie krokwie
drewniane, deskowanie petne gr 20mm i papa 2x termozgrzewalna.

Stopnie do piwnicy projektuje sie naprawi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi w nastepujgca technologii remontu :
- catg powierzchnie nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS

ADHER,
- natozy¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyrownujgca
ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko

2.0paska
- Od frontu opaska w postaci przylegtego chodnika z ptyt betonowych, bez zmian

- Opaska od podwérza i utwardzenie podwoérza
Istniejgca opaska betonowg przy Scianie zewnetrznej budynku nalezy rozebraé w trakcie
wykonania izolacji pionowej Scian piwnic.
Nowa opaska po skonczeniu prac izolacyjnych w miejscu utwardzonego podwoérza
przylegajgce do budynku na terenie posesji z gruntu czesciowo utwardzonego
betonem. Nalezy rozebraé¢ cato$¢ utwardzonego podwédrka, wyréwnacé i zniwelowac
teren do odprowadzenia wod opadowych i wykona¢ nowe utwardzenie :
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- utwardzenie podworza z kamienia otoczaka stabilizowane zwirkiem z

dodatkiem cementu ze spadkiem 1,0% od budynku do odwodnienia na

podbudowie z piasku grubego z tluczeniem -zageszczonego gr ok 15cm.
Opaska od podworza

Uszkodzone opaski betonowe skuc i rozebraé, nastepnie oczysci¢ z kurzu
podfoze wykonac opaske z kamieni otoczakow na podsypce piaskowej
zageszczonej ok. 10 cm ze spadkiem 1,0% od budynku na podtozy piaskowo —
zwirowym i piasku stabilizowanym (zgodnie z rysunkiem 24 ) dla zabezpieczenia
nalezy zastosowac obrzeze trawnikowe przy opasce.

3. Studzienki piwniczne
Projektowana technologia wykonania naprawy studzienek :

- konstrukcja studzienek piwnicznych- studzienki betonowe o Scianach gr.15cm
- calg powierzchnie nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS
ADHER ,
- natozy¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyrbwnujgcg
ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko

- przykrycia studzienek , krata stalowa systemowa nalezy oczysci¢ szczotkg
stalowa z korozji i pomalowac farbg chlorokauczukowg dwukrotnie w kolorze siwym.

Okna piwnic usytuowane sg ponizej terenu i sg niewidoczne

4. Mur na granicy dziatki
Na terenie dziatki od strony podwdrza znajduje sie murek na granicy dziatek
murowany z cegly i pustakow otynkowany w czesci znacznie zniszczone tynki
i ubytki zaprawy oraz cegiet
Projektuje sie nastepujgce prace :
- czeS¢ muru od przejazdu nalezy rozebrac i przemurowaé na nowo z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowej, uzupetni¢ spoiny w co 3 spoinie pretami
zbrojeniowymi fi 8 , w czesci stabilniejszej ale ze znacznymi ubytkami zaprawy
i cegiet rowniez nalezy wykonac zbrojenie mocowane na zaprawie TEN 10
i otynkowac.
- skucie pozostatych uszkodzonych tynkéw w obrebie pozostatego muru
- 0Czyszczenie muru z resztek zaprawy
- uzupetnienie spoin zaprawg cementowg szybkowigzgca TEN 10
- wykona¢ natrysk cementowy z zaprawy marki M-10
- wykonac tynk cementowy Kat |ll zatarty na gtadko i pomalowa¢ w kolorze cokotu
budynku .
- wykonac opaski z jednej i drugiej strony muru analogiczne jak przy budynku na
szerokos¢ 40 cm

5.0. Charakterystyka ekologiczna

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce $rodowisko.
Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na
polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarng przytgczong do
kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg powstawaty odpady
stanowigce zagrozenie dla srodowiska.
Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci
przekraczajgcych granice terenu inwestycji.
Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nalezy w
mys| obowigzujgcych przepisow ,Prawa budowlanego” uzgodnic¢ z projektantem.
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6.0.

Roboty uzupetniajace

1. Wymiana obudowy skrzynki gazowej i elektrycznej na nowe w kolorze

zblizonym do elewacji

2. Kable wiszgce na podworzu tgczgce budynek gospodarczy z gtdwnym nalezy

uporzgdkowac¢, zamontowacC je na jednej wysokosci i wykona¢ z nowych
przewoddw , kabli samonosnych o analogicznych parametrach.

3. Demontaz luznych kabli a zaznaczone na elewacji nalezy  wykonac

w bruzdach i nastepnie wykonac tynk renowacyjny Atlas Ztoty Wiek

4. Na elewacji w obrebie wejscia do klatki schodowej (bramy przejazdowej) od

podworza nalezy zamocowac¢ lampe oswietleniowg typu Plafon led z czujka
ruchu.

7.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ochrony zdrowia

Opi
1.

do planu BIOZ

s do informacji

Zakres robét zadania inwestycyjnego

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robo6t obejmuje:

- Remont dachu budynku mieszkalnego ,Przemurowanie kominéw ponad dachem

- Remont elewaciji budynku ( frontowa , tylna i boczne), z naprawg elewacji i
wykonaniem ocieplenia Scian tylniej i dobuddéwki w budynku

- Remont stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz nad lokalami mieszkalnymi
poddasza.

- Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w czesciach
wspolnych

- Remont elementéw zewnetrznych (schodéw wejsciowych, opaski betonowe, )

Wykaz istniejagcych obiektow

Roboty prowadzone bedg w obrebie budynku

Elementy zagospodarowania dziatki - Nie wystepujg

Wystepujace zagrozenia :
Przy prowadzeniu powyzszych robdt, wystepowaé bedzie zagrozenie zwigzane
z robotami wykonczeniowymi : praca na wysokos$ci przy renowacji elewacii.

Instruktaz pracownikow
Osoba kierujgca robotami winna przeprowadzi¢ odpowiedni
instruktaz pracownikéw ( szkolenie stanowiskowe ) .

Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku pozaru, awarii i innych
zagrozen .

Kierownik  budowy powinien posiada¢c niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa przylega bezposrednio do ulicy miejskiej i jest
zapewniony dogodny dojazd.
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7.2. Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, -
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego

wysitku,

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowania inwentaryzowane powinny by¢é zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byc¢

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami

ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i

zabezpieczy€ jg w sposob okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,
- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, - podczas burzy i
wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.
wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane
poza strefg niebezpieczng okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed
rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.
uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
lub podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.
uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw.
obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnosc
i gromadzenie sie pracownikow na pomostach jest zabronione.
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych.
wspinanie sie po stojakach, podiuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione.
piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac
w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze sniegu i posypywac piaskiem.
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.
jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego.
rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
podfoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniaC jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waod
opadowych od budynku.
dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosSC sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustalaC w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
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przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250 kG.

- zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rdwnomiernie na catej powierzchni Sciany,

przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia
powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew

wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie

powinna by¢ wigksza niz 20 m.

nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do

konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do

gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz
3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyC przed zmiang
potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osdb niz

przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie

materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku
itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy

jest zabronione.

rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana
i utwardzona.

8.0 . Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania nieruchomosci

Powyzsze prace remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy
ul. Szpitalnej 2 w Grudzigdzu potozonej na dziatce nr 29,28,30/1 obr 038
Budynek znajduje sie na osiedlu bezposrednim sgsiedztwie przylegtych garaz oraz
sgsiedniego budynku, kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej jednokondygnacyjne;.
Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie potzwartej , graniczacy z
tytu z oficyng mieszkalng ( nie objetg opracowaniem a docelowo przeznaczong do
rozbidrki ) . Budynek ten zlokalizowany jest z frontu przy granicy dziatek natomiast
min 518 m od zabudowy budynkami ijego remont nie ma wplywu na

- zagospodarowanie dziatek sgsiednich ,

- na zacienienie budynkdéw na dziatkach sgsiednich

- nie ma wptywu na obszar ochrony przeciwpozarowej dla obiektow

Zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach
- nie wpltywa niekorzystnie na ochrone srodowiska , czy ochrone przyrody
Ma on poprawi¢ walory estetyczne i wizualne osiedla kamienic.

Obszar Oddziatywania tego obiektu i jego remont nie ma negatywnego wptywu
na bezposredni obszar jego otoczenia.

9.0.Uwagi koncowe i zalecenia.

1. Roboty nalezy wykonywacC zgodnie z opracowanym projektem zasadami wiedzy

technicznej oraz sztuki budowlanej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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2. Uzyte materialty i wyroby powinny posiada¢ aktualny certyfikat, aprobate
techniczng lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

3. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw zachowujgc nie gorsze parametry
techniczne lub lepsze oraz posiada¢ aktualny certyfikat, aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

4. Przed rozpoczeciem robdt malarskich, nalezy na nowym tynku wykona¢ probki
proponowanych w projekcie budowlanym wedtug kolorow farb okreslonych
numerami wedtug wzornika.

5. Ze wzgledu na historyczng warto$¢ wystroju elewacji, nalezy dazy¢ do jak
najbardziej wiernego jej odtworzenia z zachowaniem charakteru obiektu.

opracowat :
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