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Przedmiar - Szpitalna 2 - rewitalizacja budynku.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Grudzi  gdzu
1 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1/1610-02
<elewacja zachodnia> 13.10*15.98+15.20*5.82 m2 297.802
<elewacja potudniowa> 15.20*5.75+13.25*5.55 m2 160.938
<elewacja wschodnia> 14.75*12.40+13.00*0.92+13.00%7.25+12.95*7.36 m?2 384.422
<elewacja p6tnocna-boczna+elewacje przylegtych budynkéw>13.90*5.56+ m2 312.113
14.50*12.05+13.66*4.40
RAZEM 1155.275
2 Naprwa p eknieé na scianie wg szceg6tu typ A rys.nr.4
2|KNR 4-01  [WZMOCNIENIE SCIAN WG SZCZEGOLU TYP "A" m2
d.2|0620-02
Oczyszczenie przy uzyciu klamer budowlanych spoin $cian tatwo dostepnych o
powierzchni do 5m2
<elewacja wschodnia> 1.70*1.05*2+1.55*1.05*2 m?2 6.825
RAZEM 6.825
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi-jm2
d.2|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
6.825 m?2 6.825
RAZEM 6.825
4/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego cieto-ciggnionej na $cianach, |m2
d.2|0703-01 filarach, pilastrach
<w obrebie peknie¢> 6.825 m2 6.825
RAZEM 6.825
5/KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.2|0704-03
6.825 m?2 6.825
RAZEM 6.825
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.2|0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
6.825 m?2 6.825
RAZEM 6.825
7|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z odbi- |m3
d.2|wtasna cia tynkéw
6.825*0.003 m3 0.020
RAZEM 0.020
3 Wykonanie izolacji pionowej  $cian piwnic
8/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
analogia
<elewacje wschodnie> (12.40+0.92+7.25+0.64+4.87)*0.60 m3 15.648
RAZEM 15.648
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-|m2
d.3|/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
<elewacje wschodnie> (12.40+0.92+7.25+0.64+4.87)*1.40 m2 36.512
<minus drzwi elewacja wschodnia> -2.36*0.80 m2 -1.888
RAZEM 34.624
10|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z odbi- |m3
d.3|wtasna cia tynkéw
34.624*0.003 m3 0.104
RAZEM 0.104
11/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m?2
d.3/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
<elewacje wschodnie> (12.40+0.92+7.25+0.64+4.87)*1.40 m2 36.512
<minus drzwi elewacja wschodnia> -2.36*0.80 m?2 -1.888
RAZEM 34.624
12/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |[m2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
34.624 m?2 34.624
RAZEM 34.624
13/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.3|/0725-03 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
analogia
34.624 m?2 34.624
RAZEM 34.624
14/KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.3/0408-02 np.VANDEX , UNIMORTEL - nakladana recznie
34.624 m?2 34.624
RAZEM 34.624
15/KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m2
d.3/0402-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
34.624 m?2 34.624
RAZEM 34.624
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
16/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi XPS 30 gr 10 cm - system |m2
d.3/2614-02 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
34.624 m?2 34.624
RAZEM 34.624
17|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m2
d.3/0421-01 kubetkowa
34.624 m?2 34.624
RAZEM 34.624
18/KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi m
d.3/0417-01
analogia
<elewacje wschodnie> 12.40+0.92+7.25+0.64+4.87 m 26.080
<minus drzwi elewacja wschodnia> -2.36 m -2.360
RAZEM 23.720
19/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m ijm3
d.3/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
15.648 m3 15.648
RAZEM 15.648
4 Termomodernizacja budynku
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4/0535-06
<elewacja wschodnia> 12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
21|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
<elewacja wschodnia> 0.96+7.25+7.36 m 15.570
RAZEM 15.570
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |[m2
d.4|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
< parapety O6 elewacja wschodnia> 1.10*2*0.20 m2 0.440
< parapety O5 elewacja wschodnia> 1.10*3*0.20 m2 0.660
<parapety O2 elewacja wschodnia> 1.20*3*0.20 m2 0.720
<parapety O2a elewacja wschodnia> 1.10*6*0.20 m2 1.320
<parapety O7 elewacja wschodnia> 0.90*3*0.20 m2 0.540
<parapety O7 elewacja p6lnocna> 0.90*3*0.20 m2 0.540
<parapety O8 elewacja wschodnia> 1.60*6*0.20 m2 1.920
<parapety O9 elewacja wschodnia> 0.60*4*0.20 m2 0.480
<parapety O4 elewacja wschodnia> 1.10*0.20 m2 0.220
RAZEM 6.840
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - opierzenia dachu i gzymsy
< opierzenie dachu elewacja wschodnia> 6.54*2*0.25 m2 3.270
< opierzenie dachu elewacja p6tnocna boczna >5.89*0.25 m2 1.472
< opierzenie dachu elewacja potnocna lewa> (10.64+1.43)*0.25 m2 3.018
< opierzenie dachu elewacja p6tnocna prawa >4.63*0.25 m2 1.158
<gzyms elewacja pétnocna prawa> 4.50%(0.18+0.28)*4 m?2 8.280
RAZEM 17.198
24|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.4|0420-04
< wejécia do bud> 2.36*1.20 m?2 2.832
RAZEM 2.832
25/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.4|1216-01
< okna O6 elewacja wschodnia> 1.00*1.10*2 m2 2.200
< okno O5 elewacja wschodnia> 1.00*1.60*3 m2 4.800
<okno O2 elewacja wschodnia> 1.10*2.10*3 m2 6.930
<okno O2a elewacja wschodnia> 1.00*2.00*6 m2 12.000
<okno O7 elewacja wschodnia> 0.80*2.00*3 m2 4.800
<okno O7 elewacja p6lnocna> 0.80*2.00*3 m2 4.800
<okno O8 elewacja wschodnia> 1.50*2.00*6 m2 18.000
<okno O9 elewacja wschodnia> 0.50*0.75*4 m2 1.500
<okno O4 elewacja wschodnia> 1.00*1.30 m2 1.300
<drzwi>2.36*2.10 m?2 4.956
RAZEM 61.286
26|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-|m2
d.4/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - gzymsy
analogia
<gzymsy elewacja pétnocna prawa> 0.12*4.50*4 m2 2.160
RAZEM 2.160
27|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego cieto-ciggnionej na $cianach, |m2
d.4/0703-01 filarach, pilastrach
<gzymsy elewacja pétnocna prawa> 2.160 m2 2.160
RAZEM 2.160
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28/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.4/0704-03
<gzymsy elewacja pétnocna prawa>2.160 m2 2.160
RAZEM 2.160
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.4/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
<gzyms> 2.160 m2 2.160
RAZEM 2.160
30|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.4|0354-15
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
< elewacja pétnocna lewa >12.05*14.30 m2 172.315
<minus okna O7 elewacja p6lnocna> -(0.80*2.00*3) m2 -4.800
RAZEM 167.515
32|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z odbi- |m3
d.4|whasna cia tynkow
167.515*0.003 m3 0.503
RAZEM 0.503
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<elewacja wschodnia> 12.75*12.40+(12.75*1.82)/2+7.25*12.75+7.36*12.75+ |m2 367.710
0.92*12.75
<elewacja p6tnocna boczna >5.56*12.75+(5.56*1.56)/2 m2 75.227
< elewacja pétnocna lewa >12.05*14.30 m2 172.315
<elewacja p6tnocna prawa> 4.40*12.75+(4.40*1.20)/2 m2 58.740
<minus okna i drzwi > -61.286 m2 -61.286
< oscieza O6 elewacja wschodnia> 1.00*(1.10*2)*2*0.15 m2 0.660
< o$cieza O5 elewacja wschodnia> 1.00*(1.60*2)*3*0.15 m2 1.440
<os$cieza 02 elewacja wschodnia> 1.10%*(2.10*2)*3*0.15 m2 2.079
<os$cieza O2a elewacja wschodnia> 1.00*(2.00*2)*6*0.15 m2 3.600
<os$cieza O7 elewacja wschodnia> 0.80%*(2.00*2)*3*0.15 m2 1.440
<oscieza O7 elewacja pélnocna> 0.80%(2.00*2)*3*0.15 m2 1.440
<os$cieza 08 elewacja wschodnia> 1.50%(2.00*2)*6*0.15 m2 5.400
<os$cieza 09 elewacja wschodnia> 0.50*(0.75*2)*4*0.15 m2 0.450
<os$cieza 04 elewacja wschodnia> 1.00%(1.30*2)*0.15 m2 0.390
< o$cieza drzwiowe wejsciowe > 2.36*(2.10*2)*0.25 m2 2.478
<cokét elewacja pétnocna boczna> 5.56*0.20 m2 1.112
<cokét elewacja pétnocna lewa> 12.05%0.25 m2 3.012
<cokét elewacja pétnocna prawa> 4.40*0.30 m2 1.320
<minus komérka przylegta> -(1.77*1.85+(1.65*0.10)/2) m2 -3.357
RAZEM 634.170
34|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.4|2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej szer.14 cm z
tasma rozprezng i silikonem
<elewacje wschodnie> 12.40+0.92+7.25+0.64+4.87 m 26.080
<elewacja p6tnocna boczna> 5.56 m 5.560
<elewacja p6tnocna lewa>12.05 m 12.050
<elewacja pétnocna prawa> 4.40 m 4.400
RAZEM 48.090
35/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS 30 gr 10 cm - system |m2
d.4/2614-02 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
<cokét elewacja pétnocna boczna> 5.56*0.20 m2 1.112
<cokét elewacja pétnocna lewa> 12.05*0.25 m2 3.012
<cokét elewacja pétnocna prawa> 4.40*0.30 m?2 1.320
RAZEM 5.444
36|KNR 0-23 Docieplenie scian podtuznych styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm z wykona- |m2
d.4/2614-02 niem tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny
do malowania
<elewacja wschodnia> 12.75*12.40+(12.75*1.82)/2+7.25*12.75+7.36*12.75+ |m2 367.710
0.92*12.75
<elewacja p6tnocna boczna >5.56*12.75+(5.56*1.56)/2 m2 75.227
< elewacja pétnocna lewa >12.05*14.30 m2 172.315
<elewacja p6tnocna prawa> 4.40*12.75+(4.40*1.20)/2 m2 58.740
<minus okna i drzwi > -61.286 m2 -61.286
<minus komérka przylegta> -(1.77*1.85+(1.65*0.10)/2) m2 -3.357
RAZEM 609.349
37|KNR 0-23 Docieplenie osciezy styropianem EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem tynku m2
d.4/2614-05 cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowa-
nia
< o$cieza 06 elewacja wschodnia> 1.00*(1.10*2)*2*0.15 m2 0.660
< o$cieza O5 elewacja wschodnia> 1.00*(1.60*2)*3*0.15 m2 1.440
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<os$cieza 02 elewacja wschodnia> 1.10%*(2.10*2)*3*0.15 m2 2.079
<os$cieza O2a elewacja wschodnia> 1.00*(2.00*2)*6*0.15 m2 3.600
<os$cieza O7 elewacja wschodnia> 0.80*(2.00*2)*3*0.15 m2 1.440
<oscieza O7 elewacja pélnocna> 0.80%(2.00*2)*3*0.15 m2 1.440
<os$cieza 08 elewacja wschodnia> 1.50%*(2.00*2)*6*0.15 m2 5.400
<os$cieza 09 elewacja wschodnia> 0.50*(0.75*2)*4*0.15 m2 0.450
<os$cieza 09 elewacja wschodnia> 0.50%(0.75*2)*4*0.15 m2 0.450
RAZEM 16.959
38|KNR 0-23 Docieplenie osciezy styropianem frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr. 2cm z m2
d.4/2614-08 wykonaniem tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mi-
neralny do malowania
< oscieza drzwiowe wejsciowe > 2.36*(2.10*2)*0.25 m2 2.478
RAZEM 2.478
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.4/2612-06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach
< elewacje wschodnie > 12.40*2.50+0.92*2.50+7.25*2.50+7.36*2.50 m?2 69.825
< elewacja po6tnocna boczna >5.56*2.50 m2 13.900
< elewacja pétnocna lewa > 12.05*2.50 m2 30.125
<elewacja po6tnocna prawa > 4.40*2.50 m2 11.000
<minus okna elewacja wschodnia parter> -(1.00*1.52+1.00*0.30+1.00*1.52+ |m?2 -9.986
0.80*1.52+1.50%1.52+1.00*0.87+1.50*1.52)
<minus okna elewacja pétnocna lewar> - 1.00*2.00 m2 -2.000
< minus drzwi wejsciowe> -2.36*2.10 m2 -4.956
<minus komoérka> -(1,77*1,85+(1,65*0,10)/2)
narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
0.25*0.35*4*31+0.25*0.35*2 m?2 11.025
RAZEM 118.933
40|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.4/2614-10 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
< o$cieza O6 elewacja wschodnia> (1.00+1.10*2)*2 m 6.400
< oscieza O5 elewacja wschodnia> (1.00+1.60*2)*3 m 12.600
<os$cieza O2 elewacja wschodnia> (1.10+2.10*2)*3 m 15.900
<oscieza O2a elewacja wschodnia> (1.00+2.00*2)*6 m 30.000
<os$cieza O7 elewacja wschodnia> (0.80+2.00*2)*3 m 14.400
<oscieza O7 elewacja p6lnocna> (0.80+2.00*2)*3 m 14.400
<os$cieza 08 elewacja wschodnia> (1.50+2.00*2)*6 m 33.000
<os$cieza 09 elewacja wschodnia> (0.50+0.75*2)*4 m 8.000
<os$cieza 09 elewacja wschodnia> (0.50+0.75*2)*4 m 8.000
< o$cieza drzwiowe wejsciowe > (2.36+2.10*2) m 6.560
<naroza budynku elewacja wschodnia.> 13.04+12.78+12.60 m 38.420
<naroza budynku elewacja p6tnocna boczna.> 14.51 m 14.510
<naroza budynku elewacja pétnocna prawa.> 13.07 m 13.070
RAZEM 215.260
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.4/2611-02 krotne gruntowanie - $rodkiem pod farbe silikonowg Atlas NX
analogia
15.155+609.349+6.959+2.478 m?2 633.941
RAZEM 633.941
42|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi Firmy ATLAS - |[m2
d.4|1405-02 na wys.ponad 10 do 20 m wg kolorystyki
z.sz.5.1.
analogia
609.349 m?2 609.349
RAZEM 609.349
43|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi Firmy ATLAS - |[m2
d.4|1405-02 malowanie cokotu wg koloystyki
analogia
15.155 m?2 15.155
RAZEM 15.155
44|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi Firmy Atlas -  |m2
d.4/1405-02 na wys.ponad 10 do 20 m - oscieza okienne i drzwiowe
z.sz.5.1.
analogia
16.959+2.478 m?2 19.437
RAZEM 19.437
45/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytano-|m?2
d.4/0507-02 wa gr.0,6 mm
analogia
Uwaga: Parapety z blachy cynkowo - tytanowej z jednej dtugosci blachy( bez
taczenia)
< parapety O6 elewacja wschodnia> 1.10*2*0.35 m2 0.770
< parapety O5 elewacja wschodnia> 1.10*3*0.35 m2 1.155
<parapety O2 elewacja wschodnia> 1.20*3*0.35 m2 1.260
<parapety O2a elewacja wschodnia> 1.10*6*0.35 m2 2.310
<parapety O7 elewacja wschodnia> 0.90*3*0.35 m2 0.945
<parapety O7 elewacja p6lnocna> 0.90*3*0.35 m2 0.945
<parapety O8 elewacja wschodnia> 1.60*6*0.35 m2 3.360
<parapety O9 elewacja wschodnia> 0.60*4*0.35 m2 0.840
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<parapety O4 elewacja wschodnia> 1.10*0.35 m2 0.385
< opierzenie dachu elewacja wschodnia> 6.54*2*0.40 m2 5.232
< opierzenie dachu elewacja p6tnocna boczna >5.89*0.40 m2 2.356
< opierzenie dachu elewacja p6tnocna lewa> (10.64+1.43)*0.40 m2 4.828
< opierzenie dachu elewacja p6tnocna prawa >4.63*0.40 m2 1.852
<gzyms elewacja pétnocna prawa> 4.50%(0.18+0.28)*4 m2 8.280
RAZEM 34.518
46 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04
34.518 m?2 34.518
RAZEM 34.518
47|Kalkulacja  |Wypelnienie stykéw obrébek blach. ze $ciang masa silikonowa lub akrylowa |m
d.4|wlasna
< parapety O6 elewacja wschodnia> 1.10*2 m 2.200
< parapety O5 elewacja wschodnia> 1.10*3 m 3.300
<parapety O2 elewacja wschodnia> 1.20*3 m 3.600
<parapety O2a elewacja wschodnia> 1.10*6 m 6.600
<parapety O7 elewacja wschodnia> 0.90*3 m 2.700
<parapety O7 elewacja po6lnocna> 0.90*3 m 2.700
<parapety O8 elewacja wschodnia> 1.60*6 m 9.600
<parapety O9 elewacja wschodnia> 0.60*4 m 2.400
<parapety O4 elewacja wschodnia> 1.10 m 1.100
<gzyms elewacja pétnocna prawa> 4.50*4 m 18.000
RAZEM 52.200
48/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,6 mm m
d.4/0511-03
analogia
<elewacja wschodnia> 12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
49 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm |m
d.4/0509-03
analogia
<elewacja wschodnia> 0.96+7.25+7.36 m 15.570
RAZEM 15.570
50|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 4-01 |Uzupeienie kolanek lub zataman z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm szt.
d.4/0532-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 4-02 |Montaz czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 120 mm szt.
d.4/0214-03
analogia
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie kanalizacji poziomych w obiektach mieszkalnych - przyka-|szt.
d.4/0222-05 naliki za pomocg spirali
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej w obiektach mieszkalnych - |szt.
d.4|0122-04 od rury deszczowej do sieci
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Remont elewacji - elewacja zachodnia i potudniowa
55|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.5/0420-04
< wejscia do bud> 2.35*1.50 m?2 3.525
RAZEM 3.525
56| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-04
<elewacja zachodnia> 16.10 m 16.100
<elewacja potudniowa> 5.55 m 5.550
RAZEM 21.650
57|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-05
<elewacja zachodnia> 13.00 m 13.000
<elewacja potudniowa> 13.00 m 13.000
RAZEM 26.000
58| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.5|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
< parapety O1 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.35*6*0.20 m2 1.620
< parapety O2 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.20*24*0.20 m2 5.760
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<parapety 04 elewacja wschodnia> 1.00*3*0.20 m2 0.600
RAZEM 7.980
59|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.5|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - opierzenia dachu i gzymsy
< opierzenie dachu elewacja zachodnia i potudniowa> (16.20+5.94*2+5.65+ m2 17.265
0.40*2)*0.50
<gzymsy na budynku elewacja zachodnia> (14.30*7+5.70*7+0.85*2+3.72)*0.5 |m?2 72.710
<gzymsy na budynku elewacja potudniowa> (5.75*7+5.55*7+0.85*2+3.70)*0.5 |m?2 42.250
<detal A> (0.35*2+1.05*2)*3*0.25 m?2 2.100
<detal B> 1.84*4*0.25 m?2 1.840
<detal C>(0.35*2+1.50)*4*0.25 m?2 2.200
<detal D> 1.64*7*0.25 m2 2.870
<detal E> 0.19*6*0.25 m?2 0.285
RAZEM 141.520
60|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.5/1216-01
<okna O1 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.25*0.65*6 m2 4.875
<okna O2 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.10*2.00*24 m2 52.800
<okna O3 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.10*2.45*2 m2 5.390
<okna O4 elewacja zachodnia i potudniowa> 0.90*1.40*3 m2 3.780
<drzwi>2.35*3.15 m?2 7.402
RAZEM 74.247
61|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.5|0354-15 taz zbednych elementéw elewacyjnych - wsporniki stalowe, haki itp
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 19-01 |Uzupetnienie - Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigeciu do |m
d.5/0823-07 40 cm-zaprawa ATLAS ZLOTY WIEK ZMP+SM
analogia
gzymsy
<gzymsy na budynku elewacja zachodnia> 14.30*7+5.70*7+0.85*2+3.72 m 145.420
<gzymsy na budynku elewacja potudniowa> 5.75*7+5.55*7+0.85*2+3.70 m 84.500
RAZEM 229.920
63/KNR 19-01 |Wykonanie sztablatur na $cianach z podzialem architektonicznym - z zaprawy |m?2
d.5|0731-02 ZMP do uzupetniania ubytkéw rdzeni - uzupetnienie ubytkéw w detalach archit.
analogia
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
64|Kalkulacja |Naprawa detali i obramowan zaprawg ATLAS ZtOTY WIEK SM (wg rys. nr 2, |m
d.5|wtasna 3,11).
<detal A> (1.84+0.35*2+1.05*2)*3 m 13.920
<detal B> 1.84*4 m 7.360
<detal C>(1.84+0.35*2+1.50)*4 m 16.160
<detal D> 1.64*7 m 11.480
<detal E> 0.19%6 m 1.140
<obramowania okienne elewacja zachodnia okna poddasze cz. nizsza> (1.45* |m 18.400
2+0.85*2)*4
<obramowania okienne elewacja zachodnia okna cz. nizsza> 1.45*10+(2.17* |m 91.220
2+1.14)*14
<obramowania okienne elewacja zachodnia okna cz. wyzsza> (2.17*2+1.14)* |m 44.880
6+1.45*2+1.60*4+0.90*3
<kolumny cz. wyzasza elewacja zachodnia> 3.55*2+0.67*4 m 9.780
<obramowania okienne elewacja potudniowa okna cz. nizsza> (1.45+2.17*2+ |m 27.720
1.14)*4
<obramowania okienne elewacja potudniowa okna cz. wyzsza> 1.45*2+(2.17* |m 36.820
2+1.14)*4+1.45*2+1.60*4+0.90*3
<obramowania drzwiowe> 1.80*2+1.30*2+0.35 m 6.550
<kolumny cz. wyzasza elewacja potudniowa> 3.55*2+0.67*4 m 9.780
RAZEM 295.210
65/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0923-04
< parapety O1 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.35*6*0.20 m2 1.620
< parapety O2 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.20*24*0.20 m2 5.760
<parapety O4 elewacja wschodnia> 1.00*3*0.20 m2 0.600
<gzymsy i opierzenia dachu> 141.520 m2 141.520
RAZEM 149.500
66|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod uzupetnienie tynku - oczyszczenie i zmycie podto- |m?2
d.5/0101-01 za
<elewacja zachodnia> 13.10*16.05+15.24*5.75 m2 297.885
<elewacja potudniowa > 15.24*5.75+13.30*5.55 m2 161.445
<minus okna i drzwi> -74.248 m2 -74.248
RAZEM 385.082
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowa Atlas SW300
analogia
<elewacja > 385.082 m2 385.082
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RAZEM 385.082
68|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.5/0931-01 gotowanym poditozu - natozenie szpachli renowacyjnej drobnoziarnistej TS
KNR 2-02
z2.52. 5.6.
9911
analogia
<elewacja> 385.082 m2 385.082
RAZEM 385.082
69|KNR 4-01 Wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZtOTY WIEK m2
d.5/0728-03 TSG o gr. min 10mm z zachowaniem boni i obramowan okiennych i drzwio-
wych oraz cokét
<bonie> (1.25*4+1.60*4+1.40*4+0.78*4+0.82*4+1.59*4)*0.35+(1.25*4+1.60*4+ | m2 27.806
1.40*4+0.78*3+0.82*3+1.59*4+1.10+(62*0.19)/2+1.15+(62*0.19)/2)*0.19+
21.80*0.43
<obramowania okienne elewacja zachodnia okna poddasze cz. nizsza> (1.45* |m?2 1.840
2+0.85*2)*4*0.10
<obramowania okienne elewacja zachodnia okna cz. nizsza> 1.45*5*0.20+ m2 16.480
1.45*5*0.38+(2.17*2+1.14)*14*0.16
<obramowania okienne elewacja zachodnia okna cz. wyzsza> (2.17*2+1.14)* |m?2 8.117
0.16*6+1.45*0.38*2+1.60*0.19*2+1.60*0.24*2+0.90*3*0.14
<kolumny cz. wyzasza elewacja zachodnia> 3.55*2*0.67+0.67*4*0.14 m2 5.132
<obramowania okienne elewacja potudniowa okna cz. nizsza> 1.45*0.38*2+ |m?2 5.189
1.45*0.20*2+((2.17*2+1.14)*0.16)*4
<obramowania okienne elewacja potudniowa okna cz. wyzsza> 1.45*0.38*2+ |m?2 6.363
(2.17*2+1.14)*0.16*4+1.60*0.19*2+1.60*0.24*2+0.90*3*0.14
<obramowania drzwiowe> (1.80*2+1.30*2+0.35)*0.20 m2 1.310
<kolumny cz. wyzasza elewacja potudniowa> 3.55*2*0.67+0.67*4*0.14 m2 5.132
<cok6t>9.57*0.20+9.88*0.25+11.30*0.31 m?2 7.887
RAZEM 85.256
70| KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi firmy ATLAS  |m2
d.5|1405-02 ZEOTY WIEK wg kolorystyki
analogia
< elewacja> 385.082 m2 385.082
RAZEM 385.082
71|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi fir- |m2
d.5|1405-02 my ATLAS ZLOTY WIEK wg kolorystyki - o$cieza
analogia Krotnos¢ = 2
<oscieza O1 elewacja zachodnia i potudniowa> (1.25+(0.65*2)*6)*0.15 m2 1.358
<os$cieza O2 elewacja zachodnia i potudniowa> (1.10+(2.00*2)*24)*0.15 m2 14.565
<oscieza O3 elewacja zachodnia i potudniowa> (1.10+(2.45*2)*2)*0.15 m2 1.635
<os$cieza 04 elewacja zachodnia i potudniowa> (0.90+(1.40*2)*3)*0.15 m2 1.395
<o$cieza drzwi>(2.35+3.15*2)*0.15 m?2 1.298
RAZEM 20.251
72|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowa |m?2
d.5/0507-01 gr.0,6 mm
analogia
Uwaga: Parapety z blachy cynkowo - tytanowej z jednej dtugosci blachy( bez
taczenia)
< parapety O1 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.35*6*0.20 m2 1.620
< parapety O2 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.20*24*0.20 m2 5.760
<parapety O4 elewacja wschodnia> 1.00*3*0.20 m2 0.600
RAZEM 7.980
73|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowa |m?2
d.5/0507-01 gr.0,6 mm - gzymsy i opierzenia dachu
analogia
< opierzenie dachu elewacja zachodnia i potudniowa> (16.20+5.94*2+5.65+ m2 17.265
0.40*2)*0.50
<gzymsy na budynku elewacja zachodnia> (14.30*7+5.70*7+0.85*2+3.72)*0.5 |m?2 72.710
<gzymsy na budynku elewacja potudniowa> (5.75*7+5.55*7+0.85*2+3.70)*0.5 |m?2 42.250
<detal A> (0.35*2+1.05*2)*3*0.25 m?2 2.100
<detal B> 1.84*4*0.25 m?2 1.840
<detal C>(0.35*2+1.50)*4*0.25 m?2 2.200
<detal D> 1.64*7*0.25 m?2 2.870
<detal E> 0.19*6*0.25 m?2 0.285
RAZEM 141.520
74|Kalkulacja  |Wypehienie stykéw obrébek blach. ze $ciang masg silikonowg lub akrylowa |m
d.5|wlasna
< parapety O1 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.35*6 m 8.100
< parapety O2 elewacja zachodnia i potudniowa> 1.20*24 m 28.800
<parapety O4 elewacja wschodnia> 1.00*3 m 3.000
<gzymsy na budynku elewacja zachodnia> 14.30*6+5.70*6+0.85*2+3.72 m 125.420
<gzymsy na budynku elewacja potudniowa> 5.75*6+5.55*6+0.85*2+3.70 m 73.200
<detal A> (0.35*2+1.05*2)*3 m 8.400
<detal B> 1.84*4 m 7.360
<detal C>(0.35*2+1.50)*4 m 8.800
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<detal D> 1.64*7 m 11.480
<detal E> 0.19%*6 m 1.140
RAZEM 275.700
6/45453000-7 |Naprawa $cian studzienek piwnicznych
75|KNR-W 4-01 |Demontaz s$wietlikéw stalowych na studzienkach - kraty do ponownego monta-|szt.
d.6/1306-01 zu
analogia
< $wietliki> 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
76|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.6/0211-01 podiogach - czyszczenie przyjeto 30% pow.posadzek
(1.10*0.60*12)*30% m?2 2.376
RAZEM 2.376
77/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - oczyszczenie studzienek piwnicz- |m3
d.6/0106-04 nych
analogia
2.376*0.05 m3 0.119
RAZEM 0.119
78|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw budowlanych z utyli- |m3
d.6|wtasna zacja
0.119 m3 0.119
RAZEM 0.119
79/KNR 4-01 Natozenie podktadowej zaprawy kontaktowej do napraw betonéw ATLAS AD- |m2
d.6|0704-02 HER gr. 1,5 cm
analogia
((1.10+0.60*2)*12)*0.60 m?2 16.560
<wierzchnia warstwa> ((1.10+0.75*2)*12)*0.15 m2 4.680
<zewnetrzna warstwa> ((1.40+0.75*2)*12)*0.10 m2 3.480
RAZEM 24.720
80|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach m2
d.6/0703-01
analogia
24.720 m?2 24.720
RAZEM 24.720
81/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m2
d.6/1102-01 te na ostro- analogia z zaprawy ATLAS FILER gr.1,5cm
analogia
1.10*0.60*12 m?2 7.920
RAZEM 7.920
82|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych naswietli o powierzchni otworu do 1.0 m2 w $cia-  |szt.
d.6/0320-05 nach z betonu - kraty z demontazu
<kraty j.w.>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
83/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.6/0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.60*1.10*12 m?2 7.920
RAZEM 7.920
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - krat m2
d.6/1212-02 Swietlikowych farbg Hamerait w kolorze grafitowym
Wyszczegolnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
nie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg Hemerait elementéw metalowych.
<kraty studzienek>7.920 m2 7.920
RAZEM 7.920
7 Remont balkonéw /2 szt/
85|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.7|0804-07
(3.74*1.42)*2 m?2 10.622
RAZEM 10.622
86|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.7/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
((1.42*2+3.74)*0.20)*2 m?2 2.632
RAZEM 2.632
87|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.7/0519-06
10.622 m?2 10.622
RAZEM 10.622
88|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.7|0519-07
10.622 m?2 10.622
RAZEM 10.622
89|Kalkulacja |Utylizacja papy wraz z wywozem m3
d.7|wtasna
10.622*0.03 m3 0.319
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RAZEM 0.319
90|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.7/0211-01 poditogach
10.622 m?2 10.622
RAZEM 10.622
91|Kalkulacja |Naprawienie zbrojonych ptyt balkonowych - Przygotowanie podtoza do utozenia|m3
d.7|wtasna siatki,oczysci¢ krawedzie ptyty balkonowej z luznych czesci betonu i kurzu ,
oczysci¢ widoczne czesci zbrojenia z rdzy i zbezpieczenie srodkiem antykoroz-
yjnym oraz uzupetni¢ zaprawg ATLAS TEN-10
10.622*0.008 m3 0.085
RAZEM 0.085
92|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.7/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - uzup.progéw
(1.42%2+3.74)*2 m 13.160
RAZEM 13.160
93|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza zaprawg ATLAS TEN -10 m2
d.7/1118-01
10.622 m?2 10.622
RAZEM 10.622
94/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy kontaktowej CERPLAST - pod pape grunt bitu-  |m2
d.7/0931-01 miczny
analogia
10.622 m2 10.622
RAZEM 10.622
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.7/0604-03 - pierwsza warstwa - Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej -
analogia pierwsza warstwa SBS- PYEPV - 200-S46
10.622 m?2 10.622
RAZEM 10.622
96|KNR 2-02 Obraébki blacharskie okapu balkonu przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ~ |m2
d.7/0506-02 cynkowo - tytanowej gr. 0,6 mm
2.632 m?2 2.632
RAZEM 2.632
97|KNR K-01  |Wypeienie stykéw obrébek blacharskich z posadzka i Sciang masa silikono- |m
d.7/0202-01 w3 lub akrylowag
(3.74+1.42*2)*2 m 13.160
RAZEM 13.160
98|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.7|0604-04 - druga i nastepna warstwa - 1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewal-
analogia nej - druga warstwa SBS- PYEPV - 200-S46
10.622 m2 10.622
RAZEM 10.622
99|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Wykonanie nowej szlichty z beto- |m3
d.7/1101-01 nu C 16/20 ( B-20) ze spadkiem 1,5% - na gtadko
analogia
10.622 m3 10.622
RAZEM 10.622
100|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7|wtasna legto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
10.622*0.01 m3 0.106
RAZEM 0.106
101|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ptyt balkonowych m2
d.7/1202-09
(3.60*1.35+3.60*0.25+1.35*0.25*2)*2 m?2 12.870
RAZEM 12.870
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwu- m2
d.7/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
12.870 m?2 12.870
RAZEM 12.870
103|KNR 4-01 Natozenie podktadowej zaprawy kontaktowej do napraw betonéw ATLAS AD- |m2
d.7/0704-02 HER gr. 1,5cm
analogia
12.870 m2 12.870
RAZEM 12.870
104 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej m2
d.7/0703-01
analogia
12.870 m?2 12.870
RAZEM 12.870
105/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m2
d.7/1102-01 te na ostro- analogia z zaprawy ATLAS FILER gr.1,5cm
analogia
12.870 m2 12.870
RAZEM 12.870
106 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.7|2611-02 krotne gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowa Atlas SW300
analogia
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12.870 m?2 12.870
RAZEM 12.870
107|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z betonéw zwi- |m?2
d.7|0726-06 rowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - tynk Atlas Ztoty Wiek
analogia
12.870 m?2 12.870
RAZEM 12.870
108|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowo-silikonowg wg kolorystyki m2
d.7/1519-02 Krotnos¢ = 2
analogia
12.870 m?2 12.870
RAZEM 12.870
109|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.7/0103-01 konstrukcji pethosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrady
(3.50+1.25*2)*1.08*2 m?2 12.960
RAZEM 12.960
110|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng chrorokauczukowa krat i balustrad z pretéw |m2
d.7/1212-08 ozdobnych
12.960 m?2 12.960
RAZEM 12.960
111|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7|wtasna legto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
10.622*0.08 m3 0.850
RAZEM 0.850
8|45421100-5 |Stolarka okienna
112|Kalk. wkasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone drewniane, m2
d.8 uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po ob-
wodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w swietle oscieznicy patrzgc od zewnatrz
<01> 1.25*0.65*6 m?2 4.875
<09> 0.50*0.75*4 m?2 1.500
RAZEM 6.375
113|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.8/0354-06
<okna piwnica> 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
114|Kal.wlasna |Okna otwierane stalowe z profili stalowych z szybg bezpieczng hartowang o  |m2
d.8 gr. 4 mm uchylne, kolor bragzowy, okucia GU, w $cianach z cegiet, pustakow i
betonu - powierzchnia do 2 m2 uwzgledni¢ nawiewniki hydrosterowane
<okna piwniczne > 0.5*0.5*12 m2 3.000
RAZEM 3.000
9 Stolarka drzwiowa
115|kalk. wkasna |Odrestaurowanie wrét deskowych bramowych wraz z uzupetnieniem uszkodzo-|m?2
d.9 nych ptycin i akcesorii;
zakres rzeczowy:
- regulacja i wypionowanie skrzydet
- wymiana desek w dolnej ptycinie
- wymiana listew maskujacych profilownych
- oczyszczenie tuszczacej sie farby
- dwukrotne malowanie farbg olejng
- osadzenie okuwek dystansowych z rury stalowej dla zasuw (w posadzce i w
nadprozu)
- montaz zasuw drzwiowych przykrecanych (gora i dot)
<drzwi frontowe> 2.35*2.50+2.35*0.34+(2.35*0.27)/2 m?2 6.991
<drzwi tylne> 2.36*2.10 m2 4.956
RAZEM 11.947
116/ KNR 4-01 Szklenie ram drewnianych wystawowych stalych szklem gtadkim 5-8 mm na  |m?2
d.9/1108-01 listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby do 2.0 m2 - ramy
z.52.5.3. stare - ksztatty nieprostokatne
9911-02
z.52.5.3.
9911-03
<drzwi frontowe> 0.977 m2 0.977
RAZEM 0.977
117|KNR 4-01 Szklenie ram drewnianych wystawowych stalych szklem gtadkim 5-8 mm na  |m?2
d.9/1108-01 listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby do 2.0 m2 - ramy
z.52.5.3. stare
9911-02
<drzwi tylne> 0.41*0.50*2+0.76*0.50 m?2 0.790
RAZEM 0.790
10 Docieplenie stropu poddasza

-11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6464 Uzytkownik: MPGN Sp. z 0.0.




Przedmiar - Szpitalna 2 - rewitalizacja budynku.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
118|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.10/0428-01
157.00 m?2 157.000
RAZEM 157.000
119|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.10|0429-01
157.00 m?2 157.000
<minus pow. belek stropowych> -((50.00+116.90+15.24)*0.15) m2 -27.321
RAZEM 129.679
120|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.10|0429-04 nych
157.00 m?2 157.000
RAZEM 157.000
121|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izola- |m?2
d.10{0604-02 cja przeciwilgociowa
157.00 m?2 157.000
RAZEM 157.000
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wetny mineralnej gr. 16 cm pionowe |m?2
d.10{0613-03 z plyt uktadanych na sucho uktadana miedzy legarami
analogia
129.679 m?2 129.679
RAZEM 129.679
123|KNR 0-21 Utozenie ptyt OSB gr. 22mm na konstrukc;ji stropu m2
d.10/4007-03
157.00 m?2 157.000
RAZEM 157.000
124|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.10{2009-02 stropach
129.679 m?2 129.679
RAZEM 129.679
125/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.10{2006-04 stropach na rusztach
157.00 m?2 157.000
RAZEM 157.000
126/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.10|/0628-04 preparatami olejowymi tzn.Drewochron
100.177 m?2 100.177
RAZEM 100.177
11 Naprawa wej $cia do piwnicy
127|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.11/0518-04
0.946 m?2 0.946
RAZEM 0.946
128|Kalkulacja |Utylizacja papy wraz z wywozem m3
d.11|whasna
0.946*0.01 m3 0.009
RAZEM 0.009
129|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.110403-01
0.83*1.14 m?2 0.946
RAZEM 0.946
130|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.110403-04
0.946 m?2 0.946
RAZEM 0.946
131|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |[m3
d.11/0102-01 cji) na zaprawie wapiennej
(1.85*1.58*0.24)+((1.65*0.10)/2)*0.24+(0.90*1.85*2)*0.24 m3 1.521
<minus drzwi> 1.09*1.33*0.24 m3 0.348
RAZEM 1.869
132|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz- |m3
d.11|wtasna biorki $cian
1.869 m3 1.869
RAZEM 1.869
133|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.11/0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm
1.869 m?2 1.869
RAZEM 1.869
134|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod uzupetnienie tynku - oczyszczenie i zmycie podto- |m?2
d.11/0101-01 za
1.869 m?2 1.869
RAZEM 1.869
135/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.11/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
analogia
1.869 m?2 1.869
RAZEM 1.869
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136|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.112611-02 krotne gruntowanie - srodkiem pod farbe silikonowg Atlas SW300
analogia
1.869 m?2 1.869
RAZEM 1.869
137|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.11/1405-02
analogia
1.869 m?2 1.869
RAZEM 1.869
138|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.11/0408-03 tarcicy nasyconej
0.83*0.08*0.03*3 m3 0.006
RAZEM 0.006
139|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.110501-02
0.946 m?2 0.946
RAZEM 0.946
140|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.11{1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.09*1.33 m?2 1.450
RAZEM 1.450
141|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.11/0211-03 poditogach
4.368 m?2 4.368
RAZEM 4.368
142|KNR 4-01 Natozenie podkitadowej zaprawy kontaktowej do napraw betonéw ATLAS AD- |m2
d.11/0704-02 HER gr. 1,5 cm
analogia
4.368 m?2 4.368
RAZEM 4.368
143|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na schodach i podstopniach m2
d.11/0703-01
analogia
4.368 m?2 4.368
RAZEM 4.368
12 Remont przejazdu
144\KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.12|/0335-01 piennej
10.06 m 10.060
RAZEM 10.060
145/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.12|/0324-02 na petno'
10.06 m 10.060
RAZEM 10.060
146/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.12/0802-06
10.060*0.10 m?2 1.006
RAZEM 1.006
147|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
30.863 m?2 30.863
RAZEM 30.863
148/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.21*2.10*2+6.85*3.82*2+2.62*3.82+2.62*2.10 m?2 81.326
<minus drzwi> -(1.37*2.00+1.35*2.00+2.36*2.10+2.35*2.10) m?2 -15.331
RAZEM 65.995
149/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2
d.12/2612-06
analogia
30.863 m?2 30.863
RAZEM 30.863
150/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.12/1204-01 téw - klatki schodowe
2.52.2.3.
30.863 m?2 30.863
RAZEM 30.863
151|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.12|1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
65.995 m?2 65.995
RAZEM 65.995
152|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.12/0504-01
2*0.25*1.35+3*0.25*1.37 m?2 1.702
RAZEM 1.702
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153|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.12{1102-02 zatarte na gtadko
1.703 m?2 1.703
RAZEM 1.703
154|KNR 4-01 Natozenie podktadowej zaprawy kontaktowej do napraw betonéw ATLAS AD- |m2
d.12/0704-02 HER gr. 1,5 cm
analogia
1.703 m?2 1.703
RAZEM 1.703
155|KNR 2-02 Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie szlifowane bez profilu m2
d.12/1108-01
1.703 m?2 1.703
RAZEM 1.703
156 KNR 9-21 Czyszczenie i cishieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin ~ |m?2
d.12/0105-03 mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - roboty na klatkach schodo-
z.52.2.3. wych
26.40 m?2 26.400
RAZEM 26.400
13 Wymiana skrzynki gazowej na elewaciji
157|KNR 2-15 Wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej szt.
d.13/0120-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Prace uzupetniaj ace
158|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - oprawa oswietleniowa LED z czujkg ru- |kpl.
d.14/0514-05 chu.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159 Uporzadkowanie kabli na elewacji z schowaniem w bruzdy kpl.
d.14 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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