
±0.00 = 25.90 m n.p.m.

20cmPOSADZKA ISTN.
1cmTERAKOTA

10%
10%

+4.66

-0.02

PRZEKRÓJ A-A

6cmJASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ
1cmGRES

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
10cmSTYROPIAN TWARDY XPS λ 0,036 W/mK

FOLIA CZARNA x2 Z ZAKŁADEM min. 0,2m

10cmCHUDY BETON
15cmPODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA

ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTA OSB 1.8cm

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK
POMIĘDZY KROWKIAMI      8x16cm

16cm

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK
POMIĘDZY ŁATAMI      6x10cm

10cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
NA RUSZCIE STALOWYM

2.5cm

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA  DO ŚCIAN
CEGLANYCH
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW

KLEJ

PŁYTKI KLINKIEROWE/NANOSPOINA DO KLINKIERU
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

16cm

TYNK WEWN.

STYROPIAN λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 24cm
1cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA nad terenem

±0.00

-0.30 24cm

10%

FUNDAMENTOWANIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

INIEKCJA

+2.965

+3.465

10cmFOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP ISTN. 24cm

INIEKCJA

NABITKI NA KROKWIE 30x15x6
ZAMONTOWANE NA PŁYTKI
CIESIELSKIE

NABITKI NA KROKWIE 30x15x6
ZAMONTOWANE NA PŁYTKI

CIESIELSKIE

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK POMIĘDZY
KROKWIAMI     10x15 - ISTN.

15cm

PŁYTA OSB W MIEJSCU ISTN. DESKOWANIA

WEŁNA MINERALNA λ  0,036 W/mK POMIĘDZY
KONTRŁATAMI     4x6 - ISTN.

6cm

ŁATY     6x4  - ISTN. 4cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
POŁAĆ DACHOWA

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO ŚCIAN
CEGLANYCH

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

FOLIA KUBEŁKOWA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA poniżej poziomu terenu

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA  DO ŚCIAN
CEGLANYCH

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW

KLEJ

PŁYTKI KLINKIEROWE/NANOSPOINA DO KLINKIERU
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO16cm

TYNK WEWN.

STYROPIAN λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.

1cmTYNK

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 24cm
1cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA nad terenem

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
10cmPOLISTYREN EKSTRUDOWANY λ 0,029 W/mK

SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO ŚCIAN
CEGLANYCH

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

FOLIA KUBEŁKOWA

ŚCIANA FUNDAMENTOWA poniżej poziomu terenu

24cm

1.8cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
poniżej poziomu terenu
-1

0

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
nad terenem

1
ŚCIANA ZEWN.

1 0 -1

21
1

25
0

+3.00
+2.85

+2.58

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

PAPA PODKŁADOWAPAPA PODKŁADOWA
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
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mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W PŁOMYKOWIE

P R O J E K T  C H R O N I O N Y  N I E Z B Y W A L N Y M  A U T O R S K I M  P R A W E M  O S O B I S T Y M ,

DO  J ED N ORAZO WEG O WYKO RZYS TAN I A  ZG O DN I E  Z  U MO WĄ  Z AWARTĄ  Z  I NW ES TO REM

upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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