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tyta zelbetowa
krog zelbetowy #1200 h=0,8 m /—(‘/)ﬂ 30 cm UWAGI: 1 — Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli/kanatow

przeroda betononwa h= 0,45 m

fundament

przepust 200 mm

wykonywac recznie pod nadzorem przedstawicielf
wlasciela uzbrojenia
2 — Zabezpieczenie wykona¢ przed ulozeniem przewodu
PESOx 8,2 3 — Nad istniejgcym kablem ulozy¢ tasme ostrzegawczq:
=) czerwonq — dla kabli energetycznych
pomaranczowq — dla kabli teletechnicznych

LEGENDA:

1 — Zawieszenie, np. linka stalowa

Tasma ostrzegawcza lub ostrzegawczo—lokalizacyjna
Istniejgcy wodociag

Rura osfonowa

Podsypka

Projektowana sie¢

Podktadka

Zabezpieczenie Scian wykopu na czas budowy

Bale rozporowe

Rozpora
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L T T O O O I |
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OD+X

1. Powierzchnia terenu

2. Spod drogi

3. Sciany wykopu

4. Zasypka gltéwna

5. Zasypka wstepna

6. Obsypka

7. Podsypka gérna

8. Podsypka dolna

9. Dno wykopu

10. Grubos¢ przykrycia

11. Grubosé podsypki

12. Wysokos¢ strefy
ufozenia przewodu

13. Gigbokos¢ wykopu

14. Obudowa

atb=10cm
c=30cm

betonowa
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