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Geotechniczne warunki posadowienia
Wieliczka, ul. Zbozowa Sierpien 2021

OPINIA GEOTECHNICZNA
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Zbozowej w Wieliczce.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste warunki

gruntowe, oraz proponuje przyjecie Il kategorii geotechnicznej dla rozpatrywanego obiektu.

Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. WSTEP

Celem opracowania jest przedstawienie warunkow gruntowo-wodnych panujacych

w podtozu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zbozowej w Wieliczce.

2. ZAKRES PRAC

Opracowanie powstalo na podstawie rezultatdow przeprowadzonej wizji terenowej,
wiercenia otwordw badawczych oraz analizy materiatow archiwalnych, literaturowych
1 obowigzujacych aktow normatywnych.

W ramach rozpoznania wykonano 6 otwor badawczych do glebokosci 2,0-4,0m p.p.t.
Laczny metraz wiercen wynidst 18,0mb. Otwory wykonano przy uzyciu mato §rednicowego
probnika przelotowego o Srednicy ¢ 70mm oraz prébnikéw przelotowych typu RKS
o dtugosci 1,0 1 2,0 m 1 $rednicy 50, 40 i 36 mm wprowadzanych w podtoze za pomoca mtota
spalinowego Cobra Pro. W trakcie wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono na
biezaco opis makroskopowy przewiercanych gruntow.

Otwory badawcze w terenie zostaly wytyczone metoda domiarow (rzednych
1 odcigtych), w oparciu o dostarczony przez Zlecajacego podktad mapowy (zal.1.2). Rzedna
wysokosciowg otworow badawczych okreslono przy uzyciu mapy sytuacyjno-

wysokosciowe;.

Lokalizacj¢ otwordéw zilustrowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000
(zal. 1.2.). Profile wykonanych otworéw zamieszczono w kartach dokumentacyjnych

otwordow geotechnicznych (zal. 2).
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Geotechniczne warunki posadowienia
Wieliczka, ul. Zbozowa Sierpien 2021

W czasie opracowywania niniejszej dokumentacji skorzystano z nastgpujacych

materiatow archiwalnych:

—

J. Sokotowski: Geologia regionalna i ztozowa Polski, Wyd. Geol.1990

Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2002

E. Stupnicka: Geologia regionalna Polski, Wyd. UW Warszawa 2007
Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polskich, Arkusz Niepotomice, skala 1: 50 000
Grabowska-Olszewska B. - Metody badan gruntéw spoistych (Warszawa, 1990).
Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntéw. (Warszawa, 2006).

Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN.(Warszawa, 2001).

Witun Z. — Zarys Geotechniki, WKikL. (Warszawa, 2003).

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

e S T

11. PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

13. PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogodlne.

14. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

15.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznawanie 1 badanie podtoza gruntowego.

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. POEOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety pracami zlokalizowany jest
w rejonie ul. Zbozowej w Wieliczce, gmina Wieliczka, powiat wielicki.

Pod wzgledem podziatu fizjograficznego rejon dokumentowanych prac znajduje si¢
w obrebie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, podprowincji Podkarpacie,

makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu Podgorze Krakowskie.
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Geotechniczne warunki posadowienia
Wieliczka, ul. Zbozowa Sierpien 2021

W odlegtosci okoto 1,0 km na potudniowy - zachdd od miejsca przeprowadzonych
prac przeptywa rzeka Serafa (Srawa) uchodzgca do Drwiny Dhugiej. Wista prowadzi swoje
wody w odleglosci okoto 5,0 km na pdinoc.

Powierzchnia terenu w rejonie przeprowadzonych prac jest w miar¢ plaska,
pozbawiona wigkszych deniwelacji, tagodnie opadajaca w kierunku pdéinocnym. Rzedne
wysokos$ciowe w rejonie projektowanej inwestycji zawierajg si¢ w interwale wartosci 245,7 —
251, Im n.p.m.

Lokalizacj¢ terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 zamieszczono

w zalaczniku 1.1.

3.2. ZARYS Bupowy GEOLOGICZNEJ

Obszar dokumentowanych prac geologicznych polozony jest w dolinie Pra-Wisty,
usytuowanej w obrgbie Zapadliska Przedkarpackiego, struktury o charakterze rowu
tektonicznego. Cechg charakterystyczng tego rejonu jest duza zmienno$¢ i1 réznorodnosé
utworéw budujacych omawiany obszar. Starsze podtoze zbudowane jest z morskich osadow
miocenskich (neogen), reprezentowanych przez ily barwy szarej i szarozielonej. Miocen
wypetnia rowy tektoniczne w wapieniach jury powstale w okresie ksztaltowania si¢ Karpat.

Powyzej il6w miocenskich zalegaja czwartorzedowe osady peryglacjalne. Na
przedmiotowym terenie pokrywa czwartorzedowa wyksztalcona jest w postaci lessow 1 glin
lessowatych.

Teren dokumentowanych robdt przedstawiony jest na fragmencie Szczegdtowej Mapy

Geologicznej Polski Arkusz Niepotomice (zalacznik 1.1.)

4. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania otworéw badawczych (sierpien 2021) nie nawiercono
zwierciadta wod gruntowych. W wigkszosci otwordw (poza otw. nr 4) w obrgbie
czwartorzedowej warstwy pytow i glin pylastych stwierdzono wystgpowanie saczen na
glebokosci z zakresu 1,7-22m p.p.t. W okresach o wzmozonej ilosci opadéw
atmosferycznych oraz wiosennych roztopow nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig intensyfikacji

saczen 1 zwigkszenia ich liczby.
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Geotechniczne warunki posadowienia
Wieliczka, ul. Zbozowa Sierpien 2021

5. WARUNKI GRUNTOWE

Wiasciwosci gruntow ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania,
tj. wizji terenowej, wiercenia otworow i analizy makroskopowej probek gruntow.

Pod warstwa nasypéw o migzszosci okoto 0,5-1,3m zalegaja grunty rozpatrywane jako
podioze budowlane.

Z uwagi na kryteria genezy, rodzaju i stanu gruntu w podlozu gruntowym
wyodrgbniono jeden pakiet warstw geotechnicznych. Jest to:

— pakiet I — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste.

W  obrebie pakietu z uwagi na stan oraz litologi¢ dokonano dalszego podziatu na
warstwy geotechniczne. Parametry geotechniczne ustalono metoda A i B wg normy PN-81/B-
03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

Metoda bezposrednig A ustalono stopien plastycznosci gruntow I;. Pozostate parametry
geotechniczne gruntu ustalono metoda B tj. na podstawie ustalonych zwigzkow korelacyjnych
pomiedzy parametrem wiodacym (1) a innymi parametrami.

Uogolnione wartosci parametrow geotechnicznych warstwy zestawiono w tabeli nr 1.

Ponizej zamieszczono krétki opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

Czwartorzedowe warstwy gruntow rodzimych, mineralnych, spoistych:

Warstwa la — reprezentowana jest przez pyly w stanie plastycznym na pograniczu

mi¢kkoplastycznego, charakteryzujace si¢ Srednim stopniem plastycznosci I1,=0,50.

Warstwa Ib — reprezentowana jest przez pyly w stanie twardoplastycznym na pograniczu

plastycznego, charakteryzujace si¢ $rednim stopniem plastycznos$ci Iy =0,25.

Warstwa Ic — reprezentowana jest przez pyly lokalnie przewarstwione glinami pylastymi
1 gliny pylaste przewarstwione pytami, w stanie twardoplastycznym, charakteryzujace si¢

$rednim stopniem plastycznosci Iy =0,12.

GEOMAX Kamil Wronski



Geotechniczne warunki posadowienia
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6. PODSUMOWANIE 1 WNIOSKI

1.

3.

4.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Zbozowej
w Wieliczce. Pod wzgledem podziatu fizjograficznego, rejon wykonywanych prac
znajduje si¢ w obrebie mezoregionu Pogorze Krakowskie, pod wzgledem
geologicznym nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego. Powierzchnia terenu opada
w kierunku polnocnym. Rzgdne wysoko$ciowe w rejonie projektowanej inwestycji

zawieraja si¢ w przedziale 245,7 — 251,1 m n.p.m.

Warunki gruntowe — wierzchnig warstwe¢ badanego terenu do glebokosci okoto 0,5 -
1,3m p.p.t. budujg nasypy. Ponizej zalegajg gtownie czwartorzgdowe grunty spoiste

w stanie twardoplastycznym (warstwa Ic) zaliczone do gruntéw nosnych. Grunty te

w otworach nr 2 i 3 na glebokosci okoto 2,2-2,6 mp.p.t. przewarstwione sa pylami
w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego (warstwa Ib) zaliczonymi

do gruntow $rednio nosnych, natomiast w otworze nr 1 na glebokosci od 2,2 do

34mp.p.t. wystepuyja pyly w stanie plastycznym na  pograniczu
mi¢kkoplastycznego (warstwa la) zaliczone do gruntow stabono$nych — na osady te
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas procesu projektowania obiektu liniowego.

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w tab.nr 1.

Warunki wodne — w trakcie wykonywania otworéw badawczych (sierpien 2021)
nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych. W wigkszosci otworow (poza otw. nr 4)
w obrebie czwartorzedowej warstwy pylow 1 glin pylastych stwierdzono

wystepowanie saczen na giebokosci z zakresu 1,7-2,2m p.p.t.

Grunty pylaste budujace podloze wykazuja znaczng wrazliwo$¢ na zmiany

wilgotnos$ci. Zaleca si¢ chroni¢ podtoze fundamentowe przed zawilgoceniem.

5. Nalezy pamietaé, ze zalegajace w podlozu pyly sa gruntami wrazliwymi na wstrzasy

6.

mogacymi ulega¢ uplastycznieniu lub uptynnieniu pod wptywem dtugotrwatych drgan

(np. pochodzacych od sprzgtu budowlanego).

Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,0m.
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Geotechniczne warunki posadowienia
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7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ustala si¢ proste

warunki gruntowe oraz proponuje przyjecie II kategorii geotechnicznej dla

rozpatrywanego obiektu. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE
Nie przewiduje si¢ zmian wtasciwos$ci gruntdéw w czasie pod warunkiem zachowania

uwag zawartych w niniejszej dokumentacji,

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w tabeli nr 1.

Zgodnie z punktem 2.4.6.2 normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie

geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogdlne wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

(Xd) nalezy wyprowadza¢ z wartosci charakterystycznych (Xk) za pomoca wzoru:

Xd = Xk/ yM

gdzie YM oznaczono wspodtczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie odpowiednim
podejsciem obliczeniowym. Wg zalacznika krajowego do normy PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010, przy sprawdzaniu standw granicznych no$nosci (GEO) nalezy stosowaé
podejécie obliczeniowe 2, za$ przy sprawdzaniu statecznos$ci ogoélnej nalezy stosowaé
podejscie obliczeniowe 3. Wspodtczynnik czgsciowe nalezy przyjmowac zgodnie z Tablica

NA.2 ww. zalacznika krajowego do normy.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
W normalnych, istniejagcych warunkach wystepujace w podtozu projektowanego

obiektu liniowego grunty nie powinny na niego oddziatywac.
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Geotechniczne warunki posadowienia
Wieliczka, ul. Zbozowa Sierpien 2021

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza nalezy
rozpatrywac zgodnie z zatagcznikiem D do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7,

Projektowanie geotechniczne, Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.

6. OKRESLENIA NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
Nos$nos¢ i osiadania fundamentu oblicza Konstruktor. Osiadania nalezy obliczy¢
zgodnie z zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7, Projektowanie

geotechniczne, Czeg$¢ 1: Zasady ogodlne.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA SIECI

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia sieci podano w tab. nr 1.

8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Nie przewiduje si¢ oddzialywania wody gruntowej na obiekt.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Nie przewiduje si¢ monitorowania sieci, jednak ostateczng decyzje podejmie

Projektant.
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W GEOMAX

d. GEOLOGIA INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Rejon: ul. Zbozowa
Miejscowos¢: Wieliczka
Powiat: wielicki

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: proj. kanalizacja sanitarna
Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Doz6r geol.: mgr inz. K. Wronski

System wiercenia: mechaniczno-udarowy, reczny

Rzedna: 246.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




W GEOMAX

d. GEOLOGIA INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 2.2

Rejon: ul. Zbozowa
Miejscowos¢: Wieliczka
Powiat: wielicki

Obiekt: proj. kanalizacja sanitarna
Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski
Doz6r geol.: mgr inz. K. Wronski

System wiercenia: mechaniczno-udarowy, reczny

Rzedna: 250.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Objasnienie znakow i symboli:
A. Symbole rodzajow gruntow:

Zal. 4.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip py! piaszczysty
przewazajacy sktadnik Gp glina piaszczysta
- (W) wegiel G glina
- (gn) gruz Gn glina pylasta
- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwigzta
-C cegla Gz glina zwigzla
Gb gleba Gnz glina pylasta zwigzta
Z Zwir Ip il piaszczysty
Po pospotka 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, pospotka gliniasta In it pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt prochniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namul organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KRg rumosz gliniasty
Pg piasek gliniasty pc okruchy piaskowca
I1 pyt

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I} - stopien plastyczno$ci

Ip - stopien zaggszczenia

ZW stan -zwarty ;<0 In stan - luzny 0.00 <I,<0.33
pzw - polzwarty ;<0 szg - $redniozaggszczony  0.33<1p<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<I1;<0.25 |zg - Zageszczony 0.66<1,<1.00
pl - plastyczny 0.25<1;<0.50
mpl - migkkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub standéw vV symbol i rzedna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/! przewarstwienia \V4 symbol i gleboko$¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadla wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzedna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechniczne;j 2'3 symbol i glebokos¢ (m ppt) ustabilizowa-
) nego zwierciadta wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 55 saczenie wody gruntowej (m ppt)
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