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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

WSTEP

1.1 Przedmiot zaméwienia
Wykonanie robdt budowlanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Chrosna.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne oraz szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacj
przedmiotu zamowienia okre dnego w pkt. 1.1. ST jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zawieraniu umoéw i realizacji robot okre dnych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét obj ych specyfikacj

Przedmiotem robot okres$lonych jak w pkt. 1.1. jest wykonanie wszystkich
niezbednych robot przygotowawczych, budowlanych oraz wykonczeniowych
zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajgcej na wykonaniu robot budowlanych na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Chrosna.

0Ogdlny zakres roboét budowlanych przewiduje:

1.3.1 Remont pomieszcze .

1.3.2 Wykonanie nowych kanatow technologicznych w pomieszczeniach.
1.3.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3.4 Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem.

1.3.5 Remont potaci dachu wraz z dociepleniem i wymiangobrébek.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sgzgodne z obowigzujgcymi
normami oraz Dokumentacjg Projektowg (DP).

DP — obejmuje projekt techniczny oraz wykonawczy, dokumentacje projektowg
sktadajgca sie z przedmiaru roboét, kalkulacji szczegoétowej, zestawienia robocizny,
materiatéw oraz pracy sprzetu.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako  wykonania robétoraz za ich
zgodnos¢ z DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we wtasnym zakresie
zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje
w cen robot.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie rob6t utrudnienia  wynikajgce
z prowadzenia rob6t na czynnym obiekcie oraz wynikajgce z tego konieczne
zabezpieczenia w celu ochrony os6b postronnych.

Wykonawca winien wykonac i wykona roboty w scistej zgodnosci z Kontraktem.
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Wykonawca winien takze przestrzegac i stosowac sie do polecen Inspektora

Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczacych roboét, niezaleznie od tego czy nie byly
one wymienione w Kontrakcie.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego s3g istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzacejak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

ST jest dokumentem uzupetniajgcym Dokumentacje Projektowg za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcaj na jednoznaczne okreslenia przedmiotu zamdéwienia na
roboty budowlane, w szczegodlnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow
technicznych wykonania i odbioru roboét oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robdt.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub
brakow w Dokumentacji Projektowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry zdecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

1.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca zobowigzany jest oznakowac plac budowy i zabezpieczy teren prac
przed udziatem oséb nie biorgcych udziatu w pracach.

Wykonawca zapewni i utrzyma urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbania o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow; zapewni
wiasciwe warunki pracy oraz warunki sanitarne.

Uznaje sie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej

jako uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

1.7 Ochrona srodowiskgodczas wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsce na magazyny i sktadowiska materiatdbw budowlanych powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaty zaktécenia drég komunikacyjnych w obrebie
budynkéw oraz aby nie powodowaty zniszczenia w srodowisku naturalnym.

b) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowa
zanieczyszczeniaw srodowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim.

c) Nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem
zbiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami; przed
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu; przed mozliwo$cia powstania
pozaru
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Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zapewni skladowanie materiatdw tatwopalnych w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materialy przed
dostepem 0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny do poniesienia kosztow

w wyniku strat spowodowanych pzarem wywotanym w efekcie realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

1.8 Przekazanie placu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenia o0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkbw na budowie

(kierownik, budowy, kierownicy robot),

- list pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie;
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie .
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawcag
(uzytkownikiem obiektu).

1.9 Ochrona wtanosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziata ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtgsnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci nie powinien by nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

1.10 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Wykonawca winien wykona i wykonczy roboty w Scistej zgodnosci z Kontraktem.
Wykonawca winien takze przestrzega¢i Scisle stosowaé sie do polecen Inspektora
Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczgcych robét, niezaleznie od tego czy byly
one wymienione w Kontrakcie.

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

ST jest dokumentem uzupetniajgcym Dokumentacje Techniczng za pomoc opiséw
technicznych, pozwlajgcycma jednoznaczne okreslenia przedmiotu zamowienia na
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roboty budowlane, w szczegodlnosav zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw
technicznych wykonania i odbioru roboét oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robdt.
Wykonawca nie moze wykorzystywac na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub
brakow w Dokumentacji Technicznej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie
powiadomi Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Uwagi ogolne

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢é zgodne
z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjami Technicznymi.

W przypadku, gdy roboty i materiaty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i bedzie to
miato wplyw na niezadawalajgcg jakos¢ robdt, to takie materiaty Wykonawca
niezwtocznie zastgpi innymi, a roboty te rozebrane beda na koszt Wykonawcy.

2.2 Wymagania dotyczace konkretnych materiatéw

Woda - nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Cement - cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie =z norm
PN-88/B-30000.

Kruszywo — naturalne, wolne od zanieczyszczen zawartoS¢ siarczandw powinna
by mniejsza od 1%.

a) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym ni
0,063 mm nie powinny przekracza 4%;
b) Kruszywo grube (2 - 96 mm): nalezy uzywa¢  zwiru naturalnego, mieszanki
zwird famanego zwirdamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw,
zawierajgcej nie wiecej ni 15% ptaskich badz wydtuzoch ziaren (dtugosci 5}
razy wieksza od szerokosci); frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0,063 mm nie
powinny przekracza 2%.
Mrozoodporno kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza $5%.
Do betonu nalezgtosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, marka kruszywa nie moze by nizsza niz klasa betonu.
Najwiekszy wymiar kruszywa nie moze przekraczac :
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegto$ tw Swietleniedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Wyroby ceramiczne — spetniajace wymogi normy PN-B-12050:1996 (cegty); pustaki
wentylacyjne — PN-B-12006:1997.

Strona 5z 28



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wyroby betonowe — bloczki betonowe scienne spetniajace wymogi normy PN-B-
19306:1999.

Katowniki stalowe - powinny by wykonane z ksztattownikbw posiadajgcych
odpowiednie atesty. Nie wolno stosowa ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie
wolno stosowa elementéw, ktore miaty zmieniona geometrie . Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczys$ci¢ z tuszczgcej sie rdzy, zabrudzeniach z zaprawy,
zatluszczenia i inne zanieczyszczenia moggce powodowa brak przyczepnosci lub
korozji elementoéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
petnowartosciowy. Konstrukcje stalowe powinny by zabezpieczone przeciwogniowo
oraz antykorozyjnie.

Grunt gteboko penetrujacy, szybkoschnacy - preparat do powierzchniowego
wzmacniania wszystkich nasigkliwych podtozy; wtasciwosci:

- Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

- Gestosc: ok. 1,0 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

- Czas schnigcia —ok. 2 godz. w =zaleznosci od nasigkliwosci poditoza
i warunk w termiczno-wilgotnosciowych —ok. 15 minut w przypadku klejenia
ptytek ceramicznych na podtozu cementowych i cementowo-wapiennych

- Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zalezno$ci od rownosci i nasigkliwosci podfoza

Zaprawa samopoziomujaca - samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawa do
wyrownywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm oraz do
wylewania posadzek; wtasciwosci:

Baza: mieszanka cement w z wypetniaczami mineralnymi imodyfikatorami

Proporcje mieszania: 6 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania:  ok. 5 min
Czas zuzycia: do 25 min
Ruch pieszy: po 3 godz.
Wytrzymato na Sciskanie
(wg PN-EN 13813): C30
Wytrzymato na zginanie
(wg PN-EN 13813): F7
Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,8 mm/m
$cieralno$¢ na tarczy Bohmego
(wg PN-EN 13813): A22
Reakcja na ogien
(wg PN-EN 13813): A2fl - s1
Uwalnianie substancji lotnych ~ zgodnie z PN-89/2-0421/02
Orientacyjne zuzycie na m?; ok. 1,6 kg/m? na kazdy mm grubosci

Wyréb zgodny z norm PN-EN 13813:2003.
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Ptytki ceramiczne i gresowe s$ciennd podiogowe o wlasciwosciach:
ptytki ceramiczne:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza ni 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno nie mniej ni 98%
- tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosci szerokosc: 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- scieralnos¢ V klasa scieralnosci
- wszedzie wykonane jako antyposlizgowe

Emulsje asfaltowe do izolacji

zastosowac dyspersyjng emulsje asfaltowo — kauczukowg bezrozpuszczalnikowg —
zgodnie z DP wg wytycznych producenta. Materiat powinien by zgodny
PN:B:24000:1997.

Dwusktadnikowa, wodouszczelniajgca powioka oparta na zdyspergowanej
w wodzie zywicy akrylowej, hydroizolacja; wtasciwosci:

- Elastyczny >200%

- Wodoszczelna, paroprzepuszczalna, odporna na zastoiny wody,doskonata
odpornos$c¢na ekstremalne zmiany temperatur, zanieczyszczenia atmosfery
oraz promienie UV. Tworzy odporngna $cieranie gumopodobng powtokg bez
spoin i szwoéw, ktéra jest niepalna oraz samogasnaca.

- Gestosc: Okoto 1.25 kg/cm?® (mieszanina)

- Zawarto$¢ substancji statych: Objetosciowo: okoto 51%, Wagowo: okoto 62%

- Temperatura zaptonu: Nie palna.

- Twardosc¢ typu A (ASTM D 2240): 75

- Paroprzepuszczalnosé:= 1934 (2 x 500g/m?)

- VOC (zawarto substanciji lotnych): 55g/Lmax.

Ptyty styropianowe EPS 100-038 — samogasngce, grubos$¢ zgodnie z DP. Styropian
powinien by odpowiednio dtugo sezonowany, tj. od 2 do 6 tygodni w zalezno$ci od
technologii produkcji. Piyty styropianowe powinny odpowiada normie PN-EN
13163:2004; wtasciwosci:

- klasa reakcji na ogiehn - E

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - CS(10)100 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - D0,038 W/mk

- deklarowany opor cieplny - RD - 0.20 m? K/W + 3,90 m? K/W
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- dtugo$¢ - klasa toleranc;ji L1

- szeroko$¢ - klasa tolerancji W1

- grubos¢ - klasa tolerancji T1

- ptaskos¢ - klasa tolerancji P3

- prostokatnos¢ - klasa tolerancji S1

- stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych — DS (N)5 +0,5%

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci — DS
(70,-)2 - 2%

- wytrzymato$¢ na zginanie — BS 150 = 150 kPa

- odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury -
DLT(1)5 < 5%.

Warstwa zbrojaca - do warstwy zbrojacej nalezy zastosowac siatki zbrojgce
z widkna szklanego o wymiarach oczek nie mniej niz 3 mm o splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek i 0 masie powierzchniowej nie mniejszej
niz 145 g/m2, odpowiadajaca normie PN-92/P-05010.

Elementy uzupetniajace, takie jak: taczniki mechaniczne, listwy startowe, kgtowniki,
elementy dylatacyjne, itp. powinny mie¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do
stosowania. Materiat tacznika, typ i gteboko$¢ zakotwienia powinny byé dostosowane
do rodzaju materiatu termoizolacyjnego oraz do rodzaju podtoza.

Tynki, farby elewacyjne, gruntujace oraz zaprawy klejace — zaleca sie
zastosowaé jednego producenta, aby stanowity kompletny system docieplen BSO,
np. Ceresit, Bolix, Dryvitt.

Zaprawa klejaco — szpachlowa EPS Do mocowania plyt styropianowych oraz do
wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkq przy ocieplaniu
budynkow metoda lekka-mokrgq wtasciwosci:

- wysoce odporna na uderzenia, unikatowa kombinacja wtdkien, odporna na
warunki atmosferyczne, odporna na rysy i pekniecia, wysoce przyczepna do
podtozy mineralnych i styropianu, uelastyczniona, mozliwo$¢ aplikaciji
maszynowe;j

- Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

- Proporcje mieszania: 6,5-7,0 | wody na 25 kg

- Temperatura stosowania: od +5° C do +25°C

- Czas zuzycia: ok. 2 godz.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: kategoria CS IV (> 18 N/mm2 ) wg PN-EN 1015-
11:2001+A1:2007

- Przyczepno$é: do betonu = 0,25 MPa do styropianu = 0,08 MP wg ETAG 004

- Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 5,5 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

- Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
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Wodochtonnos$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Reakcja na ogien: — klasa B—s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Visage — klasa B—s2, d0 w systemie: Ceresit Ceretherm
Impactum wg PN-EN 13501-1 Ocena promieniotworczosci naturalnej: spetnia
wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr234/2003, p.6.2.1— zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1

Orientacyjne zuzycie: — mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m2 — warstwa zbrojona: ok.
4,0 kg/m2 — warstwa szpachlowa:ok. 1,0 kg/m2

Tynk mineralny, faktura ,,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm i 2,0 mm witasciwosci:

wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy), niepalny trwaty i odporny na
warunki atmosferyczne, naturalnie odporny na rozwdj grzybdw, alg i plesni
hydrofobowy produkowany w wersji biatej i do malowania

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: —CT 137 ziarno 1,5 mm ok. 1,4 kg/dm3 —CT 137 ziarno
2,0 mm ok. 1,4 kg/dm3

Proporcje mieszania: —CT 137 ziarno 1,5 mm 5,5-5,7 | wody/25 kg —CT 137
ziarno 2,0 mm 5,5-5,7 | wody/25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min

Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepnosé: 0,25 N/mm2 —FP:B wg PN-EN 998-1

Przyczepnos¢ miedzy warstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
Absorpcja wody: —kategoria W2 wg PN-EN 998-1

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: Sd < 1,0 m wg ETAG 004

Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: V1 wg PN-EN 998-1

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A10, dry: 0,54 W/mK wg PN-EN 998-1
Odpornos¢ na uderzenie: kategoria Ill wg ETAG 004

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria CS IV wg PN-EN 998-1

Reakcja na ogien: —klasa A1 w systemie: Ceresit Ceretherm Wool Garage —
klasa A2-s1, dO w systemach: Ceresit Ceretherm Wool Classic Ceresit
Ceretherm Wool Premium Ceresit Ceretherm Uniwersal MW —klasa B—s1, d0
w systemach: Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm Classic Ceresit
Ceretherm Premium Ceresit Ceretherm Universal EPS Ceresit Ceretherm
Universal XPS wg PN-EN 13501-1

Wspoétczynnik pochtaniania dzwieku w systemie Ceresit Ceretherm Wool
Garage: aw = 0,85(L) klasa pochtaniania B

Ocena promieniotwérczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w
Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1— zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1

Farby silikonowa — hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania elewac;ji i
wnetrz budynkoéw; witasciwosci:
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- Baza: modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami
i pigmentami

- Gestosc: ok. 1,45 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5° C do +25°C

- Odpornosc¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

- Odpornos¢ powtoki na szorowanie: = 20 000 cykli wg DIN 53778-2

- Opor dyfuzyjny dla pary wodnej: kategoria V1, Sd < 100 um, kategoria S1 wg
PN-EN 1062-1

- Potysk: kategoria G3, mat wg PN-EN 1062-1

- Grubos$¢ warstwy suchej: 100-200 um; kategoria E3 wg PN-EN 1062-1

- Wielkos¢ ziarna: < 100 um, kategoria S1 wg PN-EN 1062-1

- Przepuszczalnos¢ wody: kategoria W3, w=<0,1 [kg/m2 h0,5] wg PN-EN 1062-1

- Ocena stopnia specherzenia: brak pecherzy wg PN-EN 1062-1

- Ocena stopnia spekania: kategoria 0, brak peknie¢ wg PN-EN 1062-1

- Ocena stopnia ztuszczenia: kategoria 0, brak ztuszczen wg PN-EN 1062-1

- Reakcja na ogien: — klasa A2—-s1, dO w systemach: Ceresit Ceretherm Wool
Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium Ceresit Ceretherm Universal MW —
klasa B—s1, dO w systemach: Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm
Classic Ceresit Ceretherm Premium Ceresit Ceretherm Universal EPS Ceresit
Ceretherm Universal XPS wg PN-EN 13501-1

- Wartos¢ pH: ok. 8,5

- Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci podtoza,
przecietnie ok. 0,3 I/m2 przy dwukrotnym naktadaniu

Mozaikowa masa tynkarska gramaplast - akrylowa mozaikowa masa tynkarska
stanowi wodng kompozycje polimerow akrylowych, kruszyw dolomitowych i piaskéw
kwarcowych. Produkt plastyczny bez substancji toksycznych. Tynk jest odporny na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, niepalny i przepuszczalny dla pary wodnej. Do
kazdego wzoru mozaikowej masy tynkarskiej jest przeznaczony odpowiedni kolor
podktadu. Podktad miedzy warstwowy stanowi wodng kompozycje polimerdéw
akrylowych, mineralnych wypetniaczy i modyfikatorow. Wysoka zawarto$¢ spoiwa
zwieksza przyczepnos¢ oraz chroni kolejng warstwe przed niekorzystnym
oddziatywaniem podtoza. Odpowiednia ilos¢ kwarcu nadaje pozadang szorstkosc
i zwiekszong przyczepno$¢ do kolejnej warstwy

Mineralna powtoka antykorozyjna stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna w
systemach naprawczych betonu; wiasciwosci:

- witasciwosci antykorozyjne i poprawiajgce przyczepnosé zaprawy do podtoza
mineralny, jednokomponentowy

bez rozpuszczalnikéw organicznych

krétki czas oczekiwania na natozeni zaprawy naprawczej

dane techniczne:
Gestos¢ swiezego materiatu 2,10 kg/dm3

Strona 10 z 28



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Czas obrébki materiatu przy +5° C 75 minut
przy +20° C 60 minut
przy +30° C 45 minut

Odstepy czasowe:
pomiedzy 1. i 2. powtokg antykorozyjng ok. 3 h
pomiedzy 2. powtoka a. i warstwg sczepng ok. 3 h

pomiedzy warstwg sczepna i naprawczg lekko wilgotng "$wiezg na Swiezej"
Zuzycie catkowite
warstwa antykorozyjna - 120g/mb (stal @ 8 mm) praktyczna warto$¢
pociggnietej powtoki
warstwa sczepna - ok. 1.000 — 1.100 g/m?
Warunki obroébki temp. podtoza i powietrza =+50C

Modyfikowana mineralna zaprawa naprawcza typu PCC | (poziome
powierzchnie bezposrednio obcigzone ruchem kotowym); wtasciwosci:

modyfikowana polimerami zaprawa naprawcza, na spoiwie hydraulicznym
- jednokomponentowa

- uziarnienie do 3 mm

- przystosowana na dziatanie obcigzen dynamicznych

- dobra urabialno$¢ i tatwo$¢ wbudowywania

- bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu

- krotki czas wigzania

- malty skurcz wigzania

- wysoka odporno$¢ na mroz i dziatanie chlorkéw

dane techniczne:

Gestosc¢ swiezej zaprawy kg/dm3 2,256
Gestos¢ w stanie suchym kg/dm3 2,127
Wytrzymato$é na zginanie N/mma2

1 dzien 5,9

2 dni 6,2

7 dni 6,9

28 dni 9,8

90 dni 10,7

Wytrzymato$¢ na sciskanie N/mma2
1 dzienh 27,5

2 dni 44 1

7 dni 58,0

28 dni 60,5

90 dni 67,5
Modut elastycznosci dynamicznej N/mm2 37500
Wspétczynnik skurczu 90 d mm/m 0,83

Wytrzymato$é na odrywanie w N/mmz2
- przy przechowywaniu w normalnych warunkach zewnetrznych 28d 34
- przy kontakcie z solg 90d 3,3
Czas do obrébki
- przy ok. + 5°C 60 min.
- przy ok. +20°C 45 min.
- przy ok. +30°C 30 min.
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Warunki obrobki (min.-maks.)

Temperatura powietrza i podtoza +5°C /+35°C
Temperatura materiatu +52C / +30°C
Zakres grubosci warstw
min. grubos¢ warstwy na etap 10 mm
maks. grubos¢ warstwy na etap 40 mm
maks. grubosc¢ taczna 40 mm
Zuzycie suchej zaprawy w kg/m2/mm 2,050
Mozliwo$¢ chodzenia 24 godziny
Mozliwos¢ jezdzenia 48 godzin

Modyfikowana, elastyfikowana, zaprawa cementowa; wtasciwosci

- Elastyczna / mostkujaca rysy

- Odporna na mréz i sole rozmrazajgce

-  Wodoszczelna

- Dobra przyczepno$é do podtozy mineralnych

- Otwarta na dyfuzje pary wodnej, hamujgca karbonatyzacje

dane techniczne:
Proporcje mieszania Wagowo 7 : 3 sucha zaprawa : komponent ptynny
Czas obrobki Minuty okoto 60
Warunki obrobki  °C +5 do +30 temperatura powietrza i podtoza
°C +10 do +25 temperatura materiatu
°K 3 powyzej punktu rosy
% max.80 wilgotno$¢ wzgledna powietrza

Zuzycie** kg/m?mm ok. 1,12 sucha zaprawa
ok. 0,48 komponent ptynny
Grubos¢ powtoki jako szlamu uszczelniajacego mm
ok. 1 min na kazda warstwe roboczg
ok. 2 4 max na kazda warstwe roboczg
ok. max taczna grubo$¢ powtoki
Gestosc¢ swiezej zaprawy kg/dm3 ok. 1,6
Rozptyw cm ok. 23
Odstepy czasowe godziny ok. 6 pomiedzy naktadaniem warstwa
ok. 24 mozliwo$¢ chodzenia
ok.72 mozliwo$¢ obcigzenia wodg

Blacha stalowa
Blacha stalowa ocynkowana, ptaska, gr. 0,50 -0,55 mm kl.I, wg PN-61/B-10245 i PN-
EN 10346:2011

Papa samoprzylepna podktadowa np. IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP (lub inna
jakosciowo réwnorzedna o tym samym przeznaczeniu i sposobie mocowania do
powierzchni); wtasciwosci:

Rodzaj osnowy: tkanina szklana

Powtoka na stronie wierzchniej: folia z tworzywa sztucznego

Rodzaj asfaltu i gietko$é papy: modyfikowany SBS, -20 'C
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Wady widoczne: brak wad widocznych
Prostoliniowo$¢: < 20 mm na 10 m diugosci rolki
Grubosé: 3,0 £ 0,2 mm
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3)
Reakcja na ogien: klasa E
Wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy cisnieniu
- 2 kPa (metoda A)
- 10 kPa (metoda A)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
- kierunek podtuzny: 1500 £ 500 N/50 mm
- wydtuzenie: (12+£7) %
- kierunek poprzeczny: 2900 + 900 N/50 mm
- wydtuzenie: (12+£7) %
Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne: = 5 kg (metoda B)
Odpornos$¢ na uderzenie: = 1000 mm (metoda A)
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:
- kierunek podtuzny: 600 £ 300 N
- kierunek poprzeczny: 400 + 200 N
Wytrzymato$¢ ztacza: Scinanie:
- zaktad podtuzny: 1800 £ 700 N/50 mm
- zaktad poprzeczny: 1500 = 500 N/50 mm
Trwato$é:
¢ wodoszczelna przy ci$nieniu 2 kPa (metoda A):
- po sztucznym starzeniu
- po dziataniu chemikaliéw (zg. z zatagcznikiem A normy)
+ zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie wieksza niz = 50%:
- po sztucznym starzeniu
- po dziataniu chemikaliéw (zg. z zatagcznikiem A normy)
Gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -20°C
Odpornos¢ na sptywanie: = 100°C
Przenikanie pary wodnej: 2,0 x 10" + 25% m?xsxPa/kg
Substancje niebezpieczne: Patrz Informacja o substancjach zawartych w wyrobie. Nie
zawiera azbestu, ani sktadnikow smoty weglowe;j.
Zgodnos¢ z norma: EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) EN
13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 (PN-EN 13969:2006, PN-EN
13969:2006/A1:2007) EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006 PN-EN 13970:2006,
PN-EN 13970:2006/A1:2007

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa np. |IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 SS
(lub inna jakosciowo réwnorzedna o tym samym przeznaczeniu i sposobie
mocowania do powierzchni); wiasciwosci:

- papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z witdkniny poliestrowe;,
o gramaturze 250 g/m2

- grubos¢ 5,2 mm £ 5%,
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- odpornoé¢ na dziatanie temperatury do 100°C,

- gietko$¢ w niskiej temperaturze (do - 25°C),

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 800 N, w poprzek 600 N,

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i w poprzek 40%,

- klasyfikacja ogniowa — klasa E, klasyfikacja ogniowa w zakresie odporno$ci dachu
na ogien zewnetrzny — NRO,

- papy zgodne z PN-EN 13707:2006 i PN-EN13707:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby
wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i
wiasciwosci oraz zgodne z PN-EN 13970:2006 i PN-EN 13970:2006/A1:2007
Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej.

Elastyczna farba antykorozyjna; wtasciwosci:

- jednosktadnikowa, akrylowa farba antykorozyjna do aplikacji na rdze, ocynk i metal.

Wyglad: Satynowy potysk (60°: + 20%)

Kolor: Czerwony zelazowy, szaro-zielony, bezowo-
szary, biaty, czarny, brgzowy, niebieski, jasno-
zielony, ciemno-zielony, piaskowy, jasno-szary

Gestosé: 1,2-1,3 g/cm3
Zawarto$¢ sktadnikéw statych: objetosciowo: 55 + 3%
wagowo: 62 + 3%
Rekomendowana grubo$é na mokro: 350 uym (okoto: 400 g/m?)
warstwy: na sucho: 175 uym (okolo: 400 g/m?)
Temperatura zaptonu: Produkt niepalny
Zawarto$¢ VOC: 15 g/l max.
Zawarto$¢ w produkcie gotowym 15 g/l max.
do uzycia:
Ochrona przeciw korozji W klasie C5-M.
Kategoria: Al
Limity EU: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Czasy schniecia 20°C/wilgotnos¢ 50%r.h.
W dotyku: 12 godziny
Do przenoszenia: 3 godziny
Do przemalowania: 24 godziny
Petna twardos$¢: + 2 tygodnie

Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych 3D -

Ogrodzenia terenu wysokosci 2,2m z paneli kratowych mocowanych systemowo do
stupéw stalowych. Stupy ogrodzeniowe o przekroju np. 60 x 40 x 2mm i dtugosci
2600mm, montaz w rozstawie osiowym, co 250cm. Pod kazdy ze stupkéw zostanie
wykona betonowa stopa fundamentowa (stupek) z betonu B20 (C16/20) o wymiarach
30x30cm i wysokosci 70cm w rozstawie, co 2,50m. Stupy wyposazone w nitonakretki
do montazu paneli ogrodzeniowych. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i paneli:
cynkowanie ogniowe + podwodjna powtoka konwersyjna + malowanie proszkowe farbg
poliestrowa. Projektowany systemowy panel ogrodzeniowy o wysokosci 2,03m i
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dtugosci 2,5m, wykonane z drutu 5mm z przettoczeniami usztywniajgcymi, wymiary
oczek 50x200mm. Przy montazu paneli do stupkdéw zastosowacé systemowe Sruby
hakowe i nakretki, tagczenie paneli na systemowe ztgczki panelowe.

Pozostate materiaty — wtasciwosci okreslone w DP

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie tez do uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane, badz nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia do
wykonywanych robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po zakonczeniu robdt miejsca
tymczasowego sktadowania materiatdw beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Atesty jakosci dla materiatow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie niezbednych atestow
i deklaracji zgodnosci na uzyte przez siebie materiaty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢c do uzycia materialy posiadajgce atest,
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, powinien byé
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego uzytkowania.
Jednoczes$nie, Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, transporcie,
zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp., oraz bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP i ST. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca moze stosowa¢ dowolnego rodzaju $rodki transportu zgodne z normami
ochrony srodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego uzytkowania. Jednoczes$nie,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci
przewozonych materiatbw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
i na dojazdach na teren budowy.

Materiaty i urzadzenia przewozone na $rodkach transportu, powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za wykonywanie robo6t zgodnie
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie wielkosci rob6t zgodnie z wymiarami
okreslonymi w DP lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
rob6t zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie podejmowat decyzje w sposéb
sprawiedliwy i bezstronny. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich
otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Gruz oraz wszystkie materiaty rozbiorkowe nienadajace sie do powtdérnego
wykorzystania Wykonawca zobowigzuje sie wywiez¢ i przekaza¢ do utylizacji, na
koszt wtasny.

Po wykonaniu robét miejsce pracy nalezy oczyscic i przygotowaé do odbioru.

5.2 Roboty tynkowe

— Sciany pomieszczen budynku nalezy otynkowaé tynkiem cementowo -
wapiennym.

— Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohnczone
wszystkie roboty przygotowawcze (skucie starych tynkow, oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie).

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

— Przygotowanie podfozy - bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Roboty glazurnicze

— Na $cianach pomieszczen nalezy wykonaé oktadzine z ptytek ceramicznych lub
gresowych w gat. | na wysokos¢ 2,0 m od poziomu podtogi. Wzér i kolorystyke
oktadziny nalezy na roboczo ustali¢ z odpowiednim przedstawicielem Inwestora.
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Na posadzkach w pomieszczeniach nalezy wykona¢ oktadzing z ptytek
terakotowych lub gresowych w gat. I. Wzér i kolorystyke oktadziny nalezy na
roboczo ustali¢ z odpowiednim przedstawicielem Inwestora.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do
3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic
co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze
sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Plytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatdw Sciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami
podtogowymi.

Warstwa kleju pod ptytkg nie moze mie¢ pustych miejsc.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie
ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczes$niej po 24 godzinach. Zaprawe
wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykonac uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych
porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie
$ciereczki lub drobno porowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé
profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien byé dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach
stosowaé elementy narozne systemowe.

5.4 Roboty malarskie

Wszystkie $ciany powyzej glazury oraz sufity pomieszczen budynku nalezy
pomalowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Przed pomalowaniem $cian i sufitdw nalezy podtoze zagruntowaé odpowiednimi
$rodkami do gruntowania podtozy mineralnych. Gruntowanie (i dwukrotne
malowanie $ciani sufitbw mozna wykonac po:
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= catkowitym glazury na scianach,
» catkowitym utozeniu posadzek,
— Powtoki z farb emulsyjnych powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.5 Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoSci
robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz ewentualnie
zastosowanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety
terenu, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania roboét, przy
réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robaét.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej czesci budynku,
na gtebokosci rownej do stdép fundamentowych, nalezy zastosowaé szczegolng
ostrozno$¢ oraz srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem budynku.
Wykopy powinny byé wykonywane w taki sposob, aby nie narusza¢ naturalnej
struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw, w
praktyce oznacza to, iz warstwa gruntu o grubosci okoto 30 cm, potozona nad
poziomem posadowienia budynku, powinna by¢ usunieta sposobem recznym.
Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub o nieumocnionych
skarpach mogg by¢é wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w
przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz:

- 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

- 1,0 m w rumoszach, zwietrzelinach i w skatach spekanych,

- 1,25 m w gruntach mato spoistych,

- 1,5 m w gruntach spoistych.

Jezeli w DP nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu - powierzchnie powinny mieé odpowiednie
spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

— w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy
skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,

Strona 19 z 28



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikow dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz itp.).

Odktady gruntow
W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny byé one
wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,51 ze
spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odkfady
moga by¢ wykonywane z obu stron wykopu.
Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwojng jego gtebokosc¢ i nie mniej niz:
3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.
Odwodnienie wykopu
Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robé6t ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadza¢ poza teren
budowy.
Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materiatdbw budowlanych, a w przypadku gdy jest to
technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna, odpadki
budowlanych materiatéw itp.).
Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubo$ci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:
- Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace
(drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami
odwadniajagcymi powinna by¢ zageszczona recznie w sposéb nie wptywajacy na
prawidtowe odprowadzenie wody.
- Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm
ponad gbérng  krawedz  rurociggu nalezy go  zasypywaC  recznie,
z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy moze by¢ wieksza niz 20 cm.
Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowa¢ rownoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, je$li Sciany sg umocnione, powinno by¢
dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektéw powinno byé
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.6 Izolacje wodochronne

Uktadanie powtok wodochronnych z mas izolacyjnych —
- lzolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody,
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Przy temperaturze powyzej 5°C, z tym ze dla konkretnego rodzaju izolacji mogg
by¢ podane przez producentéw odrebne wymagania (np. w przypadku lepikéw na
rozcienczalnikach organicznych dopuszcza sie 0+5°C, w przypadku dyspersji
wodnych — powyzej 10°C, a powtoki zywiczne zaleca sie uktada¢ w 18°C,

Na rownym, sztywnym i zagruntowanym podiozu, w co najmniej dwoch
warstwach,

Naktadanie mas izolacyjnych na przygotowane podioze nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego produktu.

5.7 BSO

Technologia bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynku (BSO)
polega na przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, w skiad ktdérego
wchodzi: materiat termoizolacyjny (w tym wypadku styropian), warstwa zbrojona
(siatka zbrojaca z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej) oraz
wyprawa tynkarska (w tym wypadku tynk cienkowarstwowy silikatowy) w postaci
gotowej masy tynkarskiej), barwionej w masie.

Poszczegdlne materiaty przeznaczone do wykonania ocieplenia scian budynku
metodg BSO musza by¢ elementami sktadowymi jednego systemu ocieplen wg
zalecen producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z
roznych systemow ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturach zewnetrznych powyzej
+5°C i nie wyzszych niz +25°C. niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t w czasie
silnych opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w
czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24h.

Przed przystapieniem do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy sprawdzié
wytrzymato$¢é mechaniczng podtoza, ktéra powinna wynosi¢ min 0,08 MPa. Nie
dopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych na odspojone, luzne podioze.
Takich sytuacjach luzne fragmenty podtoza nalezy usunaé¢ i wyrownac¢. Badanie
wytrzymatosci mechanicznej podtoza na rozcigganie nalezy wykona¢ metoda pull
off przy pomocy odpowiedniego urzadzenia badawczego.

Podtoze musi by¢ réwniez oczyszczone z innych elementéw ostabiajgcych
przyczepnosc kleju, tj. brudu, kurzu, porostow, itp.

Mase klejaca na ptytach styropianowych nalezy naktada¢ plackami o $rednicy 8-
12 cm oraz w postaci ramki o szer. min 3 cm po obwodzie ptyty. Klej nalezy
naktada¢ w takiej ilosci, aby po przyklejeniu ptyty do podtoza min 40% jej
powierzchni byta bezposrednio przyklejona do podtoza za pomoca kleju.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych a przed wykonaniem warstwy zbrojonej
nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowaé. Przyklejone ptyty styropianowe nie moga
zosta¢ wystawione na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez
okres dtuzszy jak 7 dni; pozétkte powierzchnie ptyt przed wykonaniem warstwy
zbrojacej musza zostac zeszlifowane i odpylone.

Kotkowanie styropianu mozna wykonaé nie wczeéniej jak na 24h od przyklejenia

ptyt.
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- Na naroznikach wypuktych ocieplanej $ciany nalezy wklei¢ katowniki z blachy
nierdzewnej. W narozach otworow nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie z
siatki zbrojgcej, ktore nalezy wklei¢ prostopadle do trajektorii naprezen
powstajacych w tych narozach.

- Zakfady siatki zbrojacej powinny wynosi¢ min 10 cm.

- Wykonanie  warstwy  zbrojacej powinno sie  odbywaé  etapowo:
| warstwa kleju, na to siatka i na wierzch Il warstwa kleju.

- Woyschnietg zaprawe klejowg warstwy zbrojgcej nalezy zagruntowac.

- Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojacej.

- Tynk nalezy nanosi¢ w sposéb ciggly, aby nie byto widocznych granic na
taczeniach poszczegdlnych ptaszczyzn.

5.8 Osadzenie okapow
Okapy zewnetrzny z blachy stal. ocynk. — powinien wystawaé okoto 30-40 mm poza
ptaszczyzne Sciany, lecz nie mniej niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno
przymocowac do oscieznic, a miejsca potaczenia uszczelni¢ silikonem.
Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

- zmiane wymiaréw pod wptywem temperatury,

- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- potaczenia koncowe parapetdéw z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od

konkretnego rozwigzania elewacji.

5.9 Remont opaski przy budynku z betonowych ptyt chodnikowych

Opaska z betonowej kostki nalezy utozyé po wykonaniu odpowiedniego koryta w
gruncie, na podsypce cementowo - piaskowej. Opaske nalezy utozy¢ z lekkim
spadkiem powierzchni w kierunku od budynku (ok.2%). Opaske od strony trawnikéw /
gruntu nalezy zakonczy¢ obrzezem parkowym betonowym. Opaska powinna
wystawac ok. 7-10cm powyzej poziomu bezposrednio przylegtego terenu.

Pomiedzy opaska a sciang budynku nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjna, ktérg
od dotu nalezy wypetni¢ suchym betonem a w gérnej partii uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym.

5.10 Izolacje termiczne stropodachu

Izolacje termiczng stropodachu nalezy wykonaé za pomoca przyklejenia piyt
z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm; ptyty nalezy przyklei¢é na wczesnigj
oczyszczonej i uzupetnionej powierzchni dachu na specjalnie przystosowany klej do
styropianu. Sposéb oraz warunki montazu ptyt na stropodachu:

a. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach zewnetrznych
powyzej +5°C i nie wyzszych niz +25°C. niedopuszczalne jest prowadzenie
rob6t w czasie silnych opadéw atmosferycznych, silnie nastonecznionych, w
czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24h.
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b. Podtoze musi by¢é réowniez oczyszczone z innych elementéw ostabiajacych

przyczepnosc kleju, tj. brudu, kurzu, porostow, itp.

5.11 Roboty pokrywcze — papa termozgrzewalna

Przyklejanie pap termozgrzewalnych. Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za
pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace prowadzic¢
wedtug zasad:

palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze
i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej
powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcic,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien byé przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdowa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od
powierzchni papy; ptomienie palnikbw powinny byé tak ustawione, aby
rownomiernie podgrzewaty powitoke asfaltowg do jej nadtapiania (paskiem
szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnig izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papa),

fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka

papy.

Zgrzewanie papy —

rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija
z kazdej strony do $rodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy
i podtoze jednocze$nie wolno rozwijajac rolke;

folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do
podioza,

zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez
pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm;
zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢é min. 12 cm,

zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o V2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o V3 szeroko$ci arkusza,

zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, gdyz jakos¢ ich
wykonania w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu potwierdza
prawidtowosé jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypac
posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej
podgrza¢ pape spodnig zakfadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie
w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,
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zaktady poprzeczne papy nalezy przesunac¢ tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowalty w jednej linii, a zaktady wzdiuz wstegi papy podktadowej
i wierzchniej muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,
do obrdbek, komindw oraz na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie
wystepowanie duzych ruchow termicznych i dynamicznych na potaci dachowej
oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywaé pap
z asfaltem modyfikowanym,

w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie
nizszych niz 0°C.

5.12 Remont ogrodzenia

Poz

Demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki w ramkach na stupkach stalowych
wraz z rozbiérka betonowego cokotu.

Wykonanie tymczasowego ogrodzenia na czas prowadzenia prac
remontowych. Po skohczeniu prac remontowych tymczasowe ogrodzenie
zdemontowad.

Projektowane ogrodzenie przyjeto jako systemowe panelowe z przeset
systemowych typu 3D, ocynkowane o wysokosci 2,08m i diugosci 2,5m,
wykonane z drutu 5mm o oczkach 50x200mm.

Catkowita wysokos$¢ ogrodzenie wynosi 2,20m ponad gruntem.
Zaprojektowano stalowe stupki ogrodzeniowe o wymiarach 60x40x2mm
i wysokosci 2,60m. Pod kazdy ze stupkéw zostanie wykona betonowa stopa
fundamentowa (stupek) z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 30x30cm
i wysokosci 70cm w rozstawie co 2,50m w catosci zagtebiony w gruncie.
Stalowe stupki ogrodzeniowe zostang wbetonowanie w fundament betonowy
na gtebokos¢ 0,27m oraz wypetnione do géry betonem. Na stopie utozyé
prefabrykowany pustak taczeniowy wysokosci 0,25m, zagtebiony w gruncie
0,13m. W polach pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi wstawic¢ prefabrykowane
elementy cokotu wysokosci 0,25m. Cokét wystawaé bedzie 0,12m ponad
poziom przylegtego terenu.

Mantez nowej furtki systemowej.

Na ogrodzeniu nie nalezy zawiesza¢ zadnych materiatow, banerow.

Urobek pochodzacy z prac zwigzanych z wykonaniem nowego ogrodzenia
rozplantowaé po terenie. Teren wokét nowego ogrodzenia wyréwnac.

ostate prace wykona¢ wg DP i wytycznych producentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prawidtowosci i jakosci robét oraz
materiatdw. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania robé6t z DP oraz ST

» kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie,

» sprawdzenie przygotowania terenu, podtoza

» sprawdzenie wymiaréw — geometrii wykonywanych elementéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet
i urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i robaot.

6.2 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia wytacznie materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z DP i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalenh Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedag
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne
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narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okres$lajacg
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

podstawe wyceny i opis robot,

ilos¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar robét z podaniem skfadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x
szerokos¢ x gteboko$é x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

> ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

» dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7.3 Jednostka obmiarowa robot
Podstawowg jednostka obmiarowg robot jest:
» m, m2, m3, sztuk, kpl

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior czesciowy robot

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajacych
zakryciu (np. przygotowanie terenu oraz przed przystgpieniem do nastepnej fazy
robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych terminach
pdzniejszych).

8.3 Odbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt.

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z D P i ST.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiekitu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa robét bedzie obejmowac:

b) robocizne bezposrednia,

c) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢é w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robo6t objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem wypadkow
omowionych w warunkach kontraktu. Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢
podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o ochronie $rodowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U nr 13 z 10.04.1972)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych — Dz. U. Nr
19,p0z. 177
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych / tom |-V
/ Wydaw. Arkady

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach
bezpieczenstwa na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$&ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

instrukcje ITB

instrukcje producentéw

Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatow budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Opracowanie:
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