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Nrrys.
SW-PW-IS-WE-01
SW-PW-IS-WE-02
SW-PW-IS-WE-03
SW-PW-IS-WE-04

Nr zat.
Zatagcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zatacznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zatagcznik nr 7

Czes¢ rysunkowa:

Nazwa rysunku
RZUT PIWNICY — WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT PARTERU — WENTYLACJIA MECHANICZNA
RZUT PIETRA — WENTYLACJIA MECHANICZNA
RZUT DACHU — WENTYLACIA MECHANICZNA

Zalaczniki:

Nazwa zatacznika
Bilans powietrza wentylacyjnego
Zestawienie urzadzen elektrycznych
Karta doborowa centrali NW1
Karta doborowa wentylatora W2
Karta doborowa wentylatora W3
Karta doborowa wentylatora W4
Zestawienie ksztattek wentylacyjnych

Skala
1:50
1:50
1:50
1:50

Strona



Opis techniczny

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku biurowego ze
strefa wejsciowg do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wraz z przebudowg istniejacego budynku
administracyjnego, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Ksigcia Bolestawa 6, na dziatce nr ewid. 66/5, w
obrebie 6-15-01.

2. Inwestor
Inwestycja jest przygotowywana na zlecenie Inwestora INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK
LOTNICZYCH, 01-494 Warszawa, ul. Ksiecia Bolestawa 6.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego ze strefg wejsciowg do Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych. Projektowany budynek bedzie miat dwie kondygnacje nadziemne i czeSciowo bedzie podpiwniczony.
Jego wysoko$¢ bedzie réwna 9,00 m. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji wschodniej, dostepne
z drogi wewnetrznej. Wejscie do budynku usytuowano na poziomie terenu.

W obiekcie mozna wyr6zni¢ trzy strefy. Pierwszg z nich jest reprezentacyjny dwukondygnacyjny hol
wejsciowy, znajdujacy sie na parterze, ktérego przegrody pionowe stanowig szklane Sciany ostonowe. Hol bedzie
rowniez miejscem kontroli dostepu na teren Instytutu. Drugq strefe stanowig pomieszczenia biurowe, sale
konferencyjne oraz pomieszczenia pomocnicze. Na parterze zaprojektowano jedno pomieszczenie biurowe, dwie
sale konferencyjne rozdzielone migdzy sobg mobilng Scianka oraz tazienke i pomieszczenie socjalne. Na
pierwszym pietrze zaprojektowano 4 pomieszczenia biurowe i 3 toalety. Trzecig strefe stanowi pomieszczenie
podziemne, w ktérym zlokalizowana jest pompa ciepta oraz pomieszczenie porzadkowe. Dostep do tej

kondygnacji mozliwy jest przez osobng klatke schodowg, zlokalizowang za pomieszczeniem socjalnym.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Wentylacja pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych i holu, — uktad: NW1

Do wentylacji pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych oraz holu wej$ciowego zaprojektowano
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o wydajnosci N=1795m3/h i W=1390m3/h , zlokalizowang na dachu
budynku. Centrala posiada wbudowany wymiennik obrotowy o wysokiej sprawnosci, filtry, nagrzewnice
elektryczng, ttumiki oraz automatyke sterujaca praca urzadzenia oraz parametrami dostarczanego powietrza.
Urzadzenie zamontowa¢ na ramie wg odrebnego opracowania na wysokosci 50cm powyzej potaci dachu.

Zaczerp powietrza przewidziano bezposrednio przy centrali zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1065) W odlegtosci min. 6 m od wyrzutni dachowych z wyrzutem
pionowym, 10m od wyrzutni dachowych z wyrzutem poziomym.

Wyrzut powietrza realizowany jest bezposrednio przy centrali wentylacyjnej ponad 3,0m od krawedzi
dachu. Centrala jest wyposazona w ksztaftki kierunkowe montowane na czerpni i wyrzutni zapewniajac
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skuteczny rozdziat powietrza.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano poprzez zawory wentylacyjne,
natomiast w holu nawiewniki szczelinowe. W zwigzku z przewidywanym chfodzeniem sal przewody
doprowadzajace i odprowadzajgce zuzyte powietrze z urzadzenia muszg by¢ izolowane cieplnie w celu
niedopuszczenia do wykraplania sig wilgoci. Grubo$¢ izolacji przyjeto jako 30mm wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowe;.

Przewody na dachu izolowa¢ 10cm w ptaszczu z blachy stalowe;

4.2. Wentylacja pomieszczen technicznych — uktad W2

Do zapewnienia odpowiedniej liczby wymian powietrza w pomieszczeniu pompy ciepta oraz pom.
porzadkowego zaprojektowano uktad W2 o wydajnosci 120m3/h oparty o wentylator kanatowy umieszczony pod
stropem w pom. porzadkowym. Podfgczenie do urzadzenia nalezy wykona¢ przy pomocy kréccy elastycznych.
Instalacje zakonczono na dachu wyrzutnig z wyrzutem poziomym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t,. Dz.U.z 2019r., poz. 1065) zachowujac 3,0m od krawedzi dachu. Przewdd po dachu prowadzi¢
na wysokosci 50cm powyzej pofaci.

W celu wygtuszenia kanatow przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralnej w ptaszczu z

folii aluminiowe;.

4.3. Wentylacja wyciggowa z pomieszczenia socjalnego — uktad W3

Do zapewnienia 2wm/h powietrza w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano indywidualny uktad W3 o
wydajno$ci 60m3/h oparty o wentylator kanatowy umieszczony pod stropem w pomieszczenia. Podtaczenie do
urzadzenia nalezy wykona¢ przy pomocy kroccy elastycznych. Instalacje zakonczono na dachu wyrzutnig z
wyrzutem poziomym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1065)
zachowujgc 3,0m od krawedzi dachu. Przewdd po dachu prowadzi¢ na wysoko$ci 50cm powyzej pofaci.

W celu wygtuszenia kanatow przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralnej w ptaszczu z

folii aluminiowe;.

4.4 Wentylacja wyciagowa z toalet — uktad W4

Do zapewnienia odpowiedniej ilosci wycigganego powietrza w toaletach zaprojektowano uktad W3 o
wydajnosci 225m3/h oparty o wentylator kanatowy umieszczony pod stropem w korytarzu. Podtaczenie do
urzadzenia nalezy wykona¢ przy pomocy kroccy elastycznych. Instalacje zakonczono na dachu wyrzutnig z
wyrzutem poziomym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1065)
zachowujgc 3,0m od krawedzi dachu. Przewdd po dachu prowadzi¢ na wysoko$ci 50cm powyzej pofaci.

W celu wygtuszenia kanatow przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralnej w ptaszczu z

folii aluminiowe;.



4.5. Klimakonwektory

Pomieszczenia bedg chtodzone przy pomocy klimakonwektorow. Zaprojektowano klimakonwektory
kasetonowe oraz kanatowe. Zrodtem chiodu bedzie kaskada gruntowych pomp ciepta zlokalizowana w piwnicy
budynku, a czynnikiem woda.

W holu powietrze nawiewane bedzie poprzez nawiewniki szczelinowe zlokalizowane przy szklanej
elewacji budynku oraz pod antresola. Wyciag realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne.

Jednostki wewnetrzne sterowane z panelu Sciennego.

W celu zabezpieczenia kanatéw przed wykropleniem przewody nalezy izolowa¢ 30mm kauczukiem

syntetycznym.

4.6. Instalacja odprowadzenia skroplin
Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych zostang odprowadzone instalacjg wykonang z rur z
tworzywa sztucznego i podiaczone poprzez zasyfonowanie do piondw kanalizacji sanitarnej. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem min.1% w kierunku sptywu kondensatu. Trasy prowadzenia przewodéw zgodnie z

projektem wykonawczym branzy wod-kan.

5. Wytyczne dla innych czesci branzowych

5.1. Branza elektryczna
e Zapotrzebowanie na moc elekiryczng oraz rodzaj zasilania elekirycznego dla poszczegdlnych
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z kartami technicznymi oraz opisem na
rysunkach.
o Wszystkie urzadzenia wentylacyjne oraz urzadzenia chtodnicze wyposazone w oryginalng

automatyke dostawcy.

5.2. Branza konstrukcyjna
e Pod wszystkie urzadzenia montowane na dachu i powierzchni terenu nalezy wykonac
konstrukcje wsporcze
e Pod wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory o

wymiarze wigkszym 50-100mm od kanatu, ktory przez nie przechodzi

5.3. Architektura
o Wykona¢ otwory wyréwnawcze w drzwiach wc oraz w pomieszczeniach wyposazonych tylko w

wentylacje wywiewng

5.4. Wytyczne BHP
o wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
e montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie

uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP



e zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢é przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepisow BHP
o wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR

producentow i obowigzujacymi przepisami BHP

6. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru

6.1. Przewody wentylacji bytowe

o Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i przewodéw na budowie w
trakcie montazu.

o Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodéw prostokatnych i okragtych (spiro) wykona-
nych z blachy stalowej ocynkowanej. Mocowania przewodoéw wentylacyjnych do konstrukcji bu-
dynku wykonane bedg za pomocg typowych elementow.

e Trojniki, odejscia i kolana nalezy wykona¢ zaokraglone z min promieniem 100mm.

o (aly system kanatowy bedzie przystosowany do czyszczenia. Na kanatach wentylacyjnych nalezy
zamontowac otwory rewizyjne.

e W celu zrownowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach, gdzie wa-

runki pozwalajg na ich zainstalowanie.

6.2. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej powyzej EI30
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane o odpornosci powyzej EI30 nalezy wyposazy¢ w
klapy p.poz z wyzwalaczem topikowym o klasie odpornosci min. tej przegrody. Klapy montowa¢ zgodnie z zalece-

niami wybranego producenta i aprobatg techniczng.

6.3. Podwieszenia, podparcia, punkty stale wentylacji bytowej

o Kanaty wentylacyjne podwieszac stosujac odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia powinny by¢ wypo-
sazone w gumowe podkfadki wibroizolacyjne,

o PrzejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nieprze-
noszacymi drgan,

o Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane,

o Przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku poZzaru nie oddziatywaty
silg wieksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umoz-
liwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu

e Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej

o Montaz kanatéw wentylacyjnych dokonaé¢ poprzez systemowe szyny montazowe z przektadkami z gumy.

o Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z technologig wykonanych
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§cian i dachu, aby wybra¢ wiasciwe zawieszenia.

6.4. Rewizje w kanatach wentylacyjnych
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie fatwo otwiera¢, w przewodach o przekrojach
kotowych o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lubl/i tréjniki z za-
Slepkami do oczyszczania. W przypadku przewoddw o $rednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowac trojniki z
otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:
¢ 100 x 300 dla $rednic d<200 mm
¢ 200 x 400 dla $rednic 200 mm<d <500 mm
400 x 500 dla $rednic d>500 mm
W przypadku otworoéw rewizyjnych na koricach przewodow, przekrdj otworu rewizyjnego musi by¢ rowny
przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy wykonywac¢ na odcinkach poziomych
w ten sposdb by odlegtos¢ pomiedzy otworami nie byta wigksza niz 10 m, dodatkowo pomigdzy otworami nie po-

winno by¢ zamontowane wiecej niz dwa tuki lub kolana o kacie wiekszym niz 45°.

6.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Przewody i ksztattki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz instalacja wykonana jest z bla-
chy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym. Pozostate elementy {j. konstrukcje wsporcze
i odcinki przewoddw po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczyéci¢ i do drugiego stopnia czysto$ci
zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie

wszystko pomalowac farbg poliwinylowg do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

6.6. Wytlumienie instalacji
Dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w dB dla poszczegolnych pomieszczen wg PN-
87/B-02151/02. Wszystkie elementy przewodow wentylacyjnych taczone ze sobg przy uzyciu przegubow lub
przektadek przeciw drganiowych. Mocowanie przewodow do $cian lub sufitow z wykorzystaniem podktadek ela-
stycznych. Mocowanie wentylatorow kanatowych i central do kanatow wykona¢ za pomoca kroccow elastycznych

(np. brezentowych).

6.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Proby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:

¢ \Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

« Instalacje wentylacji nalezy wyregulowac za pomocg zaprojektowanych przepustnic na odgatezieniach in-
stalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste byty réwne pro-
jektowanym

o Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Opracowat:

Adam Bartosiak



