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Otwór w żelbecie 100

cm, rzędna spodu

nadproża +2,15

1

2

4 4

WL

BI

WL

K

2

2

WL

K

54 x 1,5
27040 W

54 x 1,5
21550 W

DN 65
48590 W

28 x 1,5
2720 W

35 x 1,5
6470 W

28 x 1,5
3460 W

35 x 1,5
9190 W

28 x 1,5
3460 W

35 x 1,5
6920 W

42 x 1,5
16110 W

54 x 1,5
30000 W

28 x 1,5
2720 W

35 x 1,5
5440 W

Otwór w ścianie
800x200mm
rz. osi. +3,15
ppoż EI 120

instalacja wody lodowej
zasilająca budynek istniejący
ZABEZPIECZYĆ I ZAKORKOWAĆ

28 x 1,5
2720 W

rz. osi: 3,41

rz. osi: 3,42

rz. osi: 3,15

rz. osi: 3,41

rz. osi: 3,41

rz. osi: 3,41

rz. osi: 3,42

rz. osi: 3,77

rz. osi: 3,79

rz. osi: 3,80

rz. osi: 3,42

rz. osi: 3,42

Otwór w ścianie
270 x 140 mm

rz. osi. +3,41
ppoż EI 60

Otwór w ścianie
270 x 140 mm

rz. osi. +3,41
ppoż EI 60

Otwór w ścianie
270 x 140 mm

rz. osi. +3,41
ppoż EI 60

Otwór w ścianie
270 x 140 mm

rz. osi. +3,42
ppoż EI 60

Otwór w ścianie
1400 x 500 mm

rz. osi. +3,60

Otwór w ścianie
840 x 180 mm

rz. osi. +3,43
ppoż EI 60

rz. osi: 3,41

Otwór w ścianie
170 x 90 mm
rz. osi. +3,79

Otwór w ścianie
200 x 110 mm

rz. osi. +3,42

Otwór w ścianie
200 x 110 mm

rz. osi. +3,41

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY
PODŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA

AO DN15

28 x 1,5

ZO_DN25

ZR
-N-

DN15

FS_DN25

LEGENDA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY NSTALACJI WODY LODOWEJ
- Z RUR PROWADZONYCH POD STROPEM

WL
1

PION INSTALACJI WODY LODOWEJ

RZUT PARTERU- INSTALACJA
WODY LODOWEJ

1:50

SW-PW-IS-WL-02

N.W.

1
KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY

P= 6,47 kW

2
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY

P= 2,72 kW

4
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY

P=3,46 kW

KLIMAKONWEKTORY:

5
KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY

P= 2,23 kW

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.

PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia
 tel. 793 296 290
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projekt:
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