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A

DN 50

DN 32
11721 W

-1.03 POM. PORZĄDKOWE +16 °C
Φwym: 0 W

-1.02 PRZEDSIONEK +16 °C
Φwym: 0 W

SCHODY

POM. POMPY CIEPŁA +16 °C
Φwym: 848 W

CO

BI

CO

OG

CO

OP

DN 32
10555 W

19075 W DN 32
7555 W

DN 20
3000 W

TBV  5,10  DN15
Zaw_odc    DN20

Nagrzewnica wodna
Moc grzewcza 3kW

Moc elektryczna 0,1 kW
Napięcie zasilania ~230 V

Prąd znamionowy 0,53A
rz. osi: -0,57

Otwór w ścianie
Ø 250 mm

rz. osi. -1,28

Gruntowa pompa ciepła

Zasobnik buforowy
na potrzeby instalacji C.O.

 pojemność 500lWolnostojący zbiornik c.w.u.
pojemność 500l

Zasobnik buforowy
na potrzeby instalacji wody lodowej

 pojemność 1000l

Otwór w stropie
150 x 230 mm

ppoż. EI 60

Otwór w ścianie
2050 x 230 mm

rz.osi -0,55

T [°C]
Φwym [W]

LEGENDA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY NSTALACJI C.O.
- Z RUR PROWADZONYCH POD STROPEM

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O.
- Z RUR WIELOWARSTOWYCH PE-RT PROWADZONYCH W POSADZCE

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. PODŁOGOWE
- PRZEWODY Z RUR PEX

METKA POMIESZCZENIA
T    - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
Q   - PROJEKTOWANE OBCIĄŻENIE CIEPLNE

GRZEJNIK KANAŁOWY

ZAWÓR KULOWY

FILTR SIATKOWY

CO
1

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

ZAWÓR POWROTNY

ZAWÓR TRÓJDROGOWY

PION INSTALACJI C.O.

RZUT PIWNICY- INSTALACJA C.O.

1:50

SW-PW-IS-CO-01

N.W.

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.

PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia
 tel. 793 296 290
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architektura:

projekt:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ

Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
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