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S1
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S1

S1
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S1

S3

S3

S3

S1

S2

S10

S10

LOKALNE POGRUBIENIE

STROPU 85x100x35cm.

RZĘDNA SPODU +3,715

OBRYS PIWNICY

S11

SŁUPEK NA VIDEODOMOFON,

wys. 160 cm

Dt-04

Dt-04

Dt-06

Dt-06

Dt-06

Dt-07

Dt-07

BALUSTRADA WEDŁUG

RYSUNKÓW PROJEKTU

WNĘTRZ

Dt-14

Dt-15

Dt-16

SYSTEMOWA WYCIERACZKA

OSUSZAJĄCA-CZYSZCZĄCA, np:

ALGUMATA VARIANT 22 MBT LX,

PROD. UNIMAT, wym. 100x200 cm, kolor

czarny

Dt-01

STYROPIAN

S3

S3

S3

S3

S10

OCIEPLENIE WEŁNĄ

MINERALNĄ - PAS

POŻAROWY

GRZEJNIK KANAŁOWY

GRZEJNIK KANAŁOWY WANNA

wym. 90x35x12 cm

GRZEJNIK KANAŁOWY, WANNA

wym. 300x35x12 cm

ZABUDOWA

MEBLARSKA

ZABUDOWA

MEBLARSKA, wg

PROJEKTU WNĘTRZ

Dt-01

OPRAWA ZEWNĘTRZNA

OPRAWA ZEWNĘTRZNA

OPRAWA ZEWNĘTRZNA

UWAGA:W PIWNICY

MOŻLIWOŚĆ PRZEBYWANIA

max. 3 OSÓB

ZABUDOWA

MEBLARSKA, wg

PROJEKTU WNĘTRZ,

DRZWI EI 30

h wierzchu

ściany

+3,33

K431863X

K431813X

K431822X
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A

S6

S6

S5

S5

NOWE OGRODZENIE

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO REMONTU

ZAMUROWANIE OKIEN

PRZEBICIE ŚCIANY,

MONTAŻ DRZWI

DYLATACYJNY PROFIL

ALUMINIOWY

DYLATACJA POSADZKI

OBRYS

DACHU

POSADZKA - KOSTKA

BETONOWA Z POSYPKĄ

GRANITOWĄ

WYMIANA OKNA NA

STAŁE OKNO

POŻAROWE O

POWIERZCHNI W

ŚWIETLE OŚCIEŻNIC

min. 1,25 m2

S11

S11

SI1

SI2

BRAMKA Z KONTROLĄ DOSTĘPU,

np: BAR - ONE-3, prod.  "DFE

SECURITY:

DOBUDOWA SCHODÓW,

WEDŁUG RYSUNKU

KONSTRUKCJI

ZAMUROWANIE OKIEN

ZAMUROWANIE OKIEN

ZAMUROWANIE OKIEN

ZAMUROWANIE OKIEN

RURA SPUSTOWA DO

UKRYCIA W

WARSTWIE IZOLACJI

RURA SPUSTOWA DO

UKRYCIA W

WARSTWIE IZOLACJI

SI2

WINDA OSOBOWA, np:

"OTIS", MODEL GF0882CL,

KABINA 110x140 cm lub

RÓWNOWAŻNA

LADA, WEDŁUG

RYSUNKÓW

PROJEKTU WNĘTRZ

Dt-15

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE

CZYNNA Z WYSOKIMI TRAWAMI

OZDOBNYMI

PLANOWANA LOKALIZACJA

SZAF NA KLUCZE. SZAFY

POZA ZAKRESM PROJEKTU

DRZWI DO LIKWIDACJI

ŚCIANA ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU W PASIE 4 m. O

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

REI120, IZOLACJA TERMICZNA

- NIEPALNA

BRAMKA UCHYLNA np: PEGAS

GLE, prod.  "DFE SECURITY:

ZABUDOWA SZKLANA, np:

BARIERA ZS, prod.  "DFE

SECURITY"

BRAMKA Z KONTROLĄ DOSTĘPU,

np: BAR - ONE-3, prod.  "DFE

SECURITY:

BRAMKA UCHYLNA np: PEGAS

GLE, prod.  "DFE SECURITY:

INSTALACJE POD

STROPEM

S3

S5

SI3

SI3

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO REMONTU

ISTNIEJĄCY SZLABAN DO ZACHOWANIA

TEREN UTWARDZONY DO ZACHOWANIA

TEREN UTWARDZONY DO ZACHOWANIA

ZABUDOWA G-K NA CAŁĄ

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

LINIA STROPU NAD

PARTEREM

KRAWĘŻNIK KRAWĘŻNIK

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE

CZYNNA Z WYSOKIMI TRAWAMI

OZDOBNYMI

PRZEBICIE PRZEZ ŚCIANĘ

ZABEZPIECZONE KLAPĄ EI

120

OTWÓR TYLKO W STROPIE

ŻELBETOWYM, INSTALACJE

WYPROWADZONE W

WARSTWACH POSADZKI

PORĘCZ ZE STALI

NIERDZEWNEJ, OKRAGŁA,

 

Ø

4,2 cm, MONTOWANA PRZEZ

WSPORNIKI DO ŚCIANY

ZGODNIE Z ZALECENIAMI

PRODUCENTA. ODLEGŁOŚĆ

POCHWYTU OD ŚCIANY - 5 cm

SZAFA UBRANIOWA BHP np:

SUL800-04 typy L, wym.

80x48x180 cm, 4 KOMORY,

kolor RAL 7035

ZABUDOWA G-K,

PODKONSTRUKCJA

MOCOWANA DO STROPÓW I

ŚCIAN BOCZNYCH
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6
0

Otwór w żelbecie 100

cm, rzędna spodu

nadproża +2,15

CO

BI

CO

OG

CO

OP

zawór równoważący
DN15  8,00

F1S110-250/2
[1300 mm] F1S110-250/2

[1300 mm]

F1S110-250/2
[1300 mm]

F1S110-250/2
[1300 mm]

DN15  8,00

instalacja C.O.
zasilająca budynek istniejący
ZABEZPIECZYĆ I ZAKORKOWAĆ

40 x 5,5
6610 W

32 x 4,4
3155 W

32 x 4,0
3545 W

40 x 5,5
6700 W

40 x 5,5
5764 W

40 x 5,5
5764 W

63 x 8,6
19075 W

50 x 6,9
12374 W

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego
montować jeden nad drugim w szachcie

CO

OP'

rz. osi: 3,41

0.02 SCHODY +16 °C
Φwym: 0 W

0.01 KORYTARZ +20 °C
Φwym: 11258 W

0.07 WC +20 °C
Φwym: 206 W

WINDA +16 °C
Φwym: 0 W

0.05 POM. SOC. +20 °C
Φwym: 535 W

0.10 SALA KONF. +20 °C
Φwym: 2211 W

0.09 SALA KONF. +20 °C
Φwym: 2376 W

0.08 POM. BIUR. +20 °C
Φwym: 766 W

rz. osi: 3,44

rz. osi: 3,45

rz. osi: 3,43

rz. osi: 3,44

rz. osi: 3,42

zawór odcinający
DN15

DN15

Zagłębienie pod wannę grzejnikową
o wymiarach 3,0m x 0,35m x 0,12m

Zagłębienie pod wannę grzejnikową
o wymiarach 0,9m x 0,35m x 0,12m

Zagłębienie pod wannę grzejnikową
o wymiarach 3,1m x 0,35m x 0,12m

F1S110-250/2
[800 mm]

DN15

DN15  3,50

25 x 3,5
4057 W

DN15

DN15  7,00

DN15  7,00

DN15

25 x 3,5
3498 W

32 x 4,4
11721 W

32 x 4,4
11721 W

32 x 4,4
7555 W

18 x 2,5
1749 W
18 x 2,5
1749 W

25 x 3,5
3498 W

18 x 2,5
1749 W
18 x 2,5
1749 W

14 x 2,0
559 W

Rozdzielacz 1A
Rozdzielacz 1B Rozdzielacz 1C

rz. osi: 3,38

rz. osi: 3,15

Kurtyna poowietrzna elektr.
U=230 V, P= 4 kW, I= 9 A

rz. osi: 3,43

Otwór w ścianie
800 x 200mm
rz. osi. +3,15
ppoż EI 120

Otwór w ścianie
840 x 180 mm

rz. osi. +3,43
ppoż EI 60

Instalację C.O. prowadzoną
w posadzce układać pod
instalacją ogrzewania
podłogowego

Otwór w ścianie
1400 x 500 mm

rz. osi. +3,60

rz. osi: 3,43

rz. osi: 3,38

Otwór w ścianie
240 x 220 mm

rz. osi. +3,45
rz. osi: 3,40

Otwór w ścianie
240 x 130 mm

rz. osi. +3,44

Bruzda w ścianie
440 x 80 mm

na wysokości całej kondygnacji

rz. osi: 3,43

Kurtyna poowietrzna elektr.
U=230 V, P= 4 kW, I= 9 A

zawór odcinający

zawór równoważący

zawór równoważący

zawór odcinający

zawór odcinający

zawór równoważący

zawór odcinający

zawór równoważący

Otwór w stropie
300 x 160 mm

T [°C]
Φwym [W]

LEGENDA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY NSTALACJI C.O.
- Z RUR PROWADZONYCH POD STROPEM

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O.
- Z RUR WIELOWARSTOWYCH PEX PROWADZONYCH W POSADZCE

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. PODŁOGOWE
- PRZEWODY Z RUR PE-RT

METKA POMIESZCZENIA
T    - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
Q   - PROJEKTOWANE OBCIĄŻENIE CIEPLNE

GRZEJNIK KANAŁOWY

ZAWÓR KULOWY

FILTR SIATKOWY

CO
1

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

ZAWÓR POWROTNY

ZAWÓR TRÓJDROGOWY

PION INSTALACJI C.O.

RZUT PARTERU- INSTALACJA C.O.
PODSTROPOWA

1:50

SW-PW-IS-CO-03

N.W.

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.

PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia
 tel. 793 296 290

zespół autorski:

architektura:

projekt:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO
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ADMINISTRACYJNEGO
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