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Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 2A Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 2B
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami Typ: Rozt?zie\acz z przep#ywt')mierzami
. Typ szafki: Szafka 3-7 obiegow Typ szafki: Szafka 3-7 obiegow
Rozdzielacz 2A G =669,1 [kg/h] Rozdzielacz 2B G =4794 [kg/h]
zlokalizowa¢ w szachcie Ap min = 24,54 [kPa] zlokalizowa¢ w szafce podtynkowej Apimini=i24,201<ka] _
dostep przez drzwiczki rewizyjne Nr | Typ Do odbiornika G |[Nast.(P)| ap(P) dostep przez drzwiczki rewizyjne Nr [ Typ Do odbiornika G |Nast.(P) [ Ap(P)
wym. drzwiczek: 0,58 x 0,45 m, [kg/h] [kPa] wym. szafki: 0,75x0,80x0,15 m [kg/h] [kPa]
§ i i Podi 477 0,10 . ! . 1| Podioga grzewcza 1.07 POM. BIUR. _a 54,1 0,13
montowa¢ 15 cm nad poziomem posadzki 1|Podioga grzewcza 1.07 POM.BIUR. } . montowa¢ 15 cm nad poziomem posadzki
2| Podtoga grzewcza 1.08 POM. BIUR._a 48,6 0,11 2| Podloga grzewcza 1.06 WC_a 539 0,13
3| Podtoga grzewcza 1.08 POM. BIUR._b 47,8 0,10 3| Podioga grzewcza 1.06 WC_b 111,8 0,56
32x44 4|Podioga grzewcza 1,09 POM. BIUR._b 180,9 1,47 32x4,4 4| Podioga grzewcza 1.05WC 238 0,03
X 5| Podtoga grzewcza 1.09 POM. BIUR._a 160,2 1,15 5| Podloga grzewcza 1.07 WC 52,0 0,12
40x55 6 | Podioga grzewcza 1.10 POM. BIUR. 183,8 1,52 6| Podloga grzewcza 1.10 POM. BIUR._a 183,8 1,52
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INSTALACJA C.O.
Q ZASILAJACA BUDYNEK ISTNIEJACY 9 T
ZABEZPIECZYC | ZAKORKOWAC
50x 6.9 40x5,5 Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 1A Rozdzielacz 1B, 1C
331TW : i i - P Lo .
6700 W U0 R A e e L T Zlokalizowaé w szachcie, jeden nad drugim
Typ szafki: Szafka 3-7 obiegéw dost rre drawiozki rewizyine
. G =1134,5 [kg/h] 32 x 4,4 &P Dl Z, Z Z_W' ZKI TOWIZY] ROZDZIELACZ 1B Rozdzielacz: ROZDZIELACZ 1C
Rozdzielacz 1A Ap min = 24,93 [kPa] wymt. erW'&Ek' 0’43 x1,.2m, ok Typ: Rozdzielacz z przeplywomierzami Typ: Rozdzielacz z przeplywomierzami
5 inai 5 i 5 oo i ¢ i iormil montowaé 15 cm nad poziomem posadzki @ e -v g
) . zawor odcinajacy Zzawér odcinajacy zawor odcinajacy zawor odcinajacy Zlokalizowa¢ w zabudowie Nr [ Typ Do odbiornika G [Nast ()| 2p(P) p p Typ szafki: Szafka 3-7 obiegéw Typ szafki: Szafka 3-7 obiegow
zawor odcinajacy 40x55 dostep przez drzwiczki rewizyjne [kg/h] [kPal G =560,3 [kg/h] G =557,3 [kg/h]
DN15 - D!\” 5 DN15 ) D,N15 . S DN15 . 5764 W wym. drzwiczek: 0,63 x 0,45 m, 1| Podloga grzewcza 0.01 KORYTARZ 7 70,5 0,22 Ap min = 24,86 [kPa] Ap min = 24,33 [kPa]

Zawor réwnowazacy zawor rownowazacy Zawor réwnowazacy zawor rownowazacy zawor rownowazacy montowa¢ 15 cm nad poziomem posadzki 2| Podioga grzewcza 0.01 KORYTARZ_b 200,1 1,80 N [Typ Do odbiornika G [Nast.(P)[ ap(P) N [Typ Do odbiornika G [Nast.(P)| ap(P)
32x4,4 DN15 3,50 DN15 8,00 DN15 8,00 DN15 7,00 DN15 7,00 3| Podioga grzewcza 0.01 KORYTARZ_c 1845 1,53 [kg/h] [kPal Tkg/h] [kPa]
11721 W 32x4,4 63x8.6 4| Podioga grzewcza 0.01 KORYTARZ 5 165,9 1,24 1| Podioga grzewcza 0.05 POM. SOC. 148,1 0,99 1| Podioga grzewcza 0.08 POM. BIUR. 778 0,27

7555 W 19075 W 5| Podioga grzewcza 0.01 KORYTARZ 4 210,7 1,99 2| Podioga grzewcza 0.07 WC 48,0 0,10 2| Podioga grzewcza 0.01 KORYTARZ 2 1217 0,67
‘ 1 %’b’] 0-2?0/ 2 1 %’b’] 0-2]’)0/ 1 %’b’] 0-25—)0/ 1 %2)1 0-2?0/ 2) 6| Podioga grzewcza 0.01 KORYTARZ 3 194,0 1,69 3| Podioga grzewcza 0.10 SALA KONF._a 185,8 1,55 3| Podioga grzewcza 0.09 SALA KONF._a 179,0 1,44
1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 7| Podioga grzewcza 0.01 KORYTARZ 1 108,7 0,53 4| Podioga grzewcza 0.10 SALA KONF._b 1784 143 4|Podioga grzewcza 0.09 SALA KONF._b 1788 1,44
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PROJEKTOWANE PRZEWODY NSTALACJI C.O.
- Z RUR PROWADZONYCH POD STROPEM

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O.

- Z RUR WIELOWARSTOWYCH PEX PROWADZONYCH W POSADZCE

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O0. PODLOGOWE
- PRZEWODY Z RUR PE-RT

METKA POMIESZCZENIA
T - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
Q - PROJEKTOWANE OBCIAZENIE CIEPLNE

GRZEJNIK KANALOWY
GRZEJNIK ZAWOROWY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ
ODPOWIETRZNIK INSTALACJI

ZAWOR ODCINAJACY

ZAWOR KULOWY

FILTR SIATKOWY

ZAWOR TROJDROGOWY
ZAWOR TERMOSTATYCZNY

ZAWOR POWROTNY

PION INSTALACJI C.O.

UWAGI WYKONAWCZE:
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski.

Inwestorskiego.

1. Wykonawca w przypadku niezgodnosci dokumentacji z projektami branzowymi powinien

2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatéw zamiennych bez zgody Nadzoru

projekt:

inwestor:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO
ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494, Warszawa,
dz.ewid. 66/5 obreb 6-15-01

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK
LOTNICZYCH

ul. Ksiecia Bolestawa 6 01-494 Warszawa

faza:

PORTYK SPOLKA Z OGRANICZONA

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

ODPOV\”EDZ'ALNOSC'A SP-_ K. kategoria budynku:| rewizja: skala:
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o i el.
XVI - BS

zespot autorski: specjalnos¢ nr upr. podpis  |nazwa rysunku
mgrinz
ADAM BARTOSIAK SANITARNA 223/01WE
mgr ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
MATEUSZ BOROWICZ
in . numer rysunku:
NATALIA WOJCIK
inz.
‘MACIEJ KROL SW-PW-IS-CO-05
KATARZYNA BRYLINSKA data: rysowat:
sprawdzajacy:
mgrinz ‘ ‘ ‘ 16.09.2022 N.W.

SANITARNA 358/87/WL




