Wtaz kanatowy zeliwny

CHARAKTERYSTYKA POLACZENIOWYCH STUDNIE REWIZYJINYCH
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1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni dystansowych)
I tgczone sq za pomocq gumowych uszczelek.

2. Przejscie kanatéw przez scianki studzienki wykonaé¢ za pomocq
fabrycznie wklejonych kré€cdw potgczeniowych w nawierconych w Scianie studzienki
otworach lub przy uzyciu uszczelek.

3. Dla ulic o nawierzchni gruntowej oraz studni zlokalizowanych poza jezdniq wtazy

kanalizacyjne obetonowac betonem B—25 1,5x1,5x0,25m; do terendw zielonych
wfazy kanalizacyjne studni obet. betonen B—25 1,0x1,0x0,25m
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Podsypka piaskowo—zwirowa
Nr Sr?dgi(_:a $rednica $rednica Srednica $rednica Rz?dna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Kat a1 Kat a2 Kat a3
} studni rury rury rury rury wiazu rury rury rury rury H miedzy miedzy miedzy
studni D d1 d2 d3 d4 A B1 B2 B3 B4 d1id2 d1id3 d1id4
— mm mm mm mm mm m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m ° ° °
D1 1000 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 108,54 107,49 107,49 107,49 107,49 1,05 197° 108° 83°
D2 1000 DN 150 - - DN 150 108,36 107,65 - - 107,65 0,71 - - 99°
S1 1000 - 160 PVC DN 150 DN 150 109,06 - 106,92 106,92 106,92 2,14 180° - 89°
S2 1000 160 PVC - - 160 PVC 108,37 107,29 - - 107,29 1,08 - - 90°

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Wykonawca w przypadku niezgodnosci dokumentacji z projektami branzowymi powinien

powiadomi¢ Nadzdr Inwestorski.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatéw zamiennych bez zgody Nadzoru

Inwestorskiego.

projekt:

inwestor:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO

INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADMINISTRACYJNEGO
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ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.
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