Nawiew: 1795 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1390 m3/h 300 Pa
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PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Przeptyw powietrza 1795 1390 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Predkosc powietrza 1.6 1.3 m/s
Pobér mocy wentylatorow 0.47 0.33 kW
Moc silnikéw wentylatorow 0.75 0.75 kw
Prad catkowity wentylatorow 238 2.8 A

Napiecie zasilania

3x400/50 V/Hz

Strona obstugi

Prawa Lewa

Gestos¢ powietrza zgodnie z EN
13053:2019

1,2 kg/m3

SFPv

1445 W/m3/s

SFPe

1602 W/m3/s

Typ

Wielkos¢ 3200
Obudowa Szkielet metalowy
Izolacja Wetna mineralna 50mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Zewnetrzna
Automatyka Tak
Szeroko$¢ 950 mm
Wysokos¢ 1070 mm
Dtugosc 2400 mm
Rama Petna rama 120 mm
Masa 491 ke
?Sgg/gér{\j}gane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachéw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kré¢codw wymiennikdw,
kroc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Wytrzymato$¢ mechaniczna

+/-1000 Pa <2 mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k=0,94 W/m’K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M)

Szczelno$¢ obudowy -400 Pa

0,11/0,26 I/(sm*) L1 (M)/L2 (R)

Szczelnos$¢ obudowy +700 Pa

0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R)

Szczelno$¢ mocowania filtréw
+/-400 Pa

0,2/0,3 % F9 (M)

Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/ %
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato 27.0/ 60.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %




Widok z boku

Widok z gory

Nazwa centrali:
Nawiew: 1795 m3/h 300 Pa

Wywiew: 1390 m3/h 300 Pa
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Nazwa centrali:

Nawiew: 1795 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1390 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Czerpnia Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢/Dtugosc 850/380/210 mm Szerokos¢/Wysokos¢ 850/380 mm

Przepustnica [] Komora pusta (ES)

Szerokosc/Wysokosc/Diugosc 850/380/115 MM Spadek ciénienia 0 Pa
Filtr Filtr

Nazwa Nazwa

Klasa filtra F7 / ePM1 55% Klasa filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Kieszeniowy Rodzaj filtra Kieszeniowy

Predkosc przeptywu powietrza 1.7 m/s Predko$¢ przeptywu powietrza 13 m/s

Spadek ci$nienia 106 Pa Spadek cinienia 71 Pa

Spadek ciénienia czysty filtr 56 Pa Spadek cinienia czysty filtr 36 Pa

Maksymalny spadek cisnienia 156 Pa Maksymalny spadek ciénienia 107 Pa
Wymiennik obrotowy Wymiennik obrotowy

Nazwa Nazwa

Spadek ci$nienia powietrza Zima 105 Pa Spadek ciénienia powietrza Zima 106 Pa

Powietrze wlot ] ] - °C/% Powietrze wlot °C/9

Temperatura/vvllgotnos'c' Zima 20/100 ° Temperatura/Wilgotnosc Zima 20/40 C/%

Powietrze wylot 7.4/501 °C/% Powietrze wylot -12.3/95 °C/%

Temperatura/Wilgotnos$¢ Zima

Temperatura/Wilgotnosc Zima




Nazwa centrali:

Nawiew: 1795 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1390 m3/h 300 Pa

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy

Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha) 81.10 % Sprawnos$¢ cieplna - zima (sucha) 81.10 %
Sprawnos$¢ odzysku Zima 68.58 % Sprawnos$¢ odzysku Zima 68.58 %
Moc Zima 20.4 kw Moc Zima 20.4 kw
Napiecie 230 vV * Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%

* Silnik w komplecie z regulatorem obrotow
Moc silnika 0.06 kw
Natezenie pradu 0.6 A
Czestotliwosc 50 Hz Wentylator
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 1,5%
* Silnik w komplecie z regulatorem obrotow Nazwa

Przeptyw powietrza 1390 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa

Wentylator Cisnienie dynamiczne 24 Pa

Nazwa Ciénienie statyczne 477 Pa
Przeptyw powietrza 1795 m3/h Ciénienie catkowite 501 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Obroty 2617 1/min
Cisnienie dynamiczne 40 Pa Moc na wale 1x0.26 kw
Cisnienie statyczne 533 Pa Moc na wale (filtry czyste) 1x0.24 kW
Ciénienie catkowite 573 Pa Efektywne zapotrzebowanie 0.33 kw
Obroty 3014 1/min PGy entyiatora dia JSW 33.53 %
Moc na wale 1x0.37 kw SFP 785  W/m3/s
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.33 kW Y[Y/]e\/w\;ig?d' moc wentylatora 262 W/m3/s
Efgﬁ;ywne zapotrzebowanie 0.47 kw Sprawno$¢ catkowita 73.76 %
(ST]pSrV\\;\)/entylatora dla Jsw 35.28 % Moc akustyczna wentylatora 77.56 dB
SFP 836  W/m3/s Czestotliwoic 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
j/[\\//lev"\"/i%?d' moc wentylatora 320 W/m3/s Wiot 61.1 651 657 631 602 58 57 [dB]
Sprawno$¢ catkowita 77.20 % Wylot 63.8 69.9 69.8 72.6 69 653 61.5 [dB]
Moc akustyczna wentylatora 80.38 dB SILNIK
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Typ silnika AC
Wiot 63.4 686 69 655 63.1 62.1 59.5  [dB] Moc 1x075 kW
Wylot 65.1 71.3 725 754 73.1 70.6 63.7  [dB] Napiecie 230 V/Hz
SILNIK Natezenie pradu 1x2.8 A
Typ silnika AC Nominalne obroty 2850 1/min




Nazwa centrali:

Nawiew: 1795 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1390 m3/h 300 Pa

Wentylator

Wentylator

Moc 1x0.75 kW Czestotliwo$¢ pracy 46.16 Hz

Napiecie 230 V/Hz Czestotliwos¢ maksymalna 67 Hz

Natezenie pradu 1x28 A Sprawnosc¢ silnika 80.7 %

Nominalne obroty 2850 1/min Klasa IEC IE3

Czestotliwos¢ pracy 53.16 Hz Wielkosc soM1

Czestotliwos$¢ maksymalna 67 Hz Falownik

Sprawno$¢ silnika 80.7 % Nazwa

Klasa IEC IE3 Moc 075 kw

Wielko$¢ 80 M1 Czestotliwose 50/60 [HZ]

Falownik Napiecie 1x230 \Y

Nazwa * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Moc 075 kW

Czestotliwos¢ 50/60 [HZ]

Napiecie %230 V] Przepustnica

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali Szerokosc/Wysokos¢/Diugosc 850/380/115  mm
Nagrzewnica elektryczna Wyrzutnia

Nazwa Szerokos$¢/Wysokos¢/Dtugosc 850/380/210 mm

Spadek ci$nienia 21 Pa

Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s

Temperatura/Wilgotnos¢
wejsciowa Zima

5.4/575 °C/%

Temperatura/Wilgotnosc
wyjsciowa Zima

20/221 °C/%

Moc Zima

8.8 kw

Temperatura/Wilgotnos¢
wejsciowa Lato

32/45 °C/%

Temperatura/Wilgotnosc
wyjsciowa Lato

32/45 °C/%

Napiecie 400 \
Moc znamionowa sekgji 6.00 kw
Natezenie pradu 12.73 A
Liczba sekgji 2




Nazwa centrali:

Nawiew: 1795 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1390 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwo$¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wilot nawiewu dB 59.9 61.4 61.5 56.3 52.5 46.2 34.7 66.5
Wiot nawiewu dB (A) 43.8 52.8 58.3 56.3 53.7 47.2 33.6 62.1
Wylot nawiewu dB 64.1 70.3 715 734 711 66.6 59.7 78.3
Wylot nawiewu dB (A) 48.0 61.7 68.3 73.4 72.3 67.6 58.6 77.3
Wiot wywiewu dB 551 59.1 58.7 54.1 49.2 43.0 41.0 63.5
Wiot wywiewu dB (A) 39.0 50.5 555 54.1 504 44.0 39.9 59.4
Wylot wywiewu dB 63.8 69.9 69.8 72.6 69.0 65.3 61.5 77.2
Wylot wywiewu dB (A) 47.7 61.3 66.6 72.6 70.2 66.3 60.4 76.0

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 51.8 49.4 42.0 47.1 43.9 30.5 257 55.2

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 28.2 33.3 31.3 39.7 37.7 24.1 17.2 42.9




Nazwa centrali:

Nawiew: 1795 m3/h 300 Pa
Wywiew: 1390 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 81.10 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.50/0.39 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.42/0.30 kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 582.7/1276.6 [W/(m3/s%
j) predko$¢ czotowa 1.6/13 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 300 / 300 [Pa]
) spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne ?ps,int 182/ 144 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps,add 51/33 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 56.8 /55.6 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnosc energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 504 [dB(A)]
s) adres strony internetowej www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak




