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ZAMUROWANIE OKIEN

PRZEBICIE ŚCIANY,

MONTAŻ DRZWI

DYLATACYJNY PROFIL

ALUMINIOWY

WYMIANA OKNA NA

STAŁE OKNO

POŻAROWE O

POWIERZCHNI W

ŚWIETLE OŚCIEŻNIC
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DOBUDOWA SCHODÓW,

WEDŁUG RYSUNKU

KONSTRUKCJI
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Otwór w żelbecie 100

cm, rzędna spodu

nadproża +2,15
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Instalacja wodociągowa obsługująca
budynek istniejacy.
Zabezpieczyć i zakorkować.
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CW ZW
rz. dna: 3,45
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OTWÓR W ŚCIANIE
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OTWÓR W ŚCIANIE
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 ZW
rz. dna: 3,45

Otwór w ścianie
800 x 200mm
rz. osi. +3,15
ppoż EI 120
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Otwór w ścianie
Ø100

rz. osi. +3,15
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Pompka do skroplin
Typ: MINI ORANGE,
Firma: ASPEN,
230V, 0.11A, 16W, 50/60Hz

WŁACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI 

ZW
rz. dna: 3,12

Kul_dźwignia
DN40

Kul_dźwignia
DN40

Kul_dźwignia
DN40

EA

Kul_dźwignia
DN40

Wodomierz
DN32, q3=10m3/h

MONTAŻ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W PIONIE

LEGENDA:

instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepłej

instalacja kanalizacji sanitarnej

KD

1

KS

1

pion instalacji wody

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji deszczowej

W

1

LEGENDA:

instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepłej

instalacja kanalizacji sanitarnej

KD

1

KS

1

pion instalacji wody

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji deszczowej

W

1

Materiały instalacji wodociągowej:
Poziomy oraz piony wodociągowe wykonać z rur polipropylenowych
– woda zimna PP PN16, woda ciepła i cyrkulacja PP PN16 Glass.
–  Instalacje wewnętrzne podstropowe wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej  zaprojektowano z rur typu PP.
– Instalacje wewnętrzne podposadzkowe wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej  zaprojektowano z rur typu PE-RT.
Przewody w posadzkach izolować otuliną termoizolacyjną PUR
6mm.
Instalacja ppoż. - rury stalowe gwintowane.

Materiały instalacji kanalizacyjnej:
Główne ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzić należy pod stropem
piwnicy, zgodnie z rysunkiem.
Kanalizację podstropową wykonać z rur i kształtek PVC SN-4.
Instalacje wewnątrzlokalowe projektuje się natomiast z rur i kształtek
PP HT Plus systemu   przewodów niskoszumowych,  łączonych
kielichowo.
Instalacja kanalizacji podposadzkowej - rury  PVC SN-8.
Instalacja kanalizacji deszczowej - rury  PE-HD.
Instalacja od wpustu w węźle cieplnym - rury żeliwne kielichowe z
uszczelnieniem na temp. 120°C.

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji
należy potwierdzić rzędne wyjść kanalizacji z budynku.
2. Opracowanie niniejsze koordynować z projektem
konstrukcyjnym, architektonicznym oraz innymi projektami
branżowymi.
3. Wszystkie otwory zgodne z Architekturą / Konstrukcją.
4. Doprowadzenie wody do umywalki, zlewu, zmywaka, miski
ustępowej, prysznica i wanny wykonać średnicą DN 16.
Doprowadzenie wody do pralki i zaworów czerpalnych wykonać
średnicą DN 20.
5. Instalacje prowadzić minimalizując ilość kształtek.
6.Przejścia instalacji przez stropy, obudowy szachtów i ściany
wydzielonych stref p.poż. należy zabezpieczyć zgodnie z klasą
odporności przegrody budowlanej wg wytycznych
architektonicznych.

przejście ppoż.

instalacja kanalizacji ciśnieniowej
instalacja cyrkulacji

instalacja kanalizacji technicznej

instalacja wody ciepłej prowadzona podposadzkowo
instalacja wody zimnej prowadzona podposadzkowo
instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona podposadzkowo

instalacja odprowadzenia skroplin
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RZUT PARTERU

SW-PW-IS-WK-03

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.
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