KLAPA P.POZ. EIS60
MONTOWANA W STROPIE

DO WENTYLATORA W2

ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU

WENTYLATOR W2 |
V=120 m°h
AP=150Pa

SPOD KANALU WRAZ Z OCIEPLENIEM:-0,58m

0%:-0.50 m
100 m°/h
100

W2-11
W2-10

PRZEKROJ PRZEZ KLATKE SCHODOWA

LEGENDA:

WENTYLACJA MECHANICZNA

INSTALACJA NAWIEWNA N1

INSTALACJA WYWIEWNA W1

INSTALACJA WYWIEWNA POM. TECHNICZNYCH W2
INSTALACJA WYWIEWNA POM. SOCJALNEGO W3
INSTALACJA WYWIEWNA POM. SANITARNYCH W4
INSTALACJA NAWIEWNA KLIMAKONWEKTOROW
INSTALACJA WYWIEWNA KLIMAKONWEKTOROW

RZEDNA OS| KANAtU

NAWIEW POWIETRZA WENTYLACYJNEGO POPRZEZ
KRATKE TRANSFEROWA W DOLNEJ CZESCI DRZWI

KLIMAKONWEKTORY:

KLIMAKONWEKTOR KANALOWY
. D ] Qch=6,47kW, Qg=16,4kW
V= 2604 m*h

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
Qch=2,72KW, Qg=5,8kW
V=894 m¥h

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
Qch=3,46kW, Qg=7,49KW
V= 1200 m¥h

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
Qch=2,32kW, Qg=4,35kW
V=648 m*h

UWAGI:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
_ KANALY WENTYLACY INE WYKONAC Z KANALOW SPIRO LUB BLACHY

OCYNKOWANEJ W KLASIE SZCZELNOSCI A. KANALY MONOTOWAC NA
PODPORACH | PODWIESZENIACH.

WYKONAC REWIZJE W KANALACH WENTYLACYJNYCH UMOZLIWIAJACE ICH
CZYSZCZENIE WG NORMY PN-EN 12097:2007.

KANALY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ IZOLOWAC WELNA
MINERALNA W PLASZCZU Z FOLII ALUMINOWEJ O GRUBOSCI ZGODNEJ Z
OPISEM TECHNICZNYM. KANALY POWIETRZNE KLIMAKONWEKTOROW
IZOLOWAC MATAMI KAUCZUKOWYMI O GR. 20mm.

ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE MONTOWAC W POWIERZCHNIACH

SUFITOW PODWIESZANYCH NA WYSOKOSCIACH ZGODNYCH Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY
WYKONAC W OTWORACH, KTORYCH WYMIARY SA 50-100 MM WIEKSZE OD
WYMIAROW ZEWNETRZNYCH PRZEWODOW WRAZ Z IZOLACJA, PRZEWODY NA
CALEJ GRUBOSCI PRZEGRODY POWINNY BYC OBLOZONE WELNA MINERALNA
LUB INNYM MATERIALEM ELASTYCZNYM O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.
PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO
NALEZY ZABEZPIECZYC KLAPAMI P.POZ. O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZGODNE
Z ODPORNOSCIA PRZEGRODY PRZEZ KTORA PRZECHODZA, WSZYSTKIE
KLAPY W BUDYNKU ZOSTANA WYPOSAZONE W SILOWNIK ZASILANY
NAPIECIEM 230V STEROWANY PRZERWA PRADOWA ORAZ WSKAZNIK|
KRANCOWE. KLAPY NALEZY WtACZYC DO SSP BUDYNKU.

WYSOKOSC MONTAZU WSZYSTKICH KANALOW WENTYLACYJINYCH | PRZEWODOW

INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ DOSTOSOWAC DO WOLNEJ PRZESTRZENI PONAD
STROPEM PODWIESZANYM.

UZUPELNIENIEM RYSUNKU JEST SPECYFIKACJA ELEMENTOW ORAZ OPIS
TECHNICZNY DO PROJEKTU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
BEZPOSREDNIO NA PLACU BUDOWY.

UWAGI WYKONAWCZE:

. Wykonawca w przypadku niezgodnosci dokumentacji z projektami branzowymi powinien powiadomi¢ Nadzor
nwestorski
R. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego

projekt inwestor:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK
ADMINISTRACYJNEGO LOTNICZYCH
ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494, Warszawa,

dz.ewid. 66/5 obreb 6-15-01 ul. Ksiecia Bolestawa 6 01-494 Warszawa

faza:

PORTYK SPOLKA Z OGRANICZONA PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

ul. W. Stawka 8/44 02-495 Warszawa kategoria budynku:|rewizja skala
PORTYK tel. 504-296-994
ARCHITEKCI XVI - 1:50
zespot autorski: specjalnosc¢ nr upr. podpis  |nazwa rysunku:
MDDMN_S BARTOSIAK NSTALACYJANA | 22301/ME RZUT PIWNIC

T A BALCER WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

numer rysunku:

SW-PW-IS-WE-01

data: rysowat:

sprawdzajacy:

mgrinz.

ZBIGNIEW BIENKOWSKI INSTALAGIUNA 16.09.2022 JB.
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