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MONTAZ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W PIONIE
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SZCZEGOL PRZEJSCIA PPOZ. PRZEZ SCIANE

1. PRZEGRODA BUDOWLANA
2. ZAPRAWA CEMENTOWA LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA

GESTOSC >40kg/m
3. KOLNIERZ OGNIOCHRONNY PROMATSTOP

SZCZEGOL PRZEJSCIA PPOZ. PRZEZ STROP

<125

1. PRZEGRODA BUDOWLANA
2. ZAPRAWA CEMENTOWA LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA

GESTOSC >40kg/m
3. KOLNIERZ OGNIOCHRONNY PROMATSTOP

LEGENDA:

~~rn- instalacja kanalizacji ci$nieniowej

— — instalacja cyrkulacji

— instalacja wody zimnej

_____ instalacja wody cieptej

————— instalacja wody cieptej prowadzona podposadzkowo
instalacja wody zimnej prowadzona podposadzkowo

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona podposadzkowo
instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji technicznej

instalacja odprowadzenia skroplin

pion instalacji wody

o @ pion instalacji kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji deszczowej
N przejscie ppoz.
Materiaty instalacji wodociggowej:
Poziomy oraz piony wodociggowe wykonac¢ z rur polipropylenowych
— woda zimna PP PN16, woda ciepfa i cyrkulacja PP PN16 Glass.
— Instalacje wewnetrzne podstropowe wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur typu PP.
— Instalacje wewnetrzne podposadzkowe wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur typu PE-RT.
Przewody w posadzkach izolowa¢ otuling termoizolacyjng PUR
6mm.
Instalacja ppoz. - rury stalowe gwintowane.

Materiaty instalacji kanalizacyjnej:

Gtéwne ciggi kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy pod stropem
piwnicy, zgodnie z rysunkiem.

Kanalizacje podstropowag wykona¢ z rur i ksztattek PVC SN-4.
Instalacje wewnatrzlokalowe projektuje sie natomiast z rur i ksztattek
PP HT Plus systemu przewoddw niskoszumowych, tgczonych
kielichowo.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej - rury PVC SN-8.
Instalacja kanalizacji deszczowej - rury PE-HD.

Instalacja od wpustu w wezle cieplnym - rury zeliwne kielichowe z
uszczelnieniem na temp. 120°C.

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji
nalezy potwierdzi¢ rzedne wyjs¢ kanalizacji z budynku.

2. Opracowanie niniejsze koordynowac z projektem
konstrukcyjnym, architektonicznym oraz innymi projektami
branzowymi.

3. Wszystkie otwory zgodne z Architekturg / Konstrukcja.

4. Doprowadzenie wody do umywalki, zlewu, zmywaka, miski
ustepowej, prysznica i wanny wykonac srednicg DN 16.
Doprowadzenie wody do pralki i zaworéw czerpalnych wykonac¢
srednicg DN 20.

5. Instalacje prowadzi¢ minimalizujgc ilo$¢ ksztattek.
6.Przejscia instalacji przez stropy, obudowy szachtéw i $ciany
wydzielonych stref p.poz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z klasa
odpornosci przegrody budowlanej wg wytycznych
architektonicznych.

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Wykonawca w przypadku niezgodnosci dokumentacji z projektami branzowymi powinien
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatbw zamiennych bez zgody Nadzoru
Inwestorskiego.
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