| | | SN 28 | |
, / ©| o]
N N N IS B S I 1 A i U P .
- _ — — — - = — =] == — -t - - — = —— - - = — = = — — = — - - — 9 4 - 9 - — - — L LEGENDA:
W 7 [ ﬂ wwwwwwwwwwwwwwwwwww S o eialelelieleltsietielsistteltisieiel | Il N\w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww A‘ wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ﬂw wwwwww o tetelelbetetelelsleetetebsleleteteiets wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww\vﬂwwu,hmﬂﬂwj wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Q I ——— S Q N ToommmmmmTTOTIIIITITTTT m/%4 wwﬂﬂwwwﬁ 7 m
L 7 PRZELEW| AWARYJNY ok 700X100X150 ¥ L WENTYLACJA MECHANICZNA
: i Dt—10— 7 mm/| BLACHA TYTAN—CYNK, NP: 7 CENTRALA WENTYLACYJINA| NA KONSTRUKCJ i 7 i
P RHEINZINK KOLOR RAL 7040 WSPORCZE P INSTALAGJA NAWIEWNA N1
ot 762 ﬁ 15 ¢ ,ﬁ 844 ¥ NW1 | A 1 N
677 . . © 492 435 OBUDOWA WENTYRATUORA — ZAIUZJE L B
L ! w | 1 OSLONOWE Z ALUMIIOWYCH g AVEKEK /= o INSTALACJA WYWIEWNA W1
o % = | 7 MALOWANYCH PROSZKOWO CLOR V=1795/1390 m3/h ]
n @ .97 |, 1288 T P - B m=491kg o INSTALACJA WYWIEWNA POM. TECHNICZNYCH W2
L 1 CZEJ - ZG
] | | 7 / 7 uMﬁ _AOZM.._._NC_AO.: WSP mum L”Ni_m.ﬂ_ ZGODNIE Z ODREBNYM OPRACOWANIEM INSTALACJA WYWIEWNA POM. SOCJALNEGO W3
L | T~ | W2 f ‘ f SZCZEGOLOWE U>Z_m.__mu_,.=7/__,ONZ_m ZGODNIE Z KARTA DOBOROWA ZAt ACZONA DO PROJEKTU
] ? - fnc_s_x>>xcwa<0N2< AN INSTALACJA WYWIEWNA POM. SANITARNYCH W4
| | W-gfsomeE | 9400 N4 =1000 31N n \
a N5 i ! 7 b W-3 o 7 90 1)) Ll = INSTALACJA NAWIEWNA KLIMAKONWEKTOROW
m 7 - | Aumu.\ ||||||||||||||| \ jl — - —1— - - —H - - | T T o | < m m
” 3 /451 - | _—— VO ] W \ HE ,W<.W =1 | - | \ N ALE 33m s INSTALACJA WYWIEWNA KLIMAKONWEKTOROW
7 il _ |

RZEDNA OS| KANAtU

v«%. .\.\JOW.M-M,—\...T\MALM\.\I\.H.\I.\I\.W.\_l\.HUWI.\IH.\_@\ << -

[ Ca
/SN
O
=]
552

NAWIEW POWIETRZA WENTYLACYJNEGO POPRZEZ
KRATKE TRANSFEROWA W DOLNEJ CZESCI DRZWI
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KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
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Qch=2,32kW, Qg=4,35kW
V=648 m¥h

725

ok. 4%

UWAGI:

Linia 3 m. od

/ INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
_ KANALY WENTYLACY JNE WYKONAC Z KANALOW SPIRO LUB BLACHY
OCYNKOWANEJ W KLASIE SZCZELNOSCI A. KANALY MONOTOWAC NA
PODPORACH | PODWIESZENIACH.

WYKONAC REWIZJE W KANALACH WENTYLACYJNYCH UMOZLIWIAJACE ICH
CZYSZCZENIE WG NORMY PN-EN 12097:2007.

\ : KANALY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ IZOLOWAC WELNA
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MINERALNA W PLASZCZU Z FOLII ALUMINOWEJ O GRUBOSCI ZGODNEJ Z
| | OPISEM TECHNICZNYM. KANALY POWIETRZNE KLIMAKONWEKTOROW
¥ 1059 bl \ IZOLOWAC MATAMI KAUCZUKOWYMI O GR. 20mm.

ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE MONTOWAC W POWIERZCHNIACH
SUFITOW PODWIESZANYCH NA WYSOKOSCIACH ZGODNYCH Z PROJEKTEM

18,50 s ARCHITEKTURY
L e e e e T e | \ © PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY
F — 3 WYKONAG W OTWORACH, KTORYCH WYMIARY SA 50-100 MM WIEKSZE OD

“““““““““““““““““““““““““““““““““ [ = . \ WYMIAROW ZEWNETRZNYCH PRZEWODOW WRAZ Z IZOLACJA, PRZEWODY NA
CALEJ GRUBOSCI PRZEGRODY POWINNY BYG OBLOZONE WELNA MINERALNA

V25 [t

LUB INNYM MATERIALEM ELASTYCZNYM O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.
PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO
\ NALEZY ZABEZPIECZYC KLAPAMI P.POZ. O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZGODNE
Z ODPORNOSCIA PRZEGRODY PRZEZ KTORA PRZECHODZA. WSZYSTKIE
\‘\ KLAPY W BUDYNKU ZOSTANA WYPOSAZONE W SILOWNIK ZASILANY
| _ I | z>v_mo_m_<_ 230V m._.mmO<<>z< _umexSS PRADOWA ORAZ WSKAZNIKI
KRANCOWE. KLAPY NALEZY WLACZYC DO SSP BUDYNKU.

) um—]

WYSOKOSC MONTAZU WSZYSTKICH KANALOW WENTYLACYJNYCH | PRZEWODOW
7 B INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ DOSTOSOWAC DO WOLNEJ PRZESTRZENI PONAD

STROPEM PODWIESZANYM.

UZUPELNIENIEM RYSUNKU JEST SPECYFIKACJA ELEMENTOW ORAZ OPIS

TECHNICZNY DO PROJEKTU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
i BEZPOSREDNIO NA PLACU BUDOWY.
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UWAGI WYKONAWCZE:

. Wykonawca w przypadku niezgodnosci dokumentacii z projektami branzowymi powinien powiadomi¢ Nadzor
S7 nwestorski.
P. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego
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il projekt: inwestor:

OBRYS SCIANY
ZELBETOWEJ

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO
Ll INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK
ADMINISTRACYJNEGO LOTNICZYCH
ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494, Warszawa,

dz.ewid. 66/5 obreb 6-15-01 ul. Ksiecia Bolestawa 6 01-494 Warszawa

faza:

PRZELEW AWARYJNY
ok.700X100X150 mm, 7
BLACHA TYTAN—CYNK, NP.
RHEINZINK KOLOR RAL 7040

ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.

| 1 PORTYK SPOLKA Z OGRANICZONA PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

ul. W. Stawka 8/44 02-495 Warszawa kategoria budynku: rewizja: skala:

PORTYK tel. 504-296-994
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