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Czesé rysunkowa - PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Cze$¢ rysunkowa:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
SW-PW-IS-WK-01  RZUT PIWNICY - INSTAL. WOD-KAN 1:50
SW-PW-IS-WK-02  RZUT PARTERU - INSTAL. WOD-KAN 1:50
SW-PW-IS-WK-03  RZUT | PIETRA - INSTAL. WOD-KAN 1:50
SW-PW-IS-WK-04  RZUT DACHU- INSTAL. WOD-KAN 1:50
SW-PW-IS-WK-05  ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI SANITARNE BS
SW-PW-IS-WK-06  ROZWINIECIE INSTALACJI WODY BS
SW-PW-IS-WK-07  ROZWINIECIE INSTAL.PODPOSADZKOWEJ BS

Zalaczniki:
Nr rys. Nazwa rysunku

SW-PW-IS-WK-ZAL.1  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

SW-PW-S-WK-ZAL.2 iy 2 7ac n



Opis techniczny — projekt wykonawczy zamienny ver.2

1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny wewnetrznych instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych dla budynku biurowego ze strefg wejsciowa do Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Ksiecia Bolestawa 6,
01-494, Warszawa DZIAEKI NR EWID. 66/5 Z OBREBU 6-15-01.

2. Inwestor

Inwestycja jest przygotowywana na zlecenie Inwestora INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK
LOTNICZYCH ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494, Warszawa.

3. Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyka inwestyciji

3.1 Budynek projektowany

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego ze strefg wejSciowa do Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych. Projektowany budynek bedzie miat dwie kondygnacje nadziemne i czesciowo
bedzie podpiwniczony. Jego wysokosé bedzie réwna 2,00 m. Gtéwne wejscie do budynku znajduje
sie na elewacji wschodniej, dostepne z drogi wewnetrznej. Wejscie do budynku usytuowano na
poziomie terenu.

W obiekcie mozna wyrdézni€ trzy strefy. Pierwszg z nich jest reprezentacyjny dwukondygnacyjny
hol wej$ciowy, znajdujacy sie na parterze, ktdrego przegrody pionowe stanowig szklane sciany
ostonowe. Hol bedzie rowniez miejscem kontroli dostepu na teren Instytutu. Drugg strefe
stanowig pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne oraz pomieszczenia pomocnicze. Na parterze
zaprojektowano jedno pomieszczenie biurowe, dwie sale konferencyjne oraz tazienke i
pomieszczenie socjalne. Na pierwszym pietrze zaprojektowano 4 pomieszczenia biurowe i 3
toalety. Trzecia strefe stanowi pomieszczenie podziemne, w ktérym zlokalizowana jest pompa
ciepta oraz pomieszczenie porzadkowe. Dostep do tej kondygnacji mozliwy jest przez osobng
klatke schodowa, zlokalizowang za pomieszczeniem socjalnym. W pomieszczeniu podziemnym na
raz moga przebywac maksymalnie 3 osoby.

4. Instalacje wod.-kan. - opis rozwigzan technicznych

41. Instalacja wodociaggowa
Zrédtem zasilania w wode projektowanego budynku biurowego bedzie istniejaca Instalacja w
sgsiadujgcym budynku.
Woda zuzywana bedzie na cele bytowe.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz o poj. 500dm3 obstugiwany przez kaskade
gruntowych pomp ciepta zlokalizowanymi w piwnicy (wedtug odrebnego opracowania).
Instalacje rozprowadzajacg wode zimng, ciepta oraz cyrkulacje do pionéw, prowadzong pod

stropem piwnicy, nalezy wykona¢ z rur PP.



Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur PP Glass.

Instalacje wodociggowe zasilajgce poszczegdlne odbiorniki prowadzone bedg pod stropem.
Podejscia pod urzadzenia na parterze i pierwszym pietrze wykonaé w bruzdach $ciennych lub w
posadzce.

Wszystkie rurociggi w posadzkach nalezy prowadzié¢ w izolacji o grubos$ci min. 6mm. W przypadku
skrzyzowan rurociggéw nalezy stosowac siatke z tworzywa sztucznego w celu dozbrojenia
warstw posadzkowych.

Rury montowac do $cian i stropdw stosujgc obejmy systemowe z wktadka gumowa.

Zamiana systemu instalacji wymaga wykonania ponownych obliczern hydraulicznych w celu
okreslenia prawidtowych nastaw na zaworach termoregulacyjnych.

W punktach najnizszych instalacji zapewni¢ mozliwos¢ jej odwodnienia.

Przyjeto $redni standard wyposazenia w armature sanitarna. Przybory sanitarne: umywalki oraz
zlewozmywaki powinny by¢ przystosowane do baterii stojacych na przyborze. Podejscia pod
przybory zakonczy¢ zakorkowang ksztattkg z gwintem, na wysokosci zgodnej z wytycznymi
montazu urzadzen sanitarnych.

Bezposdrednie potaczenie zaworéw z armaturg stojgcg na przyborach wykonaé z pomoca
wezykow elastycznych w oplocie stalowym 10mm dla umywalek i zlewéw. Jako armature

odcinajgca stosowac zawory wchodzace w sktad systemu lub typowe kulowe zawory.

4.2.Zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze dla modernizowanego i
nowoprojektowanego budynku:
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Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych wyptywéw wody dla weztéw sanitarnych:

Lp. Punkt czerpalny llos¢ | Wyptyw normatywny an
1. bateria umywalkowa 11 11x (0,07 + 0,07) 1,54
2. bateria zlewozmywakowa 1 (0,07 +0,07) 0,14
3. ptuczka zbiornikowa w-c 9 9x0,13 1,17
4, pisuar 2 2x0,3 0,6
5. bateria natryskowa 5 5x(0,15+0,15) 1,5
6. bidet 1 0,14 0,14
> 5,24

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.

d 3
g = 0,682  (3g,)°* — 0,14 2
S

d 3
q = 0,682 + 5,24%45 _ 014 = 1,30
S

4.3.Sprawdzenie $rednicy przytacza
Dla powyzszych przeptywow, nalezy sprawdzi¢ przepustowosc¢ istniejgcego przytgcza
wodociggowego wykonanego z rur PE o srednicy 50x4,6mm.
Przy przeptywie obliczeniowym wody gospodarczej Q = 1,30 dm?/s na podstawie nomogramdw
do obliczania strat ci$nienia:
dla rur PEHD = V = 0,99 m/s, R=0,43mw20

4.4.Dobér wodomierza oraz zaworu antyskazeniowego.

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do projektowanego budynku wynosi

3 3
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=467 —
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q = 0,682 x5,24%45 — 0,14 = 1,30
S

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:
gw = 2qg = 9,34 [m3/h]

Wedtug powyzszych zaprojektowano zestaw wodomierzowy o $rednicy DN 40 o
nominalnym natezeniu przeptywu Qz = 10,0 m3/h i maksymalnym natezeniu przeptywu

Qs =12,5m%/h



Srednica przeptyw przeptyw przeptyw cisnienie

typ dtugosc temp.
nominalna nominalny | maksymalny | minimalny robocze

wodomierza [ mm] [°C ]
DN [mm] qs [m3/h] ga [m3/h] g1 [m3/h] [ bar]

Flodis C&l 32 10,00 12,5 0,0625 260 1 5...55

Za wodomierzem nalezy zamontowaé¢ zawoér antyskazeniowy typu EA251 sSrednicy
40mm.
Strata w obrebie wodomierza przy przeptywie Q= 9,34m3/h wynosi 7 m st. H2O

Strata w obrebie zaworu antyskazeniowego EA Q= 9,34 m3/h wynosi 0,5 m st. H,O

5. Instalacja kanalizacji

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji stanowi odrebne opracowanie.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie.
Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie rura DN 160, ktéra zostanie podtaczona do studzienki

wigczeniowej DN1000.

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z pionéw prowadzi¢ nalezy pod stropem piwnicy lub w gruncie, zgodnie z czescia
rysunkowa. Kanalizacje podstropowg wykonaé z rur i ksztattek PVC SN4, a w gruncie PVS SN8
taczonych kielichowo. Piony oraz instalacje wewnatrzlokalowe projektuje sie réwniez z rur i
ksztattek PCV systemu przewodéw niskoszumowych, taczonych kielichowo, izolacja pionéw- np.
fonoblock. Szczelnos$é potaczen zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka dwuwargowa w
kielichach rur i ksztattek.

W pomieszczeniu pomp projektuje wpust zeliwny DN100 z zasyfonowaniem. Instalacje
kanalizacji od wpustu podtogowego w pomieszczeniu pomp ciepta do studzienki schtadzajacej
projektuje sie wykona¢ z rur zeliwnych kielichowych, z uszczelnieniem odpornym na temperature
120°C. W studni schtadzajacej projektuje sie pompe do wody brudnej o parametrach H=7mH20,
V=5 m3/h Tmax=95°C.

Scieki z wpustu podtogowego z pomieszczenia pomp ciepta, nalezy wprowadzi¢ do studzienki

betonowej schtadzajacej, znajdujgcych sie w pomieszczeniu.




Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w szachtach. Kazdy pion nalezy wyprowadzié¢ na dach 0,6
m powyzej powierzchni i zakonczy¢ rurg wywiewng o $rednicy 0,16 m, wykonang z PVC lub
dobrang zgodnie z systemem pokrycia dachowego.

Kazdy pion, przed jego przejsciem w przewdd odptywowy, nalezy wyposazyé w czyszczak i
zapewni¢ do niego dostep.

Podejscia do odbiornikow sanitarnych prowadzi¢ po wierzchu $cian z przeznaczeniem do
zabudowy lekkiej.

Montaz pionéw z PVC nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700/01 pkt. 2.2.12
zapewniajac odpowiedni luz kompensacyjny. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane

wykona¢ wg powyzszej normy pkt. 2.2.7, stosujac tuleje ochronne.

5.2. Obliczeniowa ilos¢ sciekéw sanitarnych

Wyznaczenie ilosci $ciekdw sanitarnych.

Przyjeto ilo$¢ sciekéw réwnag 100% zapotrzebowania na wode.

Qe pp = 30 * 30 = 0,9 m®

3
Qmaxpp = 0913 = 1,17%
1,17 m3
Qmaxh = 24 * 113 = 0,067
0,06 dm?3
Qmaxs = m *1,3%1000 = 0,02 S

Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych réwnowaznikéw odptywu dla weztéw

sanitarnych w budynku

.. | Réwnowaznik odptywu On

Lp. Punkt czerpalny llos¢ AWs
1. bateria umywalkowa 11 11x0,5 5,5
2. bateria zlewozmywakowa 1 1x 1,0 1,0
3. ptuczka zbiornikowa w-c 9 9*2,5 22,5
4, pisuar 2 2*2,0 4.0
5. bidet 1 0,5 0,5

S 35,5

llos¢ sciekdw obliczono wedtug wzoru:

Qs = kx*,/TAws am*
S



w ktérym :
k - wspodtczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,5

Aws - rownowaznik odptywu w zaleznos$ci od rodzaju urzadzenia

gs = 0,5x4/41,5 = 3,22

Scieki sanitarne beda miaty wytacznie charakter $ciekéw bytowo - gospodarczych i nie beda
przekraczaty dopuszczalnych stezen zanieczyszczen.

W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy ze wzgledu na kratke $ciekowg w posadzce nalezy
zastosowac przepompownie Sciekdw w celu usuniecia zanieczyszczen do instalacji kanalizacji
sanitarnej podstropowej. W wyzej wymienionym celu projektuje sie przepompownie wody

brudnej o parametrach H=5 mH20, V= 2 m3/h.

5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z projektowanego budynku bedg odprowadzane poprzez instalacje na terenie
do istniejgcej kanalizacji deszczowej .

W projekcie przyjeto rury i ksztattki z rur PE-HD taczone przez zgrzewanie.

Piony kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w szachtach. Pion nalezy zakonczy¢ wpustem
dachowym dobranym zgodnie z systemem pokrycia dachowego. Przewiduje sie wpusty
dachowe podgrzewane o przepustowosci min. 10,7 I/s. Kazdy pion wyposazony bedzie w
czyszczak na wysokos$ci 50cm od posadzki. Do czyszczakdw nalezy zapewnié dostep poprzez
zastosowanie wneki z drzwiczkami stalowymi.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé wg. normy PN-81/B-10700/01

pkt. 2.2.7, stosujac tuleje ochronne.

Przeptyw obliczeniowy wéd deszczowych z terenu obliczono wg wzoru
qa=WxAxIl [dm?/s]; w ktérym :
W - wspétczynnik sptywu
- z dachéw o pochyleniu mniejszym niz 15 - 0,9;
- Z terenéw zielonych - 0,15;
- z terenoéw utwardzonych - 0,85
- z terenow dachéw zielonych - 0,30
A - powierzchnia odwadniana [ha];
| - miarodajne natezenie deszczu - 300,0 [dm®/ (s x ha)].
Adachu = 230m?
¢=(0,9x230m?)x300dm?/sxha = 6,21 dm?* /s



5.4. Instalacja kanalizacji odprowadzenia skroplin

Skropliny powstajace w klimakonwektorach zostang odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.
Klimakonwektory kanatowe nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pompki skroplin.

W projekcie przyjeto rury i ksztattki z rur PVC taczone przez klejenie. Przed wtgczeniem
instalacji do pionu sanitarnego nalezy zastosowa¢ suchy syfon zapewniajacy przerwe

powietrzna.

6. Uwagi
Catos¢ instalacji wykonad zgodnie z:
¢ ,Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt”
Uwaga:
Opracowanie niniejsze koordynowa¢ z projektem konstrukcyjnym, architektonicznym,
elektrycznym, wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania. Przed przystgpieniem do

wykonywania kanalizacji sanitarnej potwierdzi¢ istniejgce rzedne kanalizacji podane na mapie.

Opracowat:

mgr inz. Adam Bartosiak



