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STUDNIA SCHŁADZAJĄCA Z ZASYFONOWANIEM 
1200x1200x1000 Z POMPĄ DO WODY BRUDNEJ

PRZEPOMPOWNIA
DO ZABUDOWY W PŁYCIE
PODŁOGOWEJ

SZAFKA STERUJĄCA PRZEPOMPOWNI

    1,5%

Ø160 PVC

    1,5%

Ø
160 PVC

    1%

Ø
150 PP

DO ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ NA TERENIE
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

DO ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. DESZCZ. NA TERENIE
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

DN110
rz. dna:-0.70

DN110
rz. dna:-0.69

DN160
rz. dna:-0.90

DN160
rz. dna:-0,97

DN160
rz. dna:-0,94

ZW CW C
rz. dna:-0.61

ZW CW C
rz. dna:-0.63

C CW ZW
rz. dna:-0.64

DN40

CW ZW
rz. dna:-0.84

OTWÓR PŁYCIE

1200x1200x1500

-4,50

KS

DN150
rz. dna:-0.63

OTWÓR W ŚCIANIE

∅200

-0,92

KS

OTWÓR W ŚCIANIE

∅200

-0,65

KD

OTWÓR W ŚCIANIE

∅200

-1,02

KS

DN160
rz. dna:-1,00

Q=1,03 dm³/s

H=0,78 kPa
V Cyrk=0,01 dm³/s

Zawór odwadniający
DN20 ze złączką do
węża

OTWÓR W SROPIE

150X150

KD

żeliwo Ø100

C1 C3C2B1

B3

B2

A1

A4

A3

A2

A0

OTWÓR PŁYCIE

800x800x500

-3,50

KS

W6

W2

W1

W3

W5
W4

R160/110

OTWÓR W ŚCIANIE

2050x230

rz. osi -0,55

W

H= 7mH2O
V =5 m³/hH= 5mH2O

V = 2 m³/h

Tmax= 95°C

LEGENDA:

instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepłej
instalacja kanalizacji sanitarnej

KD

1

KS

1

pion instalacji wody

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji deszczowej

W

1

LEGENDA:

instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepłej
instalacja kanalizacji sanitarnej

KD

1

KS

1

pion instalacji wody

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji deszczowej

W

1

Materiały instalacji wodociągowej:
Poziomy oraz piony wodociągowe wykonać z rur polipropylenowych
– woda zimna PP PN16, woda ciepła i cyrkulacja PP PN16 Glass.
–  Instalacje wewnętrzne podstropowe wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej  zaprojektowano z rur typu PP.
– Instalacje wewnętrzne podposadzkowe wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej  zaprojektowano z rur typu PE-RT.
Przewody w posadzkach izolować otuliną termoizolacyjną PUR
6mm.
Instalacja ppoż. - rury stalowe gwintowane.

Materiały instalacji kanalizacyjnej:
Główne ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzić należy pod stropem
piwnicy, zgodnie z rysunkiem.
Kanalizację podstropową wykonać z rur i kształtek PVC SN-4.
Instalacje wewnątrzlokalowe projektuje się natomiast z rur i kształtek
PP HT Plus systemu   przewodów niskoszumowych, łączonych
kielichowo.
Instalacja kanalizacji podposadzkowej - rury  PVC SN-8.
Instalacja kanalizacji deszczowej - rury  PE-HD.
Instalacja od wpustu w węźle cieplnym - rury żeliwne kielichowe z
uszczelnieniem na temp. 120°C.

przejście ppoż.

instalacja kanalizacji ciśnieniowej
instalacja cyrkulacji

instalacja kanalizacji podposadzkowej

1
2
3

∅<125

1. PRZEGRODA BUDOWLANA

2. ZAPRAWA CEMENTOWA LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA

GĘSTOŚĆ >40kg/m

3. KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY PROMATSTOP 

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PPOŻ. PRZEZ ŚCIANĘ

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PPOŻ. PRZEZ STROP

∅<125

1

3

2

1. PRZEGRODA BUDOWLANA

2. ZAPRAWA CEMENTOWA LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA

GĘSTOŚĆ >40kg/m

3. KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY PROMATSTOP 

1
2
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1. PRZEGRODA BUDOWLANA

2. ZAPRAWA CEMENTOWA LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA

GĘSTOŚĆ >40kg/m

3. KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY PROMATSTOP 

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PPOŻ. PRZEZ ŚCIANĘ
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∅<125
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1. PRZEGRODA BUDOWLANA

2. ZAPRAWA CEMENTOWA LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA

GĘSTOŚĆ >40kg/m

3. KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY PROMATSTOP 

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji
należy potwierdzić rzędne wyjść kanalizacji z budynku.
2. Opracowanie niniejsze koordynować z projektem
konstrukcyjnym, architektonicznym oraz innymi projektami
branżowymi.
3. Wszystkie otwory zgodne z Architekturą / Konstrukcją.
4. Doprowadzenie wody do umywalki, zlewu, zmywaka, miski
ustępowej, prysznica i wanny wykonać średnicą DN 16.
Doprowadzenie wody do pralki i zaworów czerpalnych
wykonać średnicą DN 20.
5. Instalacje prowadzić minimalizując ilość kształtek.
6. Podejścia wody pod armaturę prowadzić po ścianie i
zakorkować. Zawory odcinające w zakresie podłączenia
armatury (realizowane przez lokatora).
7.Przejścia instalacji przez stropy, obudowy szachtów i ściany
wydzielonych stref p.poż. należy zabezpieczyć zgodnie z klasą
odporności przegrody budowlanej wg wytycznych
architektonicznych.

RZUT PIWNICY

SW-PW-IS-WK-01

1:50

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.
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