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WPUST DACHOWY Z PODGRZEWACZEM I

KOŁNIERZEM BITUMICZNYM ORAZ

KOSZEM NA LIŚCIE, OTWÓR ø 150

S7

S7

S7

WYRZUTNIE DACHOWE

Dt-02

WYŁAZ DACHOWY 100x100cm Z PODSTAWĄ

PROSTĄ, JEDNOSKRZYDŁOWY np: MCR

PROLIGHT  TYP 'C', SKRZYDŁO - PŁYTA

POLIWĘGLANOWA. OTWÓR W STROPIE

103x103cm.

Dt-09

Dt-09

Dt-19

Dt-08

Dt-10

Dt-08

S17

S7

S7

CENTRALA WENTYLACYJNA NA KONSTRUKCJI

WSPORCZEJ

OBUDOWA WENTYLATORA - ŻALUZJE

OSŁONOWE Z ALUMINIOWYCH LAMELEK

MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR

RAL 7040, producent np: WAG S.A.
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Linia 3 m. od zewnętrznej linii ściany
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PRZELEW AWARYJNY ok.700X100X150

mm, BLACHA TYTAN-CYNK, NP.

RHEINZINK KOLOR RAL 7040

PRZELEW AWARYJNY

ok.700X100X150 mm,

BLACHA TYTAN-CYNK, NP.

RHEINZINK KOLOR RAL 7040

OBRYS ŚCIANY

ŻELBETOWEJ

PRZELEW AWARYJNY

ok.700X100X150 mm,

BLACHA TYTAN-CYNK, NP.

RHEINZINK KOLOR RAL 7040
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PROJ. WYWIEWKA KANALIZACYJNA DN160

WYPROWADZONA PONAD DACH H=1275mm

Wpust dachowy o przepsutowści 10,7 l/s DN110 pionowy z podgrzewem

i kołnierzem bitumicznym oraz koszem na liście

LEGENDA:

instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepłej

instalacja kanalizacji sanitarnej
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pion instalacji kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji deszczowej

LEGENDA:

instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepłej

instalacja kanalizacji sanitarnej
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1
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1

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

pion instalacji kanalizacji deszczowej

Materiały instalacji wodociągowej:
Poziomy oraz piony wodociągowe wykonać z rur polipropylenowych
– woda zimna PP PN16, woda ciepła i cyrkulacja PP PN16 Glass.
–  Instalacje wewnętrzne podstropowe wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej  zaprojektowano z rur typu PP.
– Instalacje wewnętrzne podposadzkowe wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej  zaprojektowano z rur typu PE-RT.
Przewody w posadzkach izolować otuliną termoizolacyjną PUR
6mm.
Instalacja ppoż. - rury stalowe gwintowane.

Materiały instalacji kanalizacyjnej:
Główne ciągi kanalizacji sanitarnej prowadzić należy pod stropem
piwnicy, zgodnie z rysunkiem.
Kanalizację podstropową wykonać z rur i kształtek PVC SN-4.
Instalacje wewnątrzlokalowe projektuje się natomiast z rur i kształtek
PP HT Plus systemu   przewodów niskoszumowych,  łączonych
kielichowo.
Instalacja kanalizacji podposadzkowej - rury  PVC SN-8.
Instalacja kanalizacji deszczowej - rury  PE-HD.
Instalacja od wpustu w węźle cieplnym - rury żeliwne kielichowe z
uszczelnieniem na temp. 120°C.

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji
należy potwierdzić rzędne wyjść kanalizacji z budynku.
2. Opracowanie niniejsze koordynować z projektem
konstrukcyjnym, architektonicznym oraz innymi projektami
branżowymi.
3. Wszystkie otwory zgodne z Architekturą / Konstrukcją.
4. Doprowadzenie wody do umywalki, zlewu, zmywaka, miski
ustępowej, prysznica i wanny wykonać średnicą DN 16.
Doprowadzenie wody do pralki i zaworów czerpalnych wykonać
średnicą DN 20.
5. Instalacje prowadzić minimalizując ilość kształtek.
6.Przejścia instalacji przez stropy, obudowy szachtów i ściany
wydzielonych stref p.poż. należy zabezpieczyć zgodnie z klasą
odporności przegrody budowlanej wg wytycznych
architektonicznych.

przejście ppoż.

instalacja kanalizacji ciśnieniowej
instalacja cyrkulacji

instalacja kanalizacji technicznej

instalacja wody ciepłej prowadzona podposadzkowo
instalacja wody zimnej prowadzona podposadzkowo
instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona podposadzkowo
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∅<125

1. PRZEGRODA BUDOWLANA

2. ZAPRAWA CEMENTOWA LUB IZOLACJA AKUSTYCZNA

GĘSTOŚĆ >40kg/m

3. KOŁNIERZ OGNIOCHRONNY PROMATSTOP 

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PPOŻ. PRZEZ ŚCIANĘ

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA PPOŻ. PRZEZ STROP
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RZUT DACHU

SW-PW-IS-WK-05

1:50

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.
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