Karta doboru wentylatora 'w4

llose: 1 szt.

v\ Wentylatory znajdujg zastosowanie w réznorodnych instalacjach wentylacyjnych: wentylacja
nawiewna i wywiewna mieszkan, biur, sklepdw, kawiarni, restauracji.

Cisnienie statyczne [Pa]

Moc [W]

40 \/A

] /

e ————
104
-
o
0 100 200 300 400 500 600 m/h

Sprawnos¢ catkowita [%]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 550 600 650 m/h
80
60
40
A
Wydajnos$¢ wymagana Q 225 m3/h 01
P . od
Cisnienie el PS 150 Pa 0 100 200 300 400 500 600 m/h
Temperatura medium Tm 20 ©
Wydajnos¢ 0 247 m3/h
o Dane akustyczne
Cisnienie statyczne Pq; 181 Pa
Cisnienie catkowite Pror 190 Pa Poziom mocy akustycznej Ly, [db(A)]
Ciénienie dynamiczne P, 9 Pa Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k X
» Wlot 35 42 62 62 63 63 58 51 69
Predkos¢ przeptywu % 39 m/s
Wylot 29 34 57 67 65 61 57 51 70
Predkos¢ obrotowa n 2670 1/min .
Emitowany 31 29 52 44 44 49 39 30 55
Pobdr moc P 39 W . o
v "o Poziom cisnienia akustycznega Ly, [db(A)] *
Natezenie prgdu (1S 0417 A 100
SFP SFP 568 W/(m3/s)
50
Sprawnosc statyczna Ner 31.8 % I . l . I
N T Em
Sprawnosc¢ catkowita Nior 334 % o4 90 45 37 37 42 32 23 48
Regulacja reg 10 EC w odlegtosci 3m od wentylatora



PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne

Silnik elektryczny

Przeptyw maksymalny 570 m/h llos¢ faz 1 Typ silnika EC
Giénienie statyczne 280 Pa Napiecie nominalne 230 V Rodzaj reguladji silnika EC
maksymalne Maoc nominalna 50 W
Predkosc obrotowa 2670 1/min Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
maksymaina Natezenie prgdu nominalne 036 A
Predkos¢ obrotowa nominalna 2670 1/min
Temperatura Konstrukcja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy 20 °C Srednica kanatu 150 mm Poziom cisnienia akustycznego 31 dB(A)
Maksymalna temperatura pracy 40 °‘C Srednica obliczeniowa kanatu 150 mm od obudowy
Maksymalna temperatura 0 °C Masa urzgdzenia 27 kg w odlegtosci 3.m
medium
Maksymalna temperatura 40 ‘C
otoczenia
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