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LEGENDA:

Studnia rozdzielaczowa wyposazona
W rotametry oraz zawory odcinajace

INSTALACJA CO, ZASILANIE, CZYNNIK WODA

INSTALACJA CO, POWROT, CZYNNIK WODA

INSTALACJA WODY LODOWEJ, ZASILANIE, CZYNNIK WODA

INSTALACJA WODY LODOWEJ, ZASILANIE, CZYNNIK WODA

INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA, ZASILANIE, CZYNNIK GLIKOL PROP. 35%
INSTALACJA GORNEGO ZRODLA, ZASILANIE, CZYNNIK GLIKOL PROP. 35%
INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ

UWAGI WYKONAWCZE:
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski.

Inwestorskiego.

1. Wykonawca w przypadku niezgodnosci dokumentacji z projektami branzowymi powinien

2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatbw zamiennych bez zgody Nadzoru

projekt: inwestor:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO
ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494, Warszawa,
dz.ewid. 66/5 obreb 6-15-01

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK
LOTNICZYCH

ul. Ksigcia Bolestawa 6 01-494 Warszawa)

faza:

PORTYK SPOLKA Z OGRANICZONA

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K. kategoria budynku: skala:

PORTYK ul. Rézana 905-816 Opacz-Kolonia

ARCHITEKCI tel. 793 296 290 XV 150
zespot autorski: jalnose nrupr. podpis  [nazwa rysunku:
mgrinz.
ADAM BARTOSIAK SANITARNA 223/01ME L
mgr SCHEMAT ZRODLA CIEPLA
MATEUSZ BOROWICZ
int. numer rysunku:
NATALIA WOJCIK
MACIEL KROL SW-PW-IS-PC-02
KATARZYNA BRYLINSKA data: rysowat:
sprawdzajacy: NW
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