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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

NAZIOM

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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min. 0,4m

DN

min. 0,4m

WARSTWA WYRÓWNAWCZA

- PODSYPKA 0,2m

STREFA OCHRONNA RURY -

OBSYPKA

- zagęszczać warstwami

grubości 0,1m

STREFA NAD RURĄ - OBSYPKA min. 0,3m

- obsypka - grunt piaszczysty

GRUNT PIASZCZYSTY -

ZASYPKA

- zagęszczać mechanicznie

warstwami

 gr. 0,3m do Is=0,98÷1,0

SCHEMAT UŁOŻENIA

RUROCIĄGU W WYKOPIE

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

D

N

RURA- WG PROJEKTU

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

TAŚMA LOKALIZACYJNA

- koloru niebieskiego

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.

PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia
 tel. 793 296 290

zespół autorski:

architektura:

projekt:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ

Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO

inwestor:

specjalność nr upr. podpis

16.09.2022

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa,
dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01

sprawdzający:

faza:

kategoria budynku:

nazwa rysunku:

rewizja: skala:

-

numer rysunku:

data: rysował:

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK
LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa

XVI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

mgr inż.
ADAM BARTOSIAK 223/01/WŁSANITARNA

mgr inż.
ZBIGNIEW BIEŃKOWSKI 358/87/WŁ

mgr inż.
MATEUSZ BOROWICZ
inż.
NATALIA WÓJCIK
inż.
MACIEJ KRÓL

KATARZYNA BRYLIŃSKA

SANITARNA

PROFIL FRAGMENTU INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE

SW-PW-IS-PZT-04

M.B.
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