SCHODY 0.°C

-1.03 POM. PORZADKOWE +16 °C

+1.02 PRZEDSIONEK +16 °C

DN 32
7555 W

Zasobnik buforowy

na potrzeby instalacji wody lodowe;j

pojemnosc¢ 1000l

Gruntowa pompa ciepta
Q=33,7kW, Qch=42,1kW

\V

Wolnostojacy zbiornik c.w.u.
pojemnos¢ 5001

Zaw_odc_pr DN20
ZR 5,10 DN15

Nagrzewnica wodna

Moc grzewcza 3kW
Napiecie zasilania ~230 V
Prad znamionowy 0,53A

Zasobnik buforowy
na potrzeby instalacji C.O.
pojemnos¢ 500l

LEGENDA:

dwym [W]

@O

Beevool

PROJEKTOWANE PRZEWODY NSTALACJI C.O.
- ZRUR PROWADZONYCH POD STROPEM

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O.
- ZRUR WIELOWARSTOWYCH PE-RT PROWADZONYCH W POSADZCE

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.0. PODLOGOWE
- PRZEWODY Z RUR PEX

METKA POMIESZCZENIA
T - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
Q - PROJEKTOWANE OBCIAZENIE CIEPLNE

GRZEJNIK KANALOWY

ZAWOR KULOWY

FILTR SIATKOWY

ZAWOR TROJDROGOWY

ZAWOR TERMOSTATYCZNY

ZAWOR POWROTNY

PION INSTALACJI C.O.

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodnosci dokumentacji z
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski.

Inwestorskiego.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatéw zamiennych bez zgody Nadzoru

projektami branzowymi powinien

projekt: inwestor:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ
Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO
ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494, Warszawa,
dz.ewid. 66/5 obreb 6-15-01

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK

ul. Ksiecia Bolestawa 6 01-494 Warszawa)

LOTNICZYCH

architektura: faza:

PORTYK SPOLKA Z OGRANICZONA

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
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