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Czesé rysunkowa - PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Czes¢ rysunkowa:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
SW-PW-IS-WL-01 RZUT PIWNICY - INSTALACJAW.L. 1:50
SW-PW-IS-WL-02 RZUT PARTERU - INSTALACJA W.L. 1:50
SW-PW-IS-WL-03 RZUT PIETRA - INSTALACJAW.L. 1:50
SW-PW-IS-WL-04 ROZWINIECIE INSTAL. W.L. BS
Zataczniki:
Nr zat. Nazwa zatacznika

Zatacznik nr 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW



Opis techniczny — projekt wykonawczy zamienny

1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny wewnetrznej instalacji
wody lodowej dla projektowanego budynku biurowego ze strefg wejsciowa do Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Ksiecia

Bolestawa 6, na dziatce nr ewid. 66/5, w obrebie 6-15-01.

2. Inwestor
Inwestycja jest przygotowywana na zlecenie Inwestora INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH, 01-494 Warszawa, ul. Ksiecia Bolestawa 6.

3. Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyka inwestycji

3.1. Budynek projektowany

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego ze strefg wejSciowg do Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych. Projektowany budynek bedzie miat dwie kondygnacje
nadziemne i czeSciowo bedzie podpiwniczony. Jego wysoko$¢ bedzie rowna 9,00 m.
Gtowne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji wschodniej, dostepne z drogi
wewnetrznej. Wejscie do budynku usytuowano na poziomie terenu.

W obiekcie mozna wyrézni¢ trzy strefy. Pierwsza z nich jest reprezentacyjny
dwukondygnacyjny hol wejsSciowy, znajdujacy sie na parterze, ktérego przegrody pionowe
stanowig szklane $ciany ostonowe. Hol bedzie rowniez miejscem kontroli dostepu na teren
Instytutu. Drugg strefe stanowig pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne oraz
pomieszczenia pomocnicze. Na parterze zaprojektowano jedno pomieszczenie biurowe,
dwie sale konferencyjne oraz tazienke i pomieszczenie socjalne. Na pierwszym pietrze
zaprojektowano 4 pomieszczenia biurowe i 3 toalety. Trzecig strefe stanowi pomieszczenie
podziemne, w ktorym zlokalizowana jest pompa ciepta oraz pomieszczenie porzadkowe.
Dostep do tej kondygnacji mozliwy jest przez osobng klatke schodowa, zlokalizowang za
pomieszczeniem socjalnym. W pomieszczeniu podziemnym na raz moga przebywad
maksymalnie 3 osoby.

4. Stan istniejacy

Istniejacy budynek administracyjny nie jest wyposazony w instalacje wody lodowe;.

5. Stan projektowany- instalacja wody lodowej - opis rozwigzan technicznych

5.1. Parametry powietrza zewnetrznego.

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-78/B-03421 (wentylacja i
klimatyzacja):



w okresie letnim:  tz=  +30°C (45%)

5.2. Instalacja chtodnicza.

W celu pokrycia zyskéw ciepta dla pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych i holu
wejsciowego w projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wody lodowej.
Dodatkowo przewidziano krdééce podtaczeniowe dla ewentualnego wtaczenia instalacji
wody lodowej do budynku istniejacego w wyniku jego pdzniejszej modernizacji. Woda
chtodnicza wytwarzana bedzie z wykorzystaniem pomp ciepta zlokalizowanych w
podpiwniczeniu  nowoprojektowanego budynku i dostarczana bedzie do
klimakonwektoréw przez system pompowy, dwururowy.

5.3. Zapotrzebowanie czynnikéw energetycznych.

Zapotrzebowanie na cele chtodnicze - klimakonwektory w budynku projektowanym 51,20 kW
Zapotrzebowanie na cele chtodnicze - klimakonwektory w budynku istniejacym 30,00 kW
Zapotrzebowanie tacznie: 81,20 kW

Temperatury obliczeniowe dla wewnetrznych obiegéw chtodniczych:

Obieg od rozdzielaczy do klimakonwektoréw (czysta woda) 10/15°C dwa niezalezne
hydraulicznie uktfady, kazdy docelowo wyposazony w pompe obiegowa. Aktualnie dla
istniejgcego budynku przewidziano wstawke na pompe.

5.4. Zrédto chtodu.

Opis o0golny systemu chtodzenia.

W  budynku biurowym zaprojektowano system chtodzenia wodnego,
zapewniajacy 100% pokrycie zyskéw dla potrzeb pomieszczen biurowych w obiekcie.
Zrédtem chtodu beda projektowane gruntowe pompy ciepta o mocy chtodniczej 42,1 kW
kazda oraz o mocy grzewczej 33,7 kW. Pomieszczenie pomp ciepta znajduje sie na
poziomie -1. Czynnikiem chtodniczym bedzie woda o parametrach zasilania i powrotu

10/15°C. Projektuje sie dwa obiegi chtodnicze:

- obieg 1 (dla budynku projektowanego), chtodzenie realizowane przez system
klimakonwektorow kanatowych i kasetonowych,

- obieg 2 (dla budynku istniejacego), w projekcie uwzgledniono mozliwosé
podtaczenia instalacji wody lodowej do budynku istniejacego przy jego ewentualnej
modernizacji.

5.5. Klimakonwektory.
Na potrzeby chtodzenia nowoprojektowanego budynku projektuje sie jednostki
kanatowe w holu wejsciowym- jedna na parterze w przestrzeni sufitu podwieszanego,



dwie pod stropem antresoli. Nawiew chtodnego powietrza realizowany bedzie przez
nawiewniki szczelinowe wg projektu wentylacji. W pomieszczeniach biurowych oraz
salach konferencyjnych projektuje sie jednostki kasetonowe.

Projektuje sie jednostki chtodzace:

Poziom 0
1 HOL WEJSCIOWY | Klimakonwektor 1 6,47
2 POM.BIUROWE | \akonwektor | 1 272
0.08
4 SALA KONF. 0.09 Klimakonwektor 2 6,92
2 SALA KONF. 0.10 Klimakonwektor 2 5,44
Poziom +1
1 HOL WEJSCIOWY | Klimakonwektor 2 12,94
4 POM. 1B|$J7ROWE Klimakonwektor 1 3,46
2 POM. ?'gsROWE Kimakonwekior | 1 272
4 POM. ?'é’QROWE Kiimakonwektor | 1 3,46
5 POM. 1B|1U OROWE Klimakonwektor 2 4,46

Podtaczenia pod jednostki chtodzace wykonaé kréécami elastycznymi i zapewnicé ich
odpowietrzenie oraz odwodnienie.

5.6. Regulacja instalacji wody lodowej w pomieszczeniach.
Regulacja obiegu wody lodowej przez klimakonwektory odbywac sie bedzie przy pomocy

zaworéw rownowazacych z odwodnieniem.



5.7. Automatyka instalacji wody lodowej w pomieszczeniach.
W kazdym pomieszczeniu zlokalizowac¢ sterownik, ktéory sterowaé bedzie praca

klimakonwektoréw. Doktadna lokalizacja urzadzenia do ustalenia na budowie.

5.8. Materiaty.

Instalacja wody lodowej wykonana zostanie, do Srednicy @54, z rur ze stali weglowej,
ocynkowanej zewnetrznie. Rurociagi o srednicy wiekszej niz @54 wykonac ze stali bez
szwu wg PN-80/H-7419 taczonych przez spawanie minimum PN10, oznaczonym
Swiadectwem jakosSciowym ZETOM, izolowanych termicznie i paroszczelnie otuling ze
spienionego kauczuku.

Utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta
chtodu.

Wszystkie elementy instalacji wody lodowej takie, jak: punkty wsporcze, armatura
odcinajgca i regulacyjna, korpusy pomp, kompensatory, filtry réwniez zostana
zaizolowane otuling kauczukowg w celu zapobiezenia powstania kondensatu na
schtodzonych powierzchniach tych urzadzen.

5.9. Zabezpieczenie instalacji wody lodowe;.
Instalacja wody lodowej zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia i objetosci ztadu

przez uktady stabilizacji ciSnienia oraz zawory bezpieczenstwa wg projektu Zrédta ciepta.

5.10. Armatura.

Na odejSciach za rozdzielaczem gtéwnym, na powrocie zaprojektowano zawory
odcinajagce i rownowazace. Na zasilaniu zaprojektowano zawory odcinajagce i pompy
obiegowe.

Rurociagi zasilajace klimakonwektory wyposazone beda w zawory odcinajace, filtry,
odpowietrzniki i zawory dwudrogowe. Rurociagi z czynnikiem powrotnym wyposazone
beda w zawory rownowazace z odwodnieniem.

Ponadto na kazdym pietrze, przed odbiornikiem zlokalizowanym najdalej od pionu nalezy

zamontowac zawdr nadmiarowy upustowy z baypassem.

5.11. Odwodnienie i odpowietrzenie.

Odpowietrzenie instalacji na koricowkach pionéw i w najwyzszych punktach instalacji.



5.12. Odprowadzenie skroplin.
Wg projektu wod-kan.

5.13. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja rurociggow.

Armature i przewody izolowaé spienionym kauczukiem. Grubosé izolacji w
zaleznosci od $rednicy rurociggu:

Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/mK)

LP Rodzaj przewodu
wewnatrz na zewnatrz
budynku budynku
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 16 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 16 mm 30 mm
rowna potowie | , i .
] érednicy rowna Srednicy
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm . wewnetrznej
wewnetrznej
rury
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 50 mm 100 mm

Sposéb montazu izolacji - wg. wytycznych producenta. Przewody oznakowac paskami z
folii zgodnie z PN-70/N-01270.

5.14. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Przejscia przewodoéw (rurociggdw stalowych) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego izolowac szczelnie masami peczniejagcymi w tulejach stalowych o
odpornosci réwnej odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie
Dz. U. 2002 nr 75 poz.690 par. 234). Do wykonania zabezpieczen przepustow
instalacyjnych moga uzyte by¢ tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

5.15. Préby i odbior.

Wykonac zgodnie z specyfikacja techniczna.

5.16. Ptukanie instalacji.

Minimum trzykrotne, z predkoscig wyptywu 1,5 m/s az do osiggniecia ilosci zawiesin
ponizej 5 mg/dm3.

5.17. Ochrona akustyczna budynku.
Poziom hatasu przenikajacego do pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi

przez urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych statego wyposazenia



instalacji wody lodowej nie przewyzsza dopuszczalnych poziomoéw zgodnie z normg PN-
87/B-02151/02 - Akustyka budowlana, Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach, Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalny
rownowazny poziom hatasu przenikajgcego do pomieszczen bez wewnetrznych zrédet

hatasu wynosi 40dB(A).

5.18. Wytyczne dla branzy architektoniczno- konstrukcyjnej.
- przejscia rurociggdéw przez przegrody wykonac¢ w rurach ostonowych,

- zapewni¢ dostep do konserwacji wszystkich elementéw regulacyjnych, zaworéw

itp.

5.19. Wytyczna dla branzy elektrycznej.
- nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do zasilania klimakonwektoréw,
- urzadzenia objg¢ obwodem wyréwnawczym.
5.20. Wytyczna dla branzy AKPiA.
- wykona¢ instalacje sterownika nasciennego klimakonwektora zgodnie z DTR

producenta.

5.21. Uwagi koncowe.
WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

¢ ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot”.

Opracowat:

mgr inz. Adam Bartosiak



