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LEGENDA:

INSTALACJA CO, ZASILANIE, CZYNNIK WODA

SCHEMAT ŹRÓDŁA CIEPŁA

1:50

SW-PW-IS-PC-02

N.W.

INSTALACJA CO, POWRÓT, CZYNNIK WODA
INSTALACJA WODY LODOWEJ, ZASILANIE, CZYNNIK WODA
INSTALACJA WODY LODOWEJ, ZASILANIE, CZYNNIK WODA
INSTALACJA DOLNEGO ŹRÓDŁA, ZASILANIE, CZYNNIK GLIKOL PROP. 35%
INSTALACJA GÓRNEGO ŹRÓDŁA, ZASILANIE, CZYNNIK  GLIKOL PROP. 35%
INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

~ ~ ~ INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ

UWAGI WYKONAWCZE:
1. Wykonawca w przypadku niezgodności dokumentacji z projektami branżowymi powinien 
powiadomić Nadzór Inwestorski.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody Nadzoru 
Inwestorskiego.
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