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Rewizja nr 01: 2023-07-14 — wprowadzenie etapowania inwestycji.




1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny

zewnetrznych instalacji na terenie dla projektowanego budynku biurowego ze

strefg wejsciowg do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego

w Warszawie przy ulicy Ksiecia Bolestawa 6, na dziatce nr ewid. 66/5, w obrebie
6-15-01.
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Inwestor

Inwestycja jest przygotowywana na zlecenie Inwestora INSTYTUT
TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, 01-494 Warszawa,

ul. Ksiecia Bolestawa 6.

2.1 Podstawy opracowania

zlecenie Inwestora

projekt architektoniczno — wykonawczy budynku

ustalenia techniczne z Inwestorem

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500,

katalogi branzowe

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinien odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ.U. Nr 10 z dnia 08.02.1995r wraz z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana Dz.U.z2003 Nr 80 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799 z 2002 r.)

obowigzujgce normy i przepisy prawe




3 Opis rozwigzan technicznych instalacji kanalizacji sanitarnej

i deszczowej

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych dla budynku znajdujgcego sie na
dziatce 66/5 bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie
Inwestora DN150. Scieki odprowadzane bedg w systemie grawitacyjnym poprzez
indywidualne kanat kanalizacji sanitarnej @160 PVC SN8. Scieki deszczowe
zostang odprowadzone do istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej PP
karbowany SN8 DN150 znajdujgcego sie na dziatce nr  66/5 poprzez
projektowang studnie DN1000 przewodem DN150.

3.1 Etapowanie inwestycji

Etap 1 — zakres zrealizowany - w zakres etapu 1 wchodzg roboty zwigzane z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2 oraz roboty
zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D2 ze
studniami wtgcznie.

Etap 2 — w zakres etapu 2 wchodzg roboty zwigzane z wykonaniem kanatu
kanalizacji sanitarnej od studni S2 do budynku oraz roboty zwigzane z

wykonaniem kanatu kanalizacji deszczowej od studni D2 do budynku.

3.2 Obliczeniowa ilos¢ sciekow sanitarnych

Wyznaczenie ilosci $ciekdéw sanitarnych.
Przyjeto ilos¢ Sciekdw rowng 100% zapotrzebowania na wode.

Q¢ pp = 30 * 30 = 0,9 m3

3

m
QmaxDb =09+13= 1,177
1,17 m3
Qmaxn = F * 1,3 = 0,067

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych rownowaznikéw odptywu dla

weztow sanitarnych w budynku

llos | Robwnowaznik odptywu | Qn
Lp. | Punkt czerpalny & AWS
1. bateria umywalkowa 11 |11x0,5 5,5
2. bateria zlewozmywakowa 1 1x 1,0 1,0




3. ptuczka zbiornikowa w-c 9 9*2 5 22,5

4. pisuar 2 2*2,0 4,0

5. bidet 1 0,5 0,5
> 35,5

llos¢ sciekow obliczono wedtug wzoru:

gs = kx*x{/XAWs dTmZ
w ktorym :
k — wspotczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,5

Aws — rownowaznik odptywu w zaleznos$ci od rodzaju urzgdzenia

gs = 0,5x/41,5 = 3,22dm3/s

Scieki sanitarne bedg miaty wylgcznie charakter $ciekéw bytowo

gospodarczych i nie bedg przekraczaty dopuszczalnych stezen zanieczyszczen.

Wyznaczanie srednicy instalacji na terenie:

Nazwa odcinka Przeptyw Spadek | Srednica Wypein.  Predko$¢ | Przeptyw . Predkos$¢ | Chrop.
[dm?3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm?/s] [m/s]
3,22 12,6 160 29,1 0,75 22,3 1,25 0,25

3.3 Obliczeniowa ilosé sciekéw deszczowych

Przeptyw obliczeniowy wdd deszczowych z terenu obliczono wg wzoru
qa=¥Y x A x | [dm?/s]; w ktdrym :

W - wspdtczynnik sptywu

A - powierzchnia odwadniana [ha];

| - miarodajne natezenie deszczu — 130 [dm?3/ (s x ha)].

PRZEPLYW OBLICZENIOWY W PODtACZENIACH KANALIZACJI DESZCZOWEJ wg PN-B-01707:1992
instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Powierzchnia Natezenie Wspélczynnik | llosé wéd
Rodzaj powierzchni przyjeta do | deszczu s hr(,wu [y] Q [lis]
obliczen [ha] q [dm¥/s x ha] | SP v
ETAP 1
Dach 0,0230 300 0,9 6,21
SUMA = 6,21




3.4 Wytyczne wykonawcze instalacji kanalizacji na terenie.

Catos¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek PVC produkciji
w systemie rur kielichowych kanalizacji zewnetrznej w klasie SN8. £.gczenie rur
na wcisk. SzczelnosS¢ potgczen zapewnig gumowe uszczelki umieszczone
fabrycznie w kielichach rur i ksztattek.

Catos¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur i ksztattek PP
karbowany w systemie rur kielichowych kanalizacji zewnetrznej w klasie SN8.
taczenie rur na wcisk. Szczelnos¢ potgczen zapewnig gumowe uszczelki
umieszczone w kielichach rur i ksztattek.

Prowadzenie instalacji kanalizacji zostato przedstawione w czesci
graficznej opracowania.

Rury nalezy ukfada¢ na podbudowie piaskowej i zasypacC piaskiem z
doktadnym jego zageszczeniem. Instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
odbioru i do inwentaryzacji geodezyjnej.

Odwodnienie wykopdéw w gestii wykonawcy.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne o srednicy @1,0m. Projektowane
studnie nalezy wykona¢ z kregow betonowych. Wszystkie elementy
prefabrykowane zelbetowe studni wykonane powinny byé z betonu B40
wibroprasowanego wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150. Potgczenia na
uszczelki dwuwargowe wg DIN4034. Zaleca sie stosowanie elementéw
zelbetowych systemowych posiadajgcych wymagane prawem atesty. Do
regulacji wysokosci pokrywy wiazu nalezy zastosowacé dystansowe pierscienie
regulacyjne betonowe lub podbudowe regulacyjng z ceglty kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej. Kinete studni nalezy wykonac¢ z cegty kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej wodoszczelnej lub z betonu wodoszczelnego. Istnieje
mozliwos¢ zamodwienia catej studni betonowej wraz z wykonang kinetg na
zamowienie. Stopnie kanatowe zeliwne wg PN-64/B-74086. Stopnie muszg by¢
tak zamontowane, aby odlegtos¢ od pokrywy witazu do pierwszego stopnia
wynosita nie wiecej niz 50 cm, natomiast odlegto$¢ ostatniego stopnia od dna
wykonac¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm. Pod dnem studni prefabrykowanej
wykona¢ fundament o grubosci 20 cm z betonu B15 izolowany 2x papa
izolacyjng. Ptyte fundamentowg wylewa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20
cm, zageszczonej do 95% w skali Proctora. Przykrycie otworéw wejsciowych




wiazem typu ciezkiego z pokrywag na zatrzask klasy DN 400 kN z pierécieniem o
wysokosci 11,5 mm na betonowym pierscieniu odcigzajgcym. Powierzchnie
zewnetrzne studni nalezy zagruntowaC po uprzednim spoinowaniu kregow,
,Bitizolem R + 2P”. Studnia musi by¢ szczelna i odpowiednio zabezpieczona
przed wysokim poziomem waod gruntowych.

Kanat kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ w wykopach
waskoprzestrzennych oszalowanych. Projektowane kanaty do wysokosci 50 cm
ponad wierzch rury nalezy obsypaC recznie piaskiem, przestrzegajgc zasad
podanych przez producenta rur. Dalszg zasypke wykopdédw mozna wykonac

mechanicznie warstwami 10 — 30 cm.

3.5 Roboty ziemne —instalacje wod-kan

Roboty ziemne dla projektowanej instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg
gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm
musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury
i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek
statych o wymiarach powyzej 30mm. Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do wykonania obsypki
powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka
rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Przewody z rur PVC, PE i PP nalezy
uktadac¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewodoéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewoddow. Przewody wykonac na gtebokosci
i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu
tych rur.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.




W przypadku gdy istniejgca infrastruktura podziemna koliduje z projektowanym
budynkiem nalezy niezwiocznie zgtosi¢ sie do gestora danej sieci w celu
ustalenia mozliwosci likwidacji badz przetozenia.

Na odcinkach instalacji, gdzie woda gruntowa wystepowac bedzie powyzej
projektowanej rzednej posadowienia kanatu lub studzienki, na czas trwania prac
budowlano — montazowych przewiduje sie odwodnienie wykopow igtofiltrami.
Jednak z uwagi na brak doktadnych danych o warunkach gruntowo-wodnych
w rejonie projektowanych sieci wod-kan sposéb docelowego odwodnienie
wykopow pozostawia sie w gestii wykonawcy.

4 Przebudowa instalacji wodociggowej na terenie

4.1 Zakres przebudowy
Na terenie inwestycji wystepuje wodocigg PE 100 SDR 11 PN16 Dz125 mm

zasilajgcy sasiedni budynek. Rurocigg koliduje z projektowang trasg instalacji
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg scieki z projektowanego budynku. W
zwigzku z brakiem mozliwosci usuniecia kolizji poprzez zmiane trasy lub rzednej
prowadzenia przewodu kanalizacyjnego zaprojektowano przebudowe rurociggu
polegajgcg na obnizeniu jego fragmentu na dtugosci 6,0m. Przebudowa jest

realizowana w etapie 1 inwestyciji.

4.2 Wytyczne wykonawcze przebudowy instalacji wodociagowej na

terenie

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie (90%) z dogtebieniem
recznym (10%) w wykopie zabezpieczonym wypraskami stalowymi

zaktadanymi poziomo. Wykop pod rurocigg nalezy wykonaé o szerokosci

1,0m. Przewdd wodociggowy w wykopach utozy¢ na podsypce piaskowej 0,20m
bez zageszczania. Obsypke przewodu do wysokosci 0.30 m ponad wierzch rury
nalezy wykonac piaskiem z zageszczeniem recznym - wskaznik zageszczenia
Is=95%. Powyzej wykop nalezy zasypac gruntem kat. I-Il bez kamieni i korzeni z
zageszczeniem dla uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=97. Wykopy i zasypke
pod projektowany przewod wodociggowy nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1999. Podczas prowadzenia prac budowlanych, nalezy zawsze liczyé
sie z mozliwoscig lokalnego pogorszenia warunkow geotechnicznych podtoza,

szczegoblnie uruchomienia zjawiska uptynnienia piaskow (kurzawka) oraz
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podwyzszenia poziomu wod gruntowych i jej zwiekszonym doptywem do
wykopéw w przypadku dtugotrwatych opadéw atmosferycznych. W przypadku
zauwazenia objawow kurzawkowych nalezy dno wykopu wyscieli¢ geowtokning,
obcigzajgc jg warstwg okoto 5cm zwiru, a wykopy liniowe wykonywaé pod ostong

bariery igtofiltrowej.

4.3 Proéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Instalacje wody na terenie nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie
1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przytgcze przeptukaé
przy predkosci przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg
Ch2/dm3. Roztwor dezynfekujgcy powinien pozostaé w przewodzie przez co
najmniej 24 godziny, po czym rurocigg powinien zosta¢ ponownie dokfadnie
przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacja woda czerpana z niego winna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

5 Uwagi dotyczace wykonania i odbioru instalacji wod-kan.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie ze ,Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t Instalacje Sanitarne- SST 455”.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe
uprawnienia budowlane.

Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone
I oswietlone od zmroku do switu.

Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢é uzgodnione z
inspektorem nadzoru lub projektantem.

Wykonanie i odbior rob6t budowlano instalacyjnych, nalezy dokonac¢ zgodnie
~Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Instalacje Sanitarne-
SST 455”.




6 Uwagi koncowe.

° Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania

zobowigzany jest do zgtoszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie

Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

° Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora

(uzytkownika) oraz projektanta na zasadach obowigzujgcych przepiséw.
Opracowat:

Adam Bartosiak
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