
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z

USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY

AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
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PROJEKTOWAŁ:

LEGENDA:

ARANŻACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE SKRZYDŁA 
MENNICZEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W 
SZCZECINIE

POMIESZCZENIA SANITARNE
PARTERU SKRZYDŁA MENNICZEGO 
ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE
UL. KORSARZY 34, 70-540 SZCZECIN
DZ. NR 7/6, OBRĘB 1037 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE
UL. KORSARZY 34, 
70-540 SZCZECIN

STAN PROJEKTOWANY

Rzut stanu projektowanego - instalacja elektryczna
Schemat instalacji przyzywowej
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drzwi istniejące - do zachowania,
wyposażyć w system opłat
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rzędna istn.

WC dla osób 
z niepełno-
sprawnościami01

WC męskie02b

komunikacja03

WC męskie02a

4,16m2
płytki ceramiczne

płytki ceramiczne4,74m2

płytki ceramiczne3,78m2

płytki ceramiczne6,06m2

p. gospodarcze04

2,53m2
płytki ceramiczne

3%

krawężnik h=7cm

- przycisk odwoławczy

- przycisk sznurkowy

- przycisk przywoławczy

mgr inż. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalności elektrycznej

mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalności elektrycznej

PODPIS:
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SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
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- łącznik pojedynczy IP 44

- podwójne gniazdo 2P+Z 230V

- przewód YDY4x1.5mm

- przewód YDY3x2.5mm

2

2

2

2

wentylacja mechaniczna - istniejąca, do zachowania, dostosować
do nowego układu pomieszczeń

wentylacja mechaniczna - istniejąca, do przesunięcia, dostosować
do nowego układu pomieszczeń

- istniejąca oprawa oświetleniowa
(dostosować do proj. pomieszczenia)

- oprawa awaryjna

- łącznik schodowy

Instalację podłączyć
do istniejących obwodów
w najbliższej rozdzielnicy

czujniki p. poż. - istniejące, do zachowania, dostosować
do nowego układu pomieszczeń

- przewód UTP 4x2x0.5mm


