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1. Opis techniczny

Projekt koncepcyjny dla obiektu:

POMIESZCZENIA SANITARNE
PARTERU SKRZYDtA MENNICZEGO
ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE

Adres:
ZAMEK KSIAiAT POMORSKICH W SZCZECINIE
UL. KORSARZY 34, 70-540 SZQZECIN ]
DZ. NR 7/6, OBREB 1037 SZCZECIN SRODMIESCIE
Inwestor:

ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
UL. KORSARZY 34,
70-540 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania
» koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

projektantem
» projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:
* instalacja przyzywowa
» instalacja oswietleniowa

* wymiana instalacji elektrycznej w fazience

4, Instalacja o swietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm?2 dla obwodo6w
Swiecznikowych, przewody ukfadac w tynku. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w czesci ogolnej,
IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Instalacja wypustow oswietleniowych taczona w puszkach pogtebianych. Wypusty oswietleniowe
zakonczone ztgczkami $wiecznikowymi w kolorze biatym i haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.
Minimalna ilos¢ wypustéw oswietleniowych
na pomieszczenie ponizej 16m2 — 1 wypust
W pomieszczeniu 16m2 i wiekszym — 2 wypusty
llos¢ i lokalizacje wypustow uzgodnié z inwestorem.

Oswietlenie awaryjne przy wejsciu do budynku oraz w tazienkach obliczono zgodnie z normg PN-
EN-1838. Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewnic¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas

zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy o$wietleniowe do oswietlenia



ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na

niebezpieczenstwo..

5. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm2 jako wtynkowe uktadajgc przewody od
gniazda na wysokosci 30cm od poziomu podtogi (w rurkach) i przytgczajgc je do istniejgcych obwodow.
Zabrania sie poditgczania wiecej niz dwoch przewoddw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac
osprzet instalacyjny wtynkowy 1P20, w pomieszczeniach wilgotnych IP44. Obwody gniazd zabezpieczone
sg wytgcznikami roznicowo-prgdowymi o Al=30mA.

Dla gniazd odbiorczych projektuje sie wylgczniku nadprgdowe z cztonem réznicowo-prgdowym o

charakterystyce B16A.

6. Instalacja przyzywowa

W toalecie dla 0s6b z niepetnosprawnosciami projektuje sie instalacje przywotawczg sktadajgca sie z
terminalu systemu przyzywowego, przycisku przywotawczego, przyciskow sznurkowych oraz przyciskow
odwotawczych. Terminal nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu portierni. Natomiast przyciski powinny zostac
usytuowane w tazience w widocznych i tatwo dostepnych miejscach.
Na rysunku pokazano schematycznie lokalizacje przycisku. Szczeg6ty nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym/Projektantem na etapie prowadzenia prac budowalnych.

7.  Ochrona od pora zen pradem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac¢ w ukladzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe

0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

8. Uwagi ko ncowe

e calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepiséw BHP

» instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych
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