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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach
inwestycji pn : . i

PROJEKT ARANZACJI POMIESZCZEN SANITARNYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA PARTERZE SKRZYDLA
MENNICZEGO ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE BEZ ZMIANY INSTNIEJACEJ FUNKCJI

POMIESZCZEN

Inwestycja zlokalizowana jest na parterze skrzyaémniczego Zamku Kasiat Pomorskich w Szczecinie, ktory nsée sic na dziatce nr 7/6,
obreb 1037 SzczeciSrodmieicie.

Obszar dziatek inwestycji oty jest MPZP, a projektowana inwestycja zgodnazgego zapisami.
W ramach inwestycji planowane grace polegage na:

ROZBIORKI:

Na obszarze objym inwestycj nalezy przeprowadzi prace rozbiérkowe i demorianasgpujgcych elementow:
- demonta $cianek dziatowych,

- demonta istniepcego wyposzenia toalet,

Na terenie inwestycji znajdupic nastpujace obiekty przeznaczone do dalszeggtkowania:
- istniegce pomieszczenia Zamku K§sat Pomorskich

Zakres obejmuje wykonanie:

remont i zmian ararkacji pomieszcze sanitariatow. Nie ulega zmianie funkcja pomiesagcze
pomieszczenia gospodarcze i przedsionek nie ulegaipnie, przewiduje sijedynie remont pomieszaze
0 wykonanie niezédnego remontu istniggych instalacji [ sanitarnych i elektrycznych],

wykonanie rampy dla os6b niepetnosprawnych

Ogodlna charakterystyka czsci projektowanej obiektu
Bilans powierzchni:
POWIBIZENNIA. ... e e e e e e et e

Wysokas¢ [do istn. sufitu podwieszanego]
KUDBLUAL .. ..o e e et et e et e e e

Szczegbly wg projektéw wykonawczych poszczegéirtyen:

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arg@twy i kontraktowy przy zlecaniurnealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukciji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vnac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie §leiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biatosy.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogélne, wspoélne dla rob6tetpth specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

. Obiekcie budowlanym — nate przez to rozumie
0 budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
0  budowk stanowica calas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uazlzeniami,
o  obiekt matej architektury;

. budowli — naléy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynéle, sieci techniczne, wolno siog maszty antenowe, wolno sitg trwale
zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaléigekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemazejfmia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budaplertowe,
cmentarze, pomniki, a tak& cz:sci budowlane uradzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i inhyorzdzeh) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotéw sktadagych sé na caté¢
uzytkows.

. obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

. posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,

e $mietniki.



tymczasowym obiekcie budowlanym — nal@rzez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do czasowegdkowania w
okresie krétszym od jego trwalt technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiérki, a tak obiekt
budowlany nie pajczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — naliy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okl@ym miejscu, a tale

odbudovg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzzdzenia techniczne zedane z obiektem budowlanym zapewsiaj
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchosom na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa
wlasndci, wzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurixovzgzaniowego,
przewidugjcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budoy~ naleyy przez to rozumiedecyz¢ administracyja zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innychz fiudowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw ezciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metatbntau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poarygwczymi.

terenie zamkritym — naley przez to rozumieteren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronndci lub bezpieczistwa pastwa, fzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghuinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatné do
stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — nalg/ przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaogpecjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichseiaosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoénowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprdaany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw dmsswania we wzajemnym pekzeniu stanowgcym integrala catas¢
uzytkows.

organie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdach
zawodowych architektow, #ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2000ir 5, poz. 42 z pg1. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — rigl@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawzepisow
odrebnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowegiuterenu.

opfacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowizanego za okéone ustaw obowkzkowe kontrole
dokonywane przez wdaiwy organ.

drodze tymczasowej (moriawe]) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowanprzeznaczando ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, widgiarg do usungcia po ich zakfczeniu.

dzienniku budowy — naiy przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z obowdujagcymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzaiarokoliczndici zachodacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawbot, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pargs ustawow odpowiedzialné za prowadzomnbudowe.

rejestrze obmiaréw — naile przez to rozumie— akceptowanprzez Inspektora nadzoru ksgk¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawé@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawegjo, niezlidne do przeprowadzania niednych bada i prob zwikzanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

materiatach — nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rémozne tworzywa i wyroby
niezkzdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodrizi — nalely przez to rozumiezgodnad¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami,sé granice
toleranciji nie zostaty okéone — z przeginymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — gl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezektspa nadzoru w
formie pisemnej dotyee sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalsy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdoldanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumiecz$¢ obiektu budowlanego zdajro spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalegrzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzrgaczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — aalerzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego 8StkavZamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4y0 zm.).



. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiealadpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakz@wodovy oraz
uprawnienia budowlane, wykoniga samodzielne funkcje techniczne w budownictwi@rgi Zamawiajcy powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje liigea kontrok jakasci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianactitiiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzeh technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.

. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzehr technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejni lub wspétzalénoi¢ czynndci obstugi, przegidéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warundajch
ich efektywne i bezpiecznexytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotyegce bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spehdieoboty budowlane.

. normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdEairopejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jakarstardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonigae (HD)",
zgodnie z og6Iinymi zasadami dziatania tych orgamjiza

. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyehvgkonania rob6t podstawowych w kolejabtechnologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniedstaw ustalacych szczegétowy opis, oraz wskazaseezegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtlowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kffirevykonaniu $ mazliwe do odebrania pod waglem ilcci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiéi scalenia robot.

. Wspdlnym Stowniku Zamoéwie— jest systemem klasyfikacji produktow, ustughdbbudowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowié publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Obowizuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozadezenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &é&nga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiaych z 6wczesnych Rstw Czionkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwiepublicznyctprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV pagszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

. Zarzadzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna élorea w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zaragdzapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administraia
umowy w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizaci nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodiéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przele@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podidbtzacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektodea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaacowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykormeodtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekkonawczy) zawiera opis, &€ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegd6towych warunkach umowyaleci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowizkéw Wykonawcy bdzie naléato sporadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykornej

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyr@nizekazane Wykonawcy przez Zamawdéago stanowyi zakczniki do umowy,
a wymagania wyszczegoélnione w ¢byg jednym z nichgobowkzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekaimentaciji.
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejngé ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mjaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w
ramach okrélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykorahety nie leda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i maj wpltyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowili, to takie materialy zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywad tymczasowe uggizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkieimodki niezlzdne do ochrony robdét, wygody spotecgeid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykkaeniowych Wykonawcacdzie:

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz:bizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nggstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonaweca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymbvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xa sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepis zabezpieczone przed dgstm o0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmigrem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoinstalacji i uradzeax zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak rurogii,
kable itp. Wykonawca zapewni witawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i uradzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzdoamawiaacego i
zainteresowanychzytkownikdw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji na powierzchni ziemi i gdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu, materialéw i wyposaia na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkéw i w sposébagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprgwszelkich robo6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaogdhie przestrzeggprzepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnicidzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochromobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty rozpecza do daty
odbioru kaicowego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpeéistwowe] i samorgdowej, ktére g w
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.2303 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Btii Socjalnej z dnia 26 wrZaia
1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpiéshea i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 po@5Q z pén. zm.). Wykonawcadulzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglzeh lub metod i w sposébatity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg@élnformacje dotycce, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpainie
aprobaty techniczne Iudwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaglych bada okreslonych w SST w celu udokumentowanie, materiaty uzyskane z
dopuszczalneg#rddta spetniagj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speétmgmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymita@rkch
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny@i(S

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miegwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnadnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwaé
miejscowych, wiczajc w tozrédta wskazane przez Zamavgieégo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacji zi@.

Wykonawca przedstawi dokumentaezpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziathpa spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ziaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynfatypwynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty anane z
dostarczeniem materiatdw do rob6t, chybgostanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéwwrstanows inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uki@zeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopéw na terenie budowy lub z innych naiejs
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploata¢jadet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoruzdf§arodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaaw
wykonuje na witasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syvjaikas¢ i wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtwlokalizowane w olzbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5.Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewignojozliwos¢ zastosowania emych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdin
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt mugzposiada:

— oznakowanie znakiem CE co oznazaagdokonano oceny ich zgodwmdze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejstaprobad techniczam lub krajowg specyfikacj techniczyg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodngi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnizi do wycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowwea transportu, dostawy, sktadowania i kontrdiojei musz by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, detarymi normami lub aprobatami technicznymi orazcyikacjami technicznymi.
2.7.Stosowanie materiatdw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentéwaigigzace dla Wykonawcy, naly je traktowa wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow texmych. Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materiatdwadra i systemow
0 parametrach nie gorszyclzmvskazane przez Zamawjeggo. Rozwjzania rownowane musz zapewnt wspotdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcieinkcjonupcymi u Zamawiajcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji prajeld
parametry i wymogi techniczne przyktadowych matévia urzadzei i systeméw s parametrami minimalnymi, chybi@ zapis mowi inaczej
lub dane dotyczgabarytow i gizaru uradzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu reofa@ wykonywanych
robét. Spret uzywany do rob6t powinien yzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnieh@¢alub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarpmrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisitgym umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy.
Bedzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dedmitéw potwierdzapych dopuszczenie sgta do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa@eliddokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadémspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysga akceptag¢jprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigilodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i whaciwosci przewaonych materiatow. Liczbé&rodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie przewidzianym w wuieo
4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiabspetnid wymagania dotycice przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny§todki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciyzen na osie mogby¢ dopuszczone przez vilawy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonaweatie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sjowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktoryipimm sktada si¢ z cz$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konyjnych o wekszych gabarytach lub
masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovy lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnéé z dokumentach projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzou.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@a petn obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét cksaych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych riarpé przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostarjesli wymaga
tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorsmawiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru doyeez akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdiwédt kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot ¢rla wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gig wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentgpjojektovs, SST.

Program zapewnienia jas@ winien zawieré:

- organizacj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpfowanie praktyczne,



- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalis wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zlecit prowadzenie badd,

- sposob oraz forsngromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwychganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposébmé@rzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiezy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedgipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdee itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszamgkonywania poszczegoélnych elementéw robo6t.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapgedpowiedni system
kontroli, wigczajc w to personel, laboratorium, sptizzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajcag
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagano do
zakresu badai ich czstotliwosci 33 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one taneddne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorugdlzie miet nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzorwdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych. Zeli niedociagniccia te fzda tak powane,ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynsiaie do robét badanych materiatéw i dépiye do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materialtéw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdstych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor nadzorugdzie mie
zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektaadzoru Wykonawcabizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwvatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zost@nzez Wykonawg usunite lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyekd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzersseuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiay. Pojemniki do pobierania probelda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargthk przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosbwazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &iafhk najszybciej, nie pmiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst io dokonywania kontroli, pobierania prébek i doaid
materiatow wrodta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rolpbwadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodndé¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamiaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych bada albo oprze siwytacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgog@nonateriatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&édz kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsetaych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaj deklaraaj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Normg lub

- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.
1 i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sic w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dbéakwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U924881.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumentynymagane przez SST,4dr ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktére nie spetniajtych wymaga beds odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemzdmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavwydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikdwy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim,



bez przerw. Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokuryé®tla oznaczone kolejnym numerem aanika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewaienia jakéci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w z2@ku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli d@oiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsidprzediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennilkdotvy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjlub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowlgafe Inspektora nadzoru do ustosunkowanga si

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagsukcesywnie w jednostkach pratyich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatldw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektawrysunki zamienne opracowane przez Projektanm@mwach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigmawem. Wszelkie
dokumenty budowy dtla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rolatatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangbit i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki aara keda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek kad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmidziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétbzie
przeprowadzony z ¢stascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgorjednostkami ok&gonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robdét.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgilitzraakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8izie

utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi k@icowemu

d) odbiorowi po uptywie okresigkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gmaji.

10



8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaiovykonywanych rob6t oraz iai tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbioér rob6t zanikgych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolinego pospu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demntzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
nadzoru. Odbiér ¢dizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jakéc i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawie konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robdt. Odbioru ogciowego robét dokonujesila zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooek kaicowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo
8.4.0dbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykvaaobot w odniesieniu do zakresu §it9) oraz jakdci. Catkowite
zakaiczenie robdt oraz gotowddo odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy.

Odbidr kaicowy rob6t nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtpd dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakaenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgaeigo w obecniei Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bada
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST. W toku odbioru kizowego robét, komisja
zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupedoiaih i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetnigiych w poszczegélinych elementach
konstrukcyjnych i wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czyidoid ustali nowy termin odbioru keowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentaebnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér kaicowy kzdzie rownie: obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wgmione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Paistwowa Inspekcja Sanitarna,fBawowa Inspekcja Pracy, fswowa Stra Pazarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioridawego robét, spogadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaudgego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentaej powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawod@akumentow umowy i ew. uzupetrieg lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegggjych zakryciu i zanikapych,

. protokoty odbioréw cgciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapaviaigkdci (PZJ),

. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak heepeistwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia$@ak®Z2J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przefe@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych @ol#ascicielom urzdzen,

10. geodezyjaninwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njdagotowe do odbioru keowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru kmowego robét. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupehiajce kxda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robapetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytuciji, o ktérych mowa w art. G6tawy Prawo budowlane (awowa Inspekcja Sanitarna,,/iBavowa Inspekcja Pracy,
Paistwowa Stra Pazarna)

13. Prawomocndecyzg pozwolenia na iytkowanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgizzanych z

usuniciem wad, ktore ujawaisiec w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresiekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioh&owy”.

oO~NOOWN

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogdine
Sprawg rozliczer finansowych bdzie w spos6b szczegotowy regulowata umowa pdayi Inwestorem, a Wykonawc

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Ustawy
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanelzjU. z 2017r. poz.1332 z fph zm.)
. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyeggetycznej budynkéw (t.j. Dz. U. z 2017r. po23y
. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjagtdograficzne (Dz. U. z 2016r. poz.1629)
. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zaggesmwaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. p0Z3)
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémyowiska (Dz. U. z 2017r. poz.519 zzp&m.)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.736)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz/ygctDz. U. z 2016r. poz.1440)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméigblicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskmaivach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz.666, zepwa. 1333)

Ustawa z dnia 12 wrzsia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.138&004r. Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 132,
p0z.1110; z 2006r. Nr 170, poz.1217; z 2008r. Nt, 22.1505)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawta (Dz. U. z 2016r. poz.1570)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz z 2017r. poz.459)

Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r. o udagtnianiu informacji gésrodowisku i jego ochronie udziale spotetziva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmalowisko ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405)

10.2.Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimmpowiada
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. pb422)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie Ustéa
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow tdatoych (Dz. U. z 2012r. poz.463)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju ireakl
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyseicgeodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20 w sprawie dziennika budowy, moitai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiaigggo dane dotyagze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po395
2004r. Nr 198, poz.2042; z 2015r. poz.1775)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w rapie przeciwpgarowego
zaopatrzenia w wagdoraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochramggiwpaarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, (d2)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01r. w sprawie rodzajéow obiektow budowlanych,ypkidrych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektodzar inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzeinia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpiastzea i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid inarca 2000r. w sprawie bezpiegsiwva i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, pa2,.3dr 82, poz.930; z 2009r. Nr 56, poz.462; z 20pdr. 854)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkitmektéw budowlanych, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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ST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru prac rozbiérkowych
wraz z usungciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania oygiga w pkt.1.1 wymageogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nedlim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét obgtych specyfikaci

Nie przewiduje si obiektéw do rozbiérki.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniplacu budowy

Przed przysipieniem do budowy nalg przygotowa projekt organizacji rob6t zgodnie z wytycznymiltaznymi i bezpieczestwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji rolndlezy uwzgkdni¢ metody zapewnienia bezpieéseva prac budowlanych
prowadzonych na terenie czynnego zaktadu pracg.iRldowy naley zabezpieczyprzed przypadkowym wégiem oséb z zewstrz.
Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkaia terenu robét (w miamazliwosci) oraz wykonania innych zabezpietifenin. istniepcego
budynku i jego elementéw] i oznakowania, umiesziEzéablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorgawizt zaplecze higieniczno-
sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy yezy¢ miejsca skladowania materiatow i odpadéw. W uzgemin z Inwestorem
doprowadzt prad i wodk do placu budowy oraz w uzgodnieniu z §giavymi jednostkami administracji patwowej i policji ustakt wjazd
na budow oraz jego oznakowanie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Ogdlne wymagania dotygeze Robét podano w "Wymagania ogoélne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka&dk i wspotrzdne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, dziermikowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Wykonywanie rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkach wykonania oraz za zgoditoz zahczonym rysunkiem, Specyfikacf echnicza, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi do stosowania hormami, instrukcjami, przepisam

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zapiameania harmonogram rob6t, wykaz materiatow st@sgwh przy wykonywaniu
robét okrélonych umova.

2. Materiaty

Materialy nowe. - brak

3. Wymagania dotycace sprztu

Ogélne wymagania dotyseze stosowania spgi podano w ,Wymagania ogdine”.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i ilGci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji ropo
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotycace$rodkéw transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w "Wymagania ogéine”

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Og6lne warunki wykonania robét.

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagagalne”

Roboty rozbioérkowe naly prowadzt z zachowaniem szczeg6lnej ogtroici przez osoby posiadgie odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia.

Uwaga:

Przed przystypieniem do prac rozbidrkowo-demontaowych nalezy przeprowadzi¢ , dokonat niezbednych pomiaréw oraz odkrywek
testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej sytacji. Wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robét.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej igleryznaczy elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosbmawigzania zabezpieczgje przed awariami budowlanymi.
Obszar robét nay oznakowa i zabezpieczy zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady skiadowa tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Dsezaywiezienia, odpady skladower kontenerach.
5.3 Wywoz i utylizacja odpaddw.

Odpady nalgy utylizowat w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przysipieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nglevykona :

- wszelkie niezbdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieamtwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skladowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Warunki ogéine”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbighrelementow oraz zgodtoz obowizujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadéw naley posiadé karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustaw

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w "Wymaganidneg

8. Odbior robot

8.1.0gdlne zasady odbioru Rob6t.
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Ogélne wymagania dotygee odbioru robét podano w ,Warunki ogélne”.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogélne wymagania dotygee ptatndci podano w ,Warunki ogéine”
9.2.Pfatnéci.

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewgtrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na ratwz obiektéw
- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed usekaEm

- przeprowadzenie demouatawyznaczonych elementow.

- czyszczenie podia po zdemontowanych elementach ,przetransportoveapi@dow z miejsca rozbiorki do konteneréw
- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja
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ST.01.03.00 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robdt murowych w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganw pkt.1.1 wymageogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nelim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowyaitsploatowanych w warunkach nie nanaych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie gpsfacych czynnéci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych.

Przedmiotem specyfikacji jest takokrelenie wymagé odngnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét murowychor
wymaga dotyczcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

Zgodnie z projektericiany zewtrzne i wewtrzne naléy wykona z blokdw silikatowych z zastosowaniem zapraw ciewvdrstwowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz aleaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekzdefiniowanymi porikgj:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstaga na placu budowy w wynikgaznego spojenia elementéw murowych zaprawrarsk.
Element murowy — drobno- lukéredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony ¢kznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych— elementy murowe o podobnej procentowej zawartmtworéw oraz ich kierunku odniesionym do zéaia
elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestnzg@usta, ktéra mee przechodZilub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana- mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, waatyych dodatkéw technologicznychz@i s3 wymagane.
Zaprawy budowlane dzigki¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne sgroodporne, montawe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elémemurowych w jeda konstrukcyjm catas¢ i wyréwnywania
napezen wystpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kostrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowiglbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murwgko elementy uzupetnigie tj. kotwy, hczniki, wsporniki, nadprea i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoseniu konstrukcji murowych - materialy i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. girzerrozowe.

Warunki srodowiskowe- w zaleznosci od stopnia nateenia konstrukcji na zawilgocenie rozma st zgodnie z PN-B-03002 @i klas
srodowiska:

- klasa 1srodowisko suche np. wirza budynkéw mieszkalnych i biurowych, azakie podlegage zawilgoceniu wewgtrzne warstwy
$cian szczelinowych,

- klasa 2s$rodowisko wilgotne wewstrz pomieszczienp. w pralni lubsrodowisko zewetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu,acznie z elementami znajdigymi sk w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3srodowisko wilgotne z wygpujacym mrozem,

- klasa 4srodowisko wody morskiej - elementy pagone catkowicie lub agciowo w wodzie morskiej, elementy patine w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdage st w powietrzu nasyconym spl

- klasa 5srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynnestate).

Warto §¢ deklarowana- wartas¢ dotyczca wyrobu, okréona zgodnie z norm ktéra producent jest zobowdany uzyské przy zalaonej
zmienndci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato ¢ srednia elementéw murowych naciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymdibnasciskanie okrélonej liczny elementéw
murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé elementow murowych naciskanie- wytrzymataé elementéw murowych niziskanie sprowadzona do
wytrzymaldici rownowanego elementu murowego w stanie powietrzno-suchkydnego zaréwno wysokoé jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wyno$z100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zggpaidporadkowane osignigciu wymaganych
wiasciwosci (podegcia ze wzgidu na widciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu- zaprawa wykonana wg wcaeej okrelonej receptury, ktérej wigiwosci wynikajg z ustalonych
proporcji sktadnikéw (podégia ze wzgldu na recepty).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy- mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegej ptaszczyzny s#eianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonekredlonym podicu stanowicym element murowy i naginie uniesionego, jest
pokryta przylegaica zapravd.

Spoina wsporna- pozioma warstwa zaprawy pogdzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujca obcizenie z obszaru nad otworemsgianie murowanej.

Nadproze pojedyncze nadprae pracujce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztazone— nadprae sktadajce si z dwdch lub wicej elementdw konstrukeyjnych, z ktérychzllg ma stref sciskary i
rozciagan.
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Nadproze zespolone- nadprae zawierajce czs¢ prefabrykowan oraz uzupetniaga, wykonywan na miejscu wbudowania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechitisowane wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe naty wykonywa na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz peaigtprawne spoezizenia podano w ST
Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg&nozawierd wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobamaterialom wykorzystywanym
przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczistwa konstrukcji,

— bezpieczistwa uwytkowania,

— wymaga cieplnych,

— wymaga akustycznych,

— trwatdci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny Byzaprojektowane tak, by przez caly przewidywanyeskiytkowania w okrélonych warunkach
srodowiskowych (klasigrodowiska) i przy wiéciwej konserwacji odpowiadaty zaionemu przeznaczeniu. Przy oltemiu trwatcci
konstrukcji i doborze materiatéw naleuwzgkdni¢ warunkisrodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcigtie naraona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budoavtiakze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniemnzigitoych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyegce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach muiach:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonadmastrukcji murowych powinny odpowiatlawymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenhyth).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1.Rodzaje elementéw murowych

Rozr&nia sk nastpujace rodzaje elementéw murowychznicowane z uwagi na:

* Surowiec yyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowahnwykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o malej i daj ggstasci, odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniafe wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtnormy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpdagae wymaganiom PN-EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, speta@@ wymagania normy PN-EN 771-6.

« Surowiec yyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywiarkonstrukcji murowych wedtug indywidualnych zasad

-z betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz zajiptonu,

- stosowane sporadycznie lub na skiikwiadczalr elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztuczmyc

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat tecmnych.

*  Wielkas¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (gegetne i dgzone, bloczki peine) uktadane przy murowaniu jedia,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestiakkilograméw (pustaki i bloki petne) uktadanewtcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadpgmlub prefabrykowane blokcienne, ktéreguktadane przez kilku murarzy lub przigyeiu sprztu

mechanicznego, nie galiczane do grupy elementéw murowych.

* Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawartas¢é otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przypogdkowywane tym grupom powinny spetdiaymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
Przeprowadzai kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorli, do ktérej zalicza siwyroby, ktérych producent deklarujeg maj one okrélona wytrzymata¢ nasciskanie, a

wyniki kontroli jakasci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzag prawdopodobiestwo wysgpieniasredniej wytrzymatéci na

sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nigkeze ni 5%,
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— elementy kategorli , do ktdrej zalicza siwyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymitéredni, a pozostate wymagania
kategoriil nie g spetnione.
Ksztatt elementéw murowych:
— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowané@peine pionowe spoiny poprzeczne,
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowsgiany bez wypetniania zaprawwionowych spoin poprzecznych,
— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytgentrycznym.
Role petniong w konstrukcji murowej:
— podstawowe o ksztalcie prostopadianu, spetniajce rot gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
— uzupetniajce o ré@norodnym ksztatcie, tj. nazaiki, okapniki, daszki.
2.2.1.2Wtasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich prodtée i przewidywane w dokumentaciji projektowe;j:
- Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien pod@weminalne wymiary dtugei, szerokéci i wysokdci. Odchyiki wymiarowe charakteryzuje;si
dwoma parametrami:
— wartdcia sredni (réznica midzy wartdcia srednig pomiaréw i wartécia deklarowan),
— rozpetosciag wymiardw (rénica medzy wynikiem najwgkszym i najmniejszym).
Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poith cechy zewgtrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej idigatyji danego
elementu i okréenia jego przydatnei do stosowania oraz ewentualnego wykorzystariazoprojektanta przy wykonywaniu obliéze
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
- Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do mum@a@a cienkie spoiny wymagane jest podanie preedyzenta maksymalnych
dopuszczalnych odchyletaskdci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestasé
Gestai¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinytadeklarowana wtedy, kiedy takie darmgptrzebne do oceny izolacygm
akustycznej, nimosci, odporndci ogniowej lub izolacyjnéci cieplnejscian.
- Wytrzymala¢ nasciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podéweedni wytrzymatdgi¢ nasciskanie elementéw murowych. Producentzemodwnie:
deklarowd wytrzymalai¢ znormalizowan. Konieczne jest réwnigpodanie kategorii produkcji elementéw murowych.
- Trwatosé¢ (mrozoodporneéc)
Dob6r grup elementéw murowych w projekcie powinievegkdniat przewidywane warunkirodowiskowe i w konsekwencji stopie
naraenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe natane na state zawilgocenie powinnychydporne na:
— cykliczne zamrzanie i rozmraanie,
— dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
Dobor elementéw murowych wadych warunkaclrodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podartablicy 1.
Tablica 1. Dob6r elementéw murowych wg grup z uwagha trwatosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klagyodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasasrodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,23 1,23 1,2,3) 1,2,3 1,2,3)
Silikatowe 12 12) 12) -3) -3)
Z betonu zwyktego i kruszywowego |1,2 1,2Y 1,2Y 1,2 1,2
lekkiego

Y Przy naleytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji proghia dotyczcej przydatnéci elementu w
okreslonych warunkackrodowiskowych lub elementy zwykte — przy najtym zabezpieczeniu przed

zawilgoceniem.

% Nie stosuje si

Poniewa pod pogciem trwaldci elementow murowych natg rozumiet przede wszystkim mrozoodpokgpwicc kategorie odporriai
elementéw murowych na cykle zamaaia i rozmraania powinny by skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastasiawa
Rozr&nia sk nastpujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obgihe §ciany wewntrzne, wewgtrzne warstwycian szczelinowych),
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- kategoria F1, warunki umiarkowane (zetvane elementy budynku naane na zameaanie i rozmraanie, ale zabezpieczone przed
bezpdrednim nagczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowaneypiemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kgnzasklepienia, zwigzenia,
wolno stogcesciany graniczne).

« Wiasciwasci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowahianstrukcjach podlegagych wymaganiom izolacyjrsei cieplnej, producent
powinien podainformacje o wiaciwosciach cieplnych. Informacje te mpyc oparte na warteiach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

« Absorpcja wody - zewittrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy z&emychscian licowych sprawdzana jest ich absorpcja éhdisiosc) 24-godzinna.
* Absorpcja wody - warstwy odporne na witgo

W przypadku elementéw murowych stosowanych w kaksjach szczegodlnie namenych na silne zawilgocenie, okle sk absorpaj
(nasikliwosc¢) za pomog gotowania w wodzie.

« Absorpcja wody - pogzkowa wielk@¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbdne, ze wzgldu na spos6b stosowania elementéw, ayadprawdza poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60
sekund.

* Reakcja na ogig

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymagadycent powinien deklarowélas; reakcji na ogig elementu murowego. Zgli
element zawiera mniej hil% masy (okjtosci) materiatdbw organicznych, deklaroévanazna klag Al bez koniecznii przeprowadzania
bada ogniowych.

¢ Zawartasé¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zale od przewidywanego zakresu zastosowania, badawiarté¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych.

* Rozszerzalné@’ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaj to mazna przeprowadzibadania zmian liniowych pod wplywem wilgoci elert@mn murowych.

¢ Przepuszczaln@ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, najepoda tabelarycza wartas¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelarycznpiimowy)
wspoétczynnik dyfuzji okréla sic na podstawie gstasci materiatu.

«  Wytrzymala¢ spoiny (charakterystyczna pagtkowa wytrzymatsé spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskicteznaczonych do stosowania w elementach kongjnyah, powinna b§
deklarowana charakterystyczna pgi&kpwa wytrzymatséc spoiny nacinanie. Deklaracja nie by oparta na wartziach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowylzima wartéciach wynikajcych z bada

¢ Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie bagaomieniotwérczéci naturalnej elementéw murowych. Badania te nyaleykonywa zgodnie z
Instrukcp ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1 Rodzaje zapraw murarskich

Rozr&nia sk nastpujace zaprawy murarskie zoicowane z uwagi ha:

*  Wiasciwasci i/lub zastosowanie:

- ogolnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

« Koncepcg projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

¢ Sposob produkcji:

- zaprawa wytwarzana w ca& lub czsciowo w zakladzie, spetnigga wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowsiadajvymaganiom normy PN-B-10104.

« Sktad materialdwy zapraw og6lnego przeznaczenigyayzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,C"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana ()cgl”

« Proporcje sktadnikéw (mierzog objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwayzh na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

— odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3nfsgl odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C)

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapiasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odraiar0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6n({sgl odmiany F), — odmiana
1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- Wytrzymaldci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzame placu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymaici nasciskanie nie mniejszej ai0,25 N/mn,
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— klasa M 0,5 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszejni0,5 N/mn?,

— klasa M 1,0 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej ail,0 N/mn?,

— klasa M 2,5 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej a2,5 N/mn?,

— klasa M 5,0 przy wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej nb,0 N/mn3,

— klasa M 10,0 przy wytrzymaid nasciskanie nie mniejszej hil0,0 N/mn,

— klasa M 15,0 przy wytrzymaid nasciskanie nie mniejszej hil5,0 N/mn,

— klasa M 20,0 przy wytrzymaid nasciskanie nie mniejszej 20,0 N/mn,

— klasa M d przy wytrzymatai nasciskanie wgkszy od 25,0 N/mra

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie myimatcs¢ nasciskanie powinna biydeklarowana przez producenta. Producentemo
deklarowd klas; wytrzymatdci nasciskanie oznaczanlitera ,M” i nastgpujaca po niej liczla klasy, co oznaczage wytrzymatdé na
$ciskanie w N/mrajest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z nognPN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanyclpleu budowy w zaleosci od ich przeznaczenia podano

w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw zaleznosci od przeznaczenia
Przeznaczenie Symbol [Symbol |Klasa
rodzaju |odmiany
Sciany fundamentowe i{konstrukcyjne C A, B,C |odM10doM 15; Md
sciany zewgtrzne
ponizej poziomu terenu CW D E M 10: M 15
niekonstrukcyjne [C B, C M 10; M 15
CW D, E M 10; M 15
Sciany zewntrzne konstrukcyjne C A B,C |odM10do M 20

powyzej poziomu teren

Cw D,E,F |odM5doM15

niekonstrukcyjne [C B, C M 10; M 15
Cw E,F M5; M 10
Sciany wewrtrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15

CwW D, E, F, Glod M 2,5 do M 15

W H M1

niekonstrukcyjne [C C M 10

Ccw D,E,F,GlodM25doM5

W H, 1,3 od M 0,25do M1

Dob6r zapraw z uwagi na warunkodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z ulgzimieniem stopnia nazania na zawilgocenie
przedstawiono zgodnie z nogrfRN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwaléé

Klasa zaprawy Klasasrodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)
D Odpowiednio do deklaracji producenta
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Do murow zbrojonych powinny liywykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzyrieitoie nizszej niz 5 N/mn?, a w przypadku muréw
zbrojonych wsrodowisku wilgotnym - o wytrzymakei nie nizszej ni: 8 N/mnt. Do muréw zbrojonych natg stosowd zaprawy nie
powodupce korozji zbrojenia.

2.2.2.2 Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw procezaviia, czyli stopniowego przechodzenia ze stanonggo lub plastycznego w stan
staty, wiaciwosci zapraw muszby¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zagveezych oraz stwardziatych. Wiaiwosci
mieszanek suchych oktane g w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadg@ntrola bieaca procesu produkciji). Wdaiwosci
zaprawyswiezej istotne g dla murarza i przebiegu robét murarskich, natohdaprawy stwardziatej decydup jakasci konstrukciji
murowej.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich prodidven przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wihasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podageasprzypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wiseysittadniki powinny odpowiada
warunkom technicznym ustalonym przez projektardakumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regraglucent nie podaje sktadu. W takim przypadkugaame jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania egpra

¢ Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagsstgegdynie w przypadku zapraw przeznaczonych elak@ih spoin (do 2 mm).
¢ Gestasé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie ggstasci nasypowej jest konieczne w przypadku projektaevaapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie glarea proporcji
sktadnikéw (obgtosciowo lub masowo).

« Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okrélaja minimalnego okresu przydatée mieszanki suchej zaprawy do stosowanigcwiickszas¢ producentdw przyjmuje
minimalny okres gwarancji trzy miesie.

* Proporcje mieszania mieszanki z wpd

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszanissearki suchej z wadokresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na
placu budowy proporcje okila sk na podstawie bad&onsystencjiwiezego zarobu.

B. Whasciwosci swiezej zaprawy:

¢ Konsystencja i plastyczgé (rozptyw)

Konsystengj swiezej zaprawy okréla sk za pomog stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynipmypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasdejuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej ipatedaczania konsystencji
zaprawy, polegagej na okréleniu gkbokasci zanurzania stda pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w crmywiezej zaprawy, w zalaosci od rodzaju elementéw murowych, olema wg PN-85/B-04500, powinna wynési
1) elementy ceramiczne o nadiwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o ngidiwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o ngdiwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm

7) elementy z autoklawizowanego betonu komaérkowegred cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznegelO@m.

¢ Gegstasé objetosciowa zaprawywiezej

Badania gstasci zaprawyswiezej nie jest obowizkowe. Badania takie mady¢ przydatne do alternatywnego oilemia zawartéci
powietrza w zaprawiéwiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczpalega na okideniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyleze jej konsystencja zmniejszy$ 3 cm, a plastyczié o 4 cm.

« Czas zachowania wiaiwasci roboczych

Czas zachowania wieiwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie posvirhy deklarowany przez producenta. Wyniki bada
przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykayczas nie krotszy nijego warté¢ deklarowana.

Czas zachowania wieiwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budavkyeslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powiniendy
krotszy ni:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

¢ Czas korektywiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien léydeklarowany w przypadku zapraw do murowania nakigespoiny. Ogélnie przyjmujecize nie powinien b§
krétszy ni 7 minut.

« Zawartosé powietrza

Badanie zawartei powietrza jest wymagane w odniesieniu do zagyesdukowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapra
tynkarskich. Jeeli jednak jest to konieczne ze wedli na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepiptpwadzanej do obrotu, to zakres
zawartdci powietrza deklaruje producent. Badania przepozrass¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczasiarfgvniez mazliwos¢ okreslania zawartéci powietrza na podstawie badania
gestaici objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawarta¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowiesiaih, wykonywanych na miejscu budowy, ckama wedtug PN-EN 1015-7,
nie powinna by wigksza ni:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
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2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartas¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawaétohlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawprzypadku zapraw stosowanych w
konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzeaieartgci chlorkdw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestasé objetosciowa zaprawy stwardniate]
Oznaczanie gptasci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede sikiry z uwagi na konieczgé okreslenia, czy dana zaprawa natedo
grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkiGstas¢ zapraw murarskich lekkich nie powinnachyigksza nk 1300 kg/m. Gestas¢
zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy eéllina wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z nefAiN-B-10104 nie powinna
przekraczé
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m
3) zaprawy wapiennej — 1700 kgim
- Wytrzymal@¢ na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycpoiginien deklarowaich wytrzymatd¢ nasciskanie lub odpowiedaiklas
wytrzymatdici. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2/8,5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymaiei > 25 N/mnf).
Wytrzymatai¢ nasciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badawazig z normm PN-EN 1015-11, nie powinna bynniejsza od
deklarowanej wytrzymatei nasciskanie lub deklarowanej klasy wytrzym&onasciskanie.
Normy nie wymagaj deklarowania wytrzymakei na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatai¢ nasciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowyahafizgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11 poi@inna
by¢ mniejsza ni podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymatosé na sciskanie w zalenosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy|Symbol |Klasa zaprawy i wytrzymabé nasciskanie
odmiany
N/mn
M MO5(M1 [M25|M5 |[M10 ([M15 |[M20
0,25
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymalai¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych nasoiepudowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, wzrakei od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinnadyniejsza ni podana w tablicy 5.

Tablica5.  Wytrzymalc¢ na zginanie w zalgnosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy|Symbol |Wytrzymalai¢ na zginanie w zaimosci od klasy zaprawy
odmiany

N/mmé

M Mo05|M1 |M25|M5 |M10 |[M15 (M 20
0,25
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Cementowa A 5,0

Cementowo- D 3,5
wapienna

Wapienna H 0,45

J 0,25

« Absorpcja wody (nagkliwosé)

Absorpcja wody (naskliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu buddvaglana wedtug PN-85/B-04500, powinna
WYNOoSE nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,5i M 5 - 14%,

-klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznieepnaczonych do stosowania w elementach gemnych budynku i natenych na
bezpdrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych peetht deklaruje i bada absorpspowodowan kapilarnym podeiganiem
wody. Wyniki badé przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powingkaza, ze absorpcja wody nie jestéiisza od deklarowane;j.
¢ Mrozoodporngé (trwatosé)

Trwatos¢ zaprawy okréla si jako odporné na zamraanie - odmraanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zgrenych elementach budynku powinny¢tydporne na zamtanie - odmraanie. Odpornét
na zamraanie - odmraanie (mrozoodporrig) zaprawy sprawdzacsivedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zapraw okresla sk jako odporg na zamraanie - odmraanie, jeeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zazarga - odmraania
spadek wytrzymakei nasciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nigksay niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badaniarse przeprowadza, przyjmuje;sie nie § odporne na zamzanie - odmraanie.

* Promieniotworczé¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie bagaomieniotworczéci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym zaptawdowlanych. Badania te
nalezy wykonywa zgodnie z InstrukejITB nr 234/95.

*  Wytrzymala¢ spoiny

Wytrzymala¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stas@wv elementach konstrukcyjnych budynku, élersi jako
pocaitkowa wytrzymata¢ charakterystycznnascinanie spoiny.

Pocatkowa wytrzymaité¢ charakterystyczna riginanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzangehmiejscu budowy nie by
okreslana na podstawie:

1) bada pofaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1852

2) wartdci tabelarycznych zawartych w zegniku C do normy PN-EN 998-2 wynasych:

- 0,15 N/mri dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mnd dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabryczniedpizent powinien deklarowaharakterystycznpocatkowa wytrzymaita¢ spoiny.
Deklaracja mee by¢ wydana na podstawie badarzeprowadzonych zgodnie z procedrapisaa w PN-EN 1052-3 lub wedtug wcagej
podanych wartéci normowych zawartych w zadzniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogig

Producent powinien pod&las; reakcji na ogig zaprawy. Klasyfikag reakcji na ogig zapraw przeprowadzagsivediug PN-EN 13501-1
nastpujaco:

1) zaprawy zawierage frakcg jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznyiczory masowo lub olgtosciowo < 1,0% (przyjmuje
si¢ te wartas¢, ktéra ma wgksze znaczenie), zalicza slo klasy Al reakcji na ogiebez koniecznéi przeprowadzania badania,
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2) zaprawy zawierage frakcg jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznyiczony masowo lub olgtosciowo > 1,0% (przyjmuje
si¢ t¢ wartas¢, ktéra ma wgksze znaczenie), zalicza; §deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na dgie podstawie przeprowadzonych
bada.

¢ Przepuszczaln@ pary wodnej

Wspétczynnik przepuszczalém (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przezwmwych do stosowania w elementach zgivemych
budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjnsijewvediug wartéci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzai®nych od gstasci
zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestas¢ zaprawy Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m® do wretrza materiatu Z materiatu na zevatrz
1500 1600 1800 2000 5151515 20353535

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanychyfeinie producent deklaruje, w zaf@sci od gzstasci zaprawy, wspotczynnik
przepuszczalrigi pary na podstawie wadad tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawantejormie PN-EN 1745.

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowpdteszynnik przewodzenia ciepta przyjmuje siedtug wartéci tabelarycznych,
uzaleznionych od gstasci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN{®.04.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanycyfeinie producent deklaruje wspotczynnik przewodzerepta. Deklaracja nie
by¢ wydana, w szczegéldo dla zapraw lekkich, na podstawie bagezeprowadzanych zgodnie z procedzapisag w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie waitotabelarycznych uzataionych od gstdsci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartajevmie
PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w kokejaish murowych powinny spetdiavymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom
okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowigda

- kotwy,

- listwy kotwice,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemneggzenia ze sabmuréw orazdczenia muru z innymi gciami konstrukcji lub budowli, takimi jakciany,
stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny sa&jednolite, pojedyncze oraz zespolone izzloe nadprea prefabrykowane o
rozpktosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okrdonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiéddorojenie do spoin wspornych murdw, obejgogj siatki stalowe:
- spajane,

- wigzane,

- ciagnione.

Stal zbrojeniowa wglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinredrsgd wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal
nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych éma stosowé@inne wyroby i materiaty:

- cement spetniggy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadeg wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych §stavosci odpowiadaj wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spelfiajwymagania okéone w PN-EN 13055,

- wodt do betondéw i zapraw zgogla wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki doaapowinny spetniawymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6w do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterysiytidanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegdtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murdmyzem jest zaopatrzona w etykiédentyfikacyijr,

— wyroby i materialy konfekcjonowane s#asciwie opakowane, firmowo zamigié (bez oznak naruszenia zanaid) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa yrmbol handlowy wyrobu),

— spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbgE#owego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowgtyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatda do wycia (termin zakaczenia rob6t murowych powiniengdionczy¢ przed
zakaiczeniem termindw przydatéa do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjcie wyrobéw i materiatéw na bude@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw dorob6t murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny bprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgykegjducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw muroywgetinny by wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiedsipadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczoaeie@zyszcze

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiakyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powa by kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadanaisédnycznymi, przemarzggiem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalgrzechowywa w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klagiunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb upglizowany, zapewniagy tatwas¢ dostpu i przeliczenia. Elementy murowe naje
przechowywa:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosévpiybm powinien by zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqalze, w ildéci warstw nie
wigkszej nk 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja proghta nie stanowinacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzemayapezechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw @ przechowywéna sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpiecych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymaritéo frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgaieen (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robét murarskich najestosowa:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaxnaz ptaszczyzn:

— pion murarski,

fat murarslg,

tat wazong,

waz wodny,

poziomnie uniwersaln,

fat kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdinyarstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaazaerunku,

sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych namtasku roboczym: — kastina zapraw, — szafel do zaprawy, — szkopek do
wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: — miotek mukars

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— puck murarsk,

— dug murarski,

— specjalistyczne namdzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielgimurarslg, — czerpak, — topatlo zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CR 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogy¢ przewaone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymnymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanygadnostki tadunkowe natg prowadzt urzadzeniami mechanicznymi
wyposaonymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechoanyyeh luzem, wykonywanyeznie zaleca giprowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanygkedmostki tadunkowe lub przechowywanych luzem pawiby¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotycgch tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robdt murowych w opakowelmigez nie wymaga specjalnych udze i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyprzewaone materiaty w sposob wykluczay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakaew®/ przypadku deych ilosci
materiatow zalecane jest przeieaie ich na paletach zycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialow w postaci sudhyueszanek, w opakowaniach papierowych zalecazgiva¢ samochodow
zamkngitych. Do przewozu wyrob6w i materiatldw w innych kpevaniach meéna wykorzystywé samochody pokryte plandekami lub
zamknite.

Cement i wapno suchogaszone luzemiyapgzewozt cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasteewapgo mgna przewozi w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SWymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebra roboty ziemne i fundamentowe sprawdeaggodndc¢ ich wykonania z
dokumentagj projektows i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami teazmymi.

Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nadziemia aakprawdzt, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymyi oraz gty
skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogoélne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nals wykonywa® zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz specyfikacj techniczi i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikatgchnicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobdwomrych nie podano inaczej, to:
* mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazenia elementéw murowych i gruted spoin tak, abygciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

« elementy murowe powinny bykladane na ptask, a nie ri tub na stajco,

« spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinnydysytuowane mijankowo,

* mury naley wnost mozliwie rownomiernie na catej ich dtuga,

« elementy murowe powinny kyzyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny moczone, jgeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniésikerb instrukcji
producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy nuamiu stupéw i filaréw, poza liczpkonieczi do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,

« liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinmzgiracza:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- wcianach wypeltniagcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

« konstrukcje murowe o grubci mniejszej nt 1 cegta, murowane na zaprawy zwyklte, mbygé wykonywane przy temperaturze pawy
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe rady¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze dloaej przez producenta zaprawy,
« wykonywanie konstrukcji murowych o grum 1 cegly i grubszych dopuszcza przy temperaturze patgj 0°C pod warunkiem
stosowanigrodkéw umdliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w sfigegji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej natiwosci przez producenta zaprawy,

« w przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyé lzabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6tawych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych munmgrz

- praca na murach w pojedynkib grupami (zespotami) o liczebiw dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urgizenie stanowiska murarskiego z dogodnym umiesErematerialtdw budowlanych (najidj muru wolny pas
szerokdci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami dtogisportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wy$oko

- zastosowanie odpowiednich rusztawgechnicznie niezfzinych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we awy sprzt murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do starkavisboczego w sposéb wykluczey przestoje,

- zorganizowanie rob6t systemem ruchu rownomigwr{podziat budowy na dziaki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nafgcie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra muregsk stosuje gizaprawy
produkowane fabrycznie, az@i zaprawy § wykonywane na budowie to kontroluje siozowanie sktadnikow i wytrzymaié zaprawy,
natomiast jaké&t robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikatjaniezalena od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okrélajace kategox A nie g spetnione a nadzér nad jake rob6t mae kontrolowé odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowaiona przez wykonavec

Uwaga: Decyzj o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant kamsfi w dokumentacjprojektowe;.

5.5. Rodzaje wizan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzdowe (amerykaskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i narakéw powinno by wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.&.Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanye#esé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB *krd006 a take w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub wpkow

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wspottzyc na spoiny zwykte grubci od 8 do 15 mm, — na spoiny pasmowe
grubcci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grédi@d 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzagzh pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzatimbocznychgczonych elementow,
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— z wypetnieniem kieszeni zaprawpolegajce na dostawieniu do siebie na odpowiedrnlegic¢ elementow o odpowiednim ksztatcie
powierzchni bocznych i zalaniu zapraatworéw utworzonych na styku wyrobdw,

— na pioro i wpust poleggie na dostosowaniu do siebie elementow w taki dpdsopiora jednego elementu weszly we wpusty g
elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte: — murowatn#lycyjne, na puste lub petne spoiny, — muroeaai wycisk, — murowanie
na docisk.

5.6.4. Og6lne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktagabsirdzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowejtelyeliminowania ich
nierbwnomiernego osiadania,

— polazenie elementdw pierwszej warstwy naldontrolowa za pomog poziomicy lub niwelatora,

— pierwsz warstwe elementéw mzna dodatkowo przeszlifowaszczegoélnie w przypadku bloczkéw z betonu komaego,

— w celu umaliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy dmkich spoin (klejowej) o padanej grubéci (1 do 3 mm) uktada si
ja specjaln, dostosowamdo szerokéci muru, kielnj z zbkowary krawedzia,

— potazenie elementdw drugiej i kolejnych warstw ima korygowa w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich ukenia (czas korekty okéka
producent zaprawy).

Uwaga: Tworzc szczegotowspecyfikagj techniczg dla konkretnej budowy (dokumentaciji) niglevybra’ i wpisat konkretny (wybrany z
wyzej wymienionych) sposéb i techpikurowania.

5.7. Ogdlne zasady murowaniécianek dziatowych

5.7.1. Scianki dziatowe o grubiwi ¥4 cegly nalgy murowa na zaprawie cementowej o wytrzymtonie nizszej ni: 5 N/mn?. Przy
rozpigtosci przekraczajcej 5 m lub wysokeci powyzej 2,5 m powinny b zbrojone. Zbrojenie powinno byakotwione w spoinach
nasnych na gibokas¢ nie mniejsz niz 70 mm.

Scianka powinna hypokczona zecianami konstrukcyjnymi za pomgstrz:pi zazbionych krytych.

5.7.2.W budynkach o konstrukcji 8oej zelbetowej lub stalowejcianki dziatowe oraz ostonowe eddylatowane od stropdw i pionowych
elementow konstrukcyjnych. RPaizenie tychicianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje wigcc za pomog kotew stalowych.

5.8. 0Ogoblne zasady wznoszenrdaian szczelinowych i warstwowych

5.8.1. Warstwa wewngtrzna jestciam konstrukcyjma, wicc stosuje sido niej wymagania jak dkian konstrukcyjnych.

5.8.2. Warstwa zewegtrzna powinna miegrubdc¢ nie mniejsz niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podamaczej, i by
trwale pohczona z warstawwewrgtrzng za pomog kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, gale@nwanej lub majcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i
roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza siutozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunkusivey zewrtrznej ostonowe;j.

5.8.4. Liczba kotew nie powinna lBymniejsza ni 4 szt./1 msciany. Wzdtd wszystkich krawdzi swobodnych warstwy zewtnznej
(wokot otworéw, przy narau budynku, wzdta krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nateutozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej i trzy sztuki na metr kraydzi sciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewgtrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byloktadnie wypetnione zapraviub mur zewgtrzny licowy
powinien by wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca sj, aby odlegtéc¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewtrenej byta nie wgksza ni:

- 8 m - jeeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej

- 12 m - jeeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.8.7. Warstwa zewetrzna ostonowa powinna urravia¢ odprowadzenie wody, ktéra przengka przez ni do muru. W tym celu, zgodnie
z normy PN-B-03002, u spodu warstwy zegtrznej, w miejscu podparcia, zaleca siykona fartuch z materiatu wodochronnego na
podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie z¢wnej pozostawi otwory zabezpieczone siatkub kratkg, ktérymi woda mae
splywa na zewntrz.

5.8.8. Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalg stosowd zasady podane w ,Warunkach technicznych wykoniamithioru rob6t
budowlanych”, czs¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB -G8r.:

- obie warstwy murowe wadnym miejscu nie magstyka si¢ ze soh,

- stolarka mee by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalewykona niezalene nadproa,

- stolarka musi byzabezpieczona przed wpgbierajca sic w szczelinie, w tym celu wzdhpionowych krawdzi cscieza naley
przeprowadzi pionow izolack przeciwwilgociows, oddzielagca warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgaesopowinna by
réwniez zainstalowana powigj i ponizej otworu. Pozioma izolacja palona powyej okna powinna ,zédizgiwaé sig” w dot - w kierunku
zewretrznej warstwy, ktéra powinna zoétaaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietiezajodwadniajce, przez ktére woda ze szczeliny
bedzie mogta swobodnie wyplywana zewntrz sciany.

5.9. Og6lne zasady wykonywania nadpuiy

5.9.1.Nadpra:a mog by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.p¥aidh prefabrykowane powinny spetaiyymagania
normy PN-EN 845-2.

5.9.2.Nadpr@a murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadpraa ze zbrojeniem dolnym mady¢ stosowane przy otworach o rogéci do 1,5 m. Nadpre wykonuje si ha sztywnym
deskowaniu, na ktérym réaiela s zapraw¢ cementow grub. 30-40 mm, a ngginie wtapia w nj zbrojenie stalowe. Zbrojenie musidy
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nasie muruje si cztery lub p¢¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej.
Deskowanie i stemplowanie rma rozebré po uptywie dwdch tygodni. Nadpre powinno by sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadpraa ptytowe typu Kleina magby¢ stosowane do przykrywania otworéw o razpici do 2,5 m. Nad otworami o szercgko
ponizej 1,5 m zaleca siwykonywanie nadpta o wysokéci co najmniej ¥z cegly (cegly utone nagb). W przypadku otworéw o
szerokdci od 1,5 m nadpte powinno mié wysoka¢ 1 cegly (cegly ulvone na stajco lub dwie plyty z cegiet ufmnych nagb). Liczba
uzytych prtow powinna wyniké z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzahbliczenia zgodnie z PN-B-03340.
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5.9.3.Nadpraa murowe zespolone wykonywangerg placu budowy z gotowych ksztaltek nadpmych, zbrojonych gtami stalowymi i
taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nagipnee mog by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu koroddgo.

Nadpraza naley wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek.

Nadpra@za powinny by opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno vwhkieu podtinym jak i poprzecznym. Oparcie ikca
nadpraa powinno by nie mniejsze i 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zaydieyah wicej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komédgmminimalna diugd oparcia kéca nadpréa powinna by wyliczona w
dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1Alprzypadkiscian szczelinowych oparcie powinnegé co najmniej na 50 mm
poza zakéczenie szczeliny wewtrznej.

Elementy prefabrykowane nadpyomurowych powinny spetnéavymagania PN-EN 845-2.

5.9.4.Nadpraa zelbetowe wylewane stosuje s scianach wewetrznych oraz jako nadpza warstwy wewgtrznej muru szczelinowego.
Nadpraa te naley wykonywa zgodnie z

zasadami obowrujagcymi dla konstrukcjizelbetowych, a wic przestrzegawymagania zawarte w szczegotowej specyfikacjinézmej dla
konstrukcjizelbetowych.

5.9.5.Nadpraa prefabrykowane stalowelbetowe, spzone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowed@mienia naturalnego lub
sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinpgtsiat wymagania PN-EN 845-2. Moa je montowéabez koniecznii
stemplowania. Dlug@ oparcia belek powinny ytakie jak dla nadpty murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowiyc

5.10.1. Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzeg spaliny z wglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennyébgdw ogrzewczych i
kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadazg spaliny z urdzer gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadgag zuyte powietrze z pomieszazgponad dach budynku.

5.11. Ogodlne zasady wykonywania gzymsow i przerwlktacyjnych

5.11.1.Gzymsy powinny by murowane z cegly na ptask lub nb riezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wikszym wysg¢gu gzymsow ich rozwizanie konstrukcyjne musi wynika dokumentacji projektowej.

Gzymsy mog by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.

5.11.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinnydwykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jakéciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlanych, exé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
rok roboty murowe powinny spetdi@dpowiednie wymagania jaktowe, takie jak:

5.12.1.0brys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiardevpowinny przekracza

- w wymiarach poziomych poszczegdinych pomiesze29 mm,

- w wysokdci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budy60 mm.

5.12.2.Grubasé muru

Grubdsci muréw w stanie surowym powinny bpkreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odldhyymiarowe nie powinny
by¢ wigksze ni:

- dopuszczalne odchytkizytych elementéw murowych w przypadku muréw o géabés, ¥2 i 1 elementu murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grétiavigkszej niz 1 cegta,

- 420 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3.Wymiary otworéw (wwietle oiciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopualrez odchytki wymiarowe wynosz

¢ szerokd¢ + 6 mm, - 3 mm,

¢ wysokaé¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach povisgj 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wyRosz

e szerok@¢ + 10 mm, - 5 mm,

¢ wysoka¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4.Grubasé¢ spoin

Normatywne grubgzi i dopuszczalne odchytki grubm spoin zwyktych wynosz

- w spoinach poziomych: grufgonominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubkbnominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 3lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki gréticspoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza@ mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grabspoiny powinna bywigksza co najmniej o 4 mmagrubdé zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podhanie grubéé spoiny powinna b§co najmniej o 5 mm wksza nk grubd¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinnyctpatkowicie wypetnione zaprawaz do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoindavaie naléy wypeia spoiny poziomej zaprayina gtbokas¢ 5+10 mm, licac
od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktbr jest umieszczone zbrojenie zetvane, na gibokas¢ nie mniejsz niz 10 mm i nie
wieksz niz 20 mm.

5.12.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugoi pretow nie powinny by wicksze ni:

— + 10 mm dla poszczegdinych odcinkowtar(np. w miejscu odgcia lub dla hakow),

— +20 mm dla catego ¢ga.
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Dopuszczalne odchyiki w rozstawiezfiiw nie powinny przekraczatl5 mm, natomiast gruka otulenia pgtdw powinny by zgodne z

wymaganiami pkt. 6.2. w normie

PN-B-03340.

5.12.6Prawidtowai¢ wykonania powierzchni i krawdzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i kedai zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierdmi i kraw edzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem ni
wi¢cej niz 10 mm na catej
powierzchniéciany pomieszczenig

nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem nig
wi¢cej niz 20 mm na catej
powierzchniéciany pomieszczenia

Odchylenie krawdzi od linii
prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wgcej
niz jedno na diugéi 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wgcej
niz dwa na dhugéci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie ni
wigcej niz 6 mm na wysok&i
kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysokasci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wigcej nz 10 mm na wysokii
kondygnacji oraz 30 mm na calej
wysokasci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gdrnych powierzchn
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i og6tem ni
wigcej niz 15 mm na catej diugei
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nig
wi¢cej niz 30 mm na catej diugei
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnej powierzchni

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem ni
wiecej niz 10 mm na calej diugai

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nig
wiecej niz 20 mm na calej diugai

ostatniej warstwy pod stropem |budynku budynku

Odchylenie przecinagych s¢
ptaszczyzn oddta
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystpieniem do rob6t murowych

Przed przysipieniem do rob6t murowych naleodebré roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowatadania wyrobow i
materiatéw, ktore ¢dg wykorzystywane do wykonywania rob6t.

6.2.1. Odbidr rob6t poprzedzajcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nafeodebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegoétowydtgfikacji technicznych.
Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nadziemia aakprawdzé zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wyrmyiaraz kty
skrzyzowah scian fundamentowych murowanychzdk sciany fundamentoweaselbetowe, to sprawdzenia najedokong zgodnie z
odpowiedni szczeg6tow specyfikacj techniczg.

6.2.2. Badania materiatow

Badania naley przeprowaddi posrednio na podstawie przedtmych:

— deklaracji zgodnii lub certyfikatéw,

— zapisow dziennika budowy, protokotow prxyf materiatow na budayy

— deklaracji producentéwzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lubaagrzez producenta parametry techniczne odpowiagaaganiom postawionym
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaejchnicznej.

Materiaty, ktérych jaké¢ budzi wytpliwosci mogy by¢ zbadane na wniosek zamawi@@go przez niezatee laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robét murowych z dokumentagjojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentdBadania te w szczegoélém powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz wegtnznych
czesci muru ulegajcych zakryciu, a tate kontroli jakdci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wglkdun stanu surowego

31



budynku i stanu wykitczeniowego, ale przed padzeniem urzdzer gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkovwenakprawdz
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmdévkantrok: — $rednic zbrojenia z doktadéaia do 0,5 mm,

— dtugdci catkowitej i poszczegodlnych odcinkéw zbrojenidaktadndcia do 10 mm, — rozstawienia i vitiwego powazania pgtow z
doktadndciag do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktaétig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewatrznych czéci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczeg6kwo dotyczy¢ prawidtowdici wigzania
elementéw w murze, grubad i wypetnienia spoin, liczbyaytych wyrobéw utamkowych. Badania te nglgrzeprowadzazgodnie z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techneg.

6.3.3. Kontrola jak@ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmbhbadania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyjikac
technicznej.

6.3.4. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanewego budynku:

a) sprawdzenie draznosci przewodownalezy przeprowadzaza pomog kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spusaezdo
wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu wetath, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wyciergoh,

b) sprawdzenie prawidtowdici prowadzeniaprzewodow przeprowadzagidwnoczénie ze sprawdzeniem dnwoici oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumeataajjektows i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikaejchnicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéwprzeprowadza giprzez obserwagji pomiar zewntrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkddoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumenjgmjektowvy,

d) sprawdzenie wielkdci przekroju przewodéw przeprowadza siza pomog tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach
kontrolnych z doktadnizia do 5 mm i poréwnanie z dokumentapjojektova,

e) sprawdzenie grubdci przegrdéd przeprowadza siza pomog dwéch listew wigonych do ssiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odlegéoi tasma stalows z doktadnécia do 5 mm,

f) sprawdzenie wazania cegiet lub bloczkéwprzeprowadza siwzrokowo przez obserwagdiica muru z przewodami oraz obserwacj
wngtrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewrtrznych muréw z przewodamiprzeprowadza sizgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchiprzewodéw przeprowadza siwzrokowo przez obserwadiica muru i
powierzchni wewgtrznej przewoddw przez otwory kontrolne za pomlostra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanuafigkeniowego, przed pagizeniem trzonéw kuchennych, piecéw,
kominéw i uradzer gazowych:

a) sprawdzenie szczelnii przewoddwprzeprowadza siza pomog tuczywa lubswiecy dymnej przez wsuggie do wiotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazarguwdgmu w wylocie - przez zamlgtie wylotu i obserwaejsgsiednich wylotow oraz wlotéw w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenidolywania si dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie natev przewod ten
wpusci¢ obchzony na kaécu bialy sznur lub tane i powtdrzy¢ préke kopcenia, a nagbnie wydoby sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzszczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposaenia otworéw wycierowych i rewizyjnychprzeprowadza siprzez dokfadne ich obejrzenie, pg@amknécia
i otwarcia drzwiczek oraz prétbruszania icheka,

c)  sprawdzenie wlotéw do przewodévprzeprowadza siprzez doktadne ich obejrzenie, pomiary i porowaandokumentagj

d) sprawdzenie wylotéw przewodéwprzeprowadza sianalogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowdci ciagu przed podiczeniem urzdzer przeprowadza siza pomog tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegdoi ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyrego odchylenia siptomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidlowgi ciagu po podiczeniu uradzer przeprowadza siprzez prébne palenie i stwierdzenie prawidtoweuaiania s
materiatu opatowego,

f) pozostate badania w miar potrzeby wykonanie badgodanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacjieicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. &aziniejszej specyfikaciji
technicznej i opisane w dzienniku budowy aztakrotokole podpisanym przez przedstawicieli inaes{zamawiajcego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymizgdotycace wykonania rob6t
murowych, w szczegolioi w zakresie:

- zgodndci z dokumentagjprojektovs, specyfikacj technicz wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokatacji
powykonawczej,

- jakaici zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowdci oceny rob6t poprzedzgych roboty murowe,

- jakasci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystaé wyniki bada dokonanych przed przygieniem do robo6t i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotygezwykonanych robét.

Badania sprawdzagge jaké¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunk@ehnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006raz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnéci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych kokgirm dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji pamgwczej; sprawdzenia zgodeodokonuje si
na podstawie ogtizin zewrtrznych i pomiaréw; pomiar dtugoi i wysokaci konstrukcji przeprowadzagst doktadnécia do 10 mm;
pomiar grubéci muréw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik nakg przyjmowa sredni arytmetyczg z pomiarow w
trzech r@nych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowdci wigzania elementéw w murze, stykach i narmikach - nalezy przeprowadzaprzez ogjdziny w trakcie
robét na zgodnig z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej spaadji,
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c) sprawdzenie grubdci spoin i ich wypetnienia- nalery przeprowadzaprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z dokladie@ do 1 mm nalgy zawsze wykonaw przypadku muréw licowych, natomiast w przypaadhurow
nielicowych - gdy na podstawie egkin uznanoze grubd¢ spoiny mae by¢ przekroczonajredni grubc¢ spoin poziomych nadgy
obliczat przez odjcie przeajtnej grubdci elementu murowego od ilorazu wysékbzmierzonego odcinka muru (o wysdkbco najmniej
1 m) i liczby warstw murowychiredni grubd¢ spoiny poziomej nafgy okresla¢ identycznie, mierzc poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych r&nic grubgci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich hafgzeprowadzaoddzielnie, z doktadrisia do 1 mm, ndcisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kiicowego- nalezy przeprowadzaposrednio na podstawie protokotéw odbioru robét
spisywanych w trakcie wykonywania robo6t (pkt 6.Buejszej specyfikaciji) i zapiséw w dzienniku budgvprotokoty i zapisy powinny
dotyczy:

- sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktére powinno dwykonane suwmiagk z doktadnécia do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugoi zbrojenia (catkowitej i poszczeg6lnych odcimBp ktére powinno b wykonane téma stalows z doktadnécia do
10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i Wéawvego powazania pe¢tdw oraz grubéei ich otulenia, ktére powinno bywvykonane z doktadricia do 1
mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyznyaw prostoliniowosci krawedzi muru - naley przeprowadzaprzez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kikaah, w dowolnym miejscu powierzchni muru, orazdmaedzi muru, taty kontrolnej
diugasci 2 m, a nagpnie przez pomiar z dokfadémia do 1 mm wielkéci przeswitu migdzy tat a powierzchnyj lub krawgdzia muru,

f) sprawdzenie pionowdci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm; badanie nina wykona
pionem murarskim i przymiarem z podziailimetrowa,

g) sprawdzenie pozioméci warstw murowych - nalezy przeprowadzaprzyrzzdami stosowanymi do takich pomiaréw np. pozioranic
murarsk i tata kontrolra lub poziomnig wezows, a przy budynkach o diuga ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie lgtow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwdch gsiednich muréw - nalery przeprowadzamierzic z
doktadndgcia do 1 mm odchylenie (prgeit) przecinajcych st ptaszczyzn oddta przewidzianego w projekcie; odchylenie (grzi¢)
mierzy s¢ w odlegiaci 1 m od wierzchotka sprawdzaneggds badanie mma przeprowadzastalowym lktownikiem murarskim, fat
kontrolrg i przymiarem z podziatkmilimetrowa, zmierzony przéwit nie powinien przekraczavartagsci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowdici wykonania $cianek dziatlowych, nadpray, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych- nalezy przeprowadza
przez ogtdziny zewrtrzne i pomiar na zgod®é z dokumentagj projektows i niniejsz specyfikac techniczn,

j) sprawdzenie liczby wytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny i stwierdzenie zgodioi z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej spdadiji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych- poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewod@wawidtowdci ciggu po podiczeniu
urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczyelz &ominkéw, a take w miae potrzeby wykonanie pozostatych bada
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikaegchnicznej.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niziejspecyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawigigliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano 8T ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegolnych konstrukcji murowych obliczawg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej Bbnstrukcji
nieotynkowanych.

7.2.2. Grubdici konstrukcji murowych z cegiet ustalg sig znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 28, zgodnie z tablic8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubdci scian w cegtach Ya R 1 1% 2 2 3 3% 4

Grubadici scian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty obliczasiv metrach szZeiennych ich ohjtosci

Jako wysokét fundamentu nalgy przyjmowa wysokai¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izokaiginy.

7.2.4. Sciany oblicza si:

« w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokdci scian murowanych na fundamentach aglprzyjmowa od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszegmstioad
podziemiem lub przyziemiem), a dieian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchsigpamego stropu.

Wysokaci innychscian np.scian podparapetowychcian kolankowych i poddaszy, attyk najeustal& na podstawie dokumentacji
projektowej.

Wysokas¢ $cianki dziatowej naley przyjmowa jako wysokd¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ugiae jesticianka do
spodu nagpnego stropu.

7.2.7. Shupy, filarki i pilastry oblicza siw metrach ich wysokai.

Gzymsy oblicza giw metrach ich diugiei mierzonej po najdiiszej kravgdzi.

7.2.8. Od powierzchni nalgy odejmowa:
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- powierzchnie konstrukcji betonowych lablbetowych (z wyjtkiem prefabrykowanych nadptp zelbetowych), jéli wypetniaja one
wiecej niz potowe grubdici ciany lub ich objtosé przekracza 0,01

- powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowydhb wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewehttisesobmurowanych cegtami
lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennydhgwiowych i innych wékszych od 0,5

Z powierzchnician nie potica sé:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaiee od ich wymiaréw,

- opat piyt, sklepid i belek stropowych,

- czsci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadpray z cegiet lub prefabrykowanych,

- wrek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaiée od ich wymiarow,

- przewodoéw kominowych icianach wznoszonychdznie z przewodami.

Przy potgcaniu otwordw i wek z powierzchni muru uwzegdinia sé wymiary:

- dla otworéw bez@ieznic: w $wietle muru,

- dla otwordw, w ktorych @ieznice § obmurowywane réwnoczeie ze wznoszeniem muru: dwietle ccieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisahyw nie tréjlatéw réwnoramiennych.

Od powierzchnicianek dziatowych naly odejmowa powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowamyeymiaréw wswietle
oscieznic, a w przypadku ich braku $wietle muru.

7.2.9. Potmcane otwory wcianach murowanych, dla ktérych ustalaairebne ceny wykonaniasoiezy, oblicza st w sztukach.
7.2.10.Kominy wolnostojce oblicza si w metrach szZgiennych ich oljtosci wedtug projektowanych wymiaréw zewtrenych komina.
Wysokai¢ komina przyjmuje siod poziomu, od ktérego wygtuje on jako wolno stagy, do wierzchu komina. Wysokdgtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sid strony niszej potaci.

Od obgtosci komina nie odlicza siobjetosci przewoddw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymeoz pustakéw obliczagiv metrach
dlugdéci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanygtreyekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraalsijwvanie
konstrukciji oblicza siw metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowgm@jierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie obliczagsiv metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu resptzyzg poziom.

Powierzchng rzutu oblicza si w $wietle muréw lub podaigéw, na ktérych opieracestklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si
powierzchng otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréwswietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano WST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami uleggapni zakryciu g zbrojenia i wewgtrzne czsci muréw wielorzdowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw uleg@mjch zakryciu musi bydokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nale przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bageréwna z wymaganiami ok&gonymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmozna uzna elementy ulegage zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentagj projektows oraz specyfikagjtechnicza i zezwolic na przysipienie do nagpnych faz rob6t murowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie eiefementy robét uleggie zakryciu nie powinny ldyodebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naley ponownie przeprowadzbadania.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem materiatow oraz rob@ageych zakryciu natey zapis& w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budwy

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogiciowego robdt dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokoét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robdtlezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezpramawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw bati@raz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czasdgjatania powinna okééga¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrzany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarob6t,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiamgrowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robot,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawtytych materiatdw i wyrobédw budowlanych,

- protokoly odbioru rob6t ulegagych zakryciu,

- protokoly odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych, badekominiarskich i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowizana jest zapoztaie przedt@zonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepirpkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokohaceny wizualnej.

Roboty murowe powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a dostarczone przez wykonadekumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty murowe nie powinnydyyrzyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé niezgodnéci rob6t z wymaganiami okénymi w dokumentacii
projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technnej oraz przedstawroboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu konstrukcji i uytkownika oraz trwatéci elementéw murowych
zamawiajcy maze wyrazté zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalés umownych,

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do usugtia wadliwie wykonanych robot
murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgérsa do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér m by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscimtcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomijdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odhidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji muyeh po uytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t pag@vych, zwazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceizualnej konstrukcji murowych, z uwzginieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny¢kavy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych konstrukcji
murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC TO WARZYSZ ACYCH

9.1.  Ogolne ustalenia dotygzre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnsi

Rozliczenie robét murowych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakwasit i ich kaixcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréweéziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihty zamawiajcym a wykonawg nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebrago zakresu robét murowych

Ceny wykonania rob6t murowych uwzdhiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaiéwedzi i sprz:tu,

- obstug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkietrtowa przestawnych unitiwiajacych wykonanigcian, stupéw, kominéw dcian nie
wyzszych nk 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozgoem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanisgzegeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanychmiejscu budowy,

- ocer prawidlowdci wykonania rob6t poprzedzaych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie nargy i stykdwscian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylgtach,

- obmurowanie kicow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodotrakcie robat,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwdzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspomjkip.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przeéfpo wykonaniu robét instalacyjnych,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiakabezpieczagych roboty wykonane przed rozpeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

- usungcie gruzu i innych pozostaid, resztek i odpadoéw materiatow w sposéb podarsgezegotowej specyfikacii techniczr{episa’
sposéb usuatia pozostatéci i odpaddéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@bejmuja rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztow@niezlkednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pstdw i barier zabezpieczajych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement —&& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementow powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski -e&71: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane &2 Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz elementéw murowych — €2 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotycz elementéw murowych — &2 2: Elementy murowe silikatowe.

. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyoz elementéw murowych — & 3: Elementy murowe z betonu kruszywowgmo
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotymz elementdbw murowych — & 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyocz elementdw murowych — &2z 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyoz elementéw murowych — &z 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkofvglo muréw — Cgé 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkofwglo muréw — Cg¢ 2: Nadpraa.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkelwv do muréw — G#¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotycz zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Sixecja pobierania probek, badanie i ocena przyaatrwody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produejonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badzapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pkGapraw do bada

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie g:stasci objetosciowej swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badzapraw do muréw - Okéenie zawartéci powietrza wswiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badaapraw do murow - G¢ 9: Okrglenie czasu zachowania Wavosci roboczych i czasu
korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (V) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badzapraw do muréw - G&¢ 10: Okrélenie g:stasci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badzapraw do murdw - G&¢ 11: Okrglenie wytrzymatdci na zginanie §ciskanie stwardniatej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badzapraw do muréw - G&¢ 17: Okrdlenie zawartéci chlorkdw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badzapraw do muréw - Gz¢ 18: Okrdlenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badamuréw - Cz$¢ 3: Okreilenie pocatkowej wytrzymaltdci muru nascinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (V) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogéine.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wetwmne przewody kominowe - Wymagania i metody dada

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metodyeskania obliczeniowych wartei cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / cerannieksztaitki kanatow spalinowych do kominéw jegfriennych -Wymagania i
metody bada

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - €&i skladowe - Betonowe kanaly wegtrene.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - €&i skladowe - Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowaminstrukcji murowych - G&¢ 1-1: Reguly og6lne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowaminstrukcji murowych - G#¢ 1-2: Reguly ogdline - Projektowanie konstrukcji na
wypadek paaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowarmadtrukcji murowych - Gg¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

NookowhE
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54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowaradtrukcji murowych - G#¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -¢&1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkegpmawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindglinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi ze& 1: Wymagania i
metody bad& odporndci na paar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindglinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi z¢& 2: Wymagania i
metody badaw warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramme obudowy systeméw kominowych - Wymagania i mgtoabia.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z koraimk otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wydav budowlanych i Elementéw budynkéw -¢8¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
bada reakcji na ogigé.

67. PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa - Padzii zastosowanie wediug wiascidizyczno-
mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojofeojektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowaneelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojoneojéktowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie dgloznych i wytrzymatéciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - #gpoaokrelonej sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i ylaeyjne murowane z cegly - Wymagania techniczZo@dania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki,rf@ki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elemeragnienne - Podokienniki zewtnzne.

82. PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elerpekamienne, plyty do okftadzin pionowych rewznych iwewstrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elemeragnienne - Plyty cokotowe zewtnzne.

84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne - Elemeragnlenne, podokienniki wewtrzne.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.138&004r. Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 132, poxQt % 2006r.
Nr 170, poz.1217; z 2008r. Nr 227, poz.1505)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayida (Dz. U. z 2016r. poz.1570)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgogndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pof8Z z pén. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 1%, d z pén. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw oceny zgogliowymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclalaawaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigtea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18 n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbdbbudowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000ydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlanych, Cgi¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Kaonktje

murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robddbwlanych, tom 1, g#¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

37



ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachtécznej (SST)swymagania dotycee wykonania i odbioru roboét
hydroizolacyjnych wbudynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganw pkt.1.1 wymageogdinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nidliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgipze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych
Wykaz izolacji obgtych SST:

. izolacja fundamentéwscian fundamentowych

. izolacja podtég na gruncie

. izolacja stropodachu
1.4. Okrelenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz alke@iami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podtaze - element budynku, na powierzchni ktérego wykanasa by izolacja.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wgiglowania nieréwngi lub r&znic pozioméw powierzchni podia.
Warstwa wygtadzapa — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiidejierzchni podiga.
Warstwa gruntujca — powloka wzmacnigja i uszczelniafa poditae oraz zwgkszajca przyczepni@ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane naggakniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe @Zci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolagajgkonywane w cgici podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powsj zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuasiaych.
Izolacje wodochronne ¢gci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolasjgkonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony poizey zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach magpuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynkusciany fundamentowe lub ich fragmentypotozone pontej zwierciadta wody gruntowej, bez wezdl na rodzaj
otaczajcego gruntu.
1.5. Ogélne wymagania dotyre rob6t hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagdatgczice rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPVQEDO-7, pkt. 1.5.
1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowyctvdédochronnych
Dokumentagj robét hydroizolacyjnych budynku stanawi
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200@%/rsprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Na0] poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla lgér@ymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy
— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oreagpamu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofediigatoryjne w przypadku zamoéwiig@ublicznych), spoedzone zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokunggintaojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych oraz programu funkcjonalnosakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z fad. zmianami),
— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubpgiowego zastosowaniaydych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustagz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczneabpgw lub zalecenia
producentéw dotyege stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zatczonymi protokotami z badéakontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zrarandokonanymi w
toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 1#aus/ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dzz @003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoblne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podlanST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania izolacji przecilgetiowych i wodochronnych w egciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny mie:
— oznakowanie znakiem CE co oznazaagdokonano oceny ich zgodwmdze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
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— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodngi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatrici do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizojaggh powinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Masa uszczelniaga - wysokoplastyczna, dwusktadnikomasa uszczelnigja, przeznaczona do trwatego i niezawodnego usrané
budowli. Masa powinna léyprzyczepna, odporna na starzenig wod; i wszystkie normalnie wygbujace w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030sMaszczelnigga powinna:

- spetnig wymagania DIN 18 195,

- nadaje si na wszystkie podi@ mineralne

- maozna j stosowa na podiga suche i lekko wilgotne

- wysokoplastyczna, rozgiliwa i pokrywagca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje si na powierzchnie pionowe i poziome

- umaliwia przyklejanie piyt styropianowych do izolowagepodiaa,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odgoma deszcz.

Roztwér gruntujcy, rozcigiczony wod w stosunku 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezaajies rozpuszczalnika, przeznaczona na
podiaza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rgdz&wasow i tugéw. Emulsja bardzo dobrze znosi wasmanie z cementem i
wapnem, w zwjzku z powy:szym mana dodawé ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wagggn

Szczegoblne whasidoi emuls;ji:

- brak rozpuszczalnika

- duza zawarté¢ bitumu

- odpornd¢ na wiele kwaséw i zasad

- wysoka temperatura gknienia

- tatwa w stosowaniu,

- przywiera bez gruntowania do wilgotnych pagto

- dyfuzyjna, odporna na mréz i starzenie,

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,

- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,

- maze byt pokrywana wytaeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu &lejelastycznych,

- 0 szybkiej odpornii na opady atmosferyczne

Plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wdglna niszz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanyngkksio$¢, maj zastosowanie
w strefach o podwyszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,ged gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanegest&knorma PN-EN 13164,

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw gtunasepujace materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubgei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mady¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruba 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z P\M&2az
membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wkasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat teamyich.

2.2.3Zabezpieczenia elementéw betonowych

Izolacja pozioma posadzka: Fola polietylenowa (HPR2Egr.0,3 mm. Folia uktadana na zakfad.
Izolacja pionowa: powtoka gruntiga Eurolan 3k rozciezony 1:10, firmy Deitermann. (lub réwnoivey)
Wysoko elastyczna masa bitumiczna SUPERFLEX 10yfitritermann. (lub réwnoway)

Elementy betonowe stropodachu:
2x papa termozgrzewalna modyfikowana elastomer@8j$a widkninie poliestrowej. Papa wywijanas@ny attyki oraz na podstgw
betonowvy swietlikdw..

Swietliki:
Betonowa czs¢ swietlikow powinna zostadodatkowo zabezpieczona po obwodzie z zastosomaégarskiej samoprzylepnegtay
bitumicznej do tzw. obrébki rakkiej.
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2.2.4 Materialy pomocnicze

Odrebrg grupe wyrobow stanove materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykongazolacji i stosowane zgodnie z instrukcj
producenta podstawowych materiatow hydroizolacyinyakie jak:

- kleje,

— rozpuszczalnikigrodki odtluszczajce i zmywagce,

— fczniki mocugce, kotwy,sruby,

— taémy dylatacyjne, uszczelnigie,

— woda lub inne preparaty do rozgieania,

spetniajce wymagania okiéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmraath lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mze by¢ stosowana tylko wodogjowa woda pitna. Woda pochagda z innychirédet musi odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betBpecyfikacja pobierania prébek, badanie i ocempdatndci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu”.

2.3. Warunki przyjcia na budow wyrob6w do izolacji przeciwwilgociowych i wodochmaych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych medyc¢ przyjte na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkite (bez oznak naruszenia zangé)ii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniag wymagane wiciwoséci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgE#owego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowegtyeczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materjadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nrfdoz. 84 z pin. zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozpatizeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.pwasvie karty charakterystyki substancji niebezpiegz
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1@&n. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakdwabstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigeh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatdéa do wycia (termin zakaczenia rob6t hydroizolacyjnych powiniery &onczye
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroixgiigch czsci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw &oyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budaevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protekn przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydetacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinimy¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instgyiejducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadim kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno liykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciam i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnytlrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponkej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqulze, w
ilosci warstw nie wgkszej niz 10. Rolki papy powinny hyyustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowad przepisy ochrony
przeciwpaarowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyre sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi i sprz:tu, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazghla przyjazne dl@rodowiska, a takte bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh hydroizolagj.

Przy doborze natzzi i sprztu nalery uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych najestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podta - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystouradzenia do mycia hydrodynamicznego,aazenia do
czyszczenia strumienioweiernego, termometry elektroniczne, wilgatoiomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymasoi
podiaza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarkiizszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowycledgle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczagryskiwacze materiatéw izolacyjnych,
d) do cécia tém, wktadek zbrajcych, materiatow rolowych i blach - syczki, nazyce, ndae,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - ydzenia stiagce do odwijania materiatdw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyoz transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych medy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach zatoych na paletach nale prowadzt sprztem mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfgad luzem wykonuje girgcznie. Rczny zatadunek zalecsggrowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz miatgrolowe naley ustawig rownomiernie obok siebie na calej powierzchni
tadunkowejsrodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbrisowanych muszumazliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniezeparzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymehiy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalechront przed przemarzetiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wadlezy dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewéavody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatémkorzystywanych w innych robotach budowlanychmieze odbywa sic po
wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Synlagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych wesei podziemnej i przyziemiu budynku rima przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych
robét budowlanych i rob6t magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po patggianiu i kontroli podtay
pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyaze podtay pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyce wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa poditgach:

— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budoejlaeinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéetbnowych,

— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtaza pod hydroizolacje powinny spetdiaastpujace wymagania ogéline:

— powinny by nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna lbyczysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna ceteidla cementowego, bez kawern, ubytkow, wypidgkto
peknie¢ (luzne czsci nalery usuré, wypuktasci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowamigyytki i
zagkbienia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wigkszej nk 2 mm wypetnt zapravg naprawcg zalecan przez producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych),

— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym 3icm lub
powinny by sfazowane podgtem 45° na szerokoi i wysokadici co najmniej 5 cm od krayzi (sposéb ich wykonania powiniendy
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w apreb@cihnicznej lub karcie technicznej przewidywangolstosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podiaze powinno by suche (wilgotnéc nie przekraczafa 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagaroducenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technictuiejkarcie technicznej (katalogowe;j),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych olmnych w aprobacie technicznej lub karcie techréegodiaze
nalezy zagruntowa roztworem do gruntowania wéeiwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnewierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna kycatkowicie wyschnita, a powtoka gruntaga powinna b§ rownomiernie rozteona (cigta) i wykazywa
dobr przyczepnéc do podiaa.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dogyez podiay betonowych elbetowych

Podtaza betonowe telbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpratydroizolacj, powinny by wykonane z nagpujacych klas
betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznygch

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztugzh, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cememéiz w przypadku stosowania do
izolacji preparatéw penetagych.

Do gruntowania podty betonowych wykonanych na plytach styropianowyiehwolno stosowaroztworéw zawierajcych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyaz podiay murowanych

Wyroby murowe w podtzu murowanym powinny méewytrzymatai¢ co najmniej 15 MPa, a mur najewykona: na zaprawie cementowej.
Podtaze murowane nadg przygotowé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zg@dre wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spommianiesienie warstwy zaprawy cementowej, agpag zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia nigséej ni podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najéziej temperatury powietrza i podi® w czasie uktadania izolacji powinnydyie
nizsze nk +5°C i nie wysze od +35°C. Jednoczée temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wiasze od panyggpej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznigmperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych preparatovzasie
deszczu, awki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotfed powietrza przekraczgjej 85%. W przypadku konieczéwm wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjmych warunkéw atmosferycznych takich jak za nigageratura lub zbyt wysoka wilgotggpowietrza
roboty naley przeprowadzapod namiotem, stosig elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku siineiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostogtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéei budynkéw znajduicych sé ponizej poziomu gruntu naky prowadzt w wykopach o
szerokdci nie mniejszej i 60 cm. Jeeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nglevykon& ze skarpami (2,00 m dla skat
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zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznkepkcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzejaowania zaley od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nat¢eniem izolacji wodochronnej pamij poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmni@jc3n
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgrbigolacji. Obntony poziom zwierciadta wody naie utrzyma
przez caly okres wykonywania rob6t hydroizolacyjmyadz do czasu zabezpieczenia izolacji watstlmciskows.

5.5. Wymagania dotygze wykonywania izolacji przeciwwilgocioaly iwodochronnych ezci podziemnych i przyziemi
budynkéw

5.5.1. Wymagania ogoélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych” ITB e&¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
szolacje przeciwwilgociowe i wodochronnegei podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowaodochronne ggci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniastpujace wymagania ogdline:

- stanowt ciagly i szczelny uktad oddziekggy budynek lub jego e%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie zluszcze zaciekOw, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudreza

- §cisle przylegé do izolowanego podi@ - nie powinny gkat, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez lokalnych webien lub
wybrzuszé,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposabty, przechodzi w izolacg pionows,

- rodzaj, grub& i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kesgdorazowo projektowana, przy uwzghieniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych paaeych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziposadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacygtynaley na bieaco (w trakcie nakfadania kdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa
zuzycie materiatu tzn. aplikowigedno opakowanie gotowego wyroby na witiej wydzielony (o okréonej powierzchni) fragment
podiaza,

- izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zak@zona w spos6b
uniemaliwiajacy wnikanie wad opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jesiczenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigleych na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny Byuszczelnione w sposob wykluczey
przecieki wody do wegtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach raycb powinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specginy lub
wkladki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonoisgfktadki powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dlugeci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegétowe dogaz izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czé¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe doggezizolacii
przeciwwilgociowych wykonywanych w ¢gci podziemnej i przyziemiu budynkyg sastpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw powibgc zgodna z
dokumentagj projektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubéé tych warstw powinna wynosco najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyeteodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. iasibznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powienzd¢akiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyexe wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, rénica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menfenie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w miejscach zamodpwa
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mna traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, zeli zapewniono szczeldéna
zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono kgdinpoziomy folii na powierzchngciany, rozwizano uszczelnienie w miejscach zatama
izolacji oraz w rejonie patzenia z izolagj poziomy; przy braku szczegétowych rozeen w tym zakresie, folie takie nina traktowa
jedynie jako dodatkowe warstwy drenave.

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyez izolacji wodochronnych

Nalezy scisle przestrzegainstrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jalad rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przgpteniem do robét hydroizolacyjnych podziemnychsczi przyziemi budynkow

Przed przysipieniem do rob6t hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoreds wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrel przygotowanego podia.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne iyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiadavymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezparednio przed gyciem naley sprawdzi:

— w protokole przyjcia materiatéw na budayyczy dostawca dostarczyt dokumegtyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizglaah,

— stan opakowa(oryginalnég¢ opakowa i ich szczelnét) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatné&i podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podhy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolag powinny by objete w przypadku podty:
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— betonowych — zgod§é wykonywania z dokumentacprojektowg i odpowiednimi szczegtowymi specyfikacjami teatamymi, w tym:
wytrzymatai¢ i rownas¢ podktaddw, czystd powierzchni, wykonanie napraw i uzupelinidopuszczalna wilgotrsé i temperatura podi@,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajch elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgednd¢ wykonania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymédo doktadné¢ wykonania z uwzgldnieniem wymagaszczegétowych specyfikacii
technicznych, wypetnienie spoin, czy&t@owierzchni, wykonanie napraw i uzupetniab wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, krzzalna wilgotni@ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjystagcych
elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkéw cementowych - zgoditavykonania z dokumentacprojektovs i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym
sztywna¢ podktadu, rownéc i wyglad powierzchni, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupefigvilgotnas¢ i temperatura gltadzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wygtgeh elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

- styki r&nych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotygz przygotowania podiy deklarowane przez producenta materiatdw hydra@aghych, w tym dotycce
gruntowania podtza.

Wyglad powierzchni podiza naley ocent wizualnie, z odlegtéci 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podioa naley przeprowadzi za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nad& 20
m? podiaza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktaginpdo 1 mm, na zgodi$é z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuldoi i wgtgbienia na powierzchni podktadu powinnychyie wicksze nk 2 mm. Rknigcia na powierzchni o
szerokdci powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez przetarcie powierzchni sygclezyst reka.
Sprawdzenie wytrzymadei podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej sjemjf technicznej.
Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocené przy wyciu odpowiednich przyegdow (wilgotngciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielki promienia zaokyglenia lub wielkdci skoséw stykéw rinych ptaszczyzn podiy nalezy przeprowads za pomog
szablonu, na zgodééz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczego6towydtgfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. sgéimavej specyfikacji technicznej, odnotowane w fa@m
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowykeeptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumengarojektova,
szczegbtow specyfikagj techniczg i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanychiziacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinnydprzeprowadzane przy wykonywaniwkaj warstwy. Powinny one obejmotvaprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hgdfacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczego6lnych warstw w sposébwajajcy ich chgtosc¢ i szczelnée,

- poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlaticeji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnéci obrobienia przebii przeg¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanycregrizolacg,

- na bieaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zwzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagktyczcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanychumkcie 5.5. szczegétowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymafgdotyczicych stosowanych materiatéw, §l i grubdici nanoszonych warstw, wielka zaktadow,
doktadndci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymizgdotycace wykonanych robot
hydroizolacyjnych, w szczegoélba w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podtey,

- prawidtowaci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia préelgrzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakezen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomogneysiki bada dokonanych przed przysgtieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgtiu i utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetnosci wzglgdnej powietrza nie
przekraczajcej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych gbauje:

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakiczen krawgdzi izolacji),

- sprawdzenie il&ci warstw i ich grubsci,

- sprawdzenie szczelfm izolacji,

- sprawdzenie przyczep$o lub przylegania izolacji do podta,

- sprawdzenie pozostatych wymagzkreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji tecizmiej.

Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okréonymi w szczeg6towej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do padianazna przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscachkezde 10-20 ripowierzchni zaizolowanej lub metpdiszczca okreslong w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluctiwitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgdaniu izolacji z podizem.
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Sprawdzenia grul$ci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychna dokona metodami nieniszgzymi w trakcie ich nakladania
(20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 106 imolowanej powierzchni) lub niszgaymi (poprzez wyeicie probek) po ich wyschegiu,
wykonujc co najmniej 1 pomiar na 25?mpowioki lecz nie mniej i 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru poda®IyWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t hydroigggch w podziemnej e#ci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni @wnieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje siw swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnipoa st powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp.
wigksze od 1 rh Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanigefao ile stanowione odgbne pozycje przedmiarowe, oblicza gi
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,\Myamia og6ine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robodt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami ulegeymi zakryciu g podtaza i
poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowy@tbior podiay musi by dokonany przed rozpogaem rob6t hydroizolacyjnych,
natomiast odbioér kalej ulegajcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej pg yeykonaniu, a przed ui@niem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiy nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spié@gii. Wyniki bada nalezy poréwnd z
wymaganiami dotyccymi podtay pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, élonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielanstwowych naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad&nalezy poréwng z wymaganiami dotyezymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w.gkb. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumazna uzné poditaza lub poszczegdine warstwy izolacji wielowarstwotvye
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumen4amjojektowy oraz ST i zezwodi na przysipienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik bad@jest negatywny podie lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej piewinny by odebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naléy ponownie przeprowadzbadania nie odebranego padidub nie przyjtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulagggh zakryciu oraz materiatlow najezapisé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budwy

8.3. Odbidr cgsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czegsci robét. Odbioru agciowego robo6t dokonujesila zakresu okionego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odeiostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokoét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robét, 4eli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows oraz szczegotogvspecyfikaa} techniczag.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanaezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw batiaraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powatya komisji oraz czas jej dziatania powinna éleumowa.

Wykonawca rob6t obowrzany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpi@arobo6t,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne zmiamami wprowadzonymi w trakcie wykonywaroddt,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaach robot,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawtytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,

- protokoty odbioréw ogciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przediagonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokooeeny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejeézi i przyziemia budynku powinny lyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagwdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim wypadku naky przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci izolacji z wymaganiami okéonymi w pkt. 5.5. i
przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagnie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelngéci hydroizolacji oraz nie ograniczaj
jej trwatadsci, zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustateumownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest usugt wadliwie wykonag izolacg
przeciwwilgociovg lub wodochrong, wykona ja ponownie i powtornie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér m by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiejo i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra
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- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu iohigrsa,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomijdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbiodr po uptywie okresgkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeeiigociowej i wodochronnej w g&ci podziemnej i

przyziemiu budynku poaytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym pkresie ewentualnych rob6t poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceszualnej izolacji, z uwzglnieniem zasad opisanych w

pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych

z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach

hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCHTYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSACYCH

9.1. Ogéblne ustalenia dotyee podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000Q1,9

9.2. Zasady rozliczenia i ptated

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasat i ich kaicowym odbiorze lub

etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihty zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizgigch w podziemnej eci i przyziemiu budynku

stanowi wartéc¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedcmasych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamagdgago i obmierzonych

zgodnie z pkt. 7.2. szczegbtowej specyfikacji téchmej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnitdh kwoty ryczaltowe obejmage izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w

podziemnej cgci i przyziemiu budynku uwzgtiniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, nedzi i sprztu,

- obslug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiskztowa przestawnych umidiwiajacych wykonanie robét na wysade do 4,5 m, od

poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychadowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i mateditpomocniczych,

- przygotowanie podiy,

- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moitpo wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania

prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robot,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunécie pozostatéri, resztek i odpadoéw materiatow w sposéb podarszezegoétowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentéw i wymaganiami szczegétowej specyfikagjhnicznej.

W kwotach ryczattowych gfe g rowniez koszty ewentualnego olieinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz kosmgntau,

demontau i pracy rusztowaniezlzdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wy@gkponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

9.3.Cena wykonania rob6t okhenych niniejsa specyfikacj obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysgce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodyshad
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauoczako
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminidiémmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaiezg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
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PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadi®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimey z wypetniaczami stosowane na .

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze blatmey (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnziviejonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welsaklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokidianych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihdkiprzeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanydystemach
drenaowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne — wiéciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drezawych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroanyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowegknie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przecivadmej elementéw podziemnych — Definicje i wdavosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&spraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okétenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badeapraw do muréw — Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)
(Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okétenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomagenetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batdaapraw do muréw — G#¢ 12: Okrdlenie przyczepniei do podiaa stwardniatych zapraw na obrzeitk
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdéw powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢&z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementéw powszechnegoytku (Zmiana
Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —¢€&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemgjfikpobierania probek, badanie i ocena przydetweody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyau — Cz$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodaid ocena zgodriei.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G&¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeid ocena
zgodndci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie ceclcfimych i wytrzymaiéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar przyczepsoi przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda badania przyczefmo
powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ldeoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgwil (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poD&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{teednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016&n. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjpoéparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdz,. 84 z pgn. zmianami).
10.3.Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200& rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokuméginiamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngrkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z piiejszymi
zZmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgddinayrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systeméw oceny zgodaio wymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlammaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1¥fi&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigtea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1&79&n. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych (tom |, cz$¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych ITB cz$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne gi podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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ST.01.06.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i pdobnych elementow
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioruslusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonaraaania opisanego w pkt.1.1 wymagadinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoey oraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Specyfikacja dotyczy monta drzwi i okien i obejmuje wykonanie nagtijacych czynnéci:

- przygotowanie &iezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otexcn,

- monta $wietlikdw,

- uszczelnienie i izolagjoraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takokrelenie wymaga odndnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do moateokien i drzwi
oraz wymaga dotyczicych wykonania i odbioréw rob6t mouatavych.

Szczegobly zgodnie z zestawieniem stolarki okiendegwiowej PW architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami, w szczegétm®N-B-91000, oraz okékeniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000@kt 1.4, a take zdefiniowanymi porkgj:

Okno - ruchoma lub stata ¢ sciany zewrtrznej zapewniajca odpowiedni izolacyjna¢ i przepuszczalnig swiatta. Okno sktada siz
oscieznicy i z jednego lub wicej oszklonych skrzydet lub z samej oszklorigjieznicy.

Oscieznica - rama shaaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzeni@alyna state w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cgs¢ okna (ndwietla), drzwi lub wrét zamocowana viaeznicy, krasnie lub bezpérednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw mavizesy z prawej strony a po zamocowaniudeieznicy (krosnie) lub
bezpdrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zarmjugest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe- skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw maizesy z lewej strony a po zamocowaniu §gieznicy (krosnie) lub
bezparednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamrmjegest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata ¢&¢ sciany, przepuszczajaswiatto pomedzy pomieszczeniami. Naietle sktada si z cscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklongjieznicy.

Okno i drzwi zespolone- okno i drzwi majce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydio zestvane i wewstrzne poaczone jest w jeden
zespot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Zgodnie z zestawieniem stolarki zextnznej i wewrtrznej zawartym w PW architektury.

Slusarka aluminiowa — fasada strukturalna w kold?2¢. 7024

Montaz zgodnie z wytycznymi wybranego producefitesarki.

Obraébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej@Bmm malowana proszkowo na kolor RAL 7024

Wszystkie materialy do wykonania rob6t mamaych powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach oderes
(normach, aprobatach technicznych) oraz zestéadgerstolarki .

2.2.1.0kna i drzwi

Whbudowaé nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykofnczom wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodry z dokumentacp
techniczm

Okna i drzwi powinny posiadanasciwosci eksploatacyjne okéone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie zZHAN14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okli€é materiat (materialy), z ktérych okna i drzwgiwykonane, dcznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lubsrodkami ochronnymi. Ta zasada powinng byealizowana w odniesieniu do wszystkich elemergkladowych,
majacych wplyw na trwaté¢ wyrobow przy ich iytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich normédplobat technicznych.
Producent powinien réwniepoda informacje dotycace konserwacji okien i drzwi oraz ichgéei podlegajcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane $efaosci okien i drzwi powinny by okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okrélania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat/ |Wiasciwos¢ Norma Norma dotycgca | Typ badanid Zakres bezpgedniego
podrozdziat klasyfikacyjna® metody badalub zastosowania
PN-EN obliczen @
14351-1:2
006
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1. 4.2 Odporna¢ na obcizenie| EN 12210 EN 12211 Niszczce
wiatrem
2. 4.3 Odporna¢ na obcizenie|Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypetnieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 441 Reakcja na ogie EN 13501-1 patrz EN 13501-1 |Niszczce Okna dachowe
4. 4.4.2 Wiasciwosci dotyczice  [EN 13501-5 ENV 1187 Niszczce Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewrgtrznego
5. 4.5 Wodoszczelngt EN 12208 EN 1027 Nieniszcace
6. 4.6 Substancje niebezpiecZ Wedtug wymaga w krajowych regulacjach prawnych
7. 4.7 Odporna¢ na uderzenie{ EN 13049 EN 13049 Niszczce
8. 4.8 No$nos¢ urzadzen Wartas¢ progowa |EN 14609 Nieniszcace
zabezpieczagrych
9. 4.11 Wiasciwosci akustyczne| Wartasci PN-EN 20140-3 ENNieniszcace lub  |Patrz Zajcznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 wartasci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalné¢ cieplna  [Wartaici EN ISO Wartasici Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077-1 ENObliczenie Powierzchnia catkowita 2,3
ISO 10077-1 oraz m? ¢d
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,
m2 c
EN ISO 12567-1 |Nieniszcace Powierzchnia catkowita 2,3
m2 cd
EN ISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,
m2 c
11. 4.13 Wiasciwosci zwigzane z [ Wartasci EN 410 EN 13363- Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypetnienie)®
12. 4.14 Przepuszczalrio EN 12207 EN 1026 Nieniszcace
powietrza
13. 4.16 Sily operacyjné EN 13115 EN 12046-1 Nieniszcace
14. 4.17 Wytrzymatlas¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczce lub
mechaniczna 14608 EN 14609
nieniszcace

52



(zaleznie od
wyniku)
15. 4.18 Wentylacja Wartasci EN 13141-1 Nieniszcace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornaé¢ EN 1522 EN 1523 Niszczce g
17. 4.20 Odporna¢ na wybuch |EN 13123-1 EN  |EN 13124-1 EN Niszczce g
13123-2 13124-2
18. 421 Odporng¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczce
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si Do opracowania [ENV 13420 Niszczce Wszystkie rozmiary
pomiedzy r&znymi
klimatami
20. 4.23 Odporna¢ na wkamanie| ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczce Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

powotal.

c”.

f Wylgcznie okna uruchamianecznie.

laboratorium badawcze.

AW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale ladrpzdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowarindcje, np. dotyere
b Badanie nieniszgze: Probka mze by uzyta do kolejnego badania. Badanie nigzez Probka nie mie by uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczeg6towe obliczenie utraptaiz okrélonego budynku, producent powinien dostatcdgktadne i prawidtowe, zbada
lub obliczone, wartii przenikalndci cieplnej (wartéci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpa@anego rozmiaru).

4 Pod warunkiemze U (patrz EN 673% 1,9 W/(n? * K), tekst ,Powierzchnia catkowita 2,3 nt °*' zastpuje st tekstem ,Wszystkie rozmiary

¢ Catkowita przenikaln& energii stonecznej (wspoétczynnik promieniowaninsicznego, warfo g) i przenikalnéc swiatta.

9 Dopdki nie lgda obowihzywaty odnéne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowanwipay by¢ uzgodnione przez producenta i

ne

2.2.2.Materiaty uszczelniare

Do wykonywania uszczelniemigdzy oknem lub drzwiami balkonowymisaiama mog by¢ stosowane, w zataosci od rodzaju
uszczelnienia (zevetrzne,srodkowe — izolacja termiczna, wewtrene), materiaty zestawione w tablicy 3.
Tablica 2. Materialy uszczelniapce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelingdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a

osciezem

Warstwa zewetrzna

(uszczelnienie)

Warstwasrodkowa

(izolacja termiczna)

Warstwa wewastrzna

(uszczelnienie)

Impregnowana tana rozpgzna
paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna

paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa

Welna mineralna

Folia do okien paroszczelna

Kit trwale elastyczny

paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Impregnowana tana rozpg¢zna

Wymienione materialy nie magvydziela szkodliwych substancji oraz wchodai reakcje chemiczne z otacaajmi je elementami i

zmieni& wiasciwosci pod wptywem temperatu

ry.
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Stosowane materialy uszczelnizg powinny by zgodne z rozvazaniami przygtymi w dokumentacji projektowej a tal spetnia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrgraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lawidr
2.2.3.Inne wyroby i materiaty
Przy montau okien i/lub drzwi stosuje stakze inne wyroby i materiaty:

elementy mocuage okno/drzwi w ciezu: — Kkotki rozporowe (dyble), — kotwy, sruby, wkety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, bddkwniane, — podktadki,gkowniki stalowe,

elementy wykczeniowe: — listwy maskage pohczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujce pohczenie styku ramy i tynkusoieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by
zgodne z rozvazaniami przygtymi w dokumentacji projektowej, a tak spetnia wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producekiendub drzwi.
Elementy mocujce powinny by dostosowane do rodzajoiany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okisposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materialy do monta okien i drzwi mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwelnzjest zaopatrzona w etykjetlentyfikacyjry, —wyroby i materiaty
konfekcjonowanegswiasciwie opakowane, firmowo zamigée (bez oznak naruszenia zangaih) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowylby), — spetniajwymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokuméntiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowania
wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrodalv firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéwspetniaj wymagania
wynikajace z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia montau okien i drzwi powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem
terminéw przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjcie wyrobéw i materiatéw na bude@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw domontazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych rigl@rzechowywa zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a alumii@godnie z
wymaganiami okrdonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjtkiem wyrobow uformowanych w jednostki fadunkowentenerowe, naley przechowywa w magazynach
pototwartych lub zamketych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych papemlami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny dgrzechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiddnstrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wtéciwych dokumentéw odniesienia tj. norrpa aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakmivgrozostatych wyrobéw i materiatéw powinnachyryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atnyagfeymi, przemarziciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétiych opakowaniach, w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynovpgetinny by utwardzone, poziome, réwne. Dopuszczarspomieszczeniach
magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzomegitaza, ale woéwczas okna i/lub drzwi nafeustawig na legarach ul@nych
réwnolegle do siebie. Wysokolegaréw powinna wynosico najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi najeustawi@ w odlegitGci co najmniej
1,0 m od czynnych ugdzer grzejnych. Nalgy je przechowywaw jednej lub kilku warstwach w spos6b zabezpiexzagje przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpikstrea. W zalgnosci od stopnia wykaczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podiaza w magazynie, wyroby nalg przechowywa zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi wateznosci od stopnia wykaiczenia powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podtaa
W magazynie

Lp. [Rodzaj podtaa w Rodzaje wyrobow
magazynie

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych

gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone

sposéb pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtaze W jednej Na progu - W jednej warstwiq —
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w oscieznicy
legarach) warstwach doscznej
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2. Podiaze utwardzone  |oscieznicy wysokasci 2 m, drzwi w|Na legarach w W dwoch lub
jednej warstwie dwdch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowychvpoen by zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt i narzedzia do montau okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistgegnsprztu.

Przy montau okien i drzwi naléy wykorzystywa& odpowiednie nakgizie, elektronargzia i sprzt do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowakign lub drzwi w éciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montal na wysokéci wymagagcej wzycia rusztowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotygze srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montal okien i drzwi mog by¢ przewa.one jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi
Wymagania dotycce srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezaiga okien i drzwi vérodkach transportu powinny bygodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wygtyani (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiajdowinny by zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dafggeh tych
wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi ngrodki transportu

4.3.1.tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby naley ustawig w jednej warstwie, pionowo w rzdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownoleepodtinej osi pojazdu, z
tym ze okna — na progacki@eznic, drzwi — na stojakachsaeznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy ékaamykagcych wystay
ponad powierzchgiskrzydta, nalgy przesun¢ wzgldem siebie o szeroké skrzydta okiennego.

4.3.2.tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym agnymsrédladowym Wyroby naléy ustawia pionowo w rzdach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do padtej osi wagonu, z tyme:

a) okna — na progach@eznic,

b) drzwi: — 0 wysokéi oscieznicy mniejszej od wysokgi bocznychécian wagonu na progucieznicy,

— 0 wysokdci oscieznicy wigkszej od wysokéci bocznychician wagonu na stojakuéaeznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamyd@g wystag ponad powierzchniskrzydta, naley przesun¢ wzglkdem siebie o szeroké
ramiaka skrzydta.

Zaleca sj tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach padunkiemze wysokd¢ bloku nie mae przekroczy wysokaci
bocznychscian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi ¥odkach transportowych

Ustawione wyroby vgrodkach transportowych naletaczy¢ w bloki. Pohczenia powinny zapewriastabilng¢ i zwarta¢ tadunku oraz
zabezpieczago przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdyvoby naley zabezpieczaprzez:

a) sciste ich ustawienie w gdach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiegaymi,

c) usztywnienie radéw za pomog elementéw mocygych i rozpierajcych,

d) taczenie rzdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za poap rozpér a w transporcie drogowym za pometementow
mocupcych,

e) usztywnienie blokéw za pompprogéw,

f) ustawienie w przestrzeni guizydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposaéb, albybtokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobdw dwuwarstwowo, goésnwarstwe nalery zabezpieczy

podobnie jak doln

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montau okien i drzwi mana przysipi¢ po ukaiczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynkakidgiczeniu wikszasci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zalazeniem rob6t mokrych jest riiwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplmidgotnosciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych najenie dopdci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgoteowzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wjana jest wic sprawdzenie stanu wilgotéw powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszcze

Przed przysfpieniem do montau okien i/lub drzwi nalgy sprawdz:
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prawidtowas¢ wykonaniascian,

stan wykaczenia i prawidtow&t wykonania éciezy,

zgodnd¢ wymiardw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumeijitacojektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otwor6éw urdéwiaja prawidiowe ustawienie i podparcie okien z zachdemnwiaiciwej szerokéci
szczeliny na obwodzie pomuizy csciezem a @cieznica.

5.3. Og6lne zasady montau okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi woiezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalgy sytuowa w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prow@mezdo skraplaniagpary wodnej na
wewrgtrznej stronie écieznicy lub powierzchni écieza.

Na wewrgtrznych powierzchniachsoieza powinna s utrzymywa temperatura wisza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nglestosowa ogodlne zasady usytuowania okienseianie jednowarstwowej - w potowie gruioo
ciany,

w $cianie warstwowej z ociepleniem weytrenym - w strefie umieszczenia izolacji termicznegcianie z ociepleniem zewtrznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku éciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny bysytuowane tak, by ggarek zastaniat stojaki i nadpmaicieznicy
na szerok& nie wicksz niz potowa szeroki ksztattownika écieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1.Ustawienie okien / drzwi powinno zapewgtia

luz (szczelig) pomigdzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgly na zmiag wymiar6éw okna pod wptywem temperatury, wilgatoio
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniezajfunkcjonalndci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowygodporowych.

Do podpierania progusoieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy pozagce, o ile takie $przewidziane w
dokumentacji producenta) oragt&wniki stalowe. Do ustawienia okna w otworzezgtilocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinnydigk rozmieszczone, aby byla zapewnionalmos¢ odksztatcania siksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkéw rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania klockw podporowyest niewystarczage
do przenoszenia ohyzenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamoadwescieznicy powinny by usunéte, nie naley natomiast
usuwa klockéw podporowych.

5.3.2.2.Minimalne wymiary szczelin mdzy ram oscieznicy a gciezem umadliwiajace konieczne odksztatcanie &sztattownikow okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw techniazmyvykonania i odbioru robét budowlanych.e&B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3.Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawiehkiaa w otworze przy dtugoi elementu do 3,0 m powinny wynésio 1,5
mm/m.

Przy elementach o whszych wymiarach, wyspujace odchytki nie mogmie¢ negatywnego wptywu na funkcjonakgookien lub drzwi.
5.3.3.Zasady mocowania okna/drzwi wodezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno bywykonane w taki sposob, aby przewidywalne gkemia zewgtrzne byly przenoszone zaednictwem
tacznikoéw na konstrukejbudynku, a funkcjonalrié okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennyay otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.

Zamocowania powinny lgrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

5.3.3.2.Do mocowania okien vcianie budynku — w zat@oici od rodzajusciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowatisuje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy druby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolagjne nie stuza do mocowania okien, a wygcznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny mgdzy oknem asciang.

5.3.3.3. Sruby mog by¢ stosowane do mocowanigoieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, lyedgiurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nal&y stosowa sruby dostosowane do materiakiciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéwrzgktadkami termicznymi wwa€zniki mocowanegdo komory wewetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu zgnednictwem podktadki metalowej, wyklucaegj przenoszenie okgien na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny hystosowane wszizie tam, gdzie odgb oicieznicy jest zbyt diay do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozyganiachécian warstwowych.

5.3.4.Uszczelnienie i izolacja pggzenia okna/drzwi zéciam

Uszczelnienie powinno zabezpie¢azczeliny mjdzy oknem a &iezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zgwnej oraz pary
wodnej od strony wewgtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia najeprzestrzegazalecé (wytycznych) producenta materiatlow uszczehugeh, dotycacych:

— zgodnéci chemicznej stykagych s¢ ze sol materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zabéci od rodzaju materiatu),

— wymaga w zakresie wilgotn¢ri i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skladazstrzech warstw: wewtrznej,srodkowej i zewgtrzne;.

Warstwa wewnrgtrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczeloégo (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanigsm
rozprznych nieprzepuszczajych powietrza i pary wodnej fiay paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemlwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do saozeficdzy oknem dgciamg budynku, a tym
samym zapobiegavykraplaniu st pary wodnej w szczelinie gdzy oknem a &ciezem (tj. w miejscach o temperaturzeészej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelni uszczelnienia po stronie wevtrznej okna powinna lywyzsza nk po stronie zewgirznej. Przestrzeganie tej zasady
umazliwia dyfuzje pary wodnej z patzenia na zewgtrz budynku.
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Uszczelnienie powinno léytrwate i nie mée wchodzé w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelgiaj (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych erétow
izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewrgarolacj; termiczry i akustyczig polgczenia okna z&@iezami.

Szczelina midzy dcieznica a gciezem powinna by catkowicie wypetniona warstnizolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia gu#ten (zaleca si pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spieniamig mog wchodzé w reakcje
chemiczne, ani tewydziela& substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno bygodne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim tempeyattmczenia, przy ktérej madyc
uzyte oraz czystei wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwrac& uwag; na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednénigenie wolno doprowadéido
odksztatcenia (deformacji) ramygaeznicy.

Warstwa zewretrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanydémteozpeznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewtrzne powinno b§ paroprzepuszczalne, a jednagcie wykonane w taki sposéb, aby nie bytozfiwosci przenikania
wody opadowej do wgirza szczeliny midzy oknem dcian.

Uszczelnienie powinno ldytrwate i nie mae wchodzé w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okienwilpowinny by zamieszczone w dokumentacji projektowej. W raaieubw
dokumentac;ji tych szczegétéw odpowiednie przyldeatydardowych rozyrzai mana znaléé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. €& B — Roboty wykirzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4. Og6lne zasady osadzania parapetéw okiennychbirébek progéw drzwi

5.4.1.Parapety zewgtrzne

Parapet zewstrzny powinien by osadzony zgodnie z rozygianiem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak spetnione byty
nastpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nglgozpocac¢ po zakéczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystaw@oza ptaszczyznsciany okoto 3-4 cm lecz nie mniejai2 cm, —mocowanie dascieznicy powinno by
dostatecznie mocne,

— miejsca pajczenia parapetu Aceznica powinny by szczelne lub uszczelniongn@ami rozpeznymi i silikonem,

— pohczenia boczne parapetu &£@zami oraz w narau (okno — mur — parapet) powinny zapewriagtos¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zeytrznego na styku zsoiezem przedstawionessv pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania biodu robét
budowlanych. Cg¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub¥®kotnierz parapetu powinien byvprowadzony pod profil progowy§cieznicy
(wywiniecie kotnierza na profil ramyseieznicowej bez dodatkowego uszczelnienitami rozpgznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnéci pokczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powitig wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowy

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ¢ezagth powinno by poprzedzone uf@niem na stykuieznicy i oscieza izolacji
przeciwwilgociowej wywingtej na ksztattownik progusoieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. ninigg$ specyfikacji technicznej).
Przy montau parapetéw z blachy nalezwrdcic uwag na:

— zmiarg ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatme powinny by rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przddyp@niem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padaego deszczu (stosowaniértawygtuszajcych),

— pohczenia kacowe parapetdw zsoiezami nalely dobierd w zaleznosci od konkretnego rozwkzania elewacii.

Uwaga: Przyktady szczegétéw zamocowania i uszeremparapetow zewtrznych przedstawione sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.4£& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentéw systemoéw)

5.4.2.Parapety wewgtrzne

Osadzanie parapetu wegtrznego nalgy rozpocza¢ po zak@éczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewgtrzne powinny by osadzone w dolnej ¢&i oécieza, zgodnie z rozwrzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu ghe@m dgcieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie ddpi¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progienscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegotéw zamocowania i uszezelmparapetow wewtrznych przedstawione sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.4& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Monitakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do montau okien i drzwi

Przed przysipieniem do montau okien i drzwi nalgy ocent stanscian i przygotowaniaseiezy do robét montzowych oraz wykona
badania wyrobéw i materiatdw wykorzystywanych wityobotach.

6.2.1.0dbiér robdt poprzedzggych wykonanie monta okien i drzwi Przed przygtieniem do montal okien naley sprawdz:
prawidtowas¢ wykonaniascian, zgodnie z odpowiednszczegotow specyfikacy technicza,

rodzaj gciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich prawidtovéé wykonania i stan wykiczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjgashnicznymi), zgodrié wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,
mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdanyi ciciezem a dcieznica.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiedniaczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dziennikudowy a take w formie protokotu kontroli podpisanego przezeugtawicieli inwestora
(zamawiagcego) oraz wykonawcy.

6.2.2.Badania materiatow i wyrobow
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Przed rozpocgziem montau okien i drzwi nalgy sprawdzt:

zgodndc¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaechnicza lub indywidualra dokumentagj techniczg w zakresie rozwgzan materiatowo-
konstrukcyjnych i jakéci wykonania,

zgodnda¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentapjojektowy i niniejsz specyfikaci technicza,

w protokole przyjcia materiatéw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobézywanych w robotach montawych,

stan opakowa (oryginalng¢, szczelnéc) oraz sposéb przechowywania wyrobéw i terminy detpdci materiatow uszczelniggych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania robét montawych z dokumentagjprojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi linstrukcjami producentéw. Badania te w szczeg&inpowinny polegé na sprawdzeniu
prawidtowdci wykonania:

podparcia progudieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calywodzie dcieznicy (zachowania odgbéw migdzy lcznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny mailzy oknem a &iezem, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na wykonawiedfi pod progiem gxieznicy,
uszczelnienia zevgtrznego | wewntrznego szczeliny mdzy oknem a &ciezem, ze szczeg6lnym uwzglhieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelniagych i przestrzegania zalécechnologicznych, obrébek progu drzwi, osadzeaiapetu zewgtrznego i
wewrgtrznego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjspecyfikaciji, odnotowane w formie protokotu kit
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzeki®ra nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&eslem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymegdotycace montau okien i/lub
drzwi, w szczegOlniei w zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektovy, specyfikagj techniczi (szczegdtow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowaci oceny robét poprzedzaych wykonanie monta,

jakosci robét montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotgezwykonanych robét.

Badania sprawdzagge jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Wiakéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cg¢ B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnéxi z dokumentach - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rollatkementag
projektows i specyfikacy techniczia wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji pawndwczej; sprawdzenia zgodeodokonuje si
na podstawie ogtizin zewrtrznych oraz pomiaréw dtugoi i wysokaci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu odchylenie od pionu i poziomu przy diygoelementu do 3 m nie powinno przekracza
1,5 mm/m,

c) sprawdzenie ré@nicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica diugdci przelgtnych nie powinna hywigksza od 2 mm
przy dlugdci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugb powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowdci otwierania oraz zamykania- otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbdgia ptynnie i bez
zahamowa, skrzydto nie powinno pod wtasnynegzarem samoczynnie zamykaie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczelroi - zamkngte skrzydto powinno przylegaéwnomiernie do &ieznicy zapewniajc szczelné¢ migdzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidtowdci regulacji okué.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oragape w dzienniku budowy i protokole podpisanyneprz
przedstawicieli inwestora (zamawjeggo) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w1S,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru rob6t morsmwvych okien i drzwi

Powierzchng okien i drzwi oblicza giw metrach kwadratowych:

* w $wietle dcieznic, a w przypadku brakuoieznic w §wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podanav ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000; pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami w@gymi zakryciu § mocowanie écieznicy na calym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewtrzne, wewntrzne) szczeliny ngdzy oknem a gciezem. Odbiér tych prac musi byglokonany w trakcie
montau okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalg przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@adik a wyniki tych bad@aporéwna z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzné zamocowanie, uszczelnienie i izokaokna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagrojektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegotow) i zezwolic na przysfpienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zestnznych i wewstrznych, otynkowanie &iezy, monta listew maskujcych).
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Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace utggayrakryciu nie powinny ldyodebrane. W takim przypadku najeustalt
zakres prac i rodzaje materiatlow koniecznych daigsia nieprawidtowsci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaya@nownie
przeprowadzi badania.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu naley zapisa w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspeRédzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogiciowego robdt dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robétjézeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezpramawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw badl@raz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powalgia komisji oraz czas jej dziatania powinna ékaeumowa. Wykonawca rob6t
obowizany jest przedigy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpigarobét,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiamgmbwadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaaizch robét,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawrytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu,

- protokoty odbioréw agciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentow @siace s¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych baddaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wnigeelkej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie przedt@zonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepinv pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokoha@ceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by odebrany, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny bprzyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustal zakres prac korygagych (np. wskazana konieczn& regulacji okit), usuraé¢ niezgodnéci robot
montaowych z wymaganiami okénymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. nijgeej specyfikacji technicznej oraz przedstavkna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, funkcjonalnéci i trwatosci okien i drzwi zamawiapy maze
wyrazi zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsnozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do demonta wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrneggoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletrsoi dokumentéw odbiér me by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czyrobodbioru sporadza s¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiago | wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

- ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscimtcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania montau okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomijdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odhidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drpe uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych gzemych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcesizualnej oraz sprawdzenia prawidiosgootwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzdhieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie montau okien i/lub drzwi mae by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaloasit i ich kaiccowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihty zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montau okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowymgeny
jednostkowe i ilasci wykonanych robo6t, potwierdzone przez zamawiajcego.
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Ceny jednostkowe monta okien i/lub drzwi uwzgidniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaiéwedzi i sprz:tu,

- obstug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkiokatowa przestawnych umidiwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m, od
poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagggh zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i dgekéem,

- ocer i przygotowanie ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgézegétowej specyfikaciji technicznej,
- obsadzeniesgieznic wraz z ich uszczelnieniem wegtrenym, zewitrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akicsyej
polaczenia z éciezem,

- obsadzenie parapetow zesvanych i wewgtrznych,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i okuy

- obicie¢wier¢watkami lub listwami maskagymi badZz innymi materiatami wykaczeniowymi,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstalych w czasie wykonywania robét,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zaleezpjcych,

- usungcie pozostalci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podarsgezegdtowej specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@bejmuja réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztow@niezkednych do wykonania robét na wyscko
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztaw@az koszty pomostéw i barier zabezpiegzggh.

Ceny jednostkowe nie obejmyjodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody batdlakien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okienie swietlnych i stonecznych wigiwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacyjgu akustycznej elementéw
budowlanych - Izolacyjnid od dwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczérnmowietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczeihe Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody batladdziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpokéaa wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadad.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodporié - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodporié - Metody bada.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla gkesia odpornéci na
obchizenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wtamanie - Metoda badania dla gkesia odpornéci na
obcizenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wtamanie - Metoda badania dla gkesia odpornéci na
préby witamaniagtznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne &tawosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ceept
- Cz$¢ 1: Postanowienia og6lne. PN-EN ISO 10077-2:20@5p[@e widciwosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepta

- Cz$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:200@&0kdrzwi - Przepuszczalfipowietrza - Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczélheKlasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odposdama obcazenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odposdma obcizenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatomechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelldiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelldiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 2: Metoda badania liniowej siiciskapcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelldiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczeldiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowegorpgspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne #tawosci uzytkowe okien i drzwi - Okrédanie wspoiczynnika przenikania ciepta
metod, skrzynki grzejnej - G&¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne #tawosci uzytkowe okien i drzwi - Okrédanie wspoiczynnika przenikania ciepta
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metod, skrzynki grzejnej - G&¢ 2: Okna dachowe i inne okna wysteg z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatleme¢kiim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dojgez

bezpieczéstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja é¢avosci mechanicznych - Obeienia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -¢8& 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (V)

— Wymagania i klasyfikacja — €& 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — €& 2: Préba

Okna, drzwi izaluzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -@&2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - BadaniaseiWvosci elementéw/wyrob6w do wentylacji mieszkaCz$¢ 1:  Urzdzenia do
przeplywu powietrza, montowane w przegrodach z&emnych i wewgtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Uglzenia ochrony przeciwstonecznejqudone z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika pikaeria
promieniowania stonecznegéwiatta - Cz:$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Ugzlzenia ochrony przeciwstonecznej pgzéne z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika pizamia catkowitej
energii promieniowania stonecznegiwiatta - Cz$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie gomigdzy dwoma rénymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (V) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkéw -¢¢& 1: Klasyfikacja na podstawie bada
reakcji na ogie.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw buthnych i elementéw budynkéw - @2 5: Klasyfikacja na podstawie wynikdw
bada oddzialywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpéchna obcizenia w ptaszczsnie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpéchna skecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, setavosci eksploatacyjne - G&¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiciwosci
dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelioi.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjcicakustycznej w budynkach i izolacyfu akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjda od dwickéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obatrenia w obliczeniach statycznych - Ob&nie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona giz@tasem pomieszazev budynkach — Izolacyjr#é akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyji6é akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przecheamie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewsiistwowe wewgtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniansnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzierminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwienych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyegodndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pof8Z z pén. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjpeeparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdiz. 84 z pgn. zmianami).
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ST.01.09.000YNKI WEWN ETRZNE,
OKEADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewgrznych i zewnetrznych,

kod CPV 45431200-9 Kladzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru tynkéw wewegtrznych
oraz oktadziniciennych w odniesieniu do wykonania zadania opigane pkt.1.1 wymagaogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nelim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkdw gipsowych
wewretrznych oraz oktadzigciennych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz alea@iami podanymi w OST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkedktéry naktada siwyprave.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwngp natgona na powierzchaielementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej raioa na podtzu.

Tynk — nanoszona:znie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowaeosva (dwu- lub trzywarstwowa) adznej grubéci nie
przekraczajcej 2-15 mm, stanowta powtok wyréwnawca, ochronn i dekoracyja.

Sucha mieszanka tynkarska- mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, doze&dub dodatkéw modyfikggych, ewentualnie
pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placudwad

Masa tynkarska— masa otrzymana przez zarobienie b specjalg substang suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwala barwica, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.

Okres przydatnosci mieszanki— okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska praegivana w opakowaniu fabrycznym spetia
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogélne wymagania dotygeze robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoprie™1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pades ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
Materialy stosowane do wykonartimkéw powinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznacgzaadokonano oceny ich zgodebze zharmonizowannorny europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejstaprobad techniczm lub krajowg specyfikacj techniczyg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodngi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnici do wycia podany na opakowaniu

2.2. Rodzaje materiatow

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowej. Przygotowanie zapraw do robét murowych ipow by¢
wykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nate stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiepuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienge temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dgizie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagieemnego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno twoézjednoliy i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sktad
objetosciowy zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cememapna

Zaprawy budowlanezywane do przygotowania podi pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadod/wyprawy pocienione
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlangkte”.

Do zapraw tych nafy stosowa:

— piaski odpowiadafe wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 132303/ AC:2004,

— cement odpowiadgjy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszgrastaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna @gtorCiasto wapienne
powinno tworzy jednolia i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych;

wymagania dla wapna okiene s w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadafy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wodt odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez Welddoratoryjnych mee byt stosowana tylko wodogjowa woda
pitna
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2.3 Wykonczenie wewgtrzne budynku

Tynki cementowo — wapienne kategoria lll trojwarstve malowane farbami wg projektu br. architektongjz
Oktadzinyscienne — glazura wg projektu br. architektonicznej

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdélnieniem i charakterysiytidanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez,

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wiciwoséci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbgowego zastosowania, a w odniesieniu
do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskietniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stagnia wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkovigbhycznie przygotowanych mieszanek tynkarskiclzmémego pochodzenia. Pragie
materiatow i wyrobéw na budaypowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowch

Wszystkie wyroby do pakowane w worki powinny¢hyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instjykgjducenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe dapozeywania wyrobéw opakowanych powinnaitsuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach odresmieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygatoe fabrycznie powinny By
przechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach, uktadanych na paletach lub digvej wentylowanej podtodze, w #a
warstw nie wgkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzemayapgzechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszypasek do zapraw moa
przechowywa na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpigcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annny
asortymentami lub frakcjami kruszywa raz nadmierrgawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanycsielach)

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalery stosowa:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przen@ne zbiorniki na wogl,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw, pace metalowe

4. Transport

4.1. Og6Ine wymagania dotyg transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrezjdpkt 4

4.2. Transport materiatow

Wyroby do robét tynkowych magoy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach zatoych na paletach nale prowadzt sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ultagth luzem wykonuje sigcznie. Rczny zatadunek zaleca growadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanyclwpmy umazliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzemyapgzewoz¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamaidmiernym zawilgoceniem

5. Wykonanie rob6t

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00000Vymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przygpienia do robot

a) Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢tmakaiczone wszystkie roboty przygotowawcze, roboty iastgne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadnécieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #z8zej n +5°C pod warunkienye w ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednécbdkéw zabezpieczggych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montavych w okresie obaonych temperatur”.

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwaéch dni przed nastonecznieniemsdlym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwiane
wods.

Przygotowanie podity:

Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
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Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiérplamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji ttustych mima usugn¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pwagralenie lamp benzynow. Nadmiernie such
powierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wymagania dotyczce poditazy pod tynki

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley wykona wedtug
pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi powinna by
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie x@argch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkaatgzonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewrenych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych

Przy wykonywaniu tynkéw naly bezwzgtdnie przestrzedainstrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zie przygotowania podia
i masy tynkarskiej, a take warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jejegieacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw naleprzestrzeganastpujacych zasad ogoélnych:

— mieszank tynkarsl dobierd tak, by zapewrizgodnd¢ zatazonej w dokumentacii projektowej i szczegotowe] sgigacji technicznej
grubdici tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielanstwowe) z zaleceniami producenta wybranej midszgnkarskiej,

— obowhzkowo stosowatechnile wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne przerwy technatege) oraz spos6b obrobienia
tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymiwskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobietaodpowiednio do ich przysziej funkcji (profile narokowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)zora
uwzgkdnieniem zgodn&i materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przéywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &mskimi np. listwami natmikowymi

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennejizaaréwnomiernie na calym obwodzie,

— w miejscach navanych na pknigcia zaklada siatke, w napanikach wypuk tych i na kragdziach zaktadakatowniki aluminiowe
perforowane.

— nacicia tynku (,kontrolowane ¢knigcia”) wykonywat przed przysipieniem do ostatniego etapu wykaenia tynku np. zacierania,
wygtadzania; ndcianach wewetrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siathalezy wykonywa: zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowejecyfikacji technicznej oraz
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tyakeej,

—swieze tynki wewrtrzne w okresie letnim powinny byhronione przed zbyt intensywnym dziataniem praonéonecznych i opadami
deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewnion dobi wentylacg

5.5 Wykonanie okfadzin z plytek ceramicznych

Oktadziny powinny by mocowane do podia warstva wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podé

Do osadzenia wyktadzin rigianach murowanych nna przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.

Bezpdrednio przed rozpogziem robét oktadzinowych, podie naley oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianyraizor
zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian naley nalazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutdbrzutke nalery
wykonat o grubdci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 fiymarzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapienrejkirb lub 3.
Elementy ceramiczne powinny bposegregowane i moczone przed prgyishiem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystejzie.
Ptytki mocowane do podha na zaprawie klejowej i spoinowane gotaxapraveg spoinovs (wodoodpora w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewnznego w czasie uktadania plytek powinna wyaesi najmniej +5C.

Dopuszczalne odchytki krazi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego paavinny by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny niegkisze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej

5.6 Wykonanie oktadzin z drewna

Oktadziny drewniane natg wykona zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego oraecbiami Inspektora Nadzoru oraz Projektanta
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine’gak

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t tynkowych nade przeprowadzi badania materiatow, ktoredy wykorzystywane do wykonywania rob6t
oraz kontro¢ i odbiér (midzyoperacyjny) podizy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy driyych przygcia materiatéw na budow
oraz dokumentow towarzygzych wysylce materiatow przez dostawpotwierdzajcych zgodnét uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznepét tynkowych, opracowanej dla realizowanegegmiotu zamoéwienia, oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyéikaechnicznej.

6.2.2.Badania przygotowania pocip

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaici — poprzez ocenwygladu, préle dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgétmszcatkowej przy
pomocy wilgotndciomierza elektrycznego,
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b) réwndci powierzchni — poprzez ocemvygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywieragcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzeneeeygladu i prok scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych ogci podtaza — poprzez prabdrapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitnindarbami — poprzez ocemvygladu i préke zwilzania,

f) chlonndici podtaza — poprzez ocerwygladu oraz préb dotyku i zwikzania,

g) obecné¢ wykwitow — poprzez ocenwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania patepoprzez ocenvygladu.

Swieze podkiady z tynku zwykiego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,si¢paie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisan
do dziennika budowy i akceptowane przez inspekiadzoru

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polega@ bieacym sprawdzaniu zgodsa ich

wykonania z dokumentacprojektovg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i

instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymizgdotycace wykonanych robét
tynkowych, w szczegdlrioi w zakresie:

— zgodndci z dokumentagjprojektows i specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokutacji
powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdaci wykonaniatynk6w pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych robot.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ nie p&niej niz przed uptywem 1 roku od daty ukezenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbiotynkéw pocienionych zewgirznych przeprowadzZanalery podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie riszej niz +5°C.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze nalsy sprawdzt na podstawie dokumentéw:

a) czy zajczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzajze przygotowane podia nadawaly sido
potozenia tynku a syte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejs3&j

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionegopenatura otoczenia wagju doby nie spadta porgj 0°C

6.4.2.0pis bada

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepéo tynku do podiaa naley przeprowadzametod podan w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza gistosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym rkiet (brak gluchego odgtoswiadczy o dobrej przyczepga). W
przypadkutynkéw gipsowychsprawdzenie naky wykona na tynkach suchych i po ich zeginiu wod,.

Przyczepné¢ migdzywarstwovg tynkow wielowarstwowych naley sprawdzt za pomog przyrzidu zwanego miotkiem Baronnie’go
metod, kwadracikowania, tj. préba krzgwego nacinania wyprawy i poddania jej uderzenitempla o cjzarze 250 graméw przy badaniu
po 7 dniach od wykonantsnkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brakadgmia kwadracikéw pod uderzeniéwiadczy o
dostatecznej przyczepsm.

6.4.2.2.Sprawdzenie odporsoi tynkéw na uszkodzenia mechaniczne aglprzeprowadzamiotkiem Baronnie’go metad
kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodporéw tynkow nalezy przeprowadzana podstawiéwiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpdaonoa
dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4.Sprawdzenie grulei tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otywkoej naley wyciaé¢ probki kontrolne
0 wymiarach 2x2 cm lub &rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby pa@tozostato odstogie lecz nie naruszone. Odstetei podiae naley
oczysci¢ z ewentualnych pozostatn zaprawy. Pomiar gruioi tynku powinien by wykonany przymiarem z doktadéma do 1 mm. Za
przecktng grubai¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej rigl@rzyjmowa wartas¢ sredng pomiaru w pgciu otworach.
6.4.2.5.Sprawdzenie wygHu i innych wigciwosci powierzchni otynkowanych. Wysd powierzchni otynkowanych (barwa, obegho
wykwitow, spekan itp.) naley sprawdzt za pomog oglgdzin zewrtrznych. Gladké¢ powierzchni oraz brak pylenia najesprawdza
przez potarcie tynku dtogi Odpornéé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw afergsznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nayesprawdza w sposéb naspujacy:

— powierzchng tynku naley zwilzy¢ woda za pomog pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadgiob; odporndci na uderzenia metad
kwadracikowania, stosaf uderzenie stempla ogzarze 250 graméw; préba ta powinna eeynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).
6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw nalezy przeprowadzi wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7.Sprawdzenie wykitczeniatynkOw na naraach i obrzeéach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych hafgrzeprowadzi
wzrokowo oraz przez pomiar rownoéne z badaniem wygtlu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. nisejj ST.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. jeaiej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawidmeliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.08\38nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchn tynkdw oblicza s§ w metrach kwadratowych jako iloczyn diégoscian w stanie surowym i wysoka mierzonej od podtea
lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stréfpwierzchnie pilastrow i stupow oblicza 8 rozwinicciu tych elementéw w stanie
surowym.
Powierzchn tynkéw stropéw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczyzpoziom.
Z powierzchni tynk6w nie pajca sé powierzchni nieotynkowanych,zeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
Powierzchng oktadzin oblicza giw ne.
8. Odbidr robot
8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00fmagania ogéine” pkt 8.
8.2 Odbi6r podtea i tynkow
Odbiér podtaa naley przeprowadi bezpagrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich. zigi odbiér podiga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daly wyniki pozytywnezelechat jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie poen by odebrany.
W takim przypadku nafg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizah:
tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwataci tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii,w przypadku
gdy nie 8 mazliwe podane wyej rozwizania, usuig tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.
Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych podanewstablicy 1 w punkcie 6.
Niedopuszczalneagmastpujace wady:
a) trwate zacieki
b) wykwity
¢) wypryski i sgcznienia
d) pekniecia
e) widoczne miejscowe nierow§e wynikajace z techniki wykonania tynku
Odbiér podiaa pod ptytki ceramiczne
Wg plytek posadzkowych
9. Podstawa ptatgoi
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogélne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewrgtrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanawiskoczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenteriadw i sprztu, obstug
sprztu nie posiadagego etatowej obstugi, ustawienie i obgtugsztowa przendnych umdliwiajacych wykonanie robét na wysoda do
4 m, przygotowanie podta, umocowanie i zdgie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsaizé&ratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacj&dynpo dziurach i hakach, oczyszczenie miejscaypzaesztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1 Normy
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwi¢artasci modularne i zasady koordynacji modularnej.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykaniskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlakkasy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiand pz
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatsciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw powszechnegoytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —¢£&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys ginkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Temogia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betdspecyfikacjapobierania prébek, badanie i ocena przydainwody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buttmych ITB cz$¢ B: Roboty wykdiczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycee wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaggglnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nedlim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgnpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.
1.3 Zakres robot obych specyfikagy
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie:
e Terakota
. Posadzkizywiczne
. Wyktadziny elastyczne
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi normami oraz okégeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4
Podtaze — element budynku, na powierzchni ktérego wykeranda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wy@lowania nieréwngi lub réznic pozioméw powierzchni podia.
Warstwa wygtadzapa — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiidejierzchni podiga.
Warstwa gruntujca — powloka wzmacnigja i uszczelniafca podiae oraz zwgkszajca przyczepni@ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane nageakniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogélne wymagania dotysee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5k@viawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych
materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgadnodokumentagj projektowvs, specyfikaci oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotyczce materiatéw
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan8T.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
Wylewki — jastrych:
Woda (PN-EN 1008:2004)
Niedozwolone jest stosowanie wédekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetniawymagania przedmiotowej normy a w szczegétno
nie powinien zawiekadomieszek organicznych, oraz ihfeakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npiasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wietkaiaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci posadzki. W posadzkach odpornych na
scieranie najwiksze dopuszczalne wiels@ ziaren wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Zbrojenie wylewki betonowej z zastosowaniem siatetojonych min.@3mm o oczkach 15x15 cm lub zbr@epizproszone.

Wyroby podtogowe PCW :

klasyfikacja obiektowa 34 (zgodnie z EN 14041 i pBbnadto wykladzina musi spetaiaymogi:
minimalna grubé¢ 3,40 mm,

gestas¢ 2870g/m2

antypdlizgowos¢ R9

izolacja akustycznazligkdéw uderzeniowychALw= 19dB

redukcja hatasu w pomieszczeniu - klasa A

powtoka ochronna PUR

odporna¢ na plamienie - wysoka

Jednorodny materiat, zabezpieczona fabrycznie warsthronm pozwalajca na utrzymanie w czystoi, powinna posiadaatest na
truzdnozapaln& i atest higieniczny.

Terakota:

Szczegoly wedtug zestawienia przegrod pionowyabzigmych. Posadzki i cokoly z ptytek gresowych ditana kleju, wszystkie fugi
elastyczne, odporne na wodabrudzenia i detergenty, tatwo zmywalne. Kaktosowd systemowe profile aluminiowe do zakaania
plytek i nara@nikowe wewmtrzne.

Wszystkie posadzki musposiadé minimalny parametr okéajacy stopié ryzyka pdlizgu (wg DIN 51 130) — nie ogranicza sizycia
plytek o lepszych wikxiwosciach antypélizgowych.

W pomieszczeniach mokrych naley stosowa ptytki antyposlizgowe - klasa antypélizgowa R10

Wymiary i kolorystyka zgodnie z PW architektury.
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Nalezy zastosowawszelkiesrodki ostra@znosci niezlgdne do zapobigenia nadmiernym wahaniom temperatury podczas wykamabot.
Przed utaeniem plytek naley upewnt sie, czy powierzchnie podia g czyste, osuszone i rowne (maksymalne odchyleniérmm
wynosi 2mm / 3m i by¢ zgodne z norma DIN) i zatarte na gtadko. glsprawdzt, czy powierzchnie majprawidtowe spadki w kierunku
kratek odptywowych. Powierzchnie odpylizagruntowa. We wskazanych pomieszczeniach ipleykona izolacg wewrgtrzng z folii
péiptynnej na powierzchni podia i nascianach do wysoléai 20cm powyej wylewki betonowej. W miejscach mo#ataprzyboréw
sanitarnych i kratek odptywowych najezastosowakotnierze izolacyjne z wtdkien sztucznych.

W naranikachs$cian, w gsiedztwie écieznic drzwiowych oraz wokot otworéw rewizyjnych najestosowa elastyczna fugsilikonowa w
kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania

Przed zakficzeniem prac naky upewnt si¢, ze nie mazadnych popkanych, uszkodzonych czy w inny spos6b wadliwygftgit.

Wykonczenie posadzek #ywica epoksydowa:

posadzki - wg zestawienia pomiesztze zalenosci od przeznaczenia pomieszczenia haleykona posadzkizywiczne epoksydowe.
Barwiona dwusktadnikowaywica epoksydowa:

Dane techniczne:

Baza- dwusktadnikowaywica epoksydowa

Kolory RAL wg zaméwienia — na podstawie PW architiei

Lepkas¢ przy + 23°C, MPa*s 1636 +/-165tmva kompozycja)
Gestasé 1,459/cm3 +/-5% przy +23Yodtowa kompozycja)
Wytrzymalai¢ na rozcaganie przy zginaniu  51N/mm2

Wytrzymatas¢ nasciskanie 71N/mm2

Modut spezystaici 3500N/mm2

Scieralngé 5dm3/50cm2

Catkowite stwardnienie po 7 dniach przy +23°C

Przyczepnét powtoki do zagruntowanego betonu, MPa - nie mmiieR,0

2.3 Warunki przyj ecia na budow materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadinowych z plytek

Materialy i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterysiytidanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkite (bez oznak naruszenia zangé)ii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniag wymagane wiciwoséci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgE#owego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowegtyeczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia rob6t pokrywczych powinierg $ionczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadztiowgktadzinowych z ptytek materialéw nieznanegehmodzenia.

Przyjcie materiatéw i wyrob6w na bude@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub proteik przygcia materiatow.
2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw dorob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno dykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqulze, w iléci warstw nie
wigkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wadlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRET

3.1 Ogdline wymagania dotygze sprztu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoéinyateriatow.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotysee transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riadéav

powinny odbywa si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny oraz wymagania stawpszczeg6lnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania robot podano w SST magania ogolne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ceaveej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

podkiad cementowy (betonowy) powinienchyykonany zgodnie z projektem, ktory okleewymagan wytrzymaitai¢ i grubcs¢ podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
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wytrzymatai¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinyt mniejsza ni: nasciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podiaze , na ktérym wykonuje sipodktady powinno bywolne od kurzu i zanieczyszazeodktad powinien byoddzielony od pionowych
elementoéw budynku paskiem papy, w podkladzie poyhyé szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza pvgionywaniu podktadéw
oraz w cigu co najmniej 3 dni nie powinnabyizsza nt 5°C, zaprawy cementowe powinnydwykonywane mechanicznie, podktad
powinien mig powierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon zgodnie z ustalonym spadkiem, wgui pierwszych 7 dni
podkiad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotycce wykonania:

« przed utgeniem izolacjisciany i sufit pomieszczenia powinny bgtynkowane;

« powierzchnia stropu powinna bydwna, ewentualne wygiujace resztki zaprawy i betonu najeusuryé;

« nieréwndci powierzchni wymagajwykonania warstwy wyréwnawczej;

« plyty styropianowe elastyczne najeuktada na stropie tak, abicisle do siebie przylegaly. Z¢za ptyt powinny by mijankowo
przesunjte. Przyscianach i innych elementach budowlanych rpieanicach, przewodach rurowych nafezastosowéapionowe pasy
brzegowe. Muszone s¢gac od ptaszczyzny podktadu (ptyty stropowej) do gpozesci warstwy podtogi;

« przy hcznym stosowaniu plyt do ttumienia odgloséw krokiguyt termoizolacyjnych, plyty tlumce uklada sijako pierwsze jako
warstwe termoizolacyja nalezy stosowa ptyty odmiany M-30;

* na styropianie naky wykona: izolacg z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylevdeémentowej;

« skrajne pasy izolacyjne najezabezpieczyprzed przesunciem przy naktadaniu warstwy wylewki cementowej.

5.4 Paroizolacja

Podkiad pod izolacje powinien &yrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce obcizenia. W przypadku ktadzenia paroizolaciji
na powierzchnie betonowe, podktad pod izalggjwinien by réwny (bez wgibiefi, wypukidsci, pekniec), czysty, odttuszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do pagtaa pomogtacznikow mechanicznych. Stosowanieznikbw mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie paga za sofp uszkodzenia utmnej juz membrany.

Przy kczeniu folii paroizolacyjnej naky stosowa zaktady szerokai 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma hazabezpieczenigian i warstw podtogowych przed przedostawanienwsidy i
wilgoci , powstajcej podczaszytkowania pomieszcze

Izolacj podptytkows nalezy wykona& na podtodze i nécianach do wysokai ok. 20 cm, w cgsci natryskowej do wysoki ok. 180 cm.
Przed przysipieniem do robot naly zapozna si¢ z instrukcy wykonywania prac. Naly scisle przestrzegawytycznych dotyczcych
warunkéw wykonywania prac.

Kolejnos¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego prochtee

5.6 Wykaczenie posadzek

Wykonczenie posadzki - wg zestawienia pomiesicze

Posadzki naley wykonywat zgodnie z projektem, kt6ry powinien okli¢ konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podktadu, rodzaj i gatunek
wykonczenia oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek rma przysipi¢ po zak@czeniu rob6t stanu surowego i rob6t tynkarskictz @6t instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywanegpesadzki naley utrzymywa temperatuy zgodry z zaleceniami producenta.

Posadzki z ptytek naty wykonywa: na specjalnie przygotowanym pogiotzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemch
przeznaczonych do dych zawilgocé i dziataniasrodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymiawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny mgdzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie. Szeralospoin powinna b§jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mma przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek.

Posadzk z plytek naley wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikieptyzek (terakoty) lub z ksztaltek
cokotowych.

Posadzka powinna Byzysta, ewentualne zabrudzenia zaprhu kitem naley niezwtocznie usut w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinnadgéwna i stanowi ptaszczyzg poziomy albo o okrélonym w projekcie spadku. Nieréwgm mierzone
powinny by 2 metrovy fats. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomejpai@inny by wigksze nk 5 mm na caftej diugai faty.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 6.

Wymagana jak& materiatdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi lub znakiem jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robéttrigch, wilgotngciowych). Sprawdzi prawidtowai¢
wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek pomy by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phlasgektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowa jest nt. llos¢ robdt okréla si na podstawie dokumentacii projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéing”gk

Odbidr powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiook@huje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
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Odbidr materiatéw i robét — powinien obejmatnegodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalestosowd materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grulei warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za peopszczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatgoi

Ogédlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w p. ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

Ptaci st za ustalogilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawoialiczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plytygtianowe palne i samogase.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjneeriminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wieli@ fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, kiemawych i lastrykowych. Wymagania i badania prefpiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechneggytiu.

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczapgstasci — Czs¢ 1: Metoda piknometryczna

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobdietawych i farb graficznych za pompkubkéw wyplywowych z dnem
stazkowym i ptaskim

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oktanie stopnia wyschectia i czasu wysychania

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery wistaiektym, w postaci emulsji lub dyspersji — Ozranie lepkéci pozornej
metod, Brookfielda

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe zM#gzanie odporsoi nascieranie — Cgs¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i wiokieraipokrycia podtogowe — Pomiar dynamicznego wgyéicika tarcia na suchych
powierzchniach podtogowych

PN-1SO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane enpyite — Pobieranie prébek — State produkty chemiczrezdrobnieniu od
proszkéw do bryt

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymamabadania

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaezavarddci — Cz$¢ 1: Metoda wciskania kulki

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw buthnych i elementéw budynkéw — &2 1: Klasyfikacja na podstawie bada
reakcji na ogié

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczart@nolesci wody
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ST.01.11.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkiviymaga ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o nedlim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wetvenego (wewatrz pomieszczé) i zewretrznego (wystawionego na bezpednie
dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw butiowch nie narzonych na agresjchemicza i obejmuje wykonanie nagiujacych
czynnaci:

- przygotowanie podi@a (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest oktenie wymaga odnadnie wiaciwosci materiatow wykorzystywanych do robét malarskielymaga i
sposobéw oceny podty, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich wegtrenych i zewrtrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz alke@iami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekzdefiniowanymi porikgj:

Podtaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzapagzpachlowk) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewngt pt
drewnopodobnych, itp.), na ktérejdzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natéona i rozprowadzona na podtg decydujca o widciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej pordbni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesinglbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu — barwnika i édych
wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (riywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtgkiransparentnpo pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygsjw szklist powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bapadvabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw | wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkiérodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaghvicznych — zawiesina pigmentow i obinikow w spoiwiezywicznym, rozciéczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyakows, terpentys itp.).

Farba i emalie na spoiwagkwicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentow i olagnikéw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne
wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkta wodnegq figinentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej, przeznacatmeprobienia wagdlub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersidnejzywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypstzy orazrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchy@szanek lub
past do zarobienia wad

1.5. Ogélne wymagania dotygz® robdét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechtusowane wymagania dotyce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie naly wykonywa na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna w szciregoi zawiera:

— kolorystylke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

— warunki uytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyzz materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskiokvimny odpowiadéwymaganiom zawartym w dokumentach odniesienian(ach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wtnz obiektow budowlanych Do malowania powierzcheiwmtrz obiektéw mana stosow&

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe odpowiagisg wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
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- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfilymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dmkgenia wod,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadmike do rozcigczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaymaganiom aprobat
technicznych,

« srodki gruntujice, ktore powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zegirenych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowegoowierzchni zewgtrznych obiektow
mozna stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe odpowiagisg wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagywod

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnik® do rozciéczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwigywicznym rozci&czalne wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami mddyficymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowigdaymaganiom aprobat
technicznych,

« $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskia:

- rozcieéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne roacealniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pogto

Wszystkie ww. materiaty musznie¢ wkasngci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiaga wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznychatiz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych vaathlery stosowé wod; odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badiemiena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mze by¢ stosowana tylko wodogjowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawignggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiatdw i wyrob6w do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich mogy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

- g whasciwie opakowane, firmowo zamksté (bez oznak naruszenia zamihi oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgllowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowegtyeczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty ponicze, w zakresie wynikagym z Ustawy o substancjach i preparatach chematzay
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 8%zrp zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznpiaoowane
zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pvasvie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 Zp@mianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezzinych spetnigjwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpigeh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

- speiniag wymagania wynikagce z ich terminu przydatfm do wycia (termin zakaczenia rob6t malarskich powinierg ionczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobéw). Pezig materiatow i
wyrobéw na budow powinno by potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przgja materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéavrdb6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinnydgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiakyrobéw opakowanych powinno &kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaciam i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinnychyrzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w temperaturze paejy
+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjquize, w ildci
warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

3.2. Sprzti narzdzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do cozenia podioa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucknyc

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skidaw farb,

- agregaty malarskie ze sparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyre transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Ko&¥@B000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robét malarskich w opakaaemnie wymaga specjalnych wdze i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyprzewaone materiaty w sposob wykluczay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakaw#/ przypadku deych ilosci
materiatow zalecane jest przeieaie ich na paletach zycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaatsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleaaywat samochoddéw
zamkngitych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmowykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Synlagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mmea przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych rob6t budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podty pod malowanie a tak kontroli materiatow. Wewgtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitow
mozna wykonywa po:

- catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniapggch, elektrycznych, z
wyjatkiem zal@enia uradzei sanitarnych (bialy montx oraz armatury @vietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.§ljestolarka nie zostata wykazona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego monta,

- utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtszznych) z przybiciem listew prggiennych i cokotow,
- oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotygeze podiay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowidd@ymaganiom okrdonym w szczeg6towej specyfikacji technicznej diadt tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunite przez wypetnienie odpowiedriapravy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna b§ pozbawiona zanieczyszezénp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnylmczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitd@zodkurzone i umyte wadPo
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazyiwadow starej farby ani pytu po starej powtoce mekagj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedn zaprawy, zalecan przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyofe powinna przekraczavartaici podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pmyny zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtga z drewna, materialéw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate o wilgotriai nie wickszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadagcych gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna dgdkurzona i oczyszczona z plam tluszeawyicy, starej farby i
innych zanieczyszcae Ewentualne uszkodzenia powinnychnaprawione szpachléwkna ktés wydano aprobattechnicza.

5.3.4. Podiaa z piyt gipsowo-kartonowych powinny bgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejdtaby. Wkety mocupce oraz
styki ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powbygynaprawione masszpachlow, na kt6s wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podiga z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny néievilgotnos¢ nie wigksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie odkurzap bez
plam ttluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczysaezWkrety mocujce nie powinny wystawgpoza lico plyty, a ich gtéwki powinny By
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powlyiyoczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosttaaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogdine prowadzenia rob6t malenskioboty malarskie powinny byrowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow aferygsznych (w przypadku rob6t malarskich zetnych),

- w temperaturze nie 18zej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi spadek temperatury pagj 0°C,
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- w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura podinie przewyszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskiowierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschie) naley ostont. Roboty malarskie nmima rozpocaé, jezeli wilgotnos¢ podiary przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wsotpodanych w pkt. 5.3. Prace malarskie namehtach metalowych
prowadzé¢ przy wilgotndci

wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomiesatzeh zamknitych naley zapewnt
odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieranipuszczalnikowymi nafey prowadzé z daleka od otwartyckrodet ognia, nakglzi oraz
silnikéw powodugcych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wegtnznych

Wewnrgtrzne roboty malarskie moa rozpoca¢, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzesthot
wymagania okrdone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nglerowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawieesp informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotygze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysgeych Powtoki z farb dyspersyjnych powinnycby

a) niezmywalne przy stosowariiwdkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaie rea reemulgag;
b) aksamitno-matowe lub posigdaeznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, ro(wnomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i dokumeatayjektows,

d) bez uszkodze przéwitow podiaza, sladow p:dzla,

e) bez zluszcZe odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rpuszczalnikowych spoiwadlywicznych oraz farb na spoiwaekwicznych
rozcierczalnych wod

Powtoki te powinny by:

a) odporne na zmywanie wpge srodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, prasvitéw i sladéw pdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentargjjektows w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podiaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dapmalne s nieznaczne miejscowe

przeswity podtaza. Nie dopuszczagsiv tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) luszczenia sipowtok,

c) odstawania powtok od podin

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyériz mineralnych z dodatkami modyfilgaymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orgapatzn

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) roéwnomiernie pokrywapodiaza, bez przéwitéw, plam i odpryskoéw,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetniang,

c) nie mi¢ sladéw pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku &yggodne z wzorcem producenta oraz dokumenfaacjektovs,

e) by odporne na zmywanie wgdza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévayfigujacych),

f) nie mi& przykrego zapachu. Dopuszczawitego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejitynadcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakacsrtowa, o
powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 crj,

b) chropowat& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm ng dalgosici na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pzdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierévspaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakieré6w powinny:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl, zgodny z wzorcem producenta i dokumentpopjektows,

b) nie mi€ sladéw p:dzla, smug, plam, zaciekéw, uszkofizpzcherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) mig odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mi& odpornd¢ ha zmywanie waglzesrodkiem myjcym.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do rob6t malarskich najeprzeprowadzi badanie podizy oraz materiatdw, ktoregha wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zalrosci od jego rodzaju, naty wykonywa w nas¢pujacych terminach:
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« dla poditaa betonowego nie wcadiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przyja.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wiszyselementdéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolag powinny by objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodéavykonania z projektem budowlanym, doktadhaykonania zgodnie ze szczegotpw
specyfikacj techniczi rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraizupetnid, czystd¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,
» podiazy betonowych - doktadrié i zgodnd¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétepecyfikacj techniczi robot
betonowych, czystg powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnievilgotnai¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodfioz projektem, rown& i wyglad powierzchni z uwzghnieniem wymagaokreslonych w
szczegotowej specyfikacji technicznej robot tynketvyczystéé powierzchni, wykonanie napraw i uzupefnie

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrtgnku,

* podiazy z drewna - wilgotn&, stan podiga, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie

* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralrfye wilgotnas¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie
wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie gtéw,

* elementéw metalowych - czységpowierzchni.

Doktadndi¢ wykonania muréw naley bada& metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacjhteécznej rob6t murowych. ROwid
powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji técinej robot tynkowych. Wygt powierzchni
podiazy nalezy ocenid wizualnie, z odlegkri okoto 1 m, w rozproszonygwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nalgoceni& przez przetarcie powierzchni saclezyst reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarciahyaleywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyegddw. W przypadku atpliwosci nalezy pobra préble podtaza i
okresli¢ wilgotnas¢ metod, suszarkowo-wagoav

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., eowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.2.2. Badania materiatdw

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt dokumegiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpglowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéi do wycia podane na opakowaniach,

- wyghd zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewnrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stanéyédnoroda w kolorze i konsystencji
mieszanig. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktéryithagv

a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyikiem niektdrych farb strukturalnych),

* kozuch,

« $lady pléni,

« trwaly, nie dajcy sk wymieszé osad,

« nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

« obce wtjcenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

¢ $lady pleni,

« Zzbrylenie,

« obce wtjcenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodfm wykonywanych robdt malarskich z dokumensgmjojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéavb. Badania te w szczegoked powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania pagtonaktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&slem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymizgdotycace wykonanych robot
malarskich, w szczegoélga w zakresie:

- zgodndci z dokumentaajprojektovs, specyfikacj technicza (szczegdtow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowgci przygotowania podiyy,

- jakdsci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetno sci wzgkdnej powietrza nie
przekraczajcej 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:
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« sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

« sprawdzenie zgod&a barwy i potysku,

« sprawdzenie odporéc na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepsed powtoki,

« sprawdzenie odporid na zmywanie.

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonyméwietle rozproszonym z odlegdici okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodém barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wysckiej powtoki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odporfm powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni wetniaiub bawetnian szmatlg
w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalezy uzna za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepiod powtoki:

* na podiaach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wyiknie skalpelem siatki nac¢iprostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kadg strory a nasgpnie przetarciu gozlem nagjtej powtoki; przyczepn& powtoki nalery uzna za dobg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

« na podtaach drewnianych i metalowych - metoopisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlomn szczotlg z twardej szczeciny, a
nastpnie doktadne sptukanie jej woda pomog migkkiego pdzla; powtok nalezy uzna za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraeljgoo wyschngciu cata badana powtokadzie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity
podiaza. Wyniki badé powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 iapisw dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestoe{@wiajcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w#jmagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonejperzchni
nie potgca sk otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchnidtego z nich do 0,5

Dla cian i sufitow z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéiueowych, grzejnikéw i rur nals stosowa
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyanagogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegajcym zakryciu § podtaza. Odbiér podtay musi by
dokonany przed rozpoeziem robét malarskich. W trakcie odbioru nai@rzeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad& nalezy poréwnd z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie, okéonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmozna uzné podtaza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj
projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegotow) i zezwolt na przystpienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtmie powinno b§ odebrane. W takim przypadku naleustalt zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usiai nieprawidtowéci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygi@nownie
przeprowadzi badanie podiy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu (podtay) oraz materiatéw naby zapisa w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaWicierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierak budowy).

8.3. Odbior czsciowy

Odbiodr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje sila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze kécowym robét. Celem odbioru @iowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabbti ich usuricie przed odbiorem kKmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robdtlezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbior kacowy (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows. Odbior kaicowy przeprowadza komisja powotana przez zamauegjo, na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioyqtywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okreslac umowa. Wykonawca robét oboyzany jest przedtey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarob6t,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaroadt,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robot,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiyy,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie przedt@zonymi dokumentami, przeprowaddadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwrne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepinpkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokohaceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny léyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjcta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami okéonymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji tedtznej oraz przedstawpowioke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdgci powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé
zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustaiamownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobow#any jest do usuetia wadliwie wykonanych robét
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnegamsgenia do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiejo i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra

- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomijdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarkkio wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceizualnej powtok malarskich, z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagajéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegoesu rob6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uadgiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,

- obslug sprz:tu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigkztowa przestawnych umidiwiajacych wykonanie rob6t na wysad@ do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podiog i innych elementéw, neepmaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniemkodzeniem w trakcie
wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i icimynateriatow,

- ocer i przygotowanie podizyy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgdzegotowej specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demonta przed robotami malarskimi i moritao wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania roboét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpjgych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanigchemtow nie
przeznaczonych do malowania,

- usungcie pozostafci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podarsgezegotowej specyfikaciji techniczr{episa’ sposéb usuacia
pozostatéci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdarskaich kosztéw monta, demontau i pracy rusztowanieztkednych do wykonania
robét na wysokéci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmujwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowanieztednych do wykonania rob6t na wysdko
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty podwstbarier zabezpieczajych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wgamaia i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metaitatki nacac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powalona wewntrznesciany i sufity -

Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejiywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane altiwe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejmpwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ladimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozo

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodoroAcizalne stosowane wewgtnz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkigo

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domania elewacji budynkow.
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10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stase wewatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -\8iacja pobierania prébek, badanie i ocena prayaat wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6éw produejonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systeménpzgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, p@987 z pén. zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrgkz. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozpormzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgddinayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzpd zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghowymaga, jakie powinny
spetni@& notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclloawaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpiecazgestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpb126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z p&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzipreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wizea 2003 r. w sprawie oznakowania opakdwabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18#n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbigab6t budowlanych - Wymaganiaogdine Kod CPV 450@000wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tibwlanych, Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie
zewretrzne i wewntrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tibwlanych, tom 1, ¢#¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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