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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie i wytyczne Inwestora,
- inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,.
- obowigzujgce przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- katalogi i literatura techniczna,
- informacje i wytyczne producentéw dobranych materiatow i urzadzen.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych; c.o. oraz wod.-
kan. w obrebie przebudowywanych pomieszczen sanitarnych w ramach inwestyciji;
LARANZACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA PARTERZE
SKRZYDLA MENNICZEGO ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE™
Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem to sanitariaty, z przedsionkiem i
pomieszczeniem gospodarczym znajdujgce sie na parterze budynku, w skrzydle
menniczym Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie. Obecnie pomieszczenia sg
uzytkowane i wymagajg remontu.

Instalacje c.o., wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej podlegajg zmianom w zakresie
zwigzanym z przebudowg pomieszczen sanitarnych. Pozostate instalacje bez zmian.
Catos¢ istniejgcych instalacji sanitarnych w obrebie przebudowywanych pomieszczen
sanitarnych podlega demontazowi. Istniejgce piony oraz gtéwne poziomy
podposadzkowe instalacji sanitarnych pozostajg bez zmian. Nowoprojektowane
podejscia c.o. oraz wod.-kan. nalezy wigczy¢ do istniejgcych pionéw oraz instalaciji
podposadzkowych.

Ze wzgledu na umiejscowienie instalacji wentylacyjnej w suficie powieszanym — zakres
obejmuje jedynie przesuniecia elementéw typu; anemostat nawiewny/wywiewny,
wentylator — dostosowujgc do nowoprojektowanego uktadu pomieszczen.

W zakresie opracowania sg nowe instalacje sanitarne w obrebie przebudowywanych
pomieszczen gospodarczych;

- centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow oraz podejs¢,

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Rodzaj instalacji — wodna, dwururowa, uktad zamkniety, pompowa, zabezpieczenie
przed wzrostem cisnienia — istniejgce uzbrojenie w zrédle ciepta.

3.2. Urzadzenia grzejne - grzejniki stalowe drabinkowe fazienkowe podtgczane od dotu,
ciénienie probne 1,3MPa, cisnienie pracy 1,0MPa, max. temp. zasilania 110°C,
malowane zgodnie z DIN 55900. Dla wszystkich grzejnikow nalezy zastosowac gtowice
termostatyczne gazowe. Grzejniki z gwarancjg min. 5 lat.

3.3 Przewody - rury stalowe ocynkowane zewnetrznie 8-14um, fgczone przez zaciskanie,
ze stali niestopowej 1.0034E195 (DIN10305) 15x1,2mm typu C-Stahl mapress,
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izolowane otulinami z pianki poliuretanowej nierozprzestrzeniajgcej ognia A=0,035 gr.
min. 10mm. Wigczenie do istniejgcych piondéw c.o. Ostateczne rozprowadzenia podejs¢
bedg mozliwe po dokonaniu rozbiorek istniejgcych obudow piondéw oraz gtdéwnych
poziomow.

3.4. Uzbrojenie - zawory termostatyczne z nastawami przy kazdym grzejniku, proste (lub
zamiennie kgtowe) Kv = 0,04 - 0,73 m3/h, ci$nienie robocze 1,0MPa, max. temp.
zasilania 120°C, zgodne z PN-EN215;2005 oraz PN-EN215/A1;2006. Gtowice
termostatyczne gazowe.

3.5. Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku (wbudowane).
3.6 Regulacja grzejnikdw — zawory termostatyczne z nastawami przy grzejnikach,

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.
Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Od instalacji wody cieptej
nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

Przy przejSciach instalacji przez stropy oraz $ciany wydzielajgce oddzielne strefy
pozarowe, nalezy stosowaC masy uszczelniajgce p.poz. o odpornosci takiej jak
przekraczane przegrody.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

4.1 Woda zimna i ciepta doprowadzana jest do poszczegdlnych przyboréw (umywalki,
sptuczki, zawdr ze ztgczkg do weza). Wigczenie do istniejgcych piondw oraz poziomow.
Ostateczne rozprowadzenia podej$¢ beda mozliwe po dokonaniu rozbidrek istniejgcych
obuddéw piondéw oraz gtéwnych poziomow.

4.2 Przewody - rozprowadzenie od poszczegolnych wigczen — rury PEX z wkiadka
aluminiowg 16x2 20x2 25x2,5 tgczone przez ksztattki zaciskane,
izolacji cieplnej gr. min. 5mm - woda zimna i gr. min. 20mm — woda ciepta, prowadzone
w posadzkach, bruzdach sciennych lub w zabudowanych Sciankach instalacyjnych.
Przewody wody zimnej i cieptej izolowane cieplnie otulinami A=0,035 z polietylenu
nierozprzestrzeniajgcego ognia - klasyfikacja ogniowa palnosci B1.

4.3 Uzbrojenie;
- zaworki odcinajgce przed kazda baterig (wezykiem) i zaworem czerpalnym,
- zawory zwrotne przed kazdym wtgczeniem do istniejgcych instalacii,

Badanie szczelnoéci instalacji wody cieptej, zimnej nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.
Od instalacji wody cieptej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania wykona¢ badanie wody uzytkowej.



Przy przejsciach instalacji przez stropy oraz $ciany wydzielajgce oddzielne strefy
pozarowe, nalezy stosowaC masy uszczelniajgce p.poz. o odpornosci takiej jak
przekraczane przegrody.

5. KANALIZACJA SANITARNA.

Przewody projektuje sie z rur PCW (szare) - podejscia do poszczegodinych przyboréw.
Przewody odptywowe z poszczegolnych przyborow sanitarnych tgczyé za pomoca
ksztattek PCW, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,5%.
Podejscia prowadzi¢c w posadzkach, bruzdach s$ciennych oraz w zabudowanych
$ciankach instalacyjnych.

Wiaczenia do istniejgcych piondw oraz pozioméw podposadzkowych.

Ostateczne rozprowadzenia podejs¢ bedg mozliwe po dokonaniu rozbiorek istniejgcych
obuddéw piondéw oraz odkryciu gtéwnych pozioméw podposadzkowych.

6. DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI SANITARNYCH w obrebie
przebudowywanych pomieszczen.

6.1 Instalacja centralnego ogrzewania.
Grzejniki — cato$¢ w obrebie przebudowywanych pomieszczen podlega demontazowi.
Przewody do wigczenia do piondéw — catos¢ podlega demontazowi.

6.2 Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji.

Catos¢ instalacji wody zimnej i c.w.u. w obrebie przebudowywanych pomieszczen
podlega demontazowi.

Wszystkie przybory sanitarne w obrebie przebudowywanych pomieszczen podlegajg
demontazowi.

6.3 Kanalizacja sanitarna.
Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie przebudowywanych pomieszczen
podlega demontazowi.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, aktualnymi
»=Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami przywotanymi w D.U. z roku 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, przepisami BHP i p. poz., ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”, zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH” COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.
W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzeh. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
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dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnoéci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.
Przy przejsciach instalacji przez stropy oraz $ciany wydzielajgce oddzielne strefy
pozarowe, nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz. o odpornoéci takiej jak
przekraczane przegrody.

Opracowat mgr inz. Rafat W. Sawicki
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