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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,
- Wytyczne programowe dostarczone przez inwestora,
-  Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogéinym,

- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,
2  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,ARANZACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA
PARTERZE SKRZYDLA MENNICZEGO ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE™”

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwa;

»Aranzacja pomieszczen sanitarnych znajdujacych sie na parterze skrzydta menniczego Zamku

Ksiazat Pomorskich w Szczecinie”

Inwestycja zlokalizowana jest na parterze skrzydta menniczego Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie, ktory

miesci sie na dziatce nr 7/6, obreb 1037 Szczecin Srodmiescie.
4 INWESTOR

Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34,

70-540 Szczecin

5  STAN PRAWNY TERENU

Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, powiat: Miasto Szczecin, gmina: Miasto Szczecin , 1037 Szczecin

Srodmiescie

Dz.nr7/6 Wiasciciel: Miasto Szczecin

Zarzadca trwaty: Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie

6  OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

6.1  Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest na Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie na dziatce nr 7/6, obreb 1037

Szczecin Srodmiescie.



Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem to sanitariaty, z przedsionkiem i pomieszczeniem gospodarczym
znajdujace si¢ na parterze budynku, w skrzydle menniczym Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie. Obecnie
pomieszczenia sg uzytkowane i wymagajg remontu. W pomieszczeniach znajdujg sie: instalacja c.o, elektryczna
o$wietleniowa i wentylacja mechaniczna — wszystkie instalacje zostang dostosowane do nowego ukfadu
pomieszczen [ dotyczy toalety damskiej i meskiej, przedsionek i pomieszczenie gospodarcze - instalacje bez
zmian. Ze wzgledu na umiejscowienie instalacji o$wietleniowej, wentylacyjnej w suficie powieszanym — zakres

obejmuie jedynie przesuniecia elementéw typu, oprawa, wentylator — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Istniejgce instalacje — wentylacja, o$wietlenie

Istniejgce instalacje — wentylacja
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Istniejgce instalacje — kratka Sciekowa, odwadniajgca, $cianka dziatowa z luksferow

Wejscie do pomieszczen sanitarnych.



6.2  Rozbiorki
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie demontaz istniejacych Scianek dziatowych, elementéw wyposazenia.
6.3  Opis projektowanych zmian

Inwestycja obejmuje remont i zmiane aranzacji pomieszczen sanitariatdw. Nie ulega zmianie funkcja pomieszczen.

Pomieszczenia gospodarcze i przedsionek nie ulegajg zmianie, przewiduje sie jedynie remont pomieszczen.

6.4  Ogolna charakterystyka czesci projektowanej obiektu

POWIBIZONNIA. ..o ok 18,74 m2
Wysokos¢ [do istn. sufitu pOdWIESZANEGO]..........uvviviiieeeiiiiiiie e ok.2,61m
(U0 L0 - TS PP PR PRRT ok 50m3

7  FORMA ARCHITEKTONICZNA

Pomieszczenia zlokalizowane sg na parterze, w budynku w skrzydle menniczym, majq ksztalt prostokata. W
pomieszczeniach wykonano remont polegajacy na wykonaniu sufitow podwieszanych wraz z instalacjg o$wietlenia
i wentylacji. Prowadzi do nich wejscie od strony dziedzinca. Obecnie przed wejsciem znajduje sie stopien o
wymiarach 77*173 cm. W ramach inwestycji nie przewiduje zmian w zakresie wejscia do pomieszczen. Ze wzgledu
na dostosowanie sanitariatow dla potrzeb osdb niepetnosprawnych przewiduje sie lokalizacje rampy o nachyleniu

3%, dzieki ktdrej zapewniony zostanie dostep dla 0séb z niepetnosprawnoscia.
8 KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

8.1 Ukiad konstrukcyjny

Nie planuje sie ingerencji w konstrukcje remontowanych pomieszczen. Planowany zakres robdt polega na
wyburzeniu czesci $cianek dziatowych oraz zmiane istniejgcych nadprozy [ komunikacja i wejscie do

pomieszczenia gospodarczego].

8.2  Wykonczenie wewnetrzne

istniejace sciany do oczyszczenia i uzupetnienia ubytkéw, zbicie istniejacych oktadzin $ciennych oraz
wykonanie nowych oktadzin , zmywalnych do wysoko$ci min.2m — zgodnie z projektem wnetrz,

- wykonanie nowych $cian dziatowych — uktad i warstwy zgodnie z projektem wnetrz

- wykonanie nowej stolarki drzwiowej — kolorystyka, rozmieszczenie zgodnie z projektem wnetrz,

- dobér elementéw wyposazenia — zgodnie z projektem wnetrz,

8.3  Zalozenia projektowe i obliczenia

Nie dotyczy



8.4  Charakterystyka konstrukcji — wg projektu branzy konstrukcyjnej
Nie dotyczy

8.5 Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy

8.6  Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

8.7  Ocena stanu technicznego

Planowane, w ramach inwestycji prace remontowe nie wptywajg na stan techniczny obiektu.
9  WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTOW

9.1 Instalacje sanitarne w budynku :

. istniejgca wentylacja mechaniczna — bez zmian [ dostosowanie do nowej aranzacji pomieszczen],
. instalacja centralnego ogrzewania — bez zmian. Projektuje sie wymiang istniejacych grzejnikow na nowe

o tych samych parametrach,
9.2 Instalacje elektryczne w budynku :

. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego — oSwietlenie podstawowe, awaryjne — bez zmian, dostosowanie do
nowej aranzacji pomieszczen — szczegoty wg czesci graficznej,

. Instalacje odbiorcze gniazd — bez zmian.

. System poboru optat realizowany bedzie przy pomocy czytnikéw zainstalowanych w drzwiach obu toalet.
Zapewnia¢ on musi ptatno$¢ zaréwno monetami jaki kartg ptatnicza. Sprzezony bedzie z systemem sygnalizacji
dzwiekowej otwartych drzwi (powyzej zaprogramowanego czasu), a takze z automatycznym gaszeniem $wiatta.
Ponowne zataczenie $wiatta nastapi po uiszczeniu kolejnej opfaty lub uzyciu master key. System musi mie¢
mozliwos¢ elastycznego programowania funkcji dostepowych. Sygnalizacie alarmu nalezy doprowadzi¢ do
stanowiska portiera.

. Kamera zainstalowana w przedsionku — doktadna lokalizacje kamery nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
na etapie realizacji rob6t. Bezprzewodowy przesyt danych lub podiaczenie do lokalizacji wskazanej przez

zamawiajacego.

9.3  Powiazanie obiektu z sieciami zewnetrznymi oraz lokalizacja punktow pomiarowych — wg projektow

branzowych
Nie dotyczy
9.4  Zalozenia przyjete do obliczen instalacji z uzasadnieniem ich doboru

Nie dotyczy



10 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pomieszczenia dostepne bedg dla osob niepetnosprawnych; dostosowane zostanie wejscie do pomieszczenia
poprzez wykonanie pochyini o nachyleniu 3% oraz lokalizacje pomieszczenia sanitarnego dostepnego dla osob

niepetnosprawnych.
11 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO
Nie dotyczy

12 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE |
URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy
13 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

14 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

141 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy

14.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,

iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowane rozwigzania nie przewidujg emisji ww zanieczyszczen, zapachow, pytow itp.

Nie dotyczy
14.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane aktualnych warunkéw. Planowane parametry zgodne sg z

obowigzujacymi normami i przepisami.



14.4

14.5

14.6

14.7

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane aktualnych warunkéw. Planowane parametry zgodne sg z

obowigzujacymi normami i przepisami.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami .
Nie dotyczy
Zapobieganie negatywnych oddzialywan na srodowisko w trakcie prac budowlanych.

Zastosowane materialy posiadajgq aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowaé
trwate i znaczace zmiany Srodowiska.

Prace bedg prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym.

Dostawa materiatow i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
uzytkownikow obiektu.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Plac
budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych:

Przewidywany rodzaj odpadéw pobudowlanych to opakowania papierowe i plastikowe po materiatach
budowlanych, gruz, styropian, papa, itp. Wszystkie powstate w trakcie prac odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach do tego przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno,
cement itp. nalezy przechowywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan.
Wywoz zgromadzonych odpadéw przez stuzby specjalistyczne wg zasad okre$lonych obowigzujgacymi

przepisami i normami.

15 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Bez zmian.

16 WYMOGI HIGIENICZNO - SANITARNE

Bez zmian.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian.
WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Bez zmian.
UWAGI KONCOWE

- Inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

- Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189).

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego, warunkow
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz sztuki budowlanej pod nadzorem
0s6b uprawnionych,

- Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

- Wszelkie nazwy wtasne produktow, wskazania znakdw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, ktére
zostaly uzyte w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci i
wymogow technicznych niezbednych dla projektowanych rozwigzan. Wymienione w dokumentacji
technicznej nazwy wtasne nalezy traktowac jako wskazanie ,typu”. Projektant dopuszcza zastosowanie
materiatow réwnowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one wykonanie robét w zgodzie z wydang
decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujacymi przepisami inormami oraz zapewniajg uzyskanie
parametrow technicznych, jakosciowych i estetycznych takich samych lub lepszych, niz te zatozone w
dokumentaciji projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich opracowan i projektow branzowych
powigzanych z niniejszg dokumentacjg obejmujacg branze architektoniczna.

- Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i rozwigzan innych firm niz te, ktére podano w opracowaniu pod
warunkiem, Ze bedg one spetniaty parametry techniczne, jakosciowe i estetyczne przyjete w projekcie.

- Przed rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowa¢ opisowo i fotograficznie.

— W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy niezwiocznie

powiadomi¢ jednostke projektowa.



Opracowat:
mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektoniczne;



